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LEGENDA:

1 VYBURANIE KONSTR. S KRYTOM Z ASAFALTOBETONU
KONSTRUKCIA HR. 50 mm) - 178.5 m2

2 VYBURANIE KONSTR. VJAZDOV S KRYTOM Z ASAFALTOBETONU
A BETONOVYCH KOCIEK
KONSTRUKCIA HR. 50 mm) - 1045 m2

3 VYBORANIE OBRUBNIKOV - 122.5 m

4 VYBORANIE BETONOVYCH ZLABOV - 1225 m

§ VYBURANIE ZATRAVNENEJ PLOCHY - 540 m2

261 /4

UPOZORNENIE:

Pred zaCatim zemnych prac je potrebné vytycit vSetky
podzemné inZinierske siete, aby pri vykopovych précach
nedo$lo k ich poskodeniu. Vykopy v blizkosti inZinirerskych
sieti vykonavat rucne!
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Jarna 391/15, Vranov n/T
TEL.: 057/4884280, MOB.: 0905668804

OBECNY URAD: ZAMUTOV ARCH.CISLO
INVESTOR: OBEC ZAMUTOV STUPEN PS
STAVBA z < FORMAT 2R4
CHODNIK V OBCI ZAMUTOV — ——
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LEGENDA: UPOZORNENIE:
— CHODNIK S KRYTOM Z ASAFALTOBETONU Pred zacatim zemnych prac je potrebné vytycit vsetky
(KONSTRUKCIA HR. 50 mm) - 2215 m2 podzemné inZinierske siete, aby pri vykopovych pracach
i nedo$lo k ich poskodeniu. Vykopy v blizkosti inZinirerskych
— VJAZDY S KRYTOM Z ASAFALTOBETONU sieti vykonadvat rucne!

KONSTRUKCIA HR. 50 mm) - 106.75 m2

[ zATRAVNENA PLOCHA - 90.0 m2

70 ZAHONOVY OBRUBNIK - 80 bm =
KRESLIL PROJEKTANT ZODP. PROJEKT. L "ﬂ""[nsxn

ING. BLACHA I. Ib@. UH%Q%}!/K/ M})A Y/ ’ AEE“"“]A““
/ (/77| Tarna 301115, Vianov /1

TEL.: 057/4884280, MOB.: 0905668804

CO CESTNY OBRUBNiK - 140 bm

UV  ULICNA VPUST - 10 ks

~ ~ PVC RURA KORUGOVANA DN 300 - 178 bm

ODTOKOVY #TAB BGU 100/20 - 42 bm OBECNY URAD: ZAMUTOV ARCH.CTSLO
INVESTOR: OBEC ZAMUTOV STUPEN PS
STAVBA z < FORMAT 2R4
CHODNIK V OBCI ZAMUTOV . —
OBJEKT ¢is. ZAx. 17ZK019
DRUH VYKR.: , , MIERKA: C.v.:
SITUACIA-NOVY STAV 1:750 03
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LOKALITA NAVRHOVANEHO CHODNIKA
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KRESLIL PROJEI,<TANT ZODP. PRO{EVITT. s’z% "ﬂ""i'nsu A
ING. BLACHA L. Ib@ UHOBSCAK M.l'/_) AGE“""‘ASM
/ ( /Z= " |Jama 381/15, Vranov n/1
S~ TEL.: 057/4884280, MOB.: 0905668804
OBECNY URAD: ZAMUTOV ARCH.C1SLO
INVESTOR: OBEC ZAMUTOV STUPEN PS
STAVBA 2 2 FORMAT 2”4
CHODNIK V OBCI ZAMUTOV . —
OBJEKT ¢1s. zAK. 172K019
DRUH VYKR.: . MIERKA: E.v.
SIRSIE VZTAHY 1:5000 01




REZ TRAVNIKOM

EXIST. —
MK ZELENY PAS CHODNIK OPLOT.
1.35 15

075 ;. 0.75
W 1
-0.10 -0.0312¢ #0.00 | -0.05

CESTNY OBRUBNIK

ZAHONOVY OBRUBNIK

PVC RURA KORUGOVANA DN 300

ASFALTOBETON JEMNOZRNY 50 mm
VYROVNAVACT BETON 100 mm
EXISTUJUCI BET. PODKLAD

REZ VJAZDOM

EXIST.

ME ZELENY PAS

EXTIST.

CHODNTK OPLOT.

1.35

ODTOKOVY Z7L.AB BGU 100/20

-0.10

PVC RURA KORUGOVANA DN 300

ASFALTOBETON JEMNOZRNY
VYROVNAVACT BETON
EXISTUJUCI BET. PODKLAD

50 mm
100 mm

KRESLIL PROJEIj(TANT ZODP. PROJVEVI»TT. i,;:g """"E'nsx A
we. eracks L | nfy viopsesx w_ | £l AGENTURA s.r..
/ , : Jarna 391/15, VWranov n/T
TEL.: 057/4884280, M0B.: 09035668804
OBECNY URAD: ZAMUTOV ARCH.CISLO
INVESTOR: OBEC ZAMUTOV STUPEN pPS
STAVBA z ‘ FORMAT 2n4
CHODNIK V OBCI ZAMUTOV :
DATUM 04/2017
OBJEKT ¢fs. zAk. 172XK019
DRUH VYKR.: , . MIERKA: C.V.:
VZOROVY PRIECNY REZ 1:50 04




POVRCH

KOTA NIVELETY

KOTA TERENU

ZROVNAVACIA ROVINA

STANICENIE

DLZKA USEKU

z0G 0.000

50.35

104.05

KU 176.

NAVRHOVANY CHODNIK - ASFALTOBETON

3 5 g g
T S T i
3 g G 5
-100 ? 7 h T
0.00 50.35 104.05 176.90
50.35 53.70 72.85
KRESLIL PROJEKTANT ZODP. PROJEKT. po i
ING. BLACHA L I UHORSEAK M ‘;”"’; I“ ""E'nsxn
: : . vaopseax . |4 RGENTURA 5.1.0.
/ ( /Z= " |Jama 381/15, Vranov n/1
S~ TEL.: 057/4884280, MOB.: 0905668804
OBECNY URAD: ZAMUTOV ARCH.C1SLO
INVESTOR: OBEC ZAMUTOV STUPEN PS
STAVBA 2 2 FORMAT 274
CHODNIK V OBCI ZAMUTOV . ——
OBJEKT ¢1s. zAK. 172K019
DRUH VYKR.: Lo MIERKA: E.v.
POZDLZNY PROFIL 1:100 05




L INZINIERSKA
=<8 AGENTURA, ...

Prevadzka: Duklianskych hrdinov 1210, Vranov n/T
TEL.: 057/303 50 40, Mobil: 0905 668 804,

E-mail: ladislav@blacha.sk. lacoblacha@gmail.com

CHODNIK V VOBCI ZAMUTOV

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PRE OHLASENIE
DROBNEJ STAVBY

INVESTOR: OBEC ZAMUTOV,
Obecny trad,
Zamutov €. 434,
094 15 Zamutov

MIESTO STAVBY: Zamutov
k.a. Zamutov
p.¢. 629 (,,E* 1741/1)

PROJEKTANT: ING. LADISLAV BLACHA
ZODP. PROJEKTANT: ING. MILAN UHORSCAK

DATUM: 04/2017 ZAKAZKA: 17ZK019




SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE.

1.1.ldentifikaéné tdaje stavby.

N&zov stavby: CHODNIK V OBCI ZAMUTOV

Miesto stavby: Zamutov

Katastralne uzemie: Zamutov

Parcelné ¢isla: 629 (,E* 1741/1)

Vlastnik: Obec Zamutov

Uzivatel: Obec Zamutov

Charakteristika stavby: Rekonstrukcia

Projektant: :  INZINIERSKA AGENTURA, s.r.0.
Sidlo: Jarna 391/15,

Prevadzka: Duklianskych hrdinov 1210,
093 01 Vranov nad Toplou

Zhotovitel stavby: bude vybraty vyberovym konanim
Okres: Vranov nad Toplou

Kraj : PreSovsky

1.2.ldentifikaéné Gdaje investora.

Nazov investora: Obec Zamutov
Forma vystavby: Dodavatelsky
Sidlo investora: Zamutov
Okres: Vranov n/T

Kraj : PreSovsky



2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ
BUDUCU PREVADZKU.

Navrhovana projektova dokumentacia stavby riesi rekonstrukciu miestneho
chodnika v Sirke 1,5 m, vedla existujucej miestnej komunikacie k romskemu
arealu IBV v juhovychodnej €asti obce, ktora bude sluzit ako komunikacia
pre pesich v uvedene;j lokalite obce.

Pozemky, na ktorych sa chodnik nachadza (p.¢. 629 — ,E“1741/1)s0 vo
vlastnictve obce Zamutov.

Na navrhovanych pozemkoch su uloZené inZinierske siete, ktoré je potrebné
pred rekon&trukciou vytycit.

Tato navrhnuta komunikacia pre pesich — chodnik vylepsi komunikacné
pomery v uvedenej lokalite obce, hlavne vylepSi pristup pre pesich k arealu
rodinnych domov, nakolko v sti€asnosti je chodnik velmi zni¢eny.

3. PREHIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV.,

Projektovd dokumentacia stavby ,CHODNIK V OBClI ZAMUTOV® je
vypracovana na zaklade objednavky zo dna 18.01.2017, v rozsahu ako
podklad pre vydanie stavebného povolenia, resp. ohlasenie drobnej stavby.

K vypracovaniu projekiovej dokumentacie boli poskytnuté nasledovné
doklady:

1/ kdpia z KM
2/ zameranie vjazdov

3/ list vlastnictva

4. CLENENIE STAVBY.

Navrhovana stavba nebude mat Ziadne prevadzkové subory, preto ¢lenenie
na stavebné objekty je nasledovné:
SO 01 — MIESTNA KOMUNIKACIA



SUHRNA TECHNICKA SPRAVA

ARCHITEKTONICKO URBANISTICKE RIESENIE STAVBY.

Architektonicko urbanistické rieSenie stavby zodpoveda prevadzke a
moZnostiam rieSenia v uvedenej lokalite obce Zamutov, ako aj existujucemu
tvaru a stavu chodnika a parcelam, ktoré sU na rekonstrukciu dané svojimi
hranicami.

Chodnik bude odvodneny do navrhovanej dazdovej kanalizacie vedla
chodnika a spatného ploSného vsaku, do priepustnych pléch vedfa chodnika,
ktoré budu zatravnené. V tejto lokalite uz si osadené inZinierske siete, ktoré
je nutné pred zahajenim purac vytycit.

POZIADAVKY NA ZIVOTNE PROSTREDIE.

Rekonstrukciou chodnika sa stav Zivotného prostredia v navrhovanej lokalite
obce Zamutov nenarusi, prave naopak, takto navrhovanou rekonstrukciou
déjde k skvalitneniu dopravnych pomerov pre pesich aj auta, ako aj Zivotného
prostredia v danej lokalite. V konecnej GUprave navrhovanej lokality sa poéita s
Upravou zelene.

ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pocas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov ktoré si zaradené

v zmysle v zmysle vyhlasky MZP SR &.365/2015 Z.z. o kategorizacii odpadov do

nasledujlcich kategorii:

*15 01 01- obaly z papiera a lepenky 0]

@)

*15 01 02- obaly z plastov
*15 01 04- obaly z kovu €]
*15 01 10- obaly obsahujtce zvy$ky nebezpecnych latok alebo

kontaminované nebezpeénymi odpadmi N



*17 09 04- zmie8ané odpady zo stavieb a demolécii,

iné akov 1709 01,170902a 17 09 03 0
*17 01 07- zmesi betonu, tehal, obkladadiek, dlazdic a keramiky

iné ako uvedené v 17 01 06 0
*17 04 05- zelezo a ocel (@]
*17 02 01 - drevo @]
*20 03 01- zmesovy komunalny odpad o)

Je nutné vykonavat' triedenie odpadu. Na stavenisku bude pocas doby
vystavby umiestneny kontajner na stavebny odpad a kontajner na Zelezny Srot.
Odvoz zabezpedi dodavatel stavby v zmysle platnych noriem. Vyuzitelné odpady sa
odovzdaju do zberne, respektive do zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Ostatné
odpady sa budu zhromazdovat v kontajneri na zmesovy komunalny odpad o objeme
110 | tak, aby bola zabezpetena ochrana zivotného prostredia. V ramci
separovaného zberu s vyuZivané plastové, resp. jutové vrecia pre vytriedené
kKomodity (papier, sklo a plasty). Pri nakladani so zmesovym komunalnym odpadom
a vyseparovanymi zlozkami je potrebné riadit sa VZN obce Zamutov. Ostatné
odpady budu umiestnené na skladku nie nebezpecného odpadu. UloZenie odpadu
bude potvrdené spravcom skladky. Odpad kategdrie N — nebezpeény sa bude
zneskodnovat, pripadne vyuZivat prostrednictvom organizécie, ktorda ma na tuto
¢innost' opravnenie a musi ju dokladovat pévodcovi. Pévodca odpadov v zmysle
platnej legislativy odpad. hosp. musi viest evidenciu o vzniknutych odpadoch v

evidenénych listoch.

Pri prevadzke sa predpoklada vznik odpadov ktoré s zaradené v zmysle
v zmysle vyhlasky MZP SR &.365/2015 Z.z. o kategorizacii odpadov do

nasledujucich kategorii:

*20 03 01 - zmesovy komunalny odpad 0]

UPRAVA PLOCH, VEREJNA A IZOLACNA ZELEN

Konetna uprava terénu sa nadviaZze na okolity prirodny terén. Po ukonéeni
terénnych Uprav nezastavané plochy sa zatravnia a vysadia sa okrasné kriky
a stromy.



POZIADAVKY NA POZIARNU OCHRANU.

Poziadavky na poZiarnu ochranu nie je potrebné riesit.

ODVEDENIE DAZDOVYCH VOD

DaZdové vody budi z chodnika zvedené do dazdovej kanalizacie a spatného
ploSného vsaku na priepustnej ploche, zatravnenej (vid. vykresova priloha).

MnozZstvo odvedenych dazdovych vod:
Qs=kXFXi

k - sUcinitrel odtoku
F — vymera odvodriovanej plochy v ha
i — intenzita dazda v I.s".ha™

- odvodriovana plocha: F = 328,25 m?
k — sucinitel odtoku pre spevnené plochy = 0,9

Q. =0,9 x 0,032825 x 149,98 = 4,43 |.s™

KONSTRUKCNE RIESENIE STAVBY

Chodnik je konstrukéne rieSeny s povrchovou Upravou z asfaltobetdnu, ktory
bude kladeny podla tejto navrhovanej skladby:

- asfaltobeton jemnozrny .........ooviioiieeiii 50 mm
EAIVITAVACT B v i s 100 mm

- existujuci betonovy podklad



NAKLAD STAVBY

Celkovy naklad stavby je stanoveny rozpoétovym programom CENKROS -
cenova urovefi rok 2017 a ¢ini:

30 000,00 Eur

04/2017 VYPRACOVAL: Ing. Blacha Ladislav

KONTROLOVAL: Ing. Uhor§&ak Mllan




