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OBJEKTOVA SKLADBA:

S0-01 HLAVNY OBJEKT - TELOCVICNA 8§ ZAMUTOV - STAVEBNE UPRAVY

LEGENDA:

7777 RIESENY OBJEKT - RODINNY DOM

[ ] EXIST.OBJEKTY )
HRANICA DOTKNUTEHO POZEMKU

——— HRANICA OSTATNYCH POZEMKOV
A NAVRH. VSTUP DO OBJEKTU

POZNAMKY:

- VODOVODNA PRIPOJKA JE EXISTUJUCA

- KANALIZACNA PRIPOJKA JE EXISTUJUCA

- ELEKTRICKA PRIPOJKA JE EXISTUJUCA

- UROVEN +0,000 - UROVEN EXISTUJUCEJ PODLAHY 1.NP

+0,000 =296,00m. n.m

AUTOR Ing. Ladislav Blacha

ey

VYPRACOVAL Ing. Martin Matisko

PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha

INVESTOR Obec ZAMUTOV, 094 15, Zamutov, &. 434, SR

43 INZINIERSKA
9 AGENTURA sro

Jarna 391/15, Vranov n/T
TEL.: 057/4884280, MOB.: 0905668804

CISLO ZAK. | 16ZK070
N A = A L | PROJEKT PRE STAVEBNE
STAVBA TELOCVICNA ZS ZAMUTQV - STAVEBNE | conaniE
UPRAVY

MIESTO Zamutov 647, kat. Uz. Zamutov | PARCELA | 1175/12,1176/4,1177| DATUM 10/16

CAST KOORDINACNE VYKRESY OBJEKT | SO-01 FORMAT 2xA4
OBSAH A A MIERKA C.VYKRESU
ooerbs,  CELKOVA SITUACIA STAVBY 1000 01
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LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP - STARY STAV LEGENDA MATERIALOV:
= A 2 +0,000=296,00m.n. m
C.M. NAZOV m [ ] POVODNE MURIVO —
101 [TELOCVICNA 190.70 AUTOR Ing. Ladislav Bfacha [ . £ INZINIERSKA
102 |POSILNOVNA 24.09 [ 1 POVODNE MURIVO SO ZATEPLENIM VYPRACOVAL Ing. Martin Matisko \%%"LJ M) . AGENTURA
1.03 |KOTOLNA 9.39 _ : ~— y: S.I.0.
1.04 |CHODBA 14.31 N PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha Jarna 391/15, Vranov n/T
105 |wWC _ ' 3.46 KONSTRUKCIE A ZARIADOVACIE PREDMETY INVESTOR Obec ZAMUTOV, 094 15, Zamutov, &. 434, SR TEL: 057/4884280, MOB.: 0905668804
1.06 |MIESTNOST SKOLNIKA 16.89 URCENE NA VYBURANIE GiSLO ZAK 162K070
197 |ZZDVERE > PROJEKT F;RE STAVEBNE
UZITKOVA PLOCHA 1.NP SPOLU 264.68 m? STAVBA AN Q 7A .
ZASTAVANA PLOCHA 304.52 m? U PRAVY
, MIESTO Zamutov 647, kat. Gz. Zdmutov | PARCELA | 1175/12,1176/4,1177| DATUM 10/16
POZNAMKY:
- BURACIE PRACE NA 1.NP BUDU SPOCIVAT V DEMONTAZI EXIST. VYBAVENIA WC A DREZU, DEMONTAZI CAST ASR OBJEKT | SO-0f FORMAT 2XAd
REBRIN NA CELNEJ STRANE TELOCVICNE A EXIST. DREVENEHO OBKLOZENIA STIEN TELOCVICNE a MIERKA C.VYKRESU
OBSAH ’ .
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LEGENDA MIESTNOSTI 2.NP - STARY STAV LEGENDA MATERIALOV:
C.M. NAZOV m? [ ] POVODNE MURIVO +0,000 = 296,00 m. n. m
201 |CHODBA 703 i ] ) AUTOR Ing. Ladislav Blacha [l . AL |NZ|N|ERSKA
202 |KABINET TELESNEJ VYCHOVY 17.51 [ 1 POVODNE MURIVO SO ZATEPLENIM : : =z -:Ji;{,rfﬂ'f‘— S ;
2.03 |MIESTNOST UPRATOVACKY 3.95 VYPRACOVAL Ing. Mar.tln Matisko \‘\‘tf o AGENTU RA S.r.o.
05 [UMYVAREN + WG DIEVEAT 156 KONSTRUKCIE A ZARIADOVACIE PREDMETY PROJERTANT ng. Ladilay Blach e b 1o oot
2.06 SATNA CHLAPCOV 16 19 URCENE NA VYBURANIE INVESTOR Obec ZAMUTOQV, 094 15, Zamutov, ¢. 434, SR - ‘ -
2.07 |UMYVAREN + WC CHLAPCOV 4.21 CISLO ZAK. 16ZK070
2.08 |CHODBA 3.11 AN S A L | PROJEKT PRE STAVEBNE
UZITKOVA PLOCHA 2.NP SPOLU 60.44 m? STAVBA TELOCVICNA ZS ZAMUTOV - STAVEBNE KONANIE
POZNAMKY MIESTO Zamutov 647, kat. Uz. Zamutov | PARCELA | 1175/12,1176/4,1177| DATUM 10/16
- BURACIE PRACE NA 2.NP BUDU SPOCIVAT V DEMONTAZI EXIST. VYBAVENIA 2ks WC, 2ks UMYVADIEL CAST ASR OBJEKT | SO-01 FORMAT 2xA4
A VYBURANI 2ks SPRCHOVACICH VANICIEK OBSAH R MIERKA & VYKRESU
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LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP - NOVY STAV LEGENDA MATERIALOV:
= - +0,000 = 296,00 m. n.
EM. NAZOV m? ] ) , : o m ,
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UZITKOVA PLOCHA SPOLU 325.12 m? ,
ZASTAVANA PLOCHA 304.52 m? UPRAVY
POZNAMKYZ MIESTO Zamutov 647, kat. Uz. Zamutov | PARCELA | 1175/12,1176/4,1177| DATUM 10/16
- NA 1.NP BUDE REKONSTRUKCIA SPOCIVAT V DODAVKE A MONTAZI ROZVODOV VODY A ODPADU CAST ASR OBJEKT | SO-01 FORMAT 2xA4
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VYKRESU : y 1:100 04
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LEGENDA MIESTNOSTI 2.NP - NOVY STAV LEGENDA MATERIALOV:
. . .
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2.05 |SATNE DIEVCAT 10.18 PREDMETY PROJEKTANT Ing. Ladislav Bfacha Jarna 391/15, Vranov n/T
2.06  |UMYVAREN + WC DIEVCAT 4.17 INVESTOR  Obec ZAMUTOV, 094 15, Zamutov, &. 434, SR TEL . 057/4884280, MOB. 0905668804
2.07 _|SATNE CHLAPCOV 10.19 SISLO ZAK. | 16ZK070
2.08 |UMYVAREK + WC CHLAPCOV 4.12 S JEKT PRE STAVEBNE
UZITKOVA PLOCHA 2.NP SPOLU 60.26 m? AN & A =~ | PR
" STAVBA TELOCVICNA ZS ZAMUTOV - STAVEBNE | conaniE
POZNAMKY: UPRAVY
- NA 2.NP BUDE REKONSTRUKCIA SPOCiVA'T' vV DODAVKE A MONTAZ ROZVODOV VODY A ODPADU MIESTO Zamutov 647, kat. Gz. Zdmutov | PARCELA | 1175/12,1176/4,1177| DATUM 10/16
K NOVON’AVRHOVANEMU PIS’OARUZ DODAVKE A MONTAZI ZA’RIADOVACI’CH PREDMETOV - 2ks WC kqmbi, N . i
1ks PISOAR, 2ks SPRCHOVACICH KUTOV, 2ks UMYVADIEL VRATANE BATERII A VENTILOV, DOPLNENI CAST ASR OBJEKT | SO - 01 FORMAT
OBKLADU PO REALIZACII ROZVODOV VODY, ODPADU A ZARIADOVACCIH PREDMETOV, REKONSTRUKCII 2\,
, , n , MIERKA C.VYKRESU
OMIETOK A MALIEB OBSAH -




SPRIEVODNA SPRAVA, SUHRNNA A TECHNICKA SPRAVA
SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifika ¢né Udaje

NAZOV STAVBY - TELOCVICNA ZS ZAMUTOV - STAVEBNE
UPRAVY

MIESTO STAVBY - Zamutov 647, parc. €. 1175/12,1176/4,1177,
kat. Uz. Zamutov

INVESTOR - Obec Zamutov, 094 15, Zdmutov, €. 434, SR

AUTOR, HIP - Ing. Ladislav B lacha

ARCH.-STAV. RIESENIE - Ing. Ladislav B lacha

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Projektova dokumentécia pre stavebné konanie rieSi stavebné uUpravy telocvicne
zakladnej Skoly v obci Zadmutov. Pozemok sa nachadza v obci Zamutov, katastralne Gzemie
Zamutov, okres Vranov nad Toplou. Pristup na pozemok je rieSeny zo severnej strany
z miestnej komunikacie.

Jedné sa o dvojpodlaznu nepodpivni¢ent budovu telocviéne v rovinatom teréne.

Napojenie na inZinierske siete je cez existujucu pripojku kanalizacnu, elektrickd
a vodovodnu. Stavebné Gpravy budu spocivat v demontézi zariadovacich predmetov a inych
prvkov (napr. obklady, rozvody vody a odpadu) bez zasahu do nosnych konStrukcii objektu
a naslednej dodavke novych zariadovacich predmetov a prvkov podfa vykresovej
dokumentécie.

3. PloSné a priestorové bilancie
Vymera parcely 1175/12 20 m?
Vymera parcely 1176/4 84 m?

Vymera parcely 1177 208 m?
zastavana plocha budovy: 304,52 m?
Uzitkova plocha: 325,12 m?

4. Clenenie stavby na prevadzkové subory a stavebné obj  ekty
Stavba je rieSena ako jeden stavebny objekt.

S0-01 HLAVNY OBJEKT - TELOCVICNA z$ ZAMUTOV - STAVEBNE
UPRAVY

5. Orienta ény rozpo ¢et stavby

Rozpolet stavby bol stanoveny hrubou objemovou kalkulaciou v zmysle
"UKAZOVATELOV priemernej rozpoc¢tovej ceny na mernu jednotku objektu” - cenové relécie
rok 2015-2016 a ¢ini:

Néklad stavby: 25000 €

6. Vychodiskové podklady

K vypracovaniu projektu slazili poziadavky investora, list vlastnictva, kopia
katastralnej mapy, zameranie objektu v potrebnom rozsahu, technické konzultacie.
7. Vecné a €asové vazby na okolitu vystavbu, savisiace investic ie

Stavba nie je viazana na okolitu vystavbu.

09/16 1



SPRIEVODNA SPRAVA, SUHRNNA A TECHNICKA SPRAVA

8. Prehlad uzivate lFov a prevadzkovate lov
Uzivat' a prevadzkovat stavbu bude investor.

9. Celkova doba vystavby
Predpokladana lehota vystavby je priblizne 12 mesiacov od zalatia stavebnych prac.

10. SkaSobnéa prevadzka a doba jej trvania
SkusSobna prevadzka sa nepozaduje, odovzdanie stavby nebude po Castiach.

11. Kanalizacia
Splaskové vody budu odvadzané existujucou kanalizacnou pripojkou.

12. Zasobovanie vodou

Objekt bude zasobovany pitnou vodou prostrednictvom existujucej vodovodnej
pripojky.

13. Elektrick& energia

Objekt je na rozvod el. energie pripojeny existujucou elektrickou NN pripojkou.

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika Uzemia stavby
1.1  Zhodnotenie a zdévodnenie vyberu staveniska

Objekt telocvicéne zakladnej Skoly v obci Zamutov sa nachadza na parcelach 1175/12,
1176/4, 1177 k.4. Z&dmutov. Pozemok je v sikromnom vlastnictve investora a bude sluzit' aj

ako sklad materialu. Hlavny vstup na pozemok je situovany zo zapadnej strany z miestnej
komunikacie. Terén je rovinatého charakteru.

1.2 Udaje o prieskumoch

Na stavenisku nebol vykonany geologicky prieskum. Bola vykonana vizualna
obhliadka. Dokumentécia bola vypracovana na zaklade poZiadaviek investora.

1.3 Prehrad mapovych a geodetickych podkladov

Pre potreby vypracovania dokumentacie pre stavebné konanie boli pouZité tieto
podklady:

- list vlastnictva

- kopia katastralnej mapy

- zameranie objektu v potrebnom rozsahu

- technické konzultacie

1.4  Priprava Uzemia na vystavbu

Pred vystavbou nie je potrebné uvolfiovat pozemok. Pozemok je dostato¢ne velky na
zriadenie skladok vykopovych zemin, nie je potrebny vyrub stromov ani inych porastov, nie je
potrebnd ani prekladka jestvujucich inZinierskych sieti.

2. Celkové urbanistické, architektonické a staveb né rieSenie
2.1  Urbanistické a architektonické rieSenie

Jedna sa o pozemok v oblasti arealu zakladnej Skoly susediaci zo v3etkych stran
s miestnou komunikaciou.

09/16 2



SPRIEVODNA SPRAVA, SUHRNNA A TECHNICKA SPRAVA
2.2  Prevadzkové a dispozi ¢né rieSenie

Hlavny stavebny objekt SO-01 Telocviéha ZS Zamutov je samostatne stojaci objekt
v rovinatom teréne. Jedna sa o dvojpodlazni nepodpivni¢ent budovu. Hlavny vstup do
domu je situovany zo zapadnej strany objektu cez zadverie, z ktorého sa vchadza do chodby
so schodiskom adalej do miestnosti Skolnika, posilfiovne, wc pre ucitefov, kotolne
a samotnej telocvi€ne. Schodiskom sa dostaneme na 2.np kde je z chodby pristupny kabinet
telesnej vychovy, miestnost upratovacky, Satne diev€at s umyvarriou a wc a Satne chlapcov
sumyvariou a wc. Dispozicné rieSenie je zrejmé zvykresovej Casti projektovej
dokumentécie.

2.3 Poziadavky na dopravu

Objekt je navrhnuty na pozemku, kde je zabezpe€eny pristup z existujucej dopravnej
siete obce z miestnej komunikacie.
2.4  Starostlivos t'o Zivotné prostredie

Prevaddzka stavby a stavba samotnd nebude mat nepriaznivy vplyv na Zivotné
prostredie. Splaskové vody budi odvadzané existujucou kanalizacnou pripojkou. Zmesovy
komunalny odpad bude skladovany v kontajneri. V pripade vzniku odpadov kategoérie N budu
zhromazdované oddelene a odvazané organizaciou, ktord ma na tato ¢innost opravnenie.

ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pocas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov ktoré su zaradené v zmysle
v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z. o kategorizacii odpadov do nasledujticich

kategorii:
*15 01 01- obaly z papiera a lepenky 0]
*15 01 02- obaly z plastov @)
*15 01 04- obaly z kovu @)
*15 01 10- obaly obsahujuce zvySky nebezpecénych latok alebo

kontaminované nebezpe&nymi odpadmi N
*17 09 04- zmieSané odpady zo stavieb a demolécii,
iné akov 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03
*17 01 07- zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky
iné ako uvedené v 17 01 06
*17 04 05- Zelezo a ocel

*17 02 01 - drevo
*20 03 01- zmesovy komunélny odpad

@)

OO0 0O

Je nutné vykonavat triedenie odpadu. Na stavenisku bude pocas doby vystavby
umiestneny kontajner na stavebny odpad a kontajner na Zelezny Srot. Odvoz zabezpedi
dodavatel stavby v zmysle platnych noriem. VyuzZitefné odpady sa odovzdaju do zberne,
respektive do zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Ostatné odpady sa budd
zhromazdovat v kontajneri na zmesovy komunalny odpad o objeme 110 | tak, aby bola
zabezpe€ena ochrana Zivotného prostredia. V ramci separovaného zberu su vyuZivané
plastové, resp. jutové vrecia pre vytriedené komaodity (papier, sklo a plasty). Pri nakladani so
zmesovym komunalnym odpadom a vyseparovanymi zloZkami je potrebné riadit sa VZN
obce Zadmutov. Ostatné odpady budi umiestnené na skladku nie nebezpe&ného odpadu.
UloZenie odpadu bude potvrdené spravcom skladky. Odpad kategdérie N — nebezpecény sa
bude zneSkodrovat, pripadne vyuZivat prostrednictvom organizacie, ktora ma na tato
¢innost' opravnenie a musi ju dokladovat pdvodcovi. Pévodca odpadov v zmysle platnej
legislativy odpad. hosp. musi viest evidenciu o vzniknutych odpadoch v evidenénych listoch.
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Pri_prevadzke sa predpokladé vznik odpadov ktoré su zaradené v zmysle v zmysle
vyhlasky MZP SR €.365/2015 Z.z. o kategorizacii odpadov do nasledujtcich kategorii:

*1501 02 - obaly z plastov @)
*15 01 07 - obaly zo skla @)
*1501 01 - obaly z papiera a lepenky @)
*20 03 01 - zmesovy komunalny odpad @)
*16 02 13 - vyradené zariadenia obsahujuce nebezpecné Casti N

Je nutné vykonavat triedenie odpadu. V rAdmci separovaného zberu sU vyuZivané
plastové, resp. jutové vrecia pre vytriedené komodity (papier, sklo a plasty). Vyuzitelné
odpady sa odovzdaju do zberne, respektive do zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Ostatné odpady sa budu zhromaZzdovat v kontajneri na zmesovy komunalny odpad o objeme
110 | tak, aby bola zabezpecena ochrana Zivotného prostredia. Pri nakladani so zmesovym
komunalnym odpadom a vyseparovanymi zloZzkami je potrebné riadit sa VZN obce Zamutov.
Ostatné odpady budd umiestnené na skladku nie nebezpeéného odpadu. UloZenie odpadu
bude potvrdené spravcom skladky.

Odpad kategorie N — nebezpecny sa bude zneSkodrnovat, pripadne vyuzivat
prostrednictvom organizécie, ktora ma na tato €innost opravnenie a musi ju dokladovat
pbévodcovi. Pévodca odpadov v zmysle platnej legislativy odpad. hosp. musi viest evidenciu
o vzniknutych odpadoch v eviden&nych listoch.

2.5 Pamiatkova starostlivos

V lokalite budicej vystavby sa nenachadzaju objekty, ktoré spadaju do ochrany
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody.

2.6 Starostlivos t' o bezpe ¢énos t’ prace a technickych zariadeni

Spbsob zaistenia bezpec€nosti a ochrany zdravia pri préaci a bezpe€nosti technickych
zariadeni pri vystavbe a pri buducej prevadzke.
- vSetky pracovné a ochranné pomécky musia byt pripravené pred za€atim prac
- udrZiavat poriadok na skladdke materialu a v jej okoli
- dodrZiavat predpisy bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci — vyhl. MZP SR &. 453/2000
Zb. zakon €. 124/2006 Zb, vyhl. MPSVaR SR €. 508/2009 Zb.
-ochranné a bezpecnostné pomdcky pravidelne Kkontrolovat a udrziavat zariadenie
v predpisanom stave
- pri praci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat ustanovenia STN 34 1010, STN 34
0350 a STN 34 3500
- pocas procesu vystavby musia byt dodrzané poZziadavky vyhl. €. 147/2013 Zb., nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z. z.

2.7 Zariadenia civilnej obrany

V objekte sa nenavrhuju zariadenia CO.
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TECHNICKA SPRAVA

1. VSeobecnd cast’
1.1. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Projektova dokumentécia pre stavebné konanie rieSi stavebné uUpravy telocvicne
zakladnej Skoly v obci Zadmutov. Pozemok sa nachadza v obci Zamutov, katastralne uzemie
Zamutov, okres Vranov nad Toplou. Pristup na pozemok je rieSeny zo severnej strany
z miestnej komunikacie.

Jedna sa o dvojpodlazni nepodpivni¢enud budovu telocviéne v rovinatom teréne.

Napojenie na inZinierske siete je cez existujucu pripojku kanalizacnu, elektrickd
a vodovodnu. Stavebné Gpravy budu spocivat v demontézi zariadovacich predmetov a inych
prvkov (napr. obklady, rozvody vody a odpadu) bez zasahu do nosnych konStrukcii objektu
a naslednej dodavke novych zariadovacich predmetov a prvkov podfa vykresovej
dokumentécie.

2. Stavebné Upravy

V rdmci stavebnych Uprav bude rekonStrukcia a modernizécia pozostavat z tychto
Casti:
Rekonstrukcia socidlneho zariadenia WC pre u ¢&itefov na 1l.np amontdz vylevky
v miestnosti kotolne:
- demontéz existujuceho vybavenia WC a drezu;
- dodavka a montaz rozvodov vody a odpadu k novonavrhovanym zariadovacim
predmetom — 1ks WC kombi, 1ks pisoér, 1ks vylevka, 1ks umyvadio;
- doplnenie obkladu po realizacii rozvodov vody a odpadu;
- dodavka a montadZz zariadovacich predmetov — WC kombi, vylevka, pisoar
a umyvadlo;
- rekonStrukcia omietok a malieb.

Rekonstrukcia existujucich socialnych zariadeni chl apci a diev €até:
- demontdZ existujuceho zariadenia — 2ks WC, 2ks umyvadiel, 2ks sprchovacich
vaniciek;

- realizacia rozvodov vody a odpadu k novonavrhovanému pisoaru v socialnom
zariadeni — chlapci;

- doplnenie obkladu po realizacii rozvodovk pisoaru (soc. zariadenie chlapci)
a doplnenie Casti dlazby obkladu a dlazby po vyburani sprchovych vaniciek v soc.
zariadeni chlapci a diev¢ata;

- dodavka a montéz zariadovacich predmetov soc. zariadeni chlapci a diev€atd —
2ks sprchovych katov, 2ks WC kombi, 2 ks umyvadiel a 1ks pisoar vratane batérii
a ventilov ;

- rekonsStrukcia omietok a malieb.

Rekonstrukcia cvi €ebného priestoru telocvi  €ne:

- demontaz rebrin na €elnej strane telocvicne;

- demontéz existujuceho dreveného obloZenia stien na bo¢nych stranach a jednej
Celnej stranetelocviéne;

- dodavka a montaz dreveného palubového obkladu na pero adrazku so
zabudovanymi krytmi radiatorov na bo¢né steny telocvicne;

- dodavka a montaz ochrannych panelov na ¢elné steny telocvi¢ne.

Vypracoval: Ing. Martin Matisko
Kontroloval: Ing. Ladislav Bfacha
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