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Néazov stavby . Byty nizSieho Standardu, 12 B.J. — Zamutov

Miesto stavby . Zamutov, okres Vranov nad Toplou
Investor . Obec ZAMUTOV
Objekt Cislo : SO 01 — Bytovy dom — 12 B.J.

SO 02 — Uprava technologickigsti TS

SO 03 — Odberné elektrické zariadenie

SO 04 — Vodovodna pripojka, nadzemny hydrant
SO 05 — Kanalizzna pripojka

SO 06 — Spevnené plochy - chodnik

Stupen PD . Projekt pre stavebné konanie

PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Vypracoval : Vladimir KRUCAY
Specialista poziarnej ochrany

PreSov, december 2017



1. Uvod :

Projektova dokumentéacia pre stavebné konanie stavby je z hladiska
protipoziarnej bezpecnosti spracovana podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpec¢nost pri vystavbe
a pri uzivani stavieb, ( dalej len vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z. ) a podfa
suvisiacich STN, najma STN 92 0201, ¢ast' 1 az 4.

Podla 8§ 2 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., musi projektovd dokumentacia
stavby z hladiska protipozZiarnej bezpe¢nosti obsahovat najma :

a) Clenenie stavby na poZziarne useky,

b) ur€enie poziarneho rizika,

c) urCenie poziadaviek na konstrukcie stavby,
d) zabezpecenie evakuacie 0sdb

e) urCenie poziadaviek na unikové cesty,

f) uréenie odstupovych vzdialenosti,

g) urCenie poziarnobezpecnostnych opatreni,
h) ur€enie zariadeni na zasah

Projektova dokumentacia pre stavebné konanie rieSi v dalSich svojich ¢astiach
vSetky uvedené poziadavky z hfadiska poZiarnej bezpecnosti podrobne, podla
konkrétnych poziadaviek STN 92 0201 - 1, 2, 3, 4, pre nevyrobnu stavbu ( stavbu
uréenu na byvanie — bytovy dom ).

2. Stru ény popis stavby :

Navrhovana stavba je v sulade s platnym uzemnym planom obce Zamutov. Pozemok
s navrhovanou objektovou skladbou sa nachadza na okraji obce Zamutov v katastri
vedené ako mimo zastavané Uzemie. V Uzemnom plane obce je U(zemie
s navrhovanou stavbou Kklasifikované ako budlce zastavané uzemie. Okolitd
zastavbu tvoria samostatne stojaté aradové rodinné domy. Miesto navrhovanej
stavby je z juhu ohrani€ené miestnou obsluznou komunikaciou, zo severnej strany
Zadmutovskym potokom. Pozemok je na rovinatom teréne na vysSie uvedenych
parcelnych Cislach. Pozemky na ktorom sa navrhuje bytovy dom su bez BPEJ.
Okolité Uzemie sa nachadza zvacSa v bonitovanej pbédno-ekologickej jednotke
Z juznej strany BPEJ 0614062, so severnej strany za potokom BPEJ 0657402.
Pristup na pozemok je zjuznej az juhozapadnej strany z miestnej obsluznej
komunikacie. Samotny objekt bytového domu je dvojpodlazny s dvomi nadzemnymi
podlaziami montovany kontajnerového typu. VSetky byty su pristupné z vonkajSej
otvorenej pavlace s dvojramennym schodistom. Na Uzemi navrhovanej stavby sa
nenachadzaju Ziadne porasty vysokej a nizkej zelene. Dazdové vody zo strechy
budu vyvedené volne na terén. Napojenie objektu na el. nn siet podla pripojovacich
podmienok VSD bude zemnou nn pripojkou kéblovou zvychodnej strany
S napojenim zo 105 m vzdialenej trafostanice TR 9 s oznaenim TS 1305-0009 TR.
Napojenie na verejny vodovod je mozné v mieste



blizkosti cca 50 m vzdialeného stipa el. nn vedenia. Avak na verejnej vodovodnej
sieti HDPE DN 110 je potrebné vybudovat nadzemny hydrant min. DN 80 ato vo
vzdialenosti max. 80 m od objektu bytového domu. V zadnej Casti pozemku medzi
navrhovanym bytovym domom a Zamutovskym potokom pozdiz potoka prechadza
verejnd kanalizacia DN 300. Verejny vodovod a kanalizacia je v sprave VVS, a.s.
KoSice. Objekt bytového domu bude napojeny na verejnu el. nn siet cez el. nn
pripojku zemnu kablovu s meranim na verejne pristupnom mieste, dalej na verejny
vodovod cez vodovodnu pripojku s vodomernou Sachtou umiestnenou 1 m za bodom
napojenia a odkanalizovany bude do verejnej kanalizacie cez kanalizaénu pripojku.
Pri osadeni bytového domu je nutné dodrzat stanovené ochranné pasma od
vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a zariadeni atiez dodrzat normou
stanovené vzdialenosti pri subehu s podzemnymi vedeniami.

Udaje o vychodiskovych podkladoch, geodetického zamerania a prieskumoch.

Pre vypracovanie PD bol dodany objednavatelom podklad v tlatenej forme —
vyrez z katastralnej mapy, grafickd a textova Cast Uzemného planu obce Zamutov.
Pre ucely vypracovania projektu pre stavebné povolenie bolo dodané geodetické
vySkopisné a polohopisné zameranie Uzemia. Investor zabezpeli pre potreby
navrhovania zakladovych konsStrukcii podklady o hydrogeologickych pomeroch
predmetného Uzemia. Pred realizaciou je nutné vytycit vSetky existujuce podzemné
vedenia dotknuté stavbou.

Urbanistické , architektonické a stavebné rieSenie.

Objekt bytového domu je dvojpodlazny montované kontajnerového typu.
VSetky byty su pristupné z vonkajSej otvorenej paviace s dvojramennym schodistom.
Strecha je sedlova so sklonom 11%. Fasada je farebne rieSena v ramci povrchovych
Uprav — silikbnovou omietkou sivobielej farby Skrabanou zrnitosti 2 na kontaktnom
zateplovacom systéme s mineralnou vinou hr.60. Strecha bude pokryta
lakoplastovym pozinkovanym plechom trapézovym T 35 modrej farby RAL 5010.
Okna avonkajSie dvere su plastové biele s patkomorovym ramom a izolaénym
trojsklom Uokna=1,0 W/m2K. Oplechovania budl z lakoplastového pozinkovaného
plechu modrej farby vo farbe krytiny, oplechovania parapetov okien z lakoplast. AL
plechu bielej farby.

Konstruk €éné a stavebné rieSenie.

Konstrukény systém objektu je tvoreny ocelovymi ramami tvoriacimi samostatné
kontajnery navzajom spojené a utesnené gumovym tesnenim.

Zakladanie stavby vzhladom na malé zatazenie od bytového domu je navrhnuté na
zakladovych pasoch zo Zelezobeténu, uloZenych do nezamfzlej hibky min. 0,8 m od
rastiého terénu. (po dodani hydrogeolog. prieskumu bude néavrh zakladania
upresneny). Zakladovy rost je Zelezobetonovy z beténu C 16/20.

Ocelova konstrukcia zvarovana pod odbornym dohfadom z dutych a valcovanych
profilov, samonosna, opatrena antikor6znym zékladnym naterom a vrchnou krycou
polyuretanovou farbou, vo farbach RAL. 8 ks kontajnerovych rohov. Prevedenie
podla statiky dvakrat stohovatelné

Podlahovina: 1,5 mm PVC podlahova krytina, poloZzena v pasoch, ktoré su
celoploSne prilepené, spoje jsou zvarané. Spoje medzi podlahou a stenami su



obloZené podlahovymi liStami, cca. 60 mm vysokymi Povolené zataZzenie podlahy:
2.500 N/m? ... zvySenie zataZenia mozné na prianie zakaznika podlahova dlazba
v sanitarnych priestoroch je Taurus Sahara 62 S

Skladba obvodovych stien:

Kontaktny zateplovaci systém ETICS so silikon. Skrabanou omietkou zrnitosti
mineralnej vine hr.60

OSB dosky: hr. 10 nitované k pozinkovanému U-profilu stenovej konstrukcie, ktora
je skrutkovana k ocefovému ramu
Izolacia: mineralna vina hr.150, vkladand do stenovej konStrukcie, trieda
horlavosti A2

Parozabrana: 0,1 mm parozabrana - polyethylénova folia

Odvetranie plastovou mriezkou v stenach. (LO)

Izolacie tepelné:

Podlaha na teréne: 150 mm
Podlaha medzi podlaziami: 60 mm
VonkajSie obvodové steny: 150 mm
ETIC: 60 mm

Vnatorné obvodové steny: 60 mm

Strecha: 350 mm

Skladba strechy nad kontajnerom

- Lakoplastovy trapézovy plech T 35 hr.0,55 mm na plnom debneni z OSB
dosiek hr.15
kotveny k ocel. vazniciam v ramci nosnej konstrukcie sedlovej strechy

- Vzduchovy podstresny priestor

- RohoZe z mineralnej viny hr.200

Skladba strechy - kontajner

Profilovy plech: 0,55 mm pozinkovany profilovy plech, hibka trapézovej viny 35
mm, odvetrany, pripevneny ku Specialnemu streSnému profilu, ktory je
priskrutkovany ku streSnej konstrukcii

Izolacia: mineralna vata hr.150, trieda horlavosti A2

Parozabrana: 0,1 mm parozabrana - polyethylénova folia

Odvodnenie strechy je prevedené cez 4 plastové zvody o priemere 60 mm,
umiestnené vo vSetkych rohovych stlpoch, ktoré su vyvedené zo zbernegj
kontajnerovej ryny volne na terén.

Povolené zatazenie strechy: 1.500 N/m?
Hmotnost sucasti: cca 1500 kg

Vnutorné obloZenie:
Strop: 15 mm protipoZiarny sadrokartén kotveny k profilovym nosnikom.
Nosné steny: 15 mm protipoziarny sadrokarton kotveny k profilovym nosnikom,
umyvatelny v mieste kipefne a kuchynskej linky
Priecky: 12,5 mm sadrokarton kotveny k profilovym nosnikom,
umyvatelny v mieste kipelne a kuchynskej linky
Vnutorné priecky, izolované — 60 mm mineralna vata



Sanitarne priestory: 12,5 mm sadrokarton do vihkého prostredia, kotveny k
profilovym nosnikom, s olejovym naterom.

Do socialnych zariadeni plastové okna 600/400.

Zrkadlové otocCenie dispozicie vstupnej chodby a socialneho zariadenia so
vstupnymi dvermi otvaranymi do vnutra.

Pitna voda sa do budovy dovedie z vonkajSej vodovodnej pripojky. Vodovodom
sa bude dopravovat pitna voda pre bytovku s 12 bytmi a max 48 obyvatelmi.
Produkcia splaskovych odpadovych vod je rovnd vypoctu potreby pitnej vody.
Navrhujeme samospadovu kanalizaciu. Dazdove vody zo strechy sa budu vypustat
na terén. Do budovy — v ochrannej rare sa dovedie pitha voda pripojkou DN 80 .
V kazdom byte sa namontuje 80 litrovy elektricky zasobnikovy ohrieva€. Vodovodné
potrubia budul z poplastovaného hlinika do dimenzie DN 15 az DN 50. Protipoziarny
vodovod je zabezpeceny suchymi hydrantmi HZ 25/30 DN 25 umiestnenymi v strede
na pavlaciach. Kanalizacia sa navrhuje samospadova splaskova. Navrhuju sa
kanalizacné potrubia z PVC materialu. VSetky stupacky sa odvetraju nad strechu.

Vykurovanie.

Pripravu tepla sa bude zabezpelovat lokélne cez vykurovacie telesa na tuhé
palivo:

— pre jednoizbovy byt - jeden pec — kuchynsky sporak.

Telesa, budl napajané cez dymovody do jednotlivych kominovych telies kruhového
prierezu — dvojplastovy trojvrstvovy komin zvnutra nerezovy. Podrobny popis, pozri
architektonicku Cast tejto projektovej dokumentacie pre stavebné konanie.

Z protipoziarneho hfadiska sa podla § 13 ods. 2, vyhlaSky MV SR ¢&. 94/2004
Z. z., jednéa o stavbu s nehorfavym konstrukénym celkom, v ktorej sa zvislé aj
vodorovné poZiarne deliace a nosné konstrukcie zabezpecujuce stabilitu stavby len
druhu D1. Podla 8 5 ods. 1, cit. vyhlasky ma stavba dve nadzemné poziarne podlazia
a poziarnu vysku stavby podfa 8§ 7, ods. 5, h = 2,835 m.

3. Poziarne Useky, poziarne riziko a stupe R protipoziarnej bezpe ¢€nosti:

Vsulade s 8 3 ods. 1 az 3 aprilohou ¢ 1 ods. 1 a 4 bude bytovy dom
rozdeleny na poziarne useky takto :

Prizemie :

N 1.01 - I. Jednoizbovy byt v prizemi (zlava doprava pri pohlade na vstupy do

stavieb ). Tieto poZ. useky bytov ( obytné bunky v stavbe na byvanie sk. B
s nehorfavym konstrukénym celkom a dvomi nadzemnymi podlaziami ), budu
zaradené podla ¢l. 3.4 atab. 4, STN 92 0201-2, do |. stup na protipozZiarnej
bezpe €énosti.

N 1.02 - I. Jednoizbovy byt v prizemi (zlava doprava pri pohlade na vstupy do
stavieb ). Tieto poZ. useky bytov ( obytné bunky v stavbe na byvanie sk. B
s nehorfavym konstrukénym celkom a dvomi nadzemnymi podlaziami ), budu



zaradené podla ¢l. 3.4 atab. 4, STN 92 0201-2, do |. stup na protipozZiarnej
bezpe €énosti.

N 1.03 - I. Jednoizbovy byt v prizemi (zlava doprava pri pohlade na vstupy do

stavieb ). Tieto poZ. useky bytov ( obytné bunky v stavbe na byvanie sk. B
s nehorfavym konstrukénym celkom a dvomi nadzemnymi podlaziami ), budu
zaradené podla ¢l. 3.4 atab. 4, STN 92 0201-2, do |. stup na protipozZiarnej
bezpe €énosti.

N 1.04 - I. Jednoizbovy byt v prizemi (zlava doprava pri pohlade na vstupy do

stavieb ). Tieto poZ. useky bytov ( obytné bunky v stavbe na byvanie sk. B
s nehorfavym konstrukénym celkom a dvomi nadzemnymi podlaziami ), budu
zaradené podla ¢l. 3.4 atab. 4, STN 92 0201-2, do |. stup na protipozZiarnej
bezpe €énosti.

N 1.05 - I. Jednoizbovy byt v prizemi (zlava doprava pri pohlade na vstupy do

stavieb ). Tieto poZ. useky bytov ( obytné bunky v stavbe na byvanie sk. B
s nehorfavym konsStrukénym celkom a dvomi nadzemnymi podlaziami ), budu
zaradené podla ¢l. 3.4 atab. 4, STN 92 0201-2, do |. stup na protipozZiarnej
bezpe €énosti.

N 1.06 - I. Jednoizbovy byt v prizemi (zlava doprava pri pohlade na vstupy do

stavieb ). Tieto poZ. useky bytov ( obytné bunky v stavbe na byvanie sk. B
s nehorfavym konstrukénym celkom a dvomi nadzemnymi podlaziami ), budu
zaradené podla ¢l. 3.4 atab. 4, STN 92 0201-2, do |. stup na protipozZiarnej
bezpe €énosti.

Poschodie :

N 2.01 - I. Jednoizbovy byt na poschodi ( zfava doprava pri pohfade na vstupy

do stavieb ). Tieto poz. Useky bytov ( obytné bunky v stavbe na byvanie
sk. B s nehorlavym konsStrukénym celkom a dvomi nadzemnymi podlaziami ), budu
zaradené podla ¢l. 3.4 atab. 4, STN 92 0201-2, do |. stup na protipozZiarnej
bezpe €énosti.

N 2.02 - I. Jednoizbovy byt na poschodi ( zfava doprava pri pohfade na vstupy

do stavieb ). Tieto poz. Useky bytov ( obytné bunky v stavbe na byvanie
sk. B s nehorlavym konsStrukénym celkom a dvomi nadzemnymi podlaziami ), budu
zaradené podla ¢l. 3.4 atab. 4, STN 92 0201-2, do |. stup na protipozZiarnej
bezpe €énosti.

N 2.03 - I. Jednoizbovy byt na poschodi ( zfava doprava pri pohfade na vstupy

do stavieb ). Tieto poz. Useky bytov ( obytné bunky v stavbe na byvanie
sk. B s nehorlavym konsStrukénym celkom a dvomi nadzemnymi podlaziami ), budu
zaradené podla ¢l. 3.4 atab. 4, STN 92 0201-2, do |. stup na protipozZiarnej
bezpe €énosti.

N 2.04 - I. Jednoizbovy byt na poschodi ( zfava doprava pri pohfade na vstupy
do stavieb ). Tieto poz. Useky bytov ( obytné bunky v stavbe na byvanie
sk. B s nehorlavym konsStrukénym celkom a dvomi nadzemnymi podlaziami ), budu



zaradené podla ¢l. 3.4 atab. 4, STN 92 0201-2, do |. stup na protipozZiarnej
bezpe €énosti.

N 2.05 - I. Jednoizbovy byt na poschodi ( zfava doprava pri pohfade na vstupy

do stavieb ). Tieto poz. Useky bytov ( obytné bunky v stavbe na byvanie
sk. B s nehorlavym konsStrukénym celkom a dvomi nadzemnymi podlaziami ), budu
zaradené podla ¢l. 3.4 atab. 4, STN 92 0201-2, do |. stup na protipozZiarnej
bezpe €énosti.

N 2.06 - I. Jednoizbovy byt na poschodi ( zfava doprava pri pohfade na vstupy

do stavieb ). Tieto poz. useky bytov ( obytné bunky v stavbe na byvanie
sk. B s nehorlavym konsStrukénym celkom a dvomi nadzemnymi podlaziami ), budu
zaradené podla ¢l. 3.4 atab. 4, STN 92 0201-2, do |. stup na protipozZiarnej
bezpe €énosti.

Podla § 94 ods. 1 b), ods. 2 a) a ods. 5 vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpec¢nost pri vystavbe
a pri uzivani stavieb ( dalej len vyhlaSka ), sa jedna o stavby na byvanie skupiny B,
t. j. stavby sviac ako dvoma obytnymi bunkami - bytmi. V objekte bude spolu
12 bytov. Kazdy byt podla prilohy €. 1 ods. 4, pism. a) vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.
z., tvori jeden samostatny poZziarny Usek. VSetky poZiarne useky bytov v stavbe na
byvanie skupiny B s nehorfavym konStrukénym celkom a najva¢sSim poctom
nadzemnych podlazi 2, budl podlfa STN 92 0201-2, ¢l. 3.4, tab. 4, zaradené do
|. stup na protipoziarnej bezpe ¢énosti ( podfa prilohy K, STN 92 0201-1, tab. K.1,
pol. 16 je vypoctové poziarne zatazenie bytov pv = 50 kg.m-2, sucinitel a = 1,0).

Z vysSie uvedeného je zrejmé, Ze vSetky poZiarne Useky bytov budu zaradené
do I. stup na protipoziarnej bezpe €nosti. Max. pocet unikajucich os6b z jedného
bytu bude max. 4 osoby. Medzny pocet unikajucich osdb z bytového domu (12 bytov)
potom, bude 4 x 12 = 48 os6b.

4. Medzné rozmery poziarnych usekov :

Kazda obytna bunka v stavbe bytoveho domu ( byt ) tvori jeden jednopodlazny
poZiarny usek, zaradeny do |. stupna protipoZiarnej bezpe ¢&nosti. Nadzemné
poziarne podlazia nehorfavého konstrukéného celku mézu mat podlfa STN 92 0201-
1, ¢l. 4.1.1, rovnica 36, rozmer :

1250-2020 . Ina 1250-2020.In1 1250
Smax = ---mmmmmmemmemeeme—eee- = mmmmmmmmmeemme e = - = 441700 m2
0,20. (npn )2 0,20. (2 )2 0,283

Vyslednd medzn& plocha znizend o 30 %, podfa ¢l. 4.1.3, STN 92 0201-1
bude 3091,9 m2. Skuto¢na pbdorysna plocha poziarnych usekov ( bytov ) je do
60 m2 a vyhovuje.

Podla rovnice 42, mdze mat poZ. Usek kazdej obytnej bunky ( kazdy byt )
v objekte s nehorfavym konstrukénym celkom :



180 kg.m-2 180 kg. m-2
Z] = -mmmemeemeeeeee- 2z, Z] = smemememememememeees 2z, z1= 3,6 = 4 podlazia
pv 50 kg.m-2

V skuto€nosti ma kazdy byt len jedno nadzemné poziarne podlazie, ¢o vyhovuje
uvedenej poziadavke. Kazdy byt tvori podla prilohy €. 1 ods. 4, pism. a) vyhlasky MV
SR €. 94/2004 Z. z., jeden samostatny poziarny usek, ¢o vyhovuije.

5. Poziarna odolnos t stavebnych konstrukcii :

Podla STN 92 0201-2, ¢l. 2.3.6, tab. 1, je pre stavebné konStrukcie poZz.
usekov v 1. stupni protipozZiarnej bezpe €nosti poZadovana poziarna odolnost :

Stuper protipoZziarnej bezpeénosti PU: I. ( obytné bunky — byty )

PozZiarna odolnost vybranych stavebnych konstrukcii

Pol. Stavebnéa konStrukcia POSK
1b) Poziarne steny a stropy v nadzemnych podlaziach 30
1c) PozZiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlazi 30
2b) PoZiarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaZiach 30/D3
2c¢) PoZiarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlaZi 30/D3
3a2) Obv. steny zaist. stab. stavby v nadzemnych podlaZiach 30
3a3) Obv. steny zaist. stab. stavby v posl. nadzemnom podlaZi 30
4 Nosné konstrukcie striech 30
5b) Nos. konstr. vnutri PU zaist. stab. obj. v nadz. podlaziach 30
5¢) Nos. konstr. vnatri PU zaist. stab. obj. v posl. nadz. podlaZi 30

Predbezne je mozné vsSetky stavebné konsStrukcie posudit ako vyhovujuce,
kedZe ich poziarna odolnost je vySSia ako 30 minuat v prizemi ana poschodi.
KonsStrukcie su z konStrukénych prvkov druhu D1 ( ocelové konStrukcie sa bud
protipoZiarne obloZia alebo protipozZiarne natrt ). Ocelovy véaznikovy krov - nosna
konStrukcia strechy sa bud protipoZiarne natrie alebo bude protipoziarny podhlad
zo sadrokartonovych protipoziarnych dosék RIGIPS RF, prip. KNAUF hr. 12,5 mm.
PoZiarne uzavery otvorov nie su v stavbe potrebné, nakolko v poziarnych stenach
nie su Ziadne otvory a vstupy do bytov su priamo z volného priestranstva ( paviace,
terénu a pod. ).

Skuto€na poziarna odolnost stavebnych konstrukcii, ktoré si v zmysle tejto
spravy PO, avySSie uvedenych tab. vyZaduju poziarne technické charakteristiky
( pozri tiez vykresy PO ), bude preukazana certifikatmi zhody, prip. technickymi
osvedc&eniami podla zakona NR SR €. 133/2013 Z. z., o stavebnych vyrobkoch, resp.
zakona NR SR ¢&. 162/2013 Z. z., otechnickych pozZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody, ktoré budu predloZzené pri kolaudaénom konani stavby.
Jedna sa len o tie stavebné vyrobky, ktoré si v zmysle tab. 1, STN 92 0201-2
vyZzaduju poziarne technické charakteristiky ( obvodové steny, poZziarne steny a
stropy, nosné zvislé a vodorovné konstrukcie ).



Okrem pozadovanych poziarnych odolnosti v minatach ( uvedenych v
predchadzajucej tab. a tab. vo vypoctovej ¢asti PO ) musia stavebné konsStrukcie poz.
Usekov spinat aj nasledovné kritéria v stlade s jednotlivymi ustanoveniami vyhlasky
MV SR €. 94/2004 Z. z. ato :

- poziarne steny nosné aspon kritérium REI, nenosné El a poz. steny medzi stavbami
kritérium REI-M, podfa § 41 ods. 3, pism. a), b) a ¢) vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z.

- poZiarne stropy musia spifiat aspon kritérium REI, ak je nad poZ. stropom stéle,
alebo ndhodné poziarne zatazenie, alebo nad chranenou unikovou cestou, podfa 8
42 ods. 3 pism. a) a b) vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z. z. Poziarnu odolnost pozZ.
stropu je mozné dosiahnut aj podhladovou konStrukciou,

- nosné konstrukcie musia spifiat kritérium R, podia § 38 ods. 5 vyhlasky MV SR &.
94/2004 Z. z.,

- obvodova stena musi z vnatornej strany spifiat kritéria podia § 43, ods. 2 vyhlasky
MV SR €. 94/2004 Z. z. ato :

a) zabezpecujuca stabilitu stavby kritérium REW,
b) nezabezpecujlca stabilitu stavby EW.

Z vonkajsej strany 8 43 ods. 3:

a) zabezpecujlca stabilitu stavby kritérium REI,
b) nezabezpecujlca stabilitu stavby EI.

Podfa ¢l. 2.3.3 STN 92 0201-2 sa na hodnotenie poziarnej odolnosti konstrukcii
pouzivaju tieto kritéria a symboly :

a) nosnost a stabilita— R

b) celistvost — E

c) tepelna izolacia — |

d) izolacia riadena radiaciou — W

e) predpokladané zvlaStne mechanické vplyvy — M

f) uzaver vybaveny automatickym zatvaracim zariadenim — C
g) konStrukcie s osobitnym obmedzenim prieniku dymu - S

Priklad : Konstrukcia oznagend symbolom REI 30, musi spifiat miniméalne pogas 30
minut kritérium nosnosti a stability, celistvosti a tepelnej izolacie.

6. Unikové cesty :

Z kazdého bytu v prizemi vedie jedna nechranena tnikovéa cesta ( NUC ) po
rovine priamo na volné priestranstvo. Z kazdého bytu na poschodi vedie jedna
nechranena unikova cesta po pavilac¢i na schodisko a po schodoch dole na volné
priestranstvo. Medzna dizka uvedenej NUC ( po paviagi soknami ) smerom
k vychodu, moze byt az 40 m v sulade s § 65 ods. 12 vyhlasky MV SR €. 94/2004
Z. z., (pavlaé je NUC, schodisko je mimo okien z bytov a mozno ich povaZovat aj za
CCHUC ). Dovolena $irka Unikovej cesty nemusi presiahnut 1,1 m a mozno ju zGZit
dverami na 0,9 m, v sulade s § 69 ods. 5 vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z. Skuto¢na
Sirka pavlace je 120 cm, schodiskového ramena 120 cm, ¢o vyhovuje.
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Max. pocet unikajucich oséb z jedného bytu bude max. 4 osoby. Medzny
pocet unikajucich oséb z bytového domu ( 12 bytov ) potom, bude 4 x 12 = 48 0s0b.
Na jednej unikovej ceste z poschodia sa bude teda pohybovat max. 24 o0sob.
V zavere je vypocet Unikovej cesty pre min. 1,5 Unikového pruhu o je najmenej
a vyhovuje.

7. Odstupové vzdialenosti :

Odstupové vzdialenosti od vsetkych stien bytov pri max. 25% poziarne
otvorenych plochach, dizke do 9 m a nehorfavom konstrukénom celku stavby, budu

pozadované min. 1,50 m podla tab. 6, STN 920201-4. NajblizSi susedny jestvujuci
objekt je vzdialeny od navrhovaného bytového domu min. 9 m, ¢o vyhovuje.

Spo 4.8
. 100 po=——-.100 po = 24,7%
Sp 19,50

po =

8. Poziarna voda :

Potrebné mnoZstvo poZiarnej vody pre vSetky poZiarne Useky rieSenej
nevyrobnej stavby je mozné stanovit na 7,5 I.s-1 podla tab. 2, pol. 1, STN 92 0400
( byty s plochou do 120 m2 ). V sulade s 8§ 6 ods. 1 a 2 vyhldSky MV SR ¢&. 699/2004
Z.z.acl 4.1. STN 92 0400 musi byt pre bytovy dom, zabezpecCena voda na hasenie
poZiarov v mnoZzstve 7,5 |.s-1 a vodovodna pripojka musi mat min. priemer DN 80
( pozri Cast zdravotechnika ). Poziarne useky bytov budu vybavené dvomi
vnatornymi hadicovymi zariadeniami ( navijakmi s tvarovo stalou hadicou dizky
30 m o svetlom priemere DN 25 a priemere pradnice 10 mm ) ktoré, budu
osadené na kazdom podlazi na fasadde ( pavla¢i podla vykresovej €asti ). Nakolko
hydranty, budd osadené vonku a mézu zamrznuat, privod vody k nim bude zo Sachty
vedeny ako suchovod. V Sachte ( chranenej proti zamrznutiu ) bude otvaraci ventil
( kohat ) ktory sa v pripade poziaru otvori. Vzdialenost hadicovych navijakov od
miestnosti najvzdialenejSich bytov nebude vacsia ako 30 m, v sulade s § 12 ods. 4
pism. b) vyhlasky MV SR ¢&. 699/2004 Z. z. Tieto zariadenia su schopné zabezpedit
pre kazdy poZziarny usek min. 1,1 |.s-1 pozZiarnej vody.

Ostatné pozadované mnozstvo poziarnej vody, cca 6,4 l|s-1, bude
zabezpecCené z vonkajSej hydrantovej siete. Na novej vodovodnej pripojke priemeru
DN 80 bude osadeny vonkajsi nadzemny hydrant DN 80 podfa tab. 3, pol. 2, STN 92
0400 s pevnou spojkou 2 x 75 ( B ) amin. navrhovym prietokom 7,5 l.s-1, ¢o
postacuje. Hydrant bude osadeny vo vzdialenosti najviac 80 m od bytového domu
( pozri Cast zdravotechnika, resp. situaciu stavby ) cca 10 m pred vodomernou
Sachtou, ¢o postacuje.

9. Prijazdy, pristupy, zadsahové cesty :

Max. 30 m od vchodov do bytov bytového domu je navrhnutd spevnena
asfaltovd miestna pristupova komunikacia ( pozri situaciu stavby ). Uvedena
komunikcia na protipozZiarny zasah o min. Sirke 6 m a uUnosnosti na zataZenie
jednou napravou vozidla nad 80 kN je v sulade s vyhlaSkou MV SR €. 94/2004 Z. z.,
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§ 82 ods. 1 a 3, ¢o vyhovuje ( musi viest aspon do vzdialenosti 30 m od vstupov do
domov ). ZvlaStne rieSenie zasahovych ciest a nastupnych pléch sa nevyzaduje
(poz. vySka je menej ako 9 m).

10. Elektrickd poziarna signalizacia (EPS) :

EPS nemusi byt v stlade s § 88 ods. 1 a 2 vyhlaSky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z.
a vypoctom v prilohe inStalovana.

11. Prenosné hasiace pristroje ( PHP ) :

V poziarnych usekoch ( bytoch ) nebudd osadené prenosné hasiace pristroje.
Spolocné priestory v bytovych domoch, budd vybavené PHP. Presné rozmiestnenie
pozri tiez vykresy PO. Na kazdom podlazi budu pri hydrantoch osadené po dva ks.
praskovych hasiacich pristrojov a budu v skrinke, proti zamrznutiu.

12. Vykurovanie, vzduchotechnika, bleskozvod :

Jednotlivé byty, budd vykurované lokalnym kudrenim, vlastnymi spotrebi¢mi
( pecami ) na tuhé palivo, umiestnenymi v kazdom byte ( vizbe ) a zaustenymi do
kominov vyuastujiucich nad strechu stavby. InStalacia tepelnych spotrebicov,
vykurovacich telies na pevné palivo ( peci ) aich zaustenie do komina a pod. musi
byt v sulade s vyhlaSkou MV SR ¢&. 401/2007 Z. z., STN 92 0300 a navodom vyrobcu
na ich obsluhu. Odvod spalin z jednotlivych peci bude rieSeny do murovanych
kominov. Kominy musia byt pred zacatim prevadzky prekontrolované odborne
spbsobilou osobou ( kominarom ) v sulade s cit. vyhlaSskou MV SR €. 401/2007 Z. z.
Vzduchotechnika nie je v stavbe rieSena, nakofko je tato dostatoCne vetrand
prirodzenym vetranim — oknami v obvodovych stenach, pripadne vetracimi
prieduchmi Sachiet ( zo soc. zar. ). Objekt bude proti t€inkom atmosférickej elektriny
chraneny bleskozvodom v sulade s STN 34 1390. ElektroinStalacia bude prevedena
v sulade so suvisiacimi elektrotechnickymi predpismi a STN 33 0300 podla
jednotlivych druhov prostredi v priestoroch bytov, resp. pivnic, schodiska a pod.

~

VYPO ¢GTOVA CAS T

KONTROLA UNIKOVYCH CIEST PRE STAVBU
Byty nizSieho Standardu

Miesto posudenia: Vychod po pavla &i dole
Druh UC: Nechranena

Stginite 1 aPU=0.750

Smer Uniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena = 30 st.

Spbsob evakuacie os6b: Su gasny
Poé&et evakuovanych 0s6b schopnych samostatného pohybu: 24
su ginite Is: 1.0

Poget UC z PU: Jedna
Dovoleny po  &et unikajucich osdb E*s = 120
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KONTROLA  CASU EVAKUACIE:
DlZka unikovej cesty lu= 40.0 m
Skuto ény &as evakuacie tu= 2.13 min
Dovoleny &as evakuacie tud = 2.15 min
Rychlos t pohybu oséb Vu= 25 m/min
Jednotkové kapacita UP Ku= 30 os/min
Poé&et Unikovych pruhov u= 1.5

KONTROLA UNIKOVYCH CIEST PRE STAVBU
Byty nizSieho Standardu

Miesto posudenia: Vychod po pavia &i dole

Druh UC: Nechranena

Stginite T aPU=0.750

Smer Uniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena = 30 st.
Spodsob evakuacie 0s6b: Su gasny

Poé&et evakuovanych 0s6b schopnych samostatného pohybu:
Y éinite Is: 1.0

su
Poget UC z PU: Jedna
Dovoleny po &et unikajucich osdb E*s = 120

KONTROLA D 1ZKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dlzka unikovej cesty = 40.0 m
Dovolena dizka UC  lud = 40.4 m
Dovoleny &as evakuacie tud = 2.15 min
Rychlos t pohybu oséb Vu= 25 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 30 os/min
Poé&et Unikovych pruhov u= 1.5

24

KONTROLA UNIKOVYCH CIEST PRE STAVBU
Byty nizSieho Standardu

Miesto posudenia: Vychod z pavla éidole
Druh UC: Nechranena

Stginite I aPU=0.750

Smer Uniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena = 30 st.

Spodsob evakuacie 0s6b: Su gasny

Poé&et evakuovanych 0s6b schopnych samostatného pohybu:
{ ginite Is: 1.0

su
Poget UC z PU: Jedna
Dovoleny po &et unikajucich osdb E*s = 120

KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. diZzka Unikovej cesty = 40.0 m
Dovoleny &as evakuacie tud = 2.15 min
Min. po &. Unik.pruhov umin= 1.5

24
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Skut.po &. Unik. pruhov u= 1.5
Rychlos tpohybu osdb Vu= 25 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 30 os/min

ODSTUPOVA VZDIALENOS T
Nevyrobné stavby
Vypo  &tové poZiarne za tazenie : 50.0 kg/m2
Konstruk ény celok je nehor Tavy
Percento poziarne otvorenych pléch :  25.0 %
D IZka poZziarneho useku 6.0 m
VySka poziarneho Useku . 2.8 m

week - ODSTUPOVA VZDIALENOS T= 15m oo

Priloha €. 7 k vyhlaSke €. 401/2007 Z. z.

PRIKLAD UMIESTNENIA DREVENEJ KONSTRUKCIE V BLIZKOST | KOMINOVYCH
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Priloha €. 10 k vyhlaSke €. 401/2007 Z. z.

PRESTUP DYMOVODU STENOU Z MATERIALOV
TRIEDY REAKCIE NAOHEN B, C, D, E ALEBO F

Rozmery v mm
Ciastka 173 Zbierka zakonov ¢&. 401/2007 Strana 2851

Vysvetlivky:

1 —stena

2 — dymovod

3 — krycia doska (nehorfava, nekovova)

4 —ruzica

5 — ochranna ridra (nehorfava, nekovova)

6 — izolaéna vypli | (nehorlava, napriklad sklené viakno)

7 —izolaéna vypln 1l (nehorfava, napriklad vymazova hmota na kachle)
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LEGENDA POZIARNYCH ZNACIEK

INACKA

NAZOV

INACKA

NAZOV

HRANICA POZIARNEHO USEKU

PRIESTOR CHRANENY STABILNYM
HASIACIM ZARIADENIM VODNTM

N6.01 — |l

OZNACENIE POZIARNEHO USEKU

" STROJOVNA STABILNEHO

HASIACEHO ZARIADENIA VODNEHO

REI30 PRIESTOR CHRANENY STABILNYM
KRITERIUM A POZIARNA 0DOLNOST STROPY HASIACIM ZARIADENIM NA €O,
. STROJOVNA STABILNEHO

/ﬂlo KRITERIUM A POZIAR.ODOLNOST STENY, PRIECKY A HASIACEHO ZARIADENIA NA CO,

TYP POZIARNYCH DVERI SO SAMOZATVARACOM Ny NG
£145/01-S (BRANIACE SIRENIE TEPLA) RUCNY HASIACI PRISTROJ VODN

TYP POZIARNYCH DVERI SO SAMOZATVARAZOM " V0
EWO/DS-C (OBMEDZU JOCE 3IRENE TEPLA) RUCNY HASIAC! PRISTROJ SNEHO
S DYMOTESNE DVERE SO SAMOZATVARAGOM RUCNY HASIACI PRISTROJ PRASKOVY

®O®O

TYP CHRANENEJ ONIKOVES CESTY

RUCNY HASIACI PRISTROJ PENOVY

SMER ONIKU

POJAZDNY HASIAC! PRISTROJ SNEHOVY

VICHOD NA VOLNE PRIESTRANSTVO

POJAZDNY HASIAC! PRISTROJ PRASKOVY

TLACITKOVY HLASIC POZIARU

POJAZONY HASIACI PRISTROJ PENOVY

AUTOMATICKY HLASIC POZIARU

NASTENNY HYDRANT

(STREDNA EPS

NASTENNY HYDRANT NEZAVODNENY

TELEFON — OHLASOVNA POZIARU

VYUSTKA NEZAVODNENEHO HYDRANTU

ELEKTRICKA HOKACKA

VODNA CLONA

DOMACI ROZHLAS

POZIARNY REBRIK

POZIARNE VETRANIE

VONKAJST HYDRANT NADZEMNY

TLACITKO OVLADANIA POZIAR.VETRANIA

VONKAJS! HYDRANT PODZEMNY

o e (2o Efofely

POZIARNA KLAPKA

oo | o jg@®mm%mbbb=®@@
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6- Kominy zvonku hlinikové (vnUtorny prieduch nerezovy) dvojpldsfové kruhového prierezu

7 - Dazdové Zzlaby a odpady - lakoplast. trapéz. plech hr.0,75 mm modrej farby RAL ¢.5010

VYPRACOVAL: g TRER R KOORDINA'TOR: .
2o ena w1207 | [ preleat
INVESTOR; OBEC ZAMUTOV 434,094 5 ZANUTOV . $.7.0. :
NA'ZOV_STAVBY: 7 v ANOSIKOVA &, PRESOV
BYTY NIZSIEHO STANDARDU, | JAMOSTKONA S PRESO
12 BJ.- ZAMUTOV ks ||/|7 | uERRE |5 |00
OBJEKT: SO 01 - BYTOVY DOM - 12 B.J. STWPEN : [)SP [EoRMAT: 2% A4
OBSAH VY'KRESU: PROFESIA : . VY’KRESU;
POHLAD JZ,JV ASR 07.




L 160

10250

)60

31150

OCELOVE SCHODISTE - pozinkovani ocel

TPU 160/60/5: 25 m x 10,32 kg = 258 kg

TPU 120/60/5: 1,2 mx 8,5 kg = 102 kg

2U100: 17 mx 10,6 kg = 1802 kg

Rebrovany plech hr.4: 15,5 m2 x 35,4 kg = 548,7 kg

OCELOVA PAVLAC - pozinkovans ocel

TPU 120/60/5: 119 mx 8,5 kg = 10115 kg
Rebrovany plech hr.4: 38,4 m2x 354 kg = 1359,36 kg

OCELOVA KONSTRUKCIA STRECHY

U 100: 140,8 mx 10,6 kg = 149248 kg
TPU 100/60/5: 504,8 m x 7,93 kg = 4 003,06 kg

OCELOVY SKELET KONTAJNERA:
1300 kgx 24 ks = 31200 kg

VYPIS OCELE CELKOM: 40 063,5 kg

Stre$n4 krytina - lakoplastovy trapézovy plech hr. 0,55, hibka trapéz 35 mm - modrej farby RAL 5010

Plocha strechy: 397 m2
BYTOVY DOM KONTAJNEROVEHO TYPU
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BYTY NIZSIEHO STANDARDU, 12 B.J. - ZAMUTOV

TECHNICKA SPRAVAASR

Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARDU, 12 B.J. - ZAMUTOV
Objekt: SO 01 - BYTOVA DOM - 12 B.J.

Investor: Obec Zamutov, 094 15 Zamutov 434

ZOP: Ingubomir Tk&

Datum: 11.2017

StupePD: DSP
C.z.: 11/17

1. Ucel stavby.
Ucelom stavby je vybudovanie bytov s nizSim Standargoe socialne odkazané rodiny. Projekt rieSi

Styri bytové domy po 18 bytov, z toho 15 jednoizpciva 3 dvojizboveé.

2. Zhodnotenie polohy astavu staveniska, uUdajeestvyjucich objektoch, prevadzkach
a zariadeniach.

Navrhovana stavba je v sulade s plathym Uzemnymopidobce Zadmutov. Pozemok s navrhovanou
objektovou skladbou sa nachadza na okraji obce HAmu katastri vedené ako mimo zastavané
Gzemie. V Uzemnom plane obce je Uzemie s navrhavatavbou klasifikované ako buduce zastavané
Gzemie. Okolitl zastavbu tvoria samostatne st@asdoveé rodinné domy. Miesto navrhovanej stavby
je z juhu ohrariené miestnou obsluznou komunikaciou, zo severmapgtZamutovskym potokom.
Pozemok je na rovinatom teréne na parcel@yslach uvedenych v suhrnnej technickej sprave.
Pristup na pozemok je z juznej az juhozapadnepystramiestnej obsluznej komunikacie. Samotny
objekt bytového domu je dvojpodlazny s dvomi nadzgmi podlaziami montovany kontajnerového
typu. VSetky byty su pristupné z vonkajSej otvojgraviae s dvojramennym schod@n. Na tzemi
navrhovanej stavby sa nenachadzaju Ziadne porgsoke] a nizkej zelene. Ddigvé vody zo strechy
budi vyvedené Jime na terén. Napojenie objektu na el. nii pied’a pripojovacich podmienok VSD
bude zemnou nn pripojkou kablovou z vychodnej stsanapojenim zo 105 m vzdialenej trafostanice
TR 9 s ozné&enim TS 1305-0009 TR. Napojenie na verejny vodgeadozné v mieste blizkosti cca 50
m vzdialeného §va el. nn vedenia. Aviak na verejnej vodovodndj 8IBPE DN 110 je potrebné
vybudova nadzemny hydrant min. DN 80 a to vo vzdialenostkn80 m od objektu bytového domu.
V zadnejéasti pozemku medzi navrhovanym bytovym domom a Zéwskym potokom pod potoka
prechadza verejna kanalizacia DN 300. Verejny vodoa kanalizacia je v sprave VVS, a.s. KoSice.
Objekt bytového domu bude napojeny na verejnu el.sig’ cez el. nn pripojku zemnu kablovi
s meranim na verejne pristupnom miesi@lej na verejny vodovod cez vodovodnu pripojku
s vodomernou Sachtou umiestnenou 1 m za bodom erdpop odkanalizovany bude do verejnej
kanalizacie cez kanalizau pripojku. Pri osadeni bytového domu je nutnézidstanovené ochranné
pasma od vSetkych podzemnych a nadzemnych vederdriadeni a tiez dodrZanormou stanovené
vzdialenosti pri sibehu s podzemnymi vedeniami.

3. Udaje o vychodiskovych podkladoch, geodetickédmmerania a prieskumoch.

Pre vypracovanie PD bol dodany objednakate podklad v tldenej forme — vyrez z katastralnej mapy,
grafické a textov&ag’ Uzemného planu obce Zamutov. Pely vypracovania projektu pre stavebné
povolenie bolo dodané geodetické vySkopisné a jpglishé zameranie Uzemia. Investor zabé&izpee
potreby navrhovania zakladovych kon3trukcii podilachydrogeologickych pomeroch predmetného
Gzemia. Pred realizaciou je nutné WitjvSetky existujuce podzemné vedenia dotknuté stavbo

4. Urbanistické , architektonické a stavebné rigSen

Objekt bytového domu je dvojpodlazny montované &prerového typu. VSetky byty su pristupné
z vonkajSej otvorenej pava s dvojramennym schod@m. Strecha je sedlova so sklonom 11°.
Fasada je farebne rieSend vramci povrchovych Uprasilikbnovou omietkou sivobielej farby
Skrabanou zrnitosti 2 na kontaktnom z#itefacom systéme s mineralnou vinou hr.60. 8dkereny
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mozaikovou omietkou sivej farby (obdobnej ako naparmolit). Strecha bude pokryta lakoplastovym
pozinkovanym plechom trapézovym T 35 modrej far®y B010. Okn& a vonkajSie dvere su plastové
biele s pé&komorovym ramom a izokaym trojsklom Wk.e=1,0 W/m2K. Oplechovania, ddidvé Zaby
a odpady budu z lakoplastového pozinkovaného plecbdrej farby vo farbe krytiny, oplechovania
parapetov okien z lakoplast. AL plechu bielej farby

KonStrukéné a stavebné rieSenie.

Konstrukny systém objektu je tvoreny dioeymi ramami tvoriacimi samostatné kontajnery ngwmra
spojené a utesnené gumovym tesnenim. Zakladanibysja navrhnuté na zakladovych pasoch zo
Zelezobetdnu, uloZzenych do neZalej hibky min. 0,8 m od rastlého terénu. (po dodani l@skumu
bude navrh zakladania upresneny). Zaklad. rost gkezdbet. z betonu C 16/20, nad terénom
z debniacich tvéarnic hr.400 vyplnené beténom C16/20

KONSTRUKCIA BYTOVEHO DOMU

KONTAINEROVA ZOSTAVA| 8200x 36 000 x 5670 mm SV 2 500 mm
SKLADAJUCA SA Z 24. KONTAIJNEROV

Kontajnery o rozmeroch: 8 200 x 2.990 x 2 835 mm SV 2.500 mm
Hmotnos oce’. skeletu kontajnera: 1300 kg

TECHNICKY POPIS NA 1. BYTOVU JEDNOTKU

Ram: Océova konstrukcia zvarovana pod odbornym ldmlom z dutych a valcovanych profilov,
samonosna, opatrena antikor6znym zakladnym nateremchnou krycou polyuretanovou farbou, vo
farbachRAL. 8 ks kontajnerovych rohov. Prevedenie [faostatiky dvakrat stohovadreé

Skladba podlahy:

Slepéa podlaha: 0,5 mm pozinkovany profilovy plech prinitovany lpodlahovym
pricnym nosnikom

Izolacia: 150 mm mineralna vata, trieda horlivés2i

Parozabrana: 0,1 mm parozébrana - polyethylénové félia

Podlahova doska: 18 mm cementotrieskova doska bez formaldehydagknotkovana k odemvym
nosnikom, spoje zatmelené a prebriusené, zo spsulary podloZzené U-profilom

Podlahovina: 1,5 mm PVC podlahovéa krytina, poloZzena v pasdthré su celoploSne
prilepené, spoje su zvarané. Spoje medzi podlatstereami st obloZzené podlahovymi liStami, cca. 60
mm vysokymi

Povolené zéaZenie podlahy: 2.500 Nfm.. zvySenie zaZenia mozné na prianie zakaznika.
podlahova dlazba v sanitarnych priestoroch je TauBahara 62 S

Skladba obvodovych stien:

Kontaktny zatdjpvaci systém ETICS so silikon. Skrabanou omietikatogti 2 na mineralnej vine hr.60
OSB dosky: hr. 10 nitované k pozinkovanému U-profilu sterjod@nstrukcie, ktora je
skrutkovana k od@vému rdmu

Izolacia: mineralna vina hr.150, vkladana do stenovej kokste, trieda hdiavosti A2

Parozabrana: 0,1 mm parozabrana - polyetylénova félia

Odvetranie plastovou mrieZkou v stenach. (LO)

Izol&cie tepelné:

Podlaha na teréne: 150 mm
Podlaha medzi podlaziami: 60 mm
VonkajSie obvodové steny: 150 mm
ETIC: 60m
Vnatorné obvodové steny: 60 mm
Strecha: 350 mm

Skladba strechy nad kontajnerom 2. NP
- Lakoplastovy trapézovy plech T 35 hr.0,55 mm napirdebneni z OSB dosiek hr.15
kotveny k océ&. vazniciam v rdmci nosnej konstrukcie sedlovegaiy
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- Vzduchovy podstresny priestor
- RohoZe z mineralnej viny hr.200

Skladba strechy - kontajner

Profilovy plech: 0,55 mm pozinkovany profilovy plechjika trapézovej viny 35 mm, odvetrany,
pripevneny ku Specidlnemu streSnému profilu, kjergriskrutkovany ku streSnej konstrukcii

Izolacia: mineralna vata hr.150, trieda Favosti A2

Parozabrana: 0,1 mm parozabrana - polyethylénova félia

Odvodnenie strechy je prevedené cez plastové zeogyiemere 60 mm, umiestnené v rohovych
stipoch, ktoré su vyvedené zo zbernej kontajnerovej wine na terén.

Povolené zéaZenie strechy: 1.500 Nfm

Hmotnos s&asti: cca 1500 kg

Vnutorné oblozZenie:

Strop: 15 mm protipoZziarny sadrokarton typu RF kotv&mrofilovym nosnikom.

Nosné steny: 15 mm protipoziarny sadrokarton typu RF kotvenypiofilovym nosnikom,
umyvatény v mieste kipine a kuchynskej linky (SDK do vihkého prostrediputyRFI)

Priecky: 12,5 mm sadrokartdon kotveny k profilovym nosnikoomyvatény v mieste
kapdne a kuchynskej linky (SDK do vlihkého prostredipuyRBI)
Vnutorné prigky, izolované — 60 mm mineralna vata
Sanitarne priestory: 12,5 mm sadrokarton do vihkphwostredia typu RBI, kotveny k profilovym
nosnikom, s olejovym naterom. Do socidlnych zanagdastové okna 600/400. Zrkadlové &nie

dispozicie vstupnej chodby a socialneho zariademistupnymi dvermi otvaranymi do vnutra.
5. Uelové jednotky: 1.NP — 2.NP
Jednoizbova bytova jednotka 1 (krajné byty) — 4 b.j
Obytna plocha bytu................ccoe 37,21 m2
Plocha prisluSenstva bytu..........ccccvvviceeeeeeeeeenennn. 6,54 m2
Podlahové plocha bytu... TR ...43,75 m2
Celkova podlahova plocha 4 bj ........................ 175 00 m2
Jedrtmva bytova jednotka 2 (prostredné byty) — 8 b.j.
Obytné plocha bytu...........ccooiiiiiiii 37,21 m2
Plocha prislusenstva bytu..........ccccvvieeceeeeeeeenennn. 6,54 m2
Podlahové plocha bytu..................oooc e v 44,26 M2
Celkovéa podlahové plocha 8 b.j..........c.ccvveeenen. 354,08 m2
Celkova podlahové plocha bytov 12 b.j............529,08 m2

SPOLQ'NE PRIESTORY — 1.NP, 2.NP
Podl. plocha pavia&e na 1.NP (brdseny beton)....... 40,00 m2

Podl. plocha pavid&e na 2. NP (oc. plech)............... 41,44 m2
Celkova plocha spol@. priestorov.............cceeeenee. 81,44 m2
Celkové podlahova plocha bytového domu.......... 6,82 m2

Celkova podlahova plocha bytov je cca 86 % z celkey
podlahovej plochy bytového domu

Podlahové plocha schod. ramien................cc.....10,66 M2
Priemern@glahova plocha bytov....................... 44,082
Zastavanopha...........cccevvvviiiiiiiiiiieien, 309,27 m2
Obostavany priestor........cccoeeccvvvieeereeeeeee e 2227,00 m3

6. _Bezp&nog’ a ochrana zdravia pri praci

Paias vystavby je potrebné dodrzigwasetky bezpgnostné predpisy a nariadenia tykajuce sa ochrany
zdravia pri praci — Zakon NR SR124/2006 Z.z., vyhlaskd.147/2013 o zabezpeni bezpénosti
prace pri stavebnych pracach a nariadenie vlady &@Rin. bezpé&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenis&o396/2006 Zb. (\ ¢ag’ — Plan BOZP)

V PreSove 12.2017 Vypracoval: Ing. Tka



100 - AR AOUEJZA YOI311S BIOENMIS /O
AoInwez - °['q ), - npJepuels oysisziu A1Ag £10Z0L"LE wnieq

-

o B o
— Ayseo aziueaoyiqg b\

- =) (] S

2\ s | SRS Pl
Ay (N LAY BT R B iwie (l

’ - . N G : ] AN ,..‘.um..,m,a.w”;.,‘.:m
N o2 ! A A i P e =

o by S, . | g i g T
//‘ »f -

Az
I

)\ . KA = / i e

7 -

AOINWEZ "N < AOINWEZ < nojdo | peu ACUBIA < [e1) Ajsaosald




SIHIZ

KI4743

Sy
LEGENDA STAVEBNYCH OBJEKTOV

SO02  UPRAVA TECHNOLOGICKE] CASTI TS
SOB = umnk mecmrickt zamADENTE
SO04 VODOVODNA PRIPOJKA (PE DN 902 63 po V5)
SO04 VODOVODNA PRIPOJKA (PE DN 63 za VS a DN 32k BD)
NADZEMNY HYDRANT (DN 80)
w)— KANALIZACNA PRIPOJKA (DN 200)
SO06

SPEVNENE PLOCHY - CHODNIK

OH 0DPADOVE HOSPODARSTVO - SAMOZATVARACIE NADOBY
(BETONOVA PLOCHA)

(@us6Ly

o
Y
;o

U 28.92
<9, [20.080

N \\
Sooomme 0
893 S\

S

N

e
S

. e
S1367 1387/1)
519
51368
51369 g
513 MYk 724
S5
LEGENDA EXIST. INZINIERSKYCH SIET{
— — > — — — NADZEMNE ELEKTRICKE NN VEDENIE
— — s> — — — NADZEMNE ELEKTRICKE VN VEDENIE
— — —= — — — — PODZEMNE ELEKTRICKE NN VEDENIE
————> —— — PODZEMNE VEDENIE KANALIZACNE DN 300
— — L PODZEMNE VEDENIE PLYNOVE

PODZEMNE VEDENIE VODOVODNE D 160
VODOVOD - VODOVODNA PRIPOJKA

. o
W @) Uy
\__ B2\
(

f
t I t t f r///
%7 262 26/ 200 4257 -
“ 259 4258 T
- 1
-1 \
o7 =
T 2 |
- 1
- \ B
| 1 T Al T T T — == - \‘ 15
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ! \‘
\ \ \ \ \ \ \ ‘\ \ L \ |
\ \ \ \ \ 1 \
\ \ ‘ ! \
\ \ \ | R80.000 = hydrant s \ \ \ : \ ‘
\ \ 1 \ \ \
\ \ \ \ \ \ ! \ ‘ ‘ \
\ \ \ \ \ \ \ \ -
7 ! ) \ \ \ R ! \ [ ! \ -
“““ 7 \ \ \ \ \ g \ \‘ | g ! i
- tOvs 7 o \ v \ L \ = \ \ \ \ K
Ay D v \ \ \ = \ %
) Otok | \ ‘ \ \ . B | \ LB \ P
— \ ! — \ \\ - \ \\ \ \\ \ )
/
2 . \ \ \ T \ = \ \ ! - ’
g : : \ ) > | \ : ~ .
= \ \ \ \ \\ \ | ! g ,
| \ H \ . \ = \ | \ o L
\ v \ \ \ ! v \ = /
\ \ \ \ = \ ; _
\ | | \ v = | \ 7
\ \\ 1 \\ \‘ | \ \ ,
\ /
| \
sm\ b ' ! \ \ \ - ) v ,
- od \
St Teh oy, \ \ T \ ‘ /
Vo~ T \ \ \ | ) | _— -
= [N =1 [ \ \ \ | T \ \ > —= ! e
2 v 8 | T ) | \ \ \ / e h L
2 \ \ b= \ =———nl \ T B A ‘ A
V= \ x| \ TEe-al \ \ | \ T - - | N
E VT \ 8 ) % \ - \ | | \ -7 e I -t
. \ \ \ = \ I ! \ \ | P ¢ "
\ [N \ = \ \ e \ | e i e
% \ \ \ \ = \ v _4\ _____ | - i - ‘
N \\C~’ \ \ ! % \ ) | R - s !
4m ~ 4 \ \ \ \ ) \ e AT !
~2 Jb \ \ \ = \ \ | \ e R - | |
Jms T~ qa, \ \ \\ = \ \ | \\ D T -7 I |
N 1 \ \ _ !
2o ~2 0, . \ ! \ v | H J | !
N \ \ ) !
S ;
N N \J;ﬁpobz, | \\ \\ ‘\ ‘w 1 /,/ I \I
\ by \ \ \ | ’ | !
N \ \ \ i
N ‘\ﬁ’ ~ Y% \ \ \ \ \ ; / i !
G Sy s - \ \ | \ \ ! ’ | p
< | \ ‘
Q ~RT= " ¥ \ \ \ \ J 1
- \ \ - | i
D =00 7~ | \ .
219,00 218,00 h ‘
+/-0.000 SR .
2 \
\

T

1973

s16
51377 S
o 51360
51361

LEGENDA MAPOVYCH ZNACIEK
16818

(1795/12)

STAV C-KN
STAVE-KN
OPLOTENIE DROTENE

OPLOTENIE MUROVANE
ZAMERANE STAVBY

PRIRODNY SVAH

1

S

(9/26¢1)

(186¢T1)

S1y158

x>

1
I
| :/Q
S 8/figle
Oob L8NS
0 g T8
12
I

(g/s081)

Vyskovy systém: BALT P.V.
Stiradnicovy systém: JTSK
/ 1586 /
VYPRACOVAL: Tmng. TRES KOORDINA'TOR: .
ZODP. PROJEKTANT: mm DA’TUM: | |°20|7 |LL|-_|—| pﬁ@ﬂ@kﬁ
INVESTOR: OBEC ZAMUTOV 434,094 15 ZAMUTOV $.1.0.
NA'ZOV_STAVBY:

OBJEKT:

OBSAH VY'KRESU:

BYTY NIZSIEHO STANDARDU,

JANOSIKOVA 5, PRESOV
19 B.J.- ZAMUTOV

TeL. 0905 251 871
/e

C. ZA'Ke: MIERKA:

l: 500

swegi; PSP

FORMA'T;

2*xA4

PROFESIA C. VY'KRESU:

Cl/ CELKOVA SITUACIA STAVBY

ASR

002.

(/zov1)



LTK projekt, s.r.o.
JanoSikova 5, 080 01 Presov, Tel.: 0905 251 871

ENERGETICKY POSUDOK

Projektové hodnotenie podla STN 73 0540

Stavba:  BYTY NIZSIEHO STANDARDU, 12 B.J. - ZAMUTOV

Objekt: SO 01 - Bytovy dom — 12 b.j.

Investor: Obec Zamutov, 094 15 Zamutov 434

Zodpovedny projektant: Ing. Lubomir Tkaé

Spolupracoval: Ing. Lubomir Hleba

Datum vypracovania: 12 /2017




1. Uvod

Tepelnotechnické posudenie stavebnych konStrukcii a energetické hodnotenie budovy je
sucastou projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. V Stadiu projektového rieSenia sa
hodnotia navrhnuté stavebné konsStrukcie a upravuju sa ich parametre tak, aby svojimi
tepelnotechnickymi vlastnostami vyhovovali poziadavkam STN 73 0540 — Tepelna ochrana
budov - Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Tepelnotechnickym
posudenim sa predchadza zabudovaniu materidlov a konStrukcii, ktoré svojimi vlastnostami
nespifaju poziadavky platnych predpisov a noriem. Energetickym hodnotenim budovy
v projektovom $tadiu sa hodnoti celkova potreba energie do budovy a celkova primarna energia
budovy. Podla tohto hodnotenia sa budova da predbezne zatriedit do energetickej triedy A az

G, do ktorej sa budova zatrieduje pri energetickej certifikacii budovy.

Spravne tepelnotechnické posudenie stavebnych konstrukcii a energetické hodnotenie budovy
je zakladnym predpokladom na vystavbu energeticky hospodarnej (uspornej) budovy
s celozivotnym Setrenim celkovou dodanou energiou do budovy a s tym spojenymi finanénymi

nakladmi.

Zakladné predpisy:

STN 73 0540 — Tepelna ochrana budov - Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii
a budov (2012).

Zakon €. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zakon €. 476/2008 Z.z. o efektivnosti pri pouzivani energie a o0 zmene a doplneni zakona ¢.
555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zakon &.300/2012 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon ¢&. 555/2005 Z.z. o energeticke;
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vyhlaska €. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon ¢&.555/2005 Z.z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vyhlagka &. 324/2016 Z.z., ktorou sa meni a dopifia vyhladka &. 364/2012 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon &. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni

niektorych zakonov.



2. Vypoctové listy

Tepelno-technické posudenie stavebnych konstrukcii budovy a Energetické posudenie budovy

bolo spracované vo Vypoctovych listoch pre novy stav budovy. V nich su uvedené vsetky

dblezité parametre posudzovanych skladieb obalovych konstrukcii.

2.1 Tepelno-technické posudenie konstrukcii budovy

ZAKLADNE KOMPLEXNE TEPELNO-TECHNICKE

POSUDENIE STAVEBNEJ KONSTRUKCIE
podla STN EN ISO 13788, STN EN ISO 6946, STN 730540

VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2/71 (2016

Nazov konstrukcie : Obvodova stena OS1

Rekapitulacia dat:

Teplota vnatorného vzduchu  Tai= 20,00 C
Rel. vihkost vnatorného vzduchu Fii = 50,00 %

Hodnotena konstrukcia:

Cislo  Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK]  Mi[]
1 Sadrokartén 0,015 0,220 9,0
2 PE folia 0,0001 0,350 144000,0
3 Mineralna vina 0,150 0,039 1,5
4 OSB dosky 0,010 0,130 50,0
5 Dosky z mineral. viny 0,060 0,039 2,0
6 Vystuzna vrstva 0,005 0,750 50,0
7 Silikénova omietka 0,003 0,870 70,0

|. Poziadavka na sucinitel prechodu tepla (¢l. 4.1)

Vypo¢itana hodnota: U = 0,175 W/(m2K)
Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N: 0,32 W/(m2K)

U < U,N ... normalizovana hodnota platna do 31.12.2015 je spinena.
Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1: 0,22 W/(m2K)

U < U,r1... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Il. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (€l. 4.3)

Tato poziadavka sa nevztahuje na presklené vypine.
Poziadavka na vylucenie vzniku plesni:

Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,20 =12,83 C
Vypocitana hodnota:  Tsi = 18,50 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
urcit rieSenim teplotného pola.

lll. Poziadavky na Sirenie vlhkosti konstrukciou (€l. 5)
Poziadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit' funkciu kcie.
2. Ro¢na bilancia vodnej pary musi byt priazniva, tj. M,c<M,ev (Ma,vys|=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Ma < 0,5 kg/m2,rok.
Vypocitané hodnoty:  V kci dochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.
Ro&né mnozstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,0006 kg/m2,rok
Ro¢né mnozstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 4,1435 kg/m2,rok
Vyhodnotenie 1. poziadavky musi urobit’ projektant.

M,c<M,ev ... 2. P02IADAVKA JE SPLNENA.
M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.



VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2/Z1 (2016

Nazov konstrukcie : Strop pod nevykur. priestorom ST1

Rekapitulacia dat:
Teplota vnatorného vzduchu  Tai= 20,00 C
Rel. vihkost vnutorného vzduchu Fii= 50,00 %

Hodnotena konstrukcia:

Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Sadrokartén 0,015 0,220 9,0
2 PE folia 0,0001 0,350 144000,0
3 Mineralna vina 0,150 0,039 1,5
4 Trapézové plechy 0,0006 50,000 1720,0
5 Rohoze z mineral. viny 0,200 0,039 1,5

|. Poziadavka na sucinitel prechodu tepla (€l. 4.1)

Vypo¢itana hodnota: U = 0,108 W/(m2K)
Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N: 0,25 W/(m2K)

U < U,N ... normalizovana hodnota platna do 31.12.2015 je spinena.
Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1: 0,15 W/(m2K)

U <U,r1 ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Il. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (Cl. 4.3)

Tato poziadavka sa nevztahuje na presklené vypine.
Poziadavka na vylucenie vzniku plesni:

Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,20=12,83 C
Vypogcitana hodnota:  Tsi = 19,07 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
urcit rieSenim teplotného pola.

lll. Poziadavky na Sirenie vihkosti konstrukciou

Poziadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit funkciu kcie.
2. Ro¢na bilancia vodnej pary musi byt priazniva, tj. M,c<M,ev (Ma,vysI=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Ma < 0,5 kg/m2,rok.

Vypocitané hodnoty:  V kci nedochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.

POZIADAVKY SU SPLNENE.

VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA STN 730540-2/Z1 (2016)

Nazov konstrukcie : Podlaha na teréne PT1

Rekapitulacia dat:

Teplota vnutorného vzduchu  Tai= 20,00 C
Rel. vlhkost vnutorného vzduchu Fii = 50,00 %

Hodnotena konstrukcia:

Cislo Nazov vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 PVC povlak 0,0015 0,170 1000,0
2 Dosky CETRIS 0,018 0,240 78,8
3 Mineralna vina 0,150 0,039 15
4 Trapézovy plech 0,0006 50,000 1720,0

I. Poziadavka na sucinitel prechodu tepla (€l. 4.1)

Vypo¢itana hodnota: U = 0,244 W/(m2K)
Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N: 0,40 W/(m2K)

U < U,N ... normalizovana hodnota platna do 31.12.2015 je spinena.
Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1: 0,37 W/(m2K)

U < U,r1 ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Il. Poziadavka na vnutornu povrchovu teplotu (Cl. 4.3)

Tato poziadavka sa nevztahuje na presklené vyplne.
Poziadavka na vylu€enie vzniku plesni:

Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,50 = 13,13 C
Vypoc¢itana hodnota:  Tsi = 19,11 C

Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
urcit rieSenim teplotného pola.



lll. Poziadavky na Sirenie vlhkosti konstrukciou (€l. 5)

Poziadavky: 1. Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit’ funkciu kcie.
2. Ro¢na bilancia vodnej pary musi byt priazniva, tj. M,c<M,ev (Ma,vys|=0).
3. Mnozstvo kondenzatu musi byt Ma < 0,5 kg/m2,rok.

Vypo¢itané hodnoty:  V kci dochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii.

Ro¢né mnozstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,1433 kg/m2,rok
Ro¢né mnozstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 2,0327 kg/m2,rok

Vyhodnotenie 1. poziadavky musi urobit’ projektant.
M,c <M,ev ... 2. POZIADAVKA JE SPLNENA.
M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.

2.2 Energetické posudenie budovy

VYPOCET ENERGETICKEJ HOSPODARNOSTI BUDOV
A PRIEMERNEHO SUCINITELA PRECHODU TEPLA

podla vxhléékz €. 364/2012 Z.z. a STN 730540

a podla STN EN ISO 13790, STN EN ISO 13370 a STN EN ISO 13789

Nazov tlohy: Bytovy dom

ZADANE OKRAJOVE PODMIENKY:

Pocet zon v objekte: 1

Typ vypoctu potreby energie: mesacny (pre jednotlivé mesiace v roku)

Okrajové podmienky vypoctu:

Nazov Pocet Teplota Celkova energia glob. slneéného ziarenia [MJ/m2]
obdobie dni exteriéru Sever Juh Vychod Zapad Horizont
januar 31 -1,8C 32,7 108,7 53,6 53,6 79,9
februar 28 0,4C 49,7 157,0 88,2 88,2 139,0
marec 31 46C 72,4 220,3 151,2 151,2 257,0
april 30 9,9C 97,9 238,7 212,8 212,8 389,5
maj 31 149C 181,4 332,6 344,9 344,9 604,8
jan 30 179C 202,0 319,3 358,6 358,6 651,6
jal 31 19,6 C 191,2 325,1 350,6 350,6 637,2
august 31 19,2C 160,9 343,8 321,5 321,5 554,4
september 30 15,2 C 108,7 3427 2419 2419 403,2
oktober 31 9,8C 52,2 205,9 115,9 115,9 198,0
november 30 43C 30,2 119,2 55,4 55,4 94,3
december 31 -0,3C 24,5 102,2 42,5 42,5 66,2
Nazov Pocet Teplota Celkova energia glob. sineéného ziarenia [MJ/m2]
obdobie dni exteriéru SV Sz Jv Jz

januar 31 -1,8C 36,7 36,7 81,7 81,7

februar 28 0,4C 58,0 58,0 121,7 121,7

marec 31 46C 96,5 96,5 183,2 183,2

april 30 9,9C 149,8 149,8 223,2 223,2

maj 31 149C 259,9 259,9 362,9 362,9

jan 30 179C 286,6 286,6 358,6 358,6

jul 31 19,6 C 274,0 274,0 363,2 363,2

august 31 19,2C 227,2 227,2 360,4 360,4

september 30 15,2 C 149,0 149,0 322,6 322,6

oktéber 31 9,8C 65,9 65,9 161,3 161,3

november 30 43C 34,6 34,6 89,6 89,6

december 31 -0,3C 26,6 26,6 74,9 74,9



PARAMETRE JEDNOTLIVYCH ZON V BUDOVE:

PARAMETRE ZONY C. 1:

Zakladny popis zény

Nazov zény:

Obsadenost zony:
Uvazovany pocet osdb v zone:
Objem z vonkajSich rozmerov:

Podlah. plocha (celkova vnutorna):

Celk. podlahova plocha budovy:
Casova konétanta:

Vnutorna teplota (zimal/leto):
Zébna je vykurovana/chladena:
Typ vykurovania:

Regulacia vykurovacej sustavy:

Priemerné vnutorné zisky:
....... odvodené pre

Potreba tepla na pripravu TV:
....... odvodené pre

Spétne ziskané teplo mimo VZT:

Zdroje tepla na vykurovanie v zéne

Z1

0,0 m2/osobu

0,0 (informativny Udaj, vo vypocte sa neuplatriuje)
1781,0 m3

529,1 m2

603,7 m2

48,0 h

20,0C/20,0C

ano / nie

nepreruSované

ano

3019 W

- produkciu tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotrebice)

- Casovy podiel produkcie: 70+20 % (osoby+spotrebice)
- zahrnutie spotrebicov: zisky aj spotreba

- pozadovanu osvetlenost: 0,0 Ix

- potrebu energie na osvetlenie: 0,0 kWh/(m2.a)
(vztiahnuté na podl. plochu z celk. vnutornych rozmerov)
- priem. ucinnost osvetlenia: 10 %

- dalSie tepelné zisky: 3019,0 W

38095,2 MJ/rok
- potrebu tepla na pripravu TV: 20,0 kWh/(m2.a)

0,0 MJ/rok

Teplovzdusné vykurovanie:

nie

Zdroj tepla €. 1 a na neho napojena vykurovacia sustava:

Nazov zdroja tepla:

Typ zdroja tepla:

Uginnost vyroby tepla:
Uginnost zdielania/distribucie:
Prikon Cerpadiel vykurovania:
Prikon regulacie/emisie tepla:

Kotol na tuhé palivo (podiel 100,0 %)
vS§eobecny zdroj tepla (napr. kotol)
70,0 %

88,0 % /89,0 %

0,0 W (priem. ro¢ny prikon)
0,0/0,0W

Ventilatory systému nuteného vetrania, vykurovania a chladenia vzduchom

Priem. merny prikon ventilatora:
Vah. Cinitel regulacie:

Zdroje tepla na pripravu TV v zéne

500,0 Ws/m3
1,0

Nazov zdroja tepla:
Typ zdroja pripravy TV:
Ucinnost zdroja pripravy TV:

Uginnost spatného ziskavania tepla:

Elektricky zasobnikovy ohrieva¢ (podiel 100,0 %)
vSeobecny zdroj tepla (napr. kotol)

99,0 %

0,0 %

Merna tepelna strata vetranim zény €. 1 :

Objem vzduchu v zéne:

Podiel vzduchu z objemu zény:
Typ vetrania zony:

Objem. tok privadzaného vzduchu:
Objem. tok odvadzaného vzduchu:
Intenzita vymeny pri dP=50Pa:
Sug. veternej expozicie e:

Sug. veternej expozicie f:

Uginnost spatného ziskavania tepla:

Podiel ¢asu s nutenym vetranim:
Vymena bez nuteného vetrania:

Merna tepelna strata vetranim Hv:

1424,8 m3
80,0 %
nutené (mechanicky vetraci systém)
708,8 m3/h
0,0 m3/h
3,01/h
0,07

15,0

80,0 %
75,0 %

0,5 1/h

129,288 W/K




Merna strata prechodom tepla medzi zénou ¢. 1 a exteriérom :

Nazov konstrukcie Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [WIK] UN [W/mN2K]
Obvodova stena OS1 461,77 0,175 1,00 80,810 0,220
Strop pod nevykur. pr. ST1 301,85 0,108 0,80 26,080 0,150
01-12 Dvere 25,89 (1,03x2,11 x 12) 1,115 1,00 28,869 3,000
02-24 Okno 34,56 (1,2x1,2x24) 0,831 1,00 28,719 1,000
03-12 Okno 2,88 (0,6x0,4 x 12) 0,999 1,00 2,877 1,000
Vysvetlivky: U je sucinitel prechodu tepla konstrukcie; b je teplotny redukéni faktor a H,T je merna strata prechodom tepla.

Vplyv tepelnych vazieb je vo vypoctu zapocitany priblizne suc¢inom (A * DeltaU,tbm).

Priemerny vplyv tepelnych vazieb DeltaU,tbm:

0,05 W/m2K

Merna strata prechodom tepla do exteriéru konstrukciami Hd,c:

167,355 W/K

......................................... a prislusnymi tepelnymi vazbami Hd,tb: 41,348 W/K

Merna strata prechodom tepla zeminou v zéne ¢. 1 :

1. konStrukcie u zeminy

Nazov konstrukcie:

Podlaha na teréne PT1

Tepelna vodivost zeminy: 2,0 W/mK
Plocha podlahy: 301,85 m2
Exponovany obvod podlahy: 89,0m

Sucinitel vplyvu spodnej vody Gw: 1,0
Typ konstrukcie v kontakte so zeminou:

podlaha na teréne

Hrubka obvodovej steny: 0,24 m
Tepelny odpor podlahy: 3,93 m2K/W
Pridavna okrajova izolacia: nie je
Sucinitel prechodu tepla bez vplyvu zeminy: 0,244 W/m2K
Cinitel teplotné redukcie b: 0,71

Sué. prechodu medzi interiérom a exteriérom U: 0,172 W/m2K
Ustalena tepelna strata zeminou Hg: 51,954 W/K

Kolisanie ekv. mesa¢nych mernych strat Hg,m:
....... stanovené pre periodické toky Hpi / Hpe:

Celkova ustalena merna strata zeminou Hg:

od 35,848 do 840,205 W/K
59,032 /20,813 W/K

51,954 W/K

............. a prislusnymi tep. vazbami Hg,tb:
Kolisanie celk. ekv. mesacnych mernych strat Hg,m:

15,093 W/K
od 35,848 do 840,205 W/K

Solarne zisky priesvitnymi konstrukciami zény €. 1 :

Zemepisna Sirka lokality: 45,0 st. sev. Sirky

Markiza Lava stena Prava stena Celk.

Nazov vyplne otvoru Orientacia Uhol F,ov Uhol F,finL  Uhol FfinR F,fin
0O1-12 Dvere SV -—-- 1,000 - e e e 1,000
02-24 Okno Jz -—-- 1,000 - e e e 1,000
03-12 Okno SV -—-- 1,000  ----- e een e 1,000

Okolie / Horiz. Celkovy Stanovenie celk.
Nazov vyplne otvoru Orientacia Uhol F,hor Cinitel Fsh Cinitel'a tienenia
01-12 Dvere SV ——-- 1,000 1,000 priame zadanie uZivatelom
02-24 Okno JZ ---- 1,000 1,000 priame zadanie uzivatefom
03-12 Okno SV ---- 1,000 1,000 priame zadanie uzivatefom
Vysvetlivky: F,ov je korekény Einitel tienenia markizou, F,finL je korekény Einitel tienenia lfavou bo&nou stenou/rebrom (pri pohlade

zvnutra), F,finR je korekény cinitel tienenia pravou bo&nou stenou, F,fin je sthrnny korekény Ginitel tienenia bo&nymi
stenami, F,hor je korekény ¢initel tienenia horizontom (okolim budovy) a uhol je prislusny tieniaci uhol.

Nazov konstrukcie Plocha [m2] g/alfa[-] Fgl/Ff[-] Fc,h/Fc,c [-] Fsh [-] Orientacia
0O1-12 Dvere 25,89 0,6 0,70/0,30 1,00/1,00 1,0 SV (90°)
02-24 Okno 34,56 0,6 0,70/0,30 1,00/1,00 1,0 JZ (90°)
03-12 Okno 2,88 0,6 0,70/0,30 1,00/1,00 1,0 SV (90°)
Vysvetlivky: g je priepustnost slne¢ného Ziarenia zasklenia v priesvitnych konstrukciach; alfa je pohltivost sine¢ného Ziarenia vonkajsieho

povrchu nepriesvitnych konstrukcii; Fgl je korekény cinitel' zasklenia (podiel plochy zasklenia k celkovej ploche okna);
Ff je korekény Einitel ramu (podiel plochy ramu k celk. ploche okna); Fc,h je korekény Einitel clonenia pohyblivymi clonami
pre rezim vykurovania; Fc,c je korekény €initel clonenia pre rezim chladenia a Fsh je korekény €initel tienenia nepohyblivymi

Castami budovy a okolitou zastavbou.

Celkovy solarny zisk konstrukciami Qs (MJ):

Mesiac: 1 2 3 4 5 6
Zisk (vykurovanie): 1466,4 2220,6 3442,8 4545,0 7567,4 7801,6
Mesiac: 7 8 9 10 11 12
Zisk (vykurovanie): 77247 7179,1 5834,8 28239 1546,8 1267,8



PREHLADNE VYSLEDKY VYPOCTU PRE JEDNOTLIVE ZONY :

VYSLEDKY VYPOCTU PRE ZONU C. 1 :

Nazov zény: Z1
Vnutorna teplota (zimal/leto): 20,0C/20,0C
Zébna je vykurovana/chladena: ano / nie
Reguléacia vykurovacej sustavy: ano
Merna tepelna strata vetranim Hv: 129,288 W/K
Merna strata prechodom do exteriéru Hd a celkova
merna strata prechodom tep. vazbami H,tb: 223,795 W/K
Ustalena tepelna strata zeminou Hg: 51,954 W/K

Merny tok prechodom nevykurovanymi priestormi Hu,t: ---
Merny tok vetranim nevykurovanymi priestormi Hu,v:  ---
Merna strata Trombeho stenami H,tw: -
Merna strata vetranymi stenami H,vw: -
Merna strata prvkami s transpar. izolaciou Hiti: -
Pridavna merna strata podlah. vykurovanim dHt: -
Vysledna merna strata H: 405,037 WIK

Potreba tepla na vykurovanie po mesiacoch

Mesiac Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,tec[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] EtaH[-] fH[%] Q,H,nd[GJ]
1 22,709 8,086 1,466 9,553 0,985 100,0 13,304

2 18,522 7,304 2,221 9,524 0,969 100,0 9,290

3 16,300 8,086 3,443 11,529 0,918 100,0 5,715

4 10,638 7,825 - 4,545 12,370 0,742 55,2 1,454

5 5,985 8,086 7,567 15,653 0,382 0,0

6 2,885 7,825 7,802 15,627 0,185 0,0

7 1,278 8,086 7,725 15,811 0,081 0,0

8 1,679 8,086 7,179 15,265 0,110 0,0

9 5,501 7,825 5,835 13,660 0,403 0,0

10 11,093 8,086 2,824 10,910 0,814 67,0 2,208

11 16,065 7,825 1,547 9,372 0,954 100,0 7,125

12 21,207 8,086 1,268 9,354 0,982 100,0 12,024
Vysvetlivky: Q,H,ht je potreba tepla na pokrytie tepelnych strat; Q,int si vnatorné tepelné zisky; Q,tec su tepelné zisky spdsobené

prevadzkou ventilatorov a stratami z rozvodov teplej vody a akumulaénych nadrzi; Q,sol su solarne tepelné zisky;
Q,gn su celkové tepelné zisky; Eta,H je faktor vyuZitia tepelnych ziskov; fH je Cast mesiaca s vykurovanim v zéne
s reguldciou vykurovania a Q,H,nd je potreba tepla na vykurovanie.

Potreba tepla na vykurovanie za rok Q,H,nd: 51,120 GJ

Roc¢na energeticka bilancia vyplni otvorov:

Nazov vyplne otvoru Orientacia QI [GJ] Qs,ini[GJ] Qs[GJ] Qs/Ql U,eqg,min U,eq,max
01-12 Dvere SV 9,538 16,293 6,502 0,68 -6,7 0,9
02-24 Okno JZ 9,488 35,315 16,023 1,69 -9,5 0,3
03-12 Okno SV 0,951 1,812 0,723 0,76 -6,8 0,8
Vysvetlivky: Ql je potreba tepla na pokrytie tepelnej straty prechodom za rok; Qs,ini su celkové solarne zisky za rok; Qs su vyuzi-

telné solarne zisky za rok; Qs/Ql je pomer ukazujuci, kolkokrat su vyuzitelné sol. zisky vySSie ako straty prechodom,

stupriov) po¢as roka a U,eq,max je najvyssi ekvivalentny sucinitel prechodu tepla okna poc¢as roka.

Potreba energie dodavanej do zény po mesiacoch
Mesiac Q.f,H[GJ] QfCIGJ] QfRH[GI] QFfFG) QfW[G])] QfLIGI QfAG)  Q.fuel[GJ]

1 24,267 - - 0,198 3,207 - 27,671
2 16,945 0,179 3,207 20,330
3 10,425 0,198 3,207 13,829
4 2,652 0,191 3,207 6,050
5 0,198 3,207 3,404
6 0,191 3,207 3,398
7 0,198 3,207 3,404
8 0,198 3,207 3,404
9 0,191 3,207 3,398
10 4,028 0,198 3,207 7,432
11 12,997 0,191 3,207 16,395
12 21,931 0,198 3,207 25,336
Vysvetlivky: Q,f,H je potreba energie na vykurovanie (vratane strat), Q,f,C je potreba energie na chladenie (vratane strat),

Q,f,RH je potreba energie na upravu vihkosti vzduchu (vratane strat), Q,f,W je potreba energie na pripravu

teplej vody (vratane strat), Q,f,L je potreba energie na osvetlenie (a spotrebice), Q,f,A je potreba

pomocnej energie (Cerpadla, ventilatory atd.) a Q,fuel je celkovéa potreba dodavanej energie bez produkcie elektriny.

VSetky hodnoty zohledriuju vplyvy uginnosti technickych systémov.
Celkova potreba energie za rok Q.fuel: 134,053 GJ




Priemerny sucinitel prechodu tepla zény

Merna strata prechodom tepla obalkou zény Ht: 275,7 W/IK
Plocha obalovych konstrukcii zony: 1128,8 m2
Priemerny sucinitel prechodu tepla obalky zény U.em: 0,24 W/m2K

PREHLADNE VYSLEDKY VYPOCTU PRE CELU BUDOVU:

Faktor tvaru budovy A/V: 0,63 m2/m3

Rozlozenie mernych tepelnych strat

Zéna Polozka Plocha [m2] M. strata [W/K] Percento [%]
1 Celkova merna strata H: --- 405,037 100,00 %
z toho: Merna tep. strata vetranim Hv: - 129,288 31,92 %
Merna (ustalena) tep. strata zeminou Hg: --- 51,954 12,83 %
Mern4 strata cez neuprav. priestory Hu: - - 0,00 %
Merna tep. strata tep. vazbami H,tb: 56,440 13,93 %
Merna strata ploSnymi konstrukciami Hd,c: ~ --- 167,355 41,32 %
rozloZzenie mernych strat po konstrukciach:
Obvodova sténa: 461,8 80,810 19,95 %
Stfecha: 301,9 26,080 6,44 %
Otvorova vyplh: 63,3 60,466 14,93 %
Podlaha na teréne PT1: 301,9 51,954 12,83 %

Merna tep. strata objektu a parametre podla starSich predpisov

Sucet celkovych mernych tepelnych strat jednotlivych zén Hc: 405,037 W/K
Objem budovy stanoveny z vonkajsich rozmerov: 1781,0 m3
Tepelna charakteristika budovy podla CSN 730540 (1994): 0,23 W/m3K
Potreba tepla na vykurovanie podla STN 730540, Zmena 5 (1997): 16,7 kWh/(m3.a)
Poznamka: Orienta¢nu tepelnu stratu objektu je mozné ziskat vynasobenim suétu mernych strat jednotlivych zén He

pbsobiacim teplotnym rozdielom medzi interiérom a exteriérom.

Priemerny sucinitel prechodu tepla budovy

Merna tepelna strata prechodom tepla obalkou budovy Ht: 275,7 W/IK
Plocha obalovych konstrukcii budovy: 1128,8 m2
Priemerny sucinitel prechodu tepla obalky budovy U,em: 0,24 W/im2K

Celkova a merna potreba tepla na vykurovanie

Celkova ro€na potreba tepla na vykurovanie budovy: 51,120 GJ 14,200 MWh
Objem budovy stanoveny z vonkajSich rozmerov: 1781,0 m3
Celkova podlahova plocha budovy: 603,7 m2

Merna potreba tepla na vykurovanie budovy (na 1 m3): 7,97 kWh/(m3.a)
Merna potreba tepla na vykurovanie budovy: 23,52 KkWh/(m2.a)

Hodnota bola stanovena pre pocet denostupriov D = 3422.
Poznamka: Merna potreba tepla je stanovena bez vplyvu uéinnosti systémov vyroby, distribtcie a emisie tepla.

Celkova potreba energie dodavanej do budovy
Mesiac Q,f,H[GJ] QfC[GJ] QfRH[GI] QfF[G)]  QfW[GJ] QfL[GI QFfA[GI]  Qfuel[GJ]

1 24,267 - - 0,198 3,207 --- - 27,671
2 16,945 --- - 0,179 3,207 --- - 20,330
3 10,425 --- - 0,198 3,207 --- --- 13,829
4 2,652 --- - 0,191 3,207 --- --- 6,050
5 --- --- - 0,198 3,207 --- --- 3,404
6 --- --- - 0,191 3,207 --- --- 3,398
7 --- --- - 0,198 3,207 --- - 3,404
8 --- --- - 0,198 3,207 --- - 3,404
9 --- --- - 0,191 3,207 --- - 3,398
10 4,028 --- - 0,198 3,207 --- - 7,432
11 12,997 - - 0,191 3,207 --- - 16,395
12 21,931 --- - 0,198 3,207 --- - 25,336
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Vysvetlivky:

Q,f,H je potreba energie na vykurovanie (vratane strat), Q,f,C je potreba energie na chladenie (vratane strat),

Q,f,RH je potreba energie na upravu vihkosti vzduchu (vratane strat), Q,f,W je potreba energie na pripravu

teplej vody (vratane strat), Q,f,L je potreba energie na osvetlenie (a spotrebice), Q,f,A je potreba

pomocnej energie (Cerpadla, ventilatory atd.) a Q,fuel je celkova potreba dodavanej energie bez produkcie elektriny.
VSetky hodnoty zohledriuju vplyvy ucinnosti technickych systémov.

Dodané energie:

Potreba energie na vykurovanie za rok Q,fuel,H:
Potreba pom. energie na vykurovanie Q,aux,H:
Potreba energie na vykurovanie za rok EP,H:

Potreba energie na chladenie za rok Q,fuel,C:
Potreba pom. energie na chladenie Q,aux,C:
Potreba energie na chladenie za rok EP,C:

Potreba energie na upravu vihkosti Q,fuel,RH:
Pomocna energia na Upravu vihkosti Q,aux,RH:
Dodana energia na upravu vihkosti EP,RH:
Potreba energie na nutené vetranie Q,aux,F:
Pomocna energie na nutené vetranie Q,aux,F:
Potreba energie na nut.vetranie za rok EP,F:
Potreba energie na pripravu TV Q,fuel,W:
Potreba pom. energie na pripravu TV Q,aux,W:
Potreba energie na pripravu TV za rok EP,W:
Potreba energie na osvetlenie a spotr. Q,fuel,L:
Potreba energie na osvetlenie za rok EP,L:

Celkova potreba energie za rok Q,fuel=EP:

93,244 GJ

2,328 GJ

134,053 GJ

93,244 GJ

2,328 GJ
38,480 GJ

38,480 GJ

25,901 MWh

25,901 MWh

0,647 MWh
0,647 MWh
10,689 MWh

10,689 MWh

37,237 MWh

43 KWh/m2

43 kWh/m2

1 kWh/m2

1 kWh/m2
18 kWh/m2
18 kWh/m2

62 KWh/m2

Merna potreba energie dodavanej do budovy

Celk. potreba energie dodavanej do budovy:

Objem budovy stanoveny z vonkajSich rozmerov:

Celkova podlahova plocha budovy:

Merna potreba energie dodavanej do budovy EPv:

Merna potreba energie budovy EP,A:

37,237 MWh

1781,0 m3
603,7 m2

20,9 kwWh/(m3.a)
62 kWh/(m2.a)

Poznamka: Merna potreba energie zahrnuje celk. dodanu energiu vratane vplyvov uéinnosti tech. systémov.

Rozdelenie podla energonosicov, primdrna energia a emisie CO2

Energo Faktory Vykurovanie Tepla voda
nosic¢ transformacie @~ - MWh/a ------ tta - MwWh/a ------ t/a
fpN fpC f,CO2 Qf QpN Q,pC CO2 Qf QpN QpC CO2
elektfina ze sité 2,2 - 0,1670 10,7 23,5 1,8
kusové dfevo/$tépka /biomasa 0,1 --- 0,0200 259 2,6 0,5
SUCET 259 26 0,5 10,7 235 - 1,8
Energo Faktory Osvetlenie Pom.energie
nosic¢ transformacie @~ - MWh/a ------ tta - MwWh/a ------ t/a
f,pN fpC f,CO2 Qf QpN QpC CO2 Qf QpN QpC CO2
elektfina ze sité 2,2 - 0,1670
kusové dfevo/$tépka /biomasa 0,1 --- 0,0200
SUCET
Energo Faktory Nut. vetranie Chladenie
nosic¢ transformacie @~ - MWh/a ------ tta - MwWh/a ------ t/a
f,pN fpC f,CO2 Qf QpN QpC CO2 Qf QpN QpC CO2
elektfina ze sité 2,2 - 0,1670 0,6 1,4 0,1
kusové drevo/Stépka /biomasa 0,1 - 0,0200
SUCET 0,6 14 - 0,1
Energo Faktory Uprava RH Export elektriny
nosic¢ transformacie =~ ------ MWh/a ------ tta - MWh/a  -------
f,pN fpC f,CO2 Qf QpN Q,pC CO2 Q.el Q,pN Q,pC
elektfina ze sité 2,2 - 0,1670
kusové drevo/Stépka /biomasa 0,1 - 0,0200

SUCET
Vysvetlivky:

f,pN je faktor neobnovitelnej primarnej energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkovej primarnej energie v kWh/kWh;

f,CO2 je sucinitel emisii CO2 v kg/kWh; Q,f je vypocitana spotreba energie dodavana na dany ucel prislusSnym
energonositefom v MWh/rok; Q,el je produkcia elektriny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelna primarna energia
a Q,pC je celkova primarna energia pouzita na dany ucel prisluSnym energonositelom v MWh/rok a CO2 su

s tym spojené emisie CO2 v t/rok.
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Sucéty pre jednotlivé energonosice: Q,f [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a]

elektfina ze sité 11,336 24,938 1,893
kusové dfevo/Stépka /biomasa 25,901 2,590 0,518
SUCET 37,237 27,529 2,411
Vysvetlivky: Q,f je potreba energie dodana do budovy prisluSnym energonositelom v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelna

primarna energia a Q,pC je celkovéa primarna energia pouzita prisluSnym energonositelom v MWh/rok
a CO2 su s tym spojené emisie CO2 v t/rok.

Merna primarna energia a emisie CO2 budovy

Emisie CO2 za rok: 2411t

Neobnovitelna primarna energia za rok: 27,529 MWh 99,103 GJ
Objem budovy stanoveny z vonkajsich rozmerov: 1781,0m3

Celkova podlahova plocha budovy: 603,7 m2

Merné emisie CO2 za rok (na 1 m3): 1,4 kg/(m3.a)

Merna neobnovitelna primarna energia E,pN,V: 15,5 kwh/(m3.a)

Merné emisie CO2 za rok (na 1 m2): 4 kg/(m2.a)

Merna neobnovitel'na primarna energia E,pN,A: 46 kWh/(m2.a)

VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODL'A STN 730540-2/Z1 (2016)

Nazov ulohy: Bytovy dom

Obostavany priestor Vb: 1781,0 m3
Plocha teplovymennych kon&trukcii A: 1128,8 m2
Faktor tvaru budovy: 0,63 1/m

Priemerny sucinitel prechodu tepla budovy (¢l. 4.2):
Odporuc¢ané hodnoty:

- maximalna hodnota Uem,max: 0,56 W/(m2.K)
- normalizovana hodnota Uem,N od 1.1.2013 do 31.12.2015: 0,45 W/(m2.K)
- normalizovana hodnota Uem,r1 od 1.1.2016 do 31.12.2020: 0,31 W/(m2.K)
- cielova odportuc¢ana hodnota Uem,r2 (normal. od 1.1.2021): 0,22 W/(m2.K)
Vysledky vypoctu:

priemerny sucinitel prechodu tepla Uem: 0,24 W/(m2.K)

Uem < Uem,max ... je splnené odporu¢anie na maximalnu hodnotu.
Uem < Uem,N ... je splnené odporuc¢anie na normalizovanu hodnotu platnu do 31.12.2015.
Uem < Uem,r1 ... je splnené odporuc¢anie na normal. hodnotu platnu od 1.1.2016.

Merna potreba tepla na vykurovanie (¢l. 8.1):

Poziadavka:

- maximalna merna potreba tepla QH,nd,max: 98,61 kWh/(m2.a)
- normal. merna potreba QH,nd,N od 1.1.2013 do 31.12.2015: 73,83 kWh/(m2.a)
- normal. merna potreba QH,nd,r1 od 1.1.2016 do 31.12.2020: 36,92 kWh/(m2.a)
- cielovéa odp. merna potreba QH,nd,r2 (normal. od 1.1.2021): 18,46 kWh/(m2.a)
Vysledky vypoctu:

merna potreba tepla na vykurovanie QH,nd: 23,52 kWh/(m2.a)

QH,nd < QH,nd,max ... je splnena poziadavka na maximalnu hodnotu.
QH,nd < QH,nd,N ... je splnena poZiadavka na normal. hodnotu platnu do 31.12.2015.
QH,nd < QH,nd,r1 ... je splnena poziadavka na normal. hodnotu platnu od 1.1.2016.

Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodarnosti (¢l. 8.2):

Poziadavka:

- normalizovana hodnota QN,EP od 1.1.2013 do 31.12.2015: 50,00 kWh/(m2.a)
- normalizovana hodnota Qr1,EP od 1.1.2016 do 31.12.2020: 25,00 kWh/(m2.a)
- cielova odporu¢ana hodnota Qr3,EP (normal. od 1.1.2021): 12,50 kWh/(m2.a)
Vysledky vypoctu:

merna potreba tepla na vykurovanie Q,EP: 23,52 kWh/(m2.a)

Q,EP < QN,EP ... je splnena poziadavka na normalizovanu hodnotu platnd do 31.12.2015.
Q.EP < Qr1,EP ... je splnena poziadavka na normalizovanu hodnotu platna od 1.1.2016.
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VYHODNOTENIE VYSLEDKOV PODLA KRITERII VYHL. 364/2012 Z.z.

v zneni vyhlaSky MDVRR SR €. 324/2016 Z.z.

Nazov ulohy: Bytovy dom

Celkova potreba energie v budove za rok: 36,59 MWh
(bez nuteného vetrania, ktoré sa podla Vyhlasky ¢.364/2012 nehodnoti pre bytové domy)

Celkova primarna energia budovy za rok: 26,106 MWh

(bez nuteného vetrania, ktoré sa podla Vyhlasky ¢.364/2012 nehodnoti pre bytové domy)
Celkova podlahova plocha budovy: 603,7 m2

Kategorie budovy: bytové domy

Energeticka hospodarnost’ budovy - globalny ukazovatel

Poziadavka:

- podla §4 odst. 1 zdkona ¢. 555/2005 Z.z. (trieda B): 126 kWh/(m2.a)
- podla §4b odst. 2b) zakona €. 300/2012 Z.z. (trieda A1): 63 kWh/(m2.a)
- podla §4b odst. 1a+b) zakona €. 300/2012 Z.z. (trieda AO): 32 kWh/(m2.a)
Vysledky vypoétu:

merna primarna energia budovy: 43 kWh/(m2.a)

(bez nuteného vetrania, ktoré sa podla Vyhlasky ¢.364/2012 nehodnoti pre bytové domy)

Trieda energetickej hospodarnosti budovy: Al

JE SPLNENA POZIADAVKA podrla §4 odst. 1 zakona &. 555/2005 Z.z.
JE SPLNENA POZIADAVKA podra §4b odst. 2b) zakona ¢&. 300/2012 Z.z.

3. Zaver

Pouzité stavebné konstrukcie budovy spifiaju poZiadavky zakladnej tepelnotechnickej normy STN 730540
kladené na nové budovy. Realizaciou navrhovanych stavebnych kons$trukcii a zateplenia budovy
sa dosiahne dostato¢na tepelna ochrana budovy v zmysle platnych noriem STN a suvisiacich predpisov.
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1 UvoD

Ciefom vypracovania planu BOZP je spinenie § 18 odst. 4 Zdkona NR SR €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci, ktory predpisuje stavebnikovi dodrziavat podmienky na zaistenie BOZP pri priprave projektu stavby a uskuto¢fiovani
stavby v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise tj. Nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je vypracovany na konkrétnu stavbu na zaklade projektu stavby a podfa
charakteristiky prac, ktoré sa budui na stavbe realizovat.
Spracovany plan BOZP je roz¢leneny na oblast prevencie, vSeobecne zavazné pravidla na stavenisko, pracovisko a zavazné
pravidla na kontrolnud ¢innost v oblasti BOZP.
Oblast prevencie je zamerana na hodnotenie a odstranovanie nebezpecenstiev a rizik, zohladfiovanie ludskych moznosti
a schopnosti pri ¢innostiach s realizaciou projektu a na oblast Skolenia a vycviku v oblasti BOZP.
VSeobecné zavazné pravidla ustanovuju poziadavky na dodrziavanie zasad BOZP v celom komplexe staveniska a sivisiacich
¢innosti, ktoré sa bud( na stavbe realizovat.
Dodavatelia vykonavajuci ¢innosti na stavbe aich pracovnici musia mat na tieto ¢innosti odbornu kvalifikaciu, zdravotna
spoOsobilost a musia byt vySkoleni z predpisov 0 BOZP, vybaveni OOPP a pod. Tato povinnost bude zakotvena v jednotlivych
zmluvach.
Cielom vypracovania planu BOZP je, aby sa pocas celého obdobia realizacie stavby dosiahla bezpecna realizacia
stavebnych, montaznych prac a ¢innosti s minimalizaciou nasledovnych udalosti :

- bez tazkych a smrtefnych pracovnych drazov,

- bez ¢asovych strat v désledku pracovnych Grazov,

- bez havarii a neziaducich udalosti, vratane skod na zariadeniach,

- bez 3kdd na zivotnom prostredi.

1.1 Nazvoslovie a preh Pad pouzitych skratiek

BOzZP - Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci
NR SR - Narodna rada Slovenskej republiky

NV SR - Nariadenie vlady Slovenskej republiky

SUBP - Slovensky tUrad bezpecénosti prace
oZP - Ochrana zZivotného prostredia

OPP - Ochrana pred poziarmi

OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky
STN - Slovenska technick& norma

dB - decibelov

MPSVaR - Ministerstvo prace a socialnych veci

MZ SR - Ministerstvo zdravotnictva
MV SR - Ministerstvo vnutra

MZP SR - Ministerstvo Zivotného prostredia

Nebezpedenstvo - je stav alebo vlastnost faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré mézu poskodit
zdravie zamestnanca

Ohrozenie - je situacia, v ktorej nemozno vylicit, Ze zdravie zamestnanca bude poskodené

Riziko - je pravdepodobnost vzniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri praci astupefl moznych

néasledkov na zdravi
Bezpecnost technického zariadenia — je stav technického zariadenia a sp6sob jeho pouzivania, pri ktorom nie je ohrozena
bezpecénost a zdravie zamestnanca

Pracovny Uraz - je poSkodenie zdravia alebo smrt zamestnanca spdsobené nezavisle od jeho vole kratkodobym nahlym
a nasilnym pbésobenim vonkajsich vplyvov, ktoré zamestnanec utrpel pri plneni pracovnych Gloh alebo v priamej suvislosti
s plnenim pracovnych tloh

POSTUPY PRE ZAISTENIE BOZP

2.1 Hodnotenie nebezpe €enstva a rizika

Kazdy dodavatel, ktory sa zUCastni na stavebnych a montaznych pracach na predmetnej stavbe musi mat’ spracovany podla
§ 6 odst. 1 pismeno c) Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci pisomny dokument
0 posudeni rizika pri vSetkych ¢innostiach vykonavanych zamestnancami, ktoré obsahuja:
a) analyzu nebezpecenstiev kazdej prace (pracoviska) a urenie tych, ktoré nemozno vylicit alebo obmedzit
a ktoré mdzu ohrozit' Zivot a zdravia zamestnanca,
b) charakteristiku vlastnosti, ktoré musia mat ochranné prostriedky, aby boli G¢inné proti nebezpedenstvam
uré¢enych podla pismena a)
c) hodnotenie, & OOPP, ktoré st alebo budi zamestnancom poskytnuté spifaji poziadavky uvedené v § 3 odst. 1,
pismeno a) az d) NV SR ¢&. 395/2006 Z.z.



2.2 Odstra novanie, znizovanie nebezpe ¢&enstiev a rizik

Ugelom planu BOZP je zabezpedit, aby podas vystavby boli stanovené bezpeéné pracovné podmienky 0s6b zdrziavajucich sa
na pracovisku, ako aj zamestnancov dodavatela resp. subdodavatela, aby sa prediSlo pracovnym Urazom, boli dodrziavané
bezpecénostné normy a predpisy, spravna organizacie prace v sulade so vSeobecne platnymi pravnymi a ostatnymi predpismi
v oblasti BOZP.

V spracovanom plane BOZP su stanovené zakladné povinnosti, zodpovednosti a pravomoci veddcich zamestnancov v danej
oblasti, su stanovené postupy a ¢innosti pomocou ktorych je zabezpe&ené pinenie danych poZziadaviek.

VSetky osoby podielajlice sa na realizacii stavby su povinni dodrziavat pravne predpisy a ostatné predpisy a pokyny na
zaistenie BOZP, zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a ur¢ené pracovné postupy s ktorymi boli preukazatelne
oboznameni. Ostatné povinnosti sU zamestnanci a zamestnanci

subdodavatelov dodrziavat v zmysle § 12 Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci.

2.3  Zohladnovanie ludskych mozZnosti a schopnosti pri planovani éinnosti
vyplyvajucich a suvisiacich s realizaciou projektu

Prace, na ktoré treba odborn( spésobilost, mdZu vykonavat len osoby s patriénym opravnenim a kvalifikaciou. Dodavatel prac
nesmie poverit zamestnancov vykonavanim prac, ak nesplfiaju poziadavky odbornej a zdravotnej sposobilosti.

Dodavatel prac je povinny viest evidenciu o Skoleniach, zauéeniach, skiSkach a o odbornej a zdravotnej sposobilosti
zamestnancov. Odborna sposobilost je stanovena Vyhlaskou MPSVaR SR &. 508/2009 Z.z. ; Vyhlaskou SUBP &. 147/2013
Zb. v zneni neskorSich predpisov; VyhlaSkou MS SR ¢&. 77/1965 Zb. ; a odborna spésobilost zvaracov v zmysle STN 05 0705
a 050710 a pod. Zdravotna spdsobilost zamestnancov v zmysle Zakona NR SR ¢&. 355/2007 Z.z. o verejnom zdravotnictve
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

2.4  Plnenie poziadaviek planu BOZP
2.4.1 Zamery

Dodavatel stavebnych prac a jeho subdodavatelia musia dodrziavat vSetky opatrenia na dosiahnutie zamerov planu BOZP,
ktoré maju zvysit bezpeénost kazdého zamestnanca na stavenisku — pracovisku, cieflom ¢oho je dosiahnutie bez Urazovosti
a nehodovosti.

Dodavatel stavebnych prac a jeho subdodavatelia sa zavazuja, ze budd po dobu realizacie stavby trvale dodrziavat predpisy
0 BOZP, ako aj pracovné nariadenia zakotvené v ,Plane BOZP“ na stavenisku — pracovisku, ako aj ustanovenia NV SR ¢&.
395/2006 Z.z., 392/2006 Z.z., 396/2006 Z.z., 99/2016 Z.z., 281/2006Z.z. a 387/2006 Z.z..

VSetci dodavatelia a subdodavatelia, ktori budl vykonavat ¢innosti na stavenisku ,RekonsStrukcia a dostavba letiska“ a budu
mat na stavbe viac ako 20 0s6b trvale pritomnych, sa povinni pisomne nahlasit investorovi a koordinatorovi bezpecnosti
menovanie svojho zastupcu zamestnancov pre otazky BOZP.

Zastupca dodavatela stavebnych prac pre BOZP bude plne zodpovedny za uplatiiovanie programu ,Planu BOZP“,
zaistovania dodrziavania poziadaviek BOZP a pracovné postupy, inSpekcie, porady, Skolenie na vykonavané prace, vedenie
pracovnych stretnuti o BOZP so zamestnancami a predkladanie sprav investorovi alebo koordinatorovi bezpecnosti.

Investor prostrednictvom koordinatora bezpecCnosti ma pravo kedykolvek zastavit prace dodavatela, pripadne
subdodavatelov, ak zisti poruSovanie bezpecénosti prace, ktoré by mohlo ohrozit zdravie zamestnancov alebo stav zariadenia.
Dodavatel ajeho subdodavatelia musia dodrziavat ustanovenia o BOZP, ktoré su Specifikované pre dodavatela
v prerokovanej a podpisanej ,zmluve o dielo“.

Naklady spojené s takymto pozastavenim prac a naslednymi prestojmi idd na Uc¢et dodavatela a jeho subdodavatelov.

2.4.2 Definicia pracoviska a staveniska

Stavenisko je priestor potrebny na vykonavanie stavebnych a montaznych ¢innosti. Projekt rieSi novostavbu bytového domu
nizSieho Standardu. Bytovy dom bude mat dve nadzemné podlazia s 12 jednoizbovymi bytovymi jednotkami pristupné
z vonkajSej pavlace. V ramci objektu SO 01 — Bytovy dom — 12 b.j.  budu realizované aj nasledovné stavebné objekty:

SO 02 — Uprava technologickej éasti TS, SO 03 — Odberné elektrické zariadenie, SO 04 — Vodovodna pripojka,
nadzemny hydrant, SO 05 — Kanaliza ¢€na pripojka, SO 06 — Spevnené plochy — chodnik.

Stavenisko musi byt rieené v zmysle 88 5 a 11 vyhlasky SUBP a SBU &. 147/2013 Zb. Kazdy dodavatel, ako aj jeho
subdodavatelia vykonavajaci na stavbe prace, €innosti, budd obasne preverovani investorom, koordinatorom bezpec¢nosti,
ktory bude dohliadat na to, ¢i sa plnia zakladné bezpec¢nostné opatrenia stanovené v ,Plane BOZP".

2.4.3 Pritomnost osobnych, nékladnych motorovych vozidiel a stavebnych mechanizmov na
pracovisku

VSetci dodavatelia, ktori sa budu zG¢astfiovat na realizacii stavby, musia plnit ustanovenia o dopravnych trasach uréenych na
staveniskovl a mimostaveniskovu dopravu.

Zodpovednos t dodavate Fa stavebnych prac

Okrem plnenia povinnosti, ktoré su zakotvené v zmluve o dielo medzi investorom a dodavatefom stavebnych prac, musi
dodavatel preukazatelne oboznamit subdodavatelov s ,Planom BOZP“. Pred zaCatim prac na stavbe je investor — stavebnik
povinny preukazatelne odovzdat stavenisko dodavatelovi stavebnych prac.



Kazdy ¢len vedenia adozoru na stavbe (zodpovedny vedlci pracovnik — stavbyvedici) je zodpovedny za osobné
dodrziavanie pravidiel BOZP a bezpeénosti prace vietkych zamestnancov pod svojim vedenim, za ochranu OZP a ochranu
pred poziarmi.

Pokial pride k zisteniu nebezpecenstva alebo priznakov takéhoto nebezpecenstva, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo
Zivoty os6b, porich na technickom zariadeni, vybuch alebo pozZiar, prevadzkovi pripadne ekologickd havariu, je povinny
prerusit prace aihned to oznamit svojmu zodpovednému zamestnancovi. Podla moznosti upozorni vSetky osoby, ktoré by
mohli byt tymto nebezpedenstvom ohrozené.

Kazdy dodavatel a jeho subdodavatel zodpoveda za bezpe¢né a zdravotne nezavadné pracovné prostredie, v ktorom musia
byt identifikované, analyzované a kontrolované alebo vylu¢ené vSetky rizika nebezpeénej prace.

Kazdy zamestnanec dodavatela alebo jeho subdodavatela je povinny dodrziavat stanovené bezpec¢nostné pravidla, metédy
a postupy, pouzivat zodpovedajlice bezpecnostné pomdcky, vhodné nastroje a pristroje a spravat sa spdsobom, ktory
zarucuje bezpecnost jeho i ostatnych zamestnancov a nezada pricinu vzniku pracovného Urazu alebo poziaru.

2.4.4 Stavbyveduci

Zodpoveda za komplexna problematiku bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, Zivotného prostredia a ochranu pred poziarmi
na pracovisku a to najma :
- uplatfiovanie programu zaistenia BOZP, OZP a OPP na pracovisku, hajmé dodrZiavanie ,Planu BOZP*, za dodrZiavanie
spravnych technologickych a pracovnych postupov,
- plnenie vSetkych zakonnych poziadaviek o BOZP, ato predovSetkym v zmysle ustanoveni - ZP a Zakona NR SR ¢.
124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci...
- za vySetrovanie a ohlasovanie pracovnych Urazov a prijima napravné opatrenia,
- dodrZiavanie pravnych ustanoveni a internych predpisov o OPP na danom pracovisku,
- prerokUvanie problematiky ,Planu BOZP* na pracovisku :
- na poradach vedenia stavby
- na koordina¢nych poradach
- na kontrolnych poradach so subdodavatelmi

2.45 Zastupca stavbyveduceho alebo osoba poverend zastupovanim

Zastupca stavbyveduceho musi byt uréeny zapisom v stavebnom denniku v prvy den zacatia prac na pracovisku.

K tejto funkcii patri priama kontrola zamestnancov a vyber aktualnych pracovnych postupov a metdd pri stavebnych pracach.
Zodpoveda za pracovné stroje, zariadenia, naradie, ktoré zamestnanci potrebuju k plneniu pracovnych uloh, za vhodné
vyhotovenie a udrziavani ich v bezpeénom stave. Taktiez dba aby pouzivané metddy a pracovné postupy pri vystavbe boli
v stlade so smernicami a predpismi BOZP a OPP.

2.4.6 Koordinator bezpecénosti

Kontroluje realizaciu ,Planu BOZP* na stavbe, najma :
- uplatriuje ustanovenia NV SR ¢&. 396/2006 Z.z.
- vykonava kontroly plnenia tloh BOZP
- spolupracuje s inSpektoratom prace
- vedie agendu o vykonavanych kontrolach BOZP

2.4.7 Subdodavatelia

Pred zac¢atim prac na stavbe je dodavatel povinny preukazatelne odovzdat pracovisko subdodavatelovi, ktory bude pre neho
vykonavat prace a ¢innosti.
Kazdy subdodavatel je plne zodpovedny za &innost svojich zamestnancov. Musi dodrziavat vSetky pravidla BOZP, OPP
a OZP. Vodi tejto povinnosti, zodpovednosti a zavéazku subdodéavatela neméze ni¢ zbavit. Preukazatelne vykona skolenie pre
svojich zamestnancov a képie prezenénych listin a osnovou Skolenia odovzda dodavatelovi.
Zakladné povinnosti
- Plan BOZP musi tvorit neoddeliteln st¢ast dokumentacie a musi sa v plnej miere dodrziavat. Subdodavatel je
plne zodpovedny za re$pektovanie stanovenych pravidiel a postupov v oblasti BOZP, OZP a OPP. Akékolvek
vynimky musia byt najskdr odsuhlasené stavbyvedicim dodavatela.
- Organizaciou BOZP u subdodavatela je zodpovedny vedulci alebo nim poverend osoba s potrebnymi
kvalifikanymi predpokladmi.

2.4.8 Priprava prace

Sucéastou technologickych a pracovnych postupov musia byt aj technické a organiza¢né opatrenia na zaistenie bezpecnosti
zamestnancov, pracovisk a okolia v sulade s Vyhl. SUBP &. 147/2013 Zb. o bezpeénosti prace technickych zariadeni pri
stavebnych pracach a NV SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
Dodavatel stavebnych prac vedie evidenciu o :

- Vykonanych Skoleniach a o odbornej priprave OPP

- Zaznamoch o zistenych nedostatkoch BOZP a prijatych opatreniach

- Zhodnoteni rizik pri stavebnych pracach tak od subdodavatelov ako aj vlastnych

- Bezpeénostnych instrukciach ( pokynoch ) od koordinatora bezpeénosti alebo bezpeénostného technika

- Opravneni vSetkych odbornych &innosti (zvaracov, viazacov bremien, obsluh zdvihacich, tlakovych, plynovych,

elektrickych zariadeni, obsluh stavebnych strojov a mechanizmov a pod.) vratane evidenénych &isiel preukazov
- Zamestnancoch vyskolenych na vykon protipoziarnych hliadok a o ich odbornej priprave



- Zaznamoch o vykonanych $koleniach a instruktdzach o BOZP, OZP a OPP s osnovou a prezenénou listinou
zUcastnenych
- Doklady o vykonanych odbornych prehliadkach a skuskach technickych zariadeni a o kontrole pouzivanych
elektrickych zariadeni a kabloch
Zamestnancoch vySkolenych na poskytnutie prvej pomoci.

2.4.9 Predaci a veduci pracovnych ciat

Predaci (majstri) a veduci pracovnych &iat su zodpovedni za prenaSanie informacii v oblasti BOZP a OPP, ako aj za priamy
dohlad nad dodrZiavanim pravidiel BOZP. OZ a OPP u podriadenych zamestnancov. Priamo spolupracuji so zastupcom
zamestnancov pre BOZP.

Zodpovedaju svojmu priamemu nadriadenému, stavbyvedicemu za znalosti svojich podriadenych zamestnancov a praktické
dodrZiavanie pravidiel BOZP a OPP.

2.4.10 Zamestnanci

Musia dodrziavat bezpecéné pracovné postupy. SU povinni informovat prisluSného priameho nadriadeného, zastupcu
zamestnancov pre BOZP alebo stavbyveduceho o nebezpeénych podmienkach, pracovnych postupoch a spravania sa v ich
bezprostrednej blizkosti na pracovisku.

Taktiez musia dodrziavat vSetky bezpe¢né nariadenia a reSpektovat zakazy vyznaCené na pracovisku a vyvarovat sa
vykonavania préac, ktoré by mohli ohrozit ich bezpeénost resp. bezpeénost osbb zdrziavajlcich sa v ich blizkosti.

S povinni pri praci pouzivat pridelené OOPP a ochranné pracovné pomdcky

2.5 Plan a poloha staveniska a pristupové komunikac ie pod l'a situacie

Od dodavatela sa pozaduje, aby si zaistil vSetky obmedzenia na verejnych komunikaciach s tym, aby mali bezpeény pristup
na stavenisko vzhfadom na dodavky svojich materialov, zariadeni, zamestnancov a pod.

Dodavatel i subdodavatelia musia pouzivat presne vymedzené vstupy a oznacené cesty podla dohody s investorom.
Dodavatel i subdodavatelia m6zu pouzivat komunikacie na stavenisku pre Uc€ely pristupu na svoje pracovisko a prevoz
materialu, zariadenia a zamestnancov. Dodavatel a subdodavatel je zodpovedny za akékolvek poSkodenie, ktoré by vzniklo
v priestoroch staveniska, pracoviska zlou manipulaciou, skladovanim materidlov a pod. Tieto idd na jeho vlastné naklady,
alebo zaplati vSetky vydavky a poplatky stym spojené. Dodavatel je povinny prekonzultovat a odsuhlasit s investorom
vhodnost a pevnost ciest alebo typy dopr. prostriedkov, ktoré chce dodavatel jeho subdodavatelia aj zamestnanci pouZzivat.

2.6  Priestory a objekty pre socialne a hygienické z  ariadenia

Pracoviska budlu jednoznaéne a zretelne vyznacené a opatrené potrebnymi znac¢kami BOZP. BlizSie pozri ¢ast 7 —
Bezpecnostné znacky. (7.1 — 7.5) Stavenisko — Nepovolanym vstup zakazany, pri praci pouzivaj ochranni prilbu a pod.
Sklady, zariadenie staveniska, stavebné bunky a pod. musia byt ozna¢ené logom firmy.

Dodavatel zabezpeci oddychové miestnosti, miestnosti na konzumaciu stravy.
- Oddychova miestnost musi byt ozna¢ena na viditefnom mieste (zvy¢ajne na dverach) logom firmy
- Oddychova miestnost musi byt dostato¢ne velka a vybavena primeranym pocétom stolov a stoli¢iek (lavic) pre uréeny
pocet zamestnancov
- Ak poziadavka uvedena v bode 1 nie je splnena, zamestnanci musia mat k dispozicii vybavenie, v ktorom mézu
zotrvat v Case preruSenia prac
-V oddychovych miestnostiach sa musia reSpektovat’ opatrenia na ochranu nefaj€iarov v stlade s internou smernicou
IS BOZP-01/2007 ¢ast 2.6
- Zamestnancom je nevyhnutné dat k dispozicii zariadenia, v ktorych méZzu konzumovat jedlo v prijatefnych
podmienkach a podla potreby zariadenia na individualnu pripravu stravy tiez v prijatelnych podmienkach
- Vtychto priestoroch je zakazané skladovat akékolvek horfavé kvapaliny, jedovaté latky, Skodliviny, Zieraviny,
technické plyny v ocefovych flaSiach a materialy so sklonom k samovznieteniu. Toto nariadenie neplati pre pouzitie
propan butanovej flaSe do 3 kg pouzivanej spolu so zariadenim na pripravu stravy. Zariadenie na pripravu stravy
musi spifiat’ patriéné bezpe&nostné predpisy a OPP.
V kazdom objekte musia byt inStalované :
- Aktualne poziarne poplachové smernice a poziarny evakuaény plan
- Prenosné hasiace pristroje v poZzadovanom mnoZstve a stanovisko pristroja ozna¢ené piktogramom
- Oznacenie miest, kde je povolené fajcit.
Pred odchodom z pracoviska musi kazdy veduci preverit stav zariadenia staveniska a pracoviska za ktoré zodpoveda.
Rovnako musi zaistit :
- Vypnutie vSetkych elektrickych zariadeni a svietidiel, a vynimkou chladniciek, faxov, zariadeni pre elektronickd postu
a no¢ného osvetlenia (na vizualnu kontrolu miestnosti cez okno po¢as no¢nych obhliadok zariadeni staveniska)
- Odstranenie vsetkého horlavého odpadu z odpadkovych nadob, podlah, stolov a pod.
- Uzatvorenie okien a uzamknutie vSetkych dveri.

V priestore zariadenia staveniska nie je dovolené hromadenie odpadkov, handier nasiaknutych horfavymi latkami a dalSich
poziarne nebezpeénych latok. Elektrické zariadenia podliehaju prehliadkam a reviziam v terminoch podia STN 33 1600.

2.6.1 Hyagienické poziadavky




Dodavatel si zabezpeéi potrebné mnoZstvo hygienickych zariadeni — WC, pripadne prenosnych chemickych (suchych)
zachodov a umyvadiel s te¢lcou vodou ( v pripade potreby teplou), ktoré musia byt zabezpecéené pre vSetkych zamestnancov
na pracovisku v sulade s prilohou 3 k NV SR €. 396/2006 Z.z. ( Doporucuje sa pocet WC — 1 sedadlo pre 10 oséb, 2 sedadla
pre 11 az 50 os6b, 3 sedadla pre 51 az 100 osbdb )

Sulstava dodavky pitnej vody podlieha suhlasu hygienickych organov pred zacatim pouzivania.

Dodavatel ajeho subdodavatelia st plne zodpovedni za to, ze jeho kontrolni a vykonni zamestnanci budd na stavbe
dodrziavat a uplatfiovat pravidla, poziadavky a riadne pouzivat hygienické zariadenia.

VSetky stravovacie a hygienické zariadenia musia byt vybavené v sulade so slovenskymi a hygienickymi predpismi.

2.7  Mitingy so zameranim na bezpe €nost, kontroly a Skolenia zamestnancov na
pracovisku

S vykonom prace a pohybovat sa po stavenisku, pracovisku mdéZzu zamestnanci aZz po absolvovani vstupného Skolenia
zBOZP a OPP. Skolenie zBOZP zabezpeduje prislusny vedici zamestnanec — stavbyvedlci resp. jeho zastupca
a zodpovedni zamestnanci subdodavatela pre svojich zamestnancov. Skolenie z OPP vykona technik PO.

Skolenie sl(Zi na oboznamenie vSetkych zamestnancov na stavbe s projektom, pravidlami projektu ,Planu BOZP* a dalsimi
bezpecnostnymi predpismi podla pracovnej naplne jednotlivych zamestnancov.

Z kazdého vykonaného Skolenia sa vyhotovi zaznam, ktory je spolu s prezenénymi listinami uloZzeny na stavbe (
u stavbyveduceho, pripadne u jeho zastupcu) a v jednej kopii sa zaSle technikovi BOZP.

2.7.1 Specialne Skolenia a kurzy

Specialne 3kolenia a kurzy sa vykonavaju pri mimoriadnych pracach a pracach so zvy$enym nebezped&enstvom, ktorymi su :
- Préce, ktoré nie sii beznou ¢innostou zamestnancov a vyZaduju zvlaStne opatrenie z BOZP
- Préace v podmienkach pracoviska so zvySenym nebezpeéenstvom

Poziadavky na odbornu kvalifikaciu obsluhy a servis vyhradenych technickych zariadeni, obsluhu Specialnych zariadeni
a dalSich profesii, ktorych vykonavanie je spojené so zvySenym rizikom vzniku Urazu, napr.

- Strojnici obsluhujici stavebné stroje

- Zvéaranie elektrickym oblikom alebo plamerom

- Prace viazaCov bremien

- Prace s motorovou pilou

- Obsluha zdvihacich zariadeni

- adalSie
Pri praci je nevyhnutné mat preukaz o ziskanej odbornej kvalifikacii po¢as vykonu tychto ¢innosti v dosahu.

2.7.2 Kontroly dodrziavania , Planu BOZP*

Neformalna kontrola sa vykonava nepretrzite. Vykonavaju ju vSetci ¢lenovia vedenia stavby ako suéast pracovnej napine v
starostlivosti o BOZP. Ich neoddelitefnou naplfiou je aj odstrafiovanie zistenych nedostatkov.

VSetci predstavitelia stavby zo strany hlavného dodavatela, stavebného dozoru alebo bezpeénostny technik sa opravneni
zastavit akékolvek prace, pokial su bezprostredne ohrozeni zamestnanci, ¢i osoby alebo zariadenia na stavbe. Vysledky
kontrol sa prerokovavaju na pravidelnych poradach s dodavatefom a jeho subdodavatelmi.

2.8  Zabezpeéenie prvej pomoci , Traumatologicky plan®

Poziadavky na poskytnutie prvej pomoci a oSetrenie je povinny si zabezpedit kazdy dodavatel na stavenisku, pracovisku.
(Investor v pripade naro¢nych a komplikovanych pripadov méze poskytnit podporu).

Dodavatel musi mat na pracovisku zdravotnu vybavenost (lekarni¢ku prvej pomoci) pre oSetrenie drobnych poraneni priamo
na pracovisku. Suc¢astou lekarnicky je aj zaznam (knizka) o drobnom Uraze.

Dodavatel musi mat na pracovisku zamestnanca vyskoleného na poskytovanie prvej pomoci. Ugelom vybavenosti prvej
pomoci je, aby sa poskytlo okamzité oSetrenie drobnych poraneni a v pripade potreby, aby sa poranenie stabilizovalo pred
naslednym prevozom do zdravotnickeho zariadenia.

Na kazdom pracovisku — u stavbyvediceho, skladnika, odpocivariach musi byt vyveseny oznam s tel. ¢islami zachrannej
sluzby, jednotky hasi¢ského a zachranného zboru a pod.

2.9 Odstra novanie odpadu a nebezpe ¢énych latok zo staveniska

Kontaminovany material sa méze odvazat len so suhlasom investora. Pri takomto a podobnom odpade, ktory si vyZzaduje
Specialnu starostlivost, skladovanie a likvidaciu, sa musi dodavatel riadit Specialnymi obmedzeniami. Podrobnosti
0 nebezpedenstve a predpisoch, ktorymi sa treba riadit a o Specialnych opatreniach pre manipulaciu, skladovanie a likvidaciu
odpadu musia byt prerokované s investorom.

Dodavatel musi mat spracovany material odsuhlaseny s prisluSnym odborom Zivotného prostredia, za akych podmienok sa
bude kontaminovany odpad likvidovat.

Kontajnery je mozné rozmiestnit' a odvazat so sthlasom investora. Preplfiovanie kontajnerov a netriedenia materialov nie je
dovolené. Analyzu kazdej substancie a odpadového kontaminovaného materidlu si da dodavatel urobit na vlastné naklady
atieto analyzy sa prilozia k Ziadosti o povolenie od investora. Dodavatel musi plnit poziadavky stanovené v suhrnnej
technickej sprave v ¢asti ,Nakladanie s odpadmi vznikajacimi pocas vystavby".

Dodavatel sa musi riadit’ a pInit ustanovenia platnej legislativy, ktorymi sa stanovuju Glohy kategorizacie odpadov
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2.10 UdrzZiavanie poriadku a ¢€istoty na stavenisku, v zariadeni staveniska a na
pracovisku

Materialy a zariadenia na stavenisku, pracovisku pred ich inStalaciou sa mdzu skladovat iba v priestoroch prerokovanych a
povolenych investorom.

VSetky materidly a zariadenia zloZené a ponechané v priestoroch neschvalenom investorom, budl prevezené a odstranené
na naklady dodavatela resp. subdodavatela. Dodavatel musi pravidelne vykonavat Cdistenie a poriadok na svojich
pracoviskach cistiacou ¢atou. Nie je povolené hromadenie obalov, odpadov, odrezkov a ostatného materidlu mimo
kontajnerov.

VSetci zamestnanci dodavatela, ako aj subdodavatela musia byt oboznameni s tym, Ze si musia po sebe upratat a kazdé
pracovné miesto sa musi ogistit a odpadky odvazat na vopred stanovené miesto podla potreby.

Za likvidaciu odpadu a Cistenie zodpoveda kazdy dodavatel. Stavenisko a pracoviska sa musia udrziavat stale &isté, preto
dodavatel si zabezpeéi dostatoény pocet kontajnerov a tieto pravidelne vyprazdriovat. Kontajnery je potrebné oznadit logom
firmy ako aj druhom likvidovaného odpadu.

Kazdy dodavatel je povinny predlozit investorovi spésob Cistenia svojho pracoviska a zabezpecenie likvidacie odpadu.
Zakladanie otvoreného ohna a palenie odpadov v aredli staveniska je zakazané.

V mimoriadnych situaciach je mozné poziadat o suhlas prislusné Okresné riaditelstvo Hasi¢ského a zachranného zboru
a palenie vykonat po jeho pisomnom suhlase za dodrZzania podmienok stanovenych v tomto suhlase.

Kéble, hadice a potrubia, ktorymi sa privadza na pracovné miesto energia sa musia zabezpeéit proti mechanickému
poskodeniu, ulozit do kandlov, alebo musia byt vyvesené tak, aby neprekazali a neboli nebezpecné zamestnancom, ktori sa
pohybuju po stavbe a pracovisku alebo manipulujicim mechanizmom.

2.11 Vybavenie zamestnancov OPP

Dodavatel i subdodavatelia st povinni poskytnat svojim zamestnancom OOPP (certifikované), a to podla rizik pred ktorymi
maju zamestnanca chranit. Pracovny odev a obuv aj ak pracuju v prostredi, v ktorom odev a obuv podlieha mimoriadnemu
opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znecisteniu.

Navstevy dodavatela ako i subdodavatelov pred vstupom na stavenisko musia byt taktiez vybavené vhodnymi OOPP a musia
absolvovat vstupnu instruktaz z BOZP a OPP

2.11.1 Pracovny odev a OOPP

VSetci zamestnanci na stavbe budu zretelne oznacéeni podla svojho zamestnavatela

- Na pracovnom odeve (logom)

- Na ochrannej prilbe (logom)
Kazdy zamestnanec musi byt vybaveny vhodnymi OOPP pre vSetky rizika, ktorym je vystaveny pri vykone svojej ¢innosti.
Pouzivanie OOPP musi byt schvaleného typu s oznaenim opravnenej skiSobne pre prislusné riziko a s platnou lehotou na
jeho pouzivanie.
VSetci zamestnanci na stavbe po¢as svojho pobytu musia trvale pouZzivat :

- Ochrannt prilbu

- Pracovnu obuv stanoveného druhu — S3 (s parametrami EN ISO 20345:2004)

- Ochranné okuliare

- Pracovné rukavice

- Pracovny odev

- Vystrazna vestu
Zasadny vyznam ma pouzitie ochrannych okuliarov s bo¢nou ochranou alebo ochranny Stit tvare :

- Pripraci s karbobruskou

- Pri praci vo vonkajSom prostredi za silného vetra a praSného pocasia alebo pri praci s praSnym materidlom

- Pri praci s kota¢ovou pilou

- Prirezani asfaltu a betonu, resp. beténovych panelov alebo vyrobkov
Je zakazané pouzivat pracovny ochranny odev silno znecisteny horlavymi latkami, predovSetkym ropnymi. S takymto odevom
sa musi zaobchadzat ako s nebezpe¢nym odpadom.
Pri pouzivani urcitého OOPP viacerymi zamestnancami je nevyhnutné urobit opatrenia, ktoré zamedzia ohrozenie prenosnymi
chorobami.
Osobitna pozornost musi byt venovana v akom stave a lehote platnosti st pouzivané ochranné prostriedky na zaistovanie
préc vo vyskach alebo nad volnou hibkou.
Vybavenie Specialnymi OOPP pre jednotlivé profesie a OOPP pre rizikové pracovné ¢innosti musi byt stu¢astou vydavanych
pracovnych postupov alebo povoleni.

2.12 Predpisy BOZP pre jednotlivé  €innosti a zariadenia

Platia v plnom rozsahu :
- zakon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci ....
- vyhlaska SUBP a SBU &. 147/2013 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
- NV SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
- vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb. zakladné poziadavky na zaistenie BOZP a technickych zariadeni
- vyhlaSka MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z. o vyhradenych technickych zariadeniach
Riadiacim predpisom je ,Plan bezpec¢nosti prace“.



2.13 Elektrické rozvody na stavenisku a pracoviskac  h

VSetky elektrické inStalacie vo vnutri do¢asnych objektov na stavenisku musia vyhovovat platnym predpisom a STN.
Elektrické zariadenia sa mdZu pouzivat za prevadzkovych a pracovnych podmienok pre ktoré boli konStruované a vyrobené.
VSetky Gasti elektrického zariadenia musia byt mechanicky pevné, spolahlivo upevnené a nesmu nepriaznivo ovplyviiovat iné
zariadenia; musia byt dostato¢ne dimenzované a chranené proti G¢inkom skratovych pradov a pretazeniu.
Pohyblivé a poddajné privody sa musia klast' a pouzivat tak, aby sa nemohli poSkodit' a aby boli zabezpecené proti posunutiu
a vytrhnutiu zo svoriek a zabezpecené aj proti skriteniu Zil.
Pri pouzivani vo vonkajSom prostredi musia byt zabezpecené a vybavené ochranou stupna IP 44.
Pri pouzivani rozoberatelnych spojov, nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic napéatie.
Elektrické zariadenia, ktoré su pripojené pohyblivym privodom, musia sa pri premiestriovani odpojit od elektrickej siete, pokial
nie su upravené takym spdsobom, Ze sa s nimi mdZe manipulovat, pohybovat i pod napatim.
Docasné elektrické zariadenia alebo ich ¢asti musia byt v ¢ase ked sa nepouzivaju vypnuté, pokial ich vypnutie neohrozi
bezpeénost 0s6b a technickych zariadeni.
Hlavny vypina € na kazdom zariadeni musi by t trvalo pristupny , vidite Fne oznaéeny a farebne odliSeny ( zvy €ajne
cerveny).
Docasné elektrické zariadenia sa nesmu zriadovat v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu. Elektrické zariadenia musia byt
vo vSetkych svojich ¢astiach konStruované, vyrobené, montované a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napatie
tak, aby sa nestali pri zvy€ajnom pouzivani zdrojom Urazu, poziaru alebo vybuchu.
Je potrebné vykonat opatrenia :

- Proti dotyku alebo priblizeni k ¢astiam s nebezpeé¢nym napatim (Zivym ¢astiam)

- Proti nebezpe¢nému dotykovému napétiu na pristupnych vodivych nezivych &astiach (obaloch, puzdrach,

krytoch a konstrukciach)

- Proti Skodlivym G¢inkom atmosférickych vybojov

- Proti nebezpecéenstvu vyplyvajucemu z nabojov statickej elektriny

- Proti nebezpeénym ucinkom elektrického oblika

- Proti Skodlivému pbsobeniu prostredia na bezpe¢nost elektrického zariadenia

2.14 Zabezpe€ovanie BOZP pre prace, ktoré bude dodavate [ stavby vykonava t' na
stavenisku

Vyhlaska MPSVaR €. 508/2009 Z.z. definuje niektoré Specialne zariadenia, ktoré vyZzaduju osobitny rezim (tlakové, zdvihacie,
plynové a elektrické zariadenia). Tieto prace mézu vykonavat len dodavatel a subdodavatelia, ktori maji opravnenia od
inSpektoratu prace a technickej inSpekcie.

Tieto zariadenia mézu byt uvedené do ¢innosti len po predpisanych kontrolach, a skiskach vykonanych opravnenou osobou.
Osoba zodpovedna za montaz a servis vyhradeného technického zariadenia musi mat platné opravnenie a pravidelne
vykonavat Skolenie na obsluhu vratane overenia vedomosti. Platné podmienky su uvedené v zadkonoch, vyhlaskach, STN.

2.14.1 Zemné prace

Pred zacatim zemnych prac musi dodavatel stavebnych prac overit na stavenisku, pracovisku inZinierske siete, ¢i sa tam
nenachadzaju podzemné priestory alebo vyron Skodlivych latok, prerokovat, odsuhlasit s projektantom a navrhnat také
opatrenia, aby bola zaistena bezpecénost a ochrana zdravia pri praci zamestnancov.

Pocas realizacie vykopov bude vzdy pritomny uréeny zodpovedny zamestnanec.

Cez vykopy hilbSie ako 0,5 metra sa musia zriadit bezpe¢né priechody Siroké minimalne 0,75 metra. Pre zamestnancov
vykonavajlcich prace vo vykopoch sa musia zaistit bezpeéné zostupy a vystupy.

Okraje vykopu, ktoré nie st zapaZené, sa nesmu zatazovat do vzdialenosti 0,5 metra od hrany vykopu zeminou, materialom,
vozidlami a pod.

Do kolmych nezapazenych vykopov je zakdzané vstupovat. Steny vykopov sa musia zabezpedit proti zosunutiu.
Zabezpecenie stien sa navrhuje a vykonava podla osobitnych predpisov (STN 73 3050 zemné prace; vSeobecné ustanovenia;
§ 10 vyhlasky SUBP &. 147/2013 Zb. a oddiel Il NV SR ¢&. 396/2006 Z.z.)

2.14.2 Cinnosti s elektrickym zariadenim

VSetky elektrické vedenia musia byt zhotovené podla platnych predpisov a riadne oznacené.
Kable polozené na teréne je nevyhnutné chranit proti mechanickému poskodeniu. VSetky kable krizujice peSiu alebo jazdni
komunikaciu musia byt chranené zodpovedajicim spésobom :

- Pevnym a spolahlivym zakotvenim a prekrytim

- Vyvesenim do vySky miniméalne 2,5 metra nad terén

Rozvody elektriny na stavbe — pracovisku (s vyuzitim prenosnych stavebnych rozvadzacov) musia byt rieSené rychlym
odpojenim od zdroja :

- S pradovym chrani¢om o vybavovacom prude do 30 mA na zasuvkovych obvodoch (menovitého pradu 65 A)

- Pre vySSie prady s elektrickym oddelenim ochrannymi transformatormi a pod.

- Napajanim bezpeénym malym napatim SELV
VSetky elektrické zariadenia musia byt vyhotovené s dvojitou izolaciou

2.14.3 Manipulacia s bremenami

Ruénu manipulaciu s bremenami rieSi NV SR €. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri ruénej manipulacii s bremenami.
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Viazanie bremien sa riadi osobitnymi predpismi — STN 27 0143 a 27 0144.

Zamestnanci povereni viazanim a zavesovanim bremien na zdvihacie zariadenia musia mat’ kvalifikaciu viaza¢a bremien a pri
praci musia pouzivat pridelené OOPP (ochrannu prilbu, pevnu pracovnu obuv a vystrazni oranzovu vestu)

Pred zaciatkom cCinnosti si musi viaza¢ preverit stav bremena, haku a viazacich prostriedkov. Viazacie prostriedky sa musia
v zime odistit od snehu a namrazy. Je zakazané zdvihat bremena zasypané, upevnené, primrznuté alebo prilepené bremena
vytrhavat. Pokial nemozno bezpecne zistit silu k tomu potrebnd alebo ak zariadenie nie je vybavené pretazovacou poistkou.
Pred zdvihom a dalSou manipulaciou sa bremeno musi upevnit a zabezpedit tak, aby nemohlo dojst k jeho padu, pripadne
padu jeho ¢asti. Bremeno sa nesmie uvazovat alebo zavesovat na mieste, z ktorého by sa mohlo vySmyknut alebo kde by sa
mohol vzajomne poskodit' viazaci alebo zavesny prostriedok, pripadne bremeno. Viazanie cez ostré hrany bremena je taktiez
zakazané nakolko by mohlo prist k znehodnoteniu viazacieho prostriedku. Na tento Ucel je potrebné pouzit vhodné podkladky
prip. podlozky.

Montazny priestor musi byt zaisteny ohradenim a oznaceny vystraznymi tabulkami. Pred vlastnym zdvihom bremena sa musi
preverit bezpecnost zavesenia bremena jeho nadvihnutim a skontrolovat spOsob zavesenia bremena a zavesnych
prostriedkov. AZ po tejto kontrole m6ze byt dany pokyn na manipulaciu s bremenom — jeho zdvihnutie.

Pod dopravovanymi bremenami ani v ich tesnej blizkosti sa nesmi nikto zdrziavat. Zamestnanci sa m6zu priblizit k bremenu
az po jeho ustaleni v mieste, kde bude bremeno zloZzené alebo osadené.

Viaza¢ bremien riadi manipulaciu bremena az do Urovne miesta, kde bude uloZzené dohovorenymi znameniami s obsluhou
zdvihacieho zariadenia. Dalsi pokyn na pohyb bremena nad Uroviiou osadenia ana osadenie bremena dava urdeny
zamestnanec montaznej ¢aty. Ak dopravu bremena, jeho cell drahu z miesta uviazania na miesto osadenia alebo ulozenia
nemoze sledovat zamestnanec, ktory bremeno uviazal musi sa medzi nim, zeriavnikom a zamestnancom ktory bude bremeno
osadzovat alebo ukladat, urcit spdsob dorozumievania sa.

Uréeny zamestnanec montaznej ¢aty sa musi vzdy presvedcit o spravnom osadeni bremena a jeho zaisteni proti pripadnému
padu.

Ak pri doprave bremena k miestu montaze nemozno dosiahnut jeho plynuly pohyb, bremeno sa musi viest pomocnymi
lanami a to z bezpe¢ného a pevného miesta. Lana sa musia upevnit spdsobom vyluéujacim ohrozenie zamestnanca pri ich
odopinani. Pomocné lano sa nesmie omotat alebo inak upevnit na ¢astiach tela zamestnanca.

Na zavesené bremena sa nesmie vstupovat, ani sa nesmie na ne ukladat pracovné naradie alebo iny material.

2.14.4 Cinnosti so strojmi a strojnymi zariadeniami

Pri praci sa mdzu pouzivat len stroje astrojné zariadenia (dalej len stroje), ktoré svojou konStrukciou, zhotovenim
a technickym stavom zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpec¢nosti prace ( stavebné stroje, mechanizmy a pod.)
Stroje sa m6zu pouzivat len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé, konStruované av sulade s podmienkami uréenymi
vyrobcom a technickymi normami.
Dodavatel stavebnych a montaznych prac je povinny vydat pokyn na obsluhu a udrzbu strojov, ktoré obsahuju poziadavky na
zaistenie bezpecnosti prace a prevadzky. Pokyny na obsluhu a adrzbu musia podla druhu stroja obsahovat :

- Povinnosti obsluhy pred zagatim prevadzky stroja

- Povinnosti obsluhy po¢as prevadzky stroja

- Rozsah, lehoty a spdsob vykonavania Gdrzby vratane revizii

- Spobsob zabezpedenia stroja poCas prevadzky, pri premiestfiovani, odstavovani z prevadzky, opravach a proti

neziaducemu uvedeniu do chodu

- Umiestnenie a zabezpecenie stroja po skonéeni prevadzky

- Zakazané manipulacie a ¢innosti

- Spbsob a rozsah zdznamov o prevadzke a Udrzbe stroja

2.14.5 Obsluha strojov a zariadeni

Stroje mGze samostatne obsluhovat len zamestnanec, ktory ma pre tato €innost odbornu kvalifikaciu.
Ak ma stroj charakter vyhradeného technického zariadenia, musi obsluha splfat aj poziadavky stanovené na jeho obsluhu

2.14.6 Zakazané ¢innosti

1. uviest do chodu a pouzivat stroj, ak sa nachadzaju okrem obsluhy v jeho nebezpecnej blizkosti iné osoby

2. uvadzat do chodu a pouzivat stroj, ak je zdemontované alebo poskodené niektoré ochranné, pripadne bezpeénostné
zariadenie

3. odstrafiovat za chodu stroja odpad z nebezpeénych miest, ak to nie je technicky rieSené alebo povolené v navode na
obsluhu

4. dotykat sa pohybujucich sa ¢asti strojov telom alebo predmetmi a naradim drzanym v rukach okrem pripadov, ktoré
priptsta navod na obsluhu

5. pracovat so strojom za znizenej viditelnosti a v noci, ak pracovny priestor stroja a pracovisko nie su dostato¢ne
osvetlené

6. pracovat so strojom, v ktorého nebezpecnej blizkosti su iné stroje alebo dopravné prostriedky s vynimkou tych, ktoré

pracuju vo vzajomnej sucinnosti so strojom

premiestriovat’ a prepravovat osoby na stroji alebo v jeho pracovnom zariadeni, ak to nie je povolené vyrobcom

pohybovat pracovnym zariadenim nad osobami a nad osadenou kabinou vodi¢a dopravnych prostriedkov

pracovat so strojom a pracovnym nastrojom na mieste, na ktoré nie je z miesta obsluhy vidiet a kde by mohlo nastat

ohrozenie osbb alebo iného zariadenia

10. ovladat stroj nebezpeénym spbsobom, ktory méze vyvolat neziaduce rozkolisanie pracovného zariadenia alebo
bremena

11. pohybovat sa so strojom, jeho pracovnym zariadenim alebo inymi vy€nievajlcimi ¢astami v ochrannom pasme
elektrického vedenia, ak nie su dodrzané predpisané bezpecnostné poziadavky alebo vypnuty elektricky prad
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12. jazdit cez elektrické kable, ak nie st vhodne chranené proti mechanickému poskodeniu

13. opustit miesto obsluhy stroja, ak je stroj alebo jeho pracovné zariadenia v prevadzke

14. vykonavat udrzbu, Cistenie a opravy, ak nie je stroj a jeho pracovné zariadenie zabezpecené proti samovolnému
pohybu a nahodnému spusteniu a ak nie je vyluéeny styk osoby s pohybujucimi sa ¢astami stroja

15. vykonavat opravy na pasoch stroja s pasovym podvozkom, ak nie je stroj zabezpeceny proti samovolnému pohybu

16. pohybovat sa po stroji mimo uréenych pristupov,

17. vyradovat z ¢innosti bezpeénostné, ochranné a poistné zariadenia a menit ich predpisané parametre

18. fajc¢it a manipulovat s otvorenym ohriom pri kontrole a éerpani pohonnych hmoét a pri pouzivani lahko zapalnych
Cistiacich prostriedkov

19. na ulahéenie spustania motora pouZzivat otvoreny ohen

20. okrem osobnych potrieb obsluhy umiestfiovat do kabiny akékolvek predmety (naradie, lana, maziva, Cistiace
prostriedky a pod.) ak na tento ucel nie je v kabine vyhradena uzatvaratelna schranka

21. zavesovat viazacie prostriedky na koniec haku zdvihacieho zaradenia.

V pripade dalSich €innosti je dodavatel povinny plnit aj opatrenia vyplyvajlice z § 16 vyhlasky ¢. 147/2013 Zb.

2.15 Spracovanie hodnotenia nebezpe ¢€enstiev a rizik vyplyvajacich z pracovného
procesu a pracovného prostredia

Dodavatel a subdodavatelia su povinni v zmysle § 6 odst. 1) pism. c) zistovat nebezpecenstva a ohrozenia, posudzovat
riziko a vypracovat pisomny dokument o posudeni rizika pri vSetkych ¢innostiach vykonavajucich zamestnancami.
Pre jednotlivé prace musia byt vypracované technologické alebo pracovné postupy, ktoré musia riesit :

- Nadvaznost a subeh jednotlivych pracovnych operacii

- Pouzitie strojov, zariadeni a Specialnych pracovnych prostriedkov, pomécky a podobne

- Druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii

- SpoOsob dopravy (zvislej i vodorovnej) materialov, pripadne osdb, vratane skladovacich pléch a podobne

- Technické a organiza¢né opatrenia na zaistenie bezpeénosti zamestnancov, pracoviska a okolia

- Opatrenia pri stavebnych pracach pri mimoriadnych podmienkach

- Iné skuto¢nosti majuce vplyv na bezpecénost

2.16 Hilasenie pracovnych Urazov, nehéd a poruch tec  hnickych zariadeni

V zmysle zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci musia byt vSetky nehody, Urazy a poruchy, ktoré
moZu viest k poraneniam, havariam alebo stratam oznamené dodavatelovi. Ak sa zamestnancovi na stavenisku vyskytne aj
najmensSie poranenie, musi sa zaznamenat v knihe drobnych Grazov, ktora sa nachadza pri lekarni¢ke. Ak je charakter Grazu
vacsieho rozsahu, je potrebné spisat zaznam o registrovanom prac. Uraze.

Kazda nehoda alebo vyskyt nebezpecéenstva tykajlica sa staveniska, pracoviska, os6b alebo zariadenia sa musi hlasit
koordinatorovi BOZP alebo technikovi BOZP.

2.17 Rebriky

Rebriky je mozné pouzivat len na kratkodobé fyzicky nenaro€né prace pri pouziti jednoduchého naradia. Pri vystupovani
alebo zostupovani musi byt zamestnanec oto¢eny tvarou k rebriku a musi mat moznost pridiZzat sa ho obidvomi rukami.

Po rebriku sa nesmie vynasat alebo znaSat bremeno tazSie ako 20 kg. Na rebrikoch je zakdzané pracovat nad sebou.
Vystupovat a zostupovat po rebriku si¢asne viacerymi zamestnancami je zakazané. Na rebrikoch sa nesmua vykonavat
préace, pri ktorych sa pouzivaju pneumatické nastroje, vstrelovacie pristroje, retazové pily a iné nebezpecné nastroje.

Rebriky pouzivané na vystup musia presahovat vystupna ploSinu o 1,10 metra. Presah rebrika sa méze nahradit pevnymi
drzadlami alebo inou pevnou konstrukciou, za ktorl sa mozno spolahlivo zachytit. Na zabezpecenie stability musi byt rebrik
zabezpeceny proti posunutiu, boénému vychyleniu, prevrateniu alebo rozovretiu. Sklon jednoduchého rebrika nesmie byt
mensi ako 1: 2,5;

Na vystup a zostup medzi podlahami le$enia moZzno pouzit aj drevené zbijané s najvacsou dizkou 3,5 metra s prieckami
vsadenymi do zdvojenych postrannic, technicky dokumentované typovym vykresom a vypoctom.

Na rebriku mozno pracovat len v bezpeénej vzdialenosti od horného konca rebrika, pri jednoduchom rebriku vo vzdialenosti
chodidiel najviac 0,8 metra; pri dvojitom rebriku najviac o 0,5 metra od konca rebrika.

Vizualne prehliadky rebrikov sa musia vykonat pri vydaji zo skladu alebo pri prijme do skladu a pred kazdym pouzitim. Podla
pozZiadaviek technickych noriem dodavatel stavebnych prac je povinny pravidelne vykonavat skusky stability a pevnosti
rebrikov najmenej raz za rok. PoSkodené rebriky a tie, ktoré nevyhoveli skiSkam sa nesmu pouzivat a preto ich je potrebné
z pracoviska odstranit. Dvoijité rebriky musia zabezpecovat retiazky, tahadla a kovanie.

2.18 LeSenia

Pracovné leSenie

Pracovné leSenie je do¢asna konstrukcia, ktora slizi na zaistenie bezpe&ného pracovného miesta pri
vystavbe, Gdrzbe, oprave alebo demolacii budov, pripadne inych konstrukcii a na zaistenie bezpe&ného pristupu na pracovné
miesta vhodného pre vykonavanu pracu. Poziadavky vyplyvajlce z tejto definicie méze zabezpedit iba konStrukcia, ktora je
spravne navrhnutd, vyrobenda, zmontovana a udrzovana.

VSeobecné zasady navrhovania systémového pracovného leSenia a prevadzkové poziadavky na leSenia, ktoré na
zabezpecenie stability vyZzaduju kotvenie do prilahlych konstrukcii, sa podobne Specifikuju v tychto technickych norméch:
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STN EN 12811-1 Dogasné zariadenie staveniska. Cast 1: LeSenia, Prevadzkové poZiadavky a vieobecny navrh
(november 2004),

STN EN 12811-2 Dogasné zariadenie staveniska. Cast 2: Informacie o materialoch (jun 2009),

STN EN 12811-3 Dogashé zariadenie staveniska. Cast 3: Informéacie o materialoch (januar 2004),

STN EN 12810-1 Fasédne dielcové leSenia. Cast 1: Specifikacie vyrobkov (november 2004),

STN EN 12810-2 Fasédne dielcové leSenia. Cast 2: Specialne metddy konstrukéného navrhu (november 2004),
STN EN 74-1 Spojky, nadstavovacie spojky a patky na pouZitie v pracovnych a podpernych konstrukciach. Cast 1:
Rurkové spojky (august 2006),

STN EN 74-2 Spojky, nadstavovacie spojky a patky na pouZitie v pracovnych a podpernych konstrukciach. Cast 2:
Specialne spojky (marec 2009),

STN EN 74-3 Spojky, nadstavovacie spojky a patky na pouZitie v pracovnych a podpernych konstrukciach. Cast 3: Ploché
patky a volne nastavovacie spojky (november 2007).

Pri navrhovani samostatne stojacich pojazdnych leSeni st relevantné tieto normy:

STN EN 1004 Pojazdné pracovné dielcové leSenia. Materialy, rozmery, navrhové zatazenia a bezpecnostné poziadavky
(november 2005),

STN EN 1298 Pojazdné pracovné dielcové leSenia. Pravidla a zasady vypracovania STN 73 8101 LeSenie. Spolo¢né
ustanovenia (oktdber 1981) spolu s normou STN 73 8101/a,

STN 8107 Rurkové leSenia (oktdber 1981) spolu s normou STN 73 8107/a a STN 738107/Z2.

V uvedenych normach sa velmi podrobne Specifikuju poziadavky na navrh leSenia z hfadiska jeho rozmerov a schopnosti
prenasat zatazenia. Staticky navrh je doplneny o konstrukénu analyzu a postup posutdenia statického navrhu leSenia.

Z hladiska bezpeénosti pri montazi a pouzivani pojazdnych leSeni je dolezitd norma STN EN 1298. Podla tejto normy je
dodavatel pojazdného leSenia zodpovedny nielen za jeho vyhotovenie, ale aj za vypracovanie navodu na montaz

a pouzivanie v prisluSnom narodnom jazyku. Navod musi byt k dispozicii na mieste, kde sa leSenie pouziva.

Normou sa stanovuji podrobné poziadavky na obsah aj na formu spracovania navodu. Spracovatel navodu musi napriklad
uviest pocet 0sbdb, ktory je nevyhnutny na montaz a demontaz leSenia, Specifikovat poziadavky na priestor uréeny na jeho
postavenie, vypracovat postup stavania leSenia (montaz vSetkych prvkov) s presnym opisom jednotlivych krokov, ktory musi
byt znazorneny aj na obrazkoch doplnenych sprievodnym textom. V navode musia byt uvedené tiez informéacie o pripustnom
zatazeni leSenia vratane poctu zatazenych podlahovych pléch, zasady pri uréeni zataZenia, podmienky, pri ktorych treba
pouzit stabilizatory, spdsob premiestfiovania leSenia, Gdaje o kontrole, oSetrovani a Udrzbe leSenia a mnohé dalSie
poziadavky a informacie.

Montaz leSenia
Nedostatky pri montazi leSenia:

nespravne zalozenie leSenia (podklad je nerovny alebo ma mall Gunosnost, patky su podloZzené tehlami alebo kratkymi
odrezkami dosiek — niekedy aj vo viacerych vrstvach, nadmerné vysunutie nastavitelnych patiek),

nedostatocné ukotvenie leSenia do prilahlej stabilnej stavebnej konstrukcie (mala hustota kotvenia, kotvy osadené do malo
Unosnych ¢asti konstrukcie, napriklad Skar alebo tehal prasknutych pri vitani otvoru na kotvu, kotvenie leSenia na
nevhodnych prvkoch, napriklad stred ty¢e zabradlia a pod.),

nespravny montazny postup — nezabezpecenie stability konStrukcie leSenia vo vSetkych fazach montaze (napriklad
zhotovovanie kotvenia alebo stuzenia az po ukonéeni montaze nadmerne vysokej konstrukcie leSenia),

nespravny postup pri demontazi — odstrariovanie kotvenia po velkej vyske leSenia, najma pri zateplovani, aby sa dali
z leSenia upravit — uzavriet otvory vo fasade v miestach kotiev,

vynechanie zarazok pri podlahe leSenia braniacich padu predmetov (je to jeden z naj¢astejSie sa vyskytujucich
nedostatkov),

nedostato¢né zavetrovanie — uhloprie¢ne stuzenie leSenia — napriklad vynechanie stuzenia v miestach podchodov

a podjazdov,

zmontovanie leSenia nad Uroveri zhotovenej stavebnej konStrukcie do vaésej vysky, ako uvadza vyrobca vo svojom
technologickom predpise,

vynechanie zabradlia v tych miestach na strane ¢lenitej fasady, ktoré su od fasady vo vzdialenosti viac ako 25 cm,
vynechanie strednej ty¢e zabradlia,

nespravne alebo chybajlce uzemnenie leSenia,

nedostato¢né dotiahnutie skrutiek v spojkach,

pouzitie pokrivenych alebo inak poSkodenych prvkov leSenia,

nevhodné alebo nespravne uloZzené podlahové dielce (dielce presahujlce ako konzoly za bod uloZenia, nezabezpecené
proti posunutiu, ulozené s presahom na seba, medzery s nedovolenou Sirkou medzi dielcami),

kombinacia niekolkych nedostatkov.
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Pri beznych pracach na fasade sa na strane leSenia prilahlej k fasade zabradlie spravidla nemontuje, pretoze by prekazalo pri
pracovnej &innosti. Sirka medzery je vdak vtedy mala a nehrozi, Ze by cez fiu pracovnik prepadol.

Sicasne s postupom prac do vysky sa musia ihned zakryvat vSetky vzniknuté otvory a priehlbne s pédorysnym rozmerom
kratSej strany alebo priemeru nad 0,25 m, predovSetkym poklopmi zabezpe&enymi proti posunutiu, alebo ich treba zabezpedit
inou ochrannou konstrukciou.

Bezpe énostné predpisy pre stavby leSeni

Pri stavbe leSeni treba z hladiska bezpeénosti prace dosledne dodrziavat platné technické normy a montazne navody
vyrobcov leSeni vypracované na ich zaklade. Okrem navodov treba reSpektovat predovsetkym platné zakony, nariadenia
a vyhlasky.

Z legislativnych predpisov, ktoré si v suc¢asnosti platné na Slovensku, sa na leSenia vztahujl najma nariadenie vlady ¢.
396/2006 Z. z. (priloha €. 3) a vyhlaska ¢. 147/2013 Zb. o bezpec&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Priloha €. 3 k nariadeniu vlady €. 396/2006 Z. z. stanovuje bezpe¢nostné a zdravotné poziadavky na stavenisko, a teda aj na
leSenie. V Casti B — osobitné poziadavky pod bodom 6 sa v prilohe uvadzaju tieto poziadavky:

Kazdé leSenie musi byt odborne navrhnuté, montované a udrziavané, aby bolo bezpecné po stranke statickej, funkénej
a pracovne;.

Pracovné ploSiny, lavky a pristupy musia byt montované, navrhované, dimenzované, chranené a pouzivané tak, aby
zamestnancov chranili pred padom a padajucimi predmetmi.

LeSenia musi skontrolovat odborne spbsobila osoba:

a) pred ich prevzatim,

b) v pravidelnych intervaloch,

c) po prestavbe, do¢asnom preruSeni prac, mimoriadnych poveternostnych vplyvoch alebo po seizmickom otrase a po
kazdom inom pripade, ktory by mohol vplyvat na ich pevnost a stabilitu.

Rebriky musia byt dostato¢ne pevné a riadne udrZiavané. Musia byt pouzivané spravne, na prisluSnych miestach a na
Ucely, na ktoré boli uréené.
Pojazdné leSenia musia byt zabezpecené proti nezelanému pohybu.

Z vyhlasky €. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach sa na stavbu a pouZivanie
leSeni vztahuju najma tieto ustanovenia v 814 priloha €.6 (prace vo vySkach a nad volnou hibkou):

Zakladné ustanovenie )
Za pracu vo vyske a nad volnou hibkou sa povazuje praca a pohyb pracovnika, pri ktorom je ohrozeny padom z vysky, do
hlbky, prepadnutim alebo zosunutim. Pri tejto ¢innosti sa musi pracovnik chranit proti padu.

Zabezpecenie proti padu

(1) Ochrana pracovnikov proti padu sa musi vykonat kolektivnym alebo osobnym zabezpecenim nezavisle od vysky na
vSetkych pracoviskach a komunikaciach nad vodou alebo inymi latkami, kde hrozi nebezpec¢enstvo poSkodenia zdravia, a od
vysky 1,5 m na vSetkych ostatnych pracoviskach a komunikaciach, ak tato vyhlaska neurcuje inak.

(2) Sucasne s postupom prac do vysky sa musia ihned zakryvat vSetky vzniknuté otvory a priehlbne s pédorysnym rozmerom
kratSej strany alebo priemeru nad 0,25 m, predovSetkym poklopmi zabezpe&enymi proti posunutiu, alebo ich treba zabezpedit
inou ochrannou konstrukciou.

Kolektivne zabezpecenie

(1) Ochranné a zachytné konstrukcie (ochranné zabradlie, ochranné ohradenie, leSenie, poklopy, zachytné ohradenie,
zachytné leSenie, zachytné siete) musia byt dostato¢ne pevné a odolné proti vonkajSim silam a nepriaznivym vplyvom

a upevnené tak, aby bezpecne uniesli predpokladané namahanie. Ich Gnosnost sa musi preukazat statickym vypoc¢tom alebo
inym zavaznym podkladom.

Konstrukcie na zvySovanie miesta prace

(1) Pri postupe prac do vySky sa miesto prace i Uroveri pracoviska musi zvySovat tak, aby pracovnici mohli pracovat
bezpecne, aby sa vzajomne neohrozovali a mohli pracovat v obvyklej pracovnej vyske. Za obvykli pracovnu vysku sa pri
tazkych pracach (murovanie z tehdl a tvarnic, manipulacia s bremenami, tazkym naradim a pod.) povaZuje praca do vySky
1,5 m, pri ostatnych pracach (natieranie, omietanie, obkladanie, pripeviiovanie a spajanie lahkych predmetov a pod.) praca do
vysSky 2,0 m nad Groviou pracovnej podlahy.

(2) Rebriky sa nesmu pouzivat ako podperny alebo nosny prvok podlah leSenia s vynimkou leSenarskych rebrikov.

(3) Na zvySovanie miesta prace alebo na vystup sa nesmu pouZzivat labilné predmety a predmety uréené na iné pouzitie
(vedra, sudy, debny, radiatory, bezpe¢nostné siete a pod.).
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Odovzdanie a prevzatie konstrukcie

(1) VSetky konstrukcie na prace vo vySkach sa mézu odovzdat do uzivania len po ich Gplnom ukonéeni a vybaveni.

O odovzdani a prevzati konstrukcie do uzivania sa vykona zapis do stavebného dennika alebo do iného prevadzkového
dokladu.

(2) Zapis do stavebného dennika alebo iného prevadzkového dokladu sa nevyzaduje pri:

a) normalizovanych alebo typizovanych lahkych pracovnych stabilnych leSeniach s vySkou pracovnej podlahy do 1,5 m,

b) jednomiestnych sedackach,

c) pohyblivych pracovnych ploSinach, ak pri premiestfiovani na iné pracovisko neboli demontované ich nosné ¢asti, pricom sa
za demontaz nepovaZuje Uprava nosnych ¢asti do prepravnej polohy.

2.19 Subeh dvoch dodavate Fov na pracovisku

Vzhladom na rieSenie montdZznych prac v uvedenych objektoch mézu nastat situacie, ked na jednom pracovisku budu
suc¢asne plnit svoje pracovné povinnosti pracovnici viacerych dodavatelov resp. subdodavatelov. Vzajomné vztahy medzi
nimi musia byt vzajomne dohodnuté a pisomne potvrdené. Rozvrhnutie pracoviska sa musi dohodnat min. 1 tyzdefi vopred.
Pocas realizacie prac zamestnavatel a samostatne zarobkovo ¢&inna osoba uplatfiujd vSeobecné zasady prevencie
a poziadavky na zaistenie BOZP ustanovené zakonom s prihliadnutim najma na vzajomné pdsobenie pracovnych ¢innosti
uskuto¢riovanych na stavenisku — pracovisku alebo v jeho tesnej blizkosti.

Vzajomné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti BOZP sa musia medzi G¢astnikmi vystavby vopred dohodnit a musia byt
obsiahnuté v zapise o odovzdani staveniska (pracoviska), ak nie su obsiahnuté v zmluve o dielo.

Na spoloénych pracoviskach sa zakazuje zamestnancom vstupovat do ohradenych priestorov firiem. Kazda firma na
spoloénom pracovisku ma svoje pracovisko ohradené bezpecénostnou vystraznou paskou s piktogramom.

Dodavatel stavebnych, montdznych prac je povinny oboznamit ostatnych dodavatefov, subdodavatelov s poziadavkami
BOZP obsiahnutych v projekte stavby a v dodavatelskej dokumentéacii.

Koordinacia zahffia spolupracu medzi zamestnavatelmi na stavenisku — pracovisku, najma ak pracuji na spoloénom
pracovisku a ak ich ¢innost na pracovisku na seba nadvazuje, usmerfiovanie prace so zretefom na ochranu zamestnancov,
na prevenciu vzniku Urazov ainého ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie podla zakona a zapojenie samostatne
zarobkovo ¢innej osoby do tohto procesu, ak je to potrebné.

Dodavatel je povinny presvedCit sa, ¢i zamestnanci iného zamestnavatela, ktori budd vykonavat prace v jeho priestoroch
dostali potrebné informéacie a pokyny na zaistenie BOZP platné pre jeho priestory, najma informéacie podla § 9 NV SR ¢&.
396/2006 Z.z. a v pripade, Ze ich nedostali, upozornit na to ich zamestnavatela a podla potreby vykonat opatrenia.

2.19.1 Spolupraca na spoloénom pracovisku

Ak na jenom pracovisku plnia Glohy zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie,
je spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb pri prevencii, priprave a vykonani opatreni na zaistenie BOZP, koordinacia
ginnosti a vzajomna informovanost’ su¢astou uzavretych zmlav. Zmluva uréi, kto z nich je povinny vytvorit podmienky na
zaistenie BOZP na spolo¢nom pracovisku a v akom rozsahu. Ak sa nedohodnu, zodpoveda kazdy z nich v pinom rozsahu.
Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Glohy na spoloénom pracovisku, si povinni navzajom sa informovat najma
0 moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov,
zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel poskytnat svojim zamestnancom
a zastupcom zamestnancov pre BOZP.

Zamestnavatel vykonavajlci montadzne, opravarenské, stavebné ainé fyzické a pravnické osoby je povinny dohodndt sa
s investorom (objednavatefom prac) zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon prace. Prace sa mbézu zacat
az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

2.20 Zdravotnd sposobilos t’ zamestnancov na vykon €innosti

Pri nastupe do prace a v suvislosti s vykonom prace sa posudzuje zdravotna spOsobilost zamestnancov. Zamestnavatel je
povinny v zmysle NV SR ¢. 355/2007 Z.z. s G¢innostou od 1.1.2017 na zaklade 355/2016 Z.z. zabezpedit pre svojich
zamestnancov lekarske preventivne prehliadky. Na zaklade vysledkov m6ze zamestnavatel zaradit pracovnika na prace
a ¢innosti, ktoré su v sulade so zdravotnou spdsobilostou.

U zamestnancov, ktori vykonavaju ¢innosti, pre ktoré sa vyZzaduje osobitna zdravotna spdsobilost, musi dodavatel stavebnych
prac zabezpedit a umoznit zamest. absolvovanie lekarskej prehliadky a ziskanie stanovisko lekara.

2.20.1 Zamestnavatel je povinny najma

- Neprijimat zamestnancov bez kladného posudku zo vstupnej lekarskej prehliadky
- Zabezpe¢it, aby zamestnanci nevykonavali pracovné c&innosti bez kladného lekarskeho posudku, alebo sa
v stanovenom termine nepodrobili lekarskej prehliadke
- Vysielat zamestnancov na periodické, mimoriadne, vstupné pripadne vystupné lekarske prehliadky
v stanovenych lehotach uréenych pre jednotlivé odbornosti a kvalifikacie.
V zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. § 6 pismeno 0) je zamestnavatel povinny zaradovat zamestnancov na vykon prace
so zretelom na ich zdravotny stav a nedovolit, aby vykonavali prace, ktoré nezodpovedaju ich zdravotnému stavu,
schopnostiam a na ktoré nemaju vek, kvalifikaéné predpoklady a doklad o odbornej spdsobilosti.
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3 PROTIPOZIARNE OPATRENIA

3.1  Povinnosti zamestnancov

Zabezpecenie ochrany pred poziarmi je si¢astou zodpovednosti a povinnosti kazdého vediceho zamestnanca podla rozsahu
jeho posobnosti. Zaroveri zodpoveda za realizaciu protipoZiarnych opatreni a za dodrziavanie protipoziarnych predpisov,
pracovnych inStrukcii, postupov a technologickej discipliny a nepripusti ich poruSovanie.

Svoju zodpovednost neméze preniest na podriadenych alebo technika poziarnej ochrany.

VSetci zamestnanci na stavbe su povinni poznat a dodrziavat predpisy o ochrane pred poziarmi a plnit stanovené Glohy na
Useku prevencie, vratane Uc¢asti na Skoleni a odbornej priprave. Bez meSkania musi ohlasit nadriadenému alebo ¢lenovi
poziarnej hliadky zavady a nedostatky ohrozujice poziarnu bezpeénost.

3.2 Povinnosti protipoziarnych hliadok

Protipoziarne hliadky budu zriadené na zaklade 8§ 17, 18 a 19 vyhlasky MV SR ¢&. 121/2002 Z.z. aich povinnosti budd
uvedené v ,Statlte ochrany pred poziarmi“ konkrétneho dodavatela stavby.

3.3  Preventivne opatrenia

Zakaz spalovania horlavych latok a odpadu na stavbe.

Ochrana pred poziarom

Prace s otvorenym ohriom a inymi zdrojmi zapalenia v priestoroch s nebezpecenstvom vybuch alebo poziaru je mozni len na
zaklade pisomného suhlasu prislusného okresného riaditelstva hasi¢ského a zachranného zboru, kde sa stanovia podmienky
za ktorych je mozné poziar zaloZit.

4 OCHRANNE PASMA INZINIERSKYCH SIETI

4.1 V energetike

Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti elektroenergického zariadenia, ktory je uréeny na zabezpecenie jeho
spolahlivej a plynulej prevadzky a na zabezpec€enie ochrany zivota a zdravia os6b a majetku.
Ochranné pasmo vonkajSieho elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po obidvoch stranach vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodi¢a. Tato vzdialenost je :
- 10 metrov pri napati od 1kV do 35 kV vratane, v slvislych lesnych priesekoch 7 metrov
- 15 metrov prinapati od 35 kV do 110 kV vratane
- 20 metrov pri napati od 110 kV do 220 kV vratane
- 25 metrov pri napati od 220 kV do 400 kV vratane
- 35 metrov pri napati nad 400 kV
- Ochranné pasmo zaveseného kabelového vedenia s napatim od 1 kV do 110 kV vratane je 2 metre od krajného
vodi¢a na kazdu stranu.
V ochrannom pasme vonkajSieho elektrického vedenia a pod vedenim je zakazané:
- Zriadovat stavby a konStrukcie
- Pestovat porasty s vySkou presahujicou 3 metre, vo vzdialenosti presahujucej 5 metrov od krajného vodica
vzduSného vedenia mozno porasty pestovat do takej vysky, aby sa pri pade nemohli dotknat vodi¢a elektrického
vedenia
- Uskladnovat lahko horlavé alebo vybusné latky
- Vykonavat iné &innosti, pri ktorych by sa mohla ohrozit bezpeénost osdb, majetku, pripadne pri ktorych by sa
mohlo poskodit elektrické vedenie alebo bezpecnost a spolahlivost prevadzky
Ochranné pasmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po obidvoch stranach krajnych
kéblov vedenia vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného kabla. Tato vzdialenost je :
- 1 meter pri napati do 110 kV, vratane vedenia riadiacej regula¢nej a zabezpecovacej techniky
- 3 metre pri napati nad 110 kV

4.2  V plynarstve

Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti plynovodu alebo iného plynarenského zariadenia vymedzeny
vodorovnou vzdialenostou od osi plynovodu alebo p6dorysu technologického plynarenského zariadenia meranou kolmo na
tto os alebo na hranu. Tato vzdialenost je na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pddorysu plynarenského zariadenia
takato: - 4 metre pre plynovody a plynové pripojky s menovitou svetlostou do 200 mm
- 8 metrov pre plynovody a plynové pripojky s menovitou svetlostou do 500 mm
- 12 metrov pre plynovody a plynové pripojky s menovitou svetlostou do 700 mm
- 50 metrov pre plynovody a plynové pripojky s menovitou svetlostou nad 700 mm
- 1 meter pre nizkotlaké a strednotlaké plynovody a plynovodné pripojky, ktorymi sa rozvadzajua plyny
v zastavanom Gzemi obce
- 8 metrov pre technologické objekty (regulacné stanice, armatirne uzly, zariadenia protikor6znej ochrany,
telekomunikaéné zariadenia, zasobniky a sklady propan — butanu a pod.)
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4.3 V telekomunikaciach

Telekomunika¢né zariadenia je mozné chranit ochrannymi pasmami, v ktorych st v rozsahu stanovenych prevadzkovych
predpisov, zakazané alebo obmedzené stavby, zariadenia, Upravy povrchu a porasty, ktoré by mohli ohrozit telekomunikaéné
zariadenia a ich plynuly, bezpeény a neruSeny chod.

Rovnakym spdsobom mézu byt zakazané alebo obmedzené niektoré ¢innosti v ochrannych pasmach alebo v ich blizkosti.
Ochranné pasma chraniace podzemny dialkovy kabel aj zariadenie, ktoré je jeho su&astou, je Siroké 2 metre a prechadza
v celej dizke kabelovej trasy. V niektorej trase sa mdze toto pasmo v urditych bodoch rozsirit aZ na 3 metre. Hibka
ochranného pasma je 3 metre avySka tiez 3 metre (ratané od Urovne pddy). Pre umiestnenie kabelovych vedeni
v zastavenych Uzemiach a pod komunikaciami platia zvlaStne predpisy.

4.4  Vodnych potrubi

Odporuc¢ané pasmo vodovodného potrubia je 2,0 metra od vonkajSieho kraja potrubia horizontalne na obidve strany.

Ak st zemné préce vykonavané pozdiz podzemnych a nadzemnych vedeni a pri krizovani s nimi, postupuje sa podla STN 73
3050 — Zemné prace.

V miestach, kde je podzemné a nadzemné vedenie, alebo kde sa mdze uloZenie podzemného vedenia predpokladat,
postupuje sa podla prisluSnych predpisov (zdkony, normy stanovujice ochranné pasma). Odkryvanie podzemnych vedeni
byt, ak je to z prevadzkovych dévodov mozné po dobu préce vyradené z prevadzky. DalSie préace sa robia ruéne, spésobom
zodpovedajucim charakteru vedenia a o bezpeénostnych opatreniach musia byt zamestnanci pred zacatim prac
preukazatelne pouceni.

4.5 Oznaéovanie podzemnych vedeni vystraznymi féliami

Ako vystrazné folie sa pouzivaju folie vyrobené z polyetylénu, inych materialov podobnych vlastnosti alebo regranulatov
Z nich.

Sirka félii sa voli tak, aby presahovala $irku podzemného vedenia, pripadne $irku sibeZne poloZzenych podzemnych vedeni
najmenej 50 mm na obidve strany od vonkajSich okrajov podzemného vedenia.

Na oznacenie podzemnych vedeni sa pouzivaju farby vystraznych félii nasledovne:

Farba Podzemné vedenie Nazov farebného odtie na
Oznamovacie kable, kablovody ( potrubna

Oranzova posta) Dopravna oranZova

Cervena Silnopradové kable Dopravna ¢ervena
Zelezniéné, zabezpedovacie

Modra a oznamovacie kable Dopravna modra

Biela Vodovody Dopravna biela

Zlta Plynové potrubia Dopravna ZIta

Zelena Tepelné siete (bezkanal.) Dopravna zelena
Dialkovody horfavych kvapalin

Hneda BéZovohneda
Dialkovody horlavych skvapalnenych

Cierna uhlovodikovych plynov Dopravna &ierna

5 PORUSENIE POVINNOSTI, SANKCIE

5.1 Sankcie

V pripade poruSenia povinnosti vyplyvajucich z predchadzajucich bodov tohto planu BOZP a nasledovného neodstranenia
nedostatkov budu koordinator bezpec¢nosti, autorizovany technik BOZP resp. stavbyveduci opravneni nariadit preruSenie prac.
Dosledky a Skody vyplyvajuce z preruSenia prac znaSa prisluSny dodavatel, subdodavatel na ktorého strane priSlo
k zanedbaniu povinnosti.

Za kazdé poruSenie povinnosti vyplyvajice z planu BOZP ma koordinator bezpecénosti, autorizovany technik BOZP resp.
stavbyveduci pravo uplatnit a dodavatel resp. subdodavatel je povinny nahradit vSetky Skody a skuto¢nosti, ktoré sposobil
neplnenim zmluvnych povinnosti.

Schvalené sankcie budu tvori  t prilohu kazdej zmluvy, dohody so subdodavate  Fom.

6 VYBAVENIE LEKARNI CKY NA STAVENISKU, PRACOVISKU
Sucastou
lekarnicky je aj kniha urazov, do ktorej sa zaznamena kazdé poranenie.
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6.1 Obsah naplne do nastennej lekarni

¢ky — Administrativa a stavenisko

A. LIECIVA
Ophthalmo - Septonex 1 Roztok na vyplach oci
Dezinfekény roztok — Ajatin 25 ml. 1 Dezinfekcia - drobné rany
B. Obvazovy material
Fixacné ovinadla
Obvaz hydrofilny sterilny (6 cm x 5 m) Sterilné prekrytie ran, upevnenie
Obvaz hydrofilny sterilny (8 cm x 5 m) gazoveho krycieho obvazu
Obvaz hydrofilny sterilny (10 cm x 5 m)
Elasticke ovinadia Upevnenie gazového krycieho
Obvaz elasticky (6 cm x 5 m) obvézu napr. pri krvacani, fixacia
Obvaz elasticky (8 cm x 5 m) klbov
Ovinadlov kryci obvaz . . e
— ~ —— Tlakovy obvéz na vacsie rany
Obvaz hotovy sterilny &. 2 1
Kompresy z gazy Malé a vacsie rany, popaleniny,
Gaza hydrofilna skladana sterilna (7,5 x 7,5 cm / 5 ks) 1 krvacanie, sterilné prekrytie pri
Gaza hydrofilna skladana sterilna (5 x 7,5 cm / 1 ks) 3 poranent oc
Naplastové rychloobvazy
Naplast hladka (2,5 cm x5 m) 1 o ) ] )
Naplast' s vankusikom (4 cm x 8 cm) 10 leac:la obva}zov, malg rezne rany,
rezné odreniny, bodné trzné rany
Naplast' s vankusikom (2 cm x 8 cm) 2
Naplast s vankasikom, umyvatelna (19 x 72 mm), STRIP 4
C. Zdravotnicke pomdcky
Trojroha Satka 1 Fixacia zlomenin
Vata obvazova skladana 1 Cistenie, prekrytie ran
Ovinadlo $krtiace gumové (dizka 70 cm) 1 Zastavenie zavazného krvacania
Resuscitaéna riska s ventilom 1 Hyg. poziadavka pri dychani z dst do
st
Ochrana pri strate tepla pri Sokovom
Izotermicka félia 150 x 200 cm 1 stave, podchladeni, popéaleninach
a pod.
Rukavice prvého kontaktu (jednorazoveé) 2 Prle\{en'uail kgntammame s krvou
a inymi vylu¢kami
PVC f6lia 20 x 20 cm, hrabka 0,12 mm 1 Na prekrytie otvoreneho poranenia
hrudnika
NoZnice (nehrdzavejlce), dizka 15 cm 1 Strihanie obvazov, Satstva a pod.
Zatvéraci Spendiik 8 le_ovan_lev ovinadlovych obvazov,
trojrohej Satky
Teplomer lekarsky v puzdre 1 Meranie teploty
Pinzeta 1 Odnimanie ¢astic z rany a pod.
Krieda biela 1 Oznacenie miesta nehody
(2x amputacné zariadenie) —
Igelitové vrecko 3 transport amputovanej Casti tela,
1x odpad zdravotnickeho materialu
D. Dopinky
Water Jel — vrecko 3,5 g (alebo plastikova flasa 60 ml) 1 Egp%?eerﬁrigme popalenin, len kde hrozi
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6.2  Autolekarni €ky, pre poskytnutie prvej pomoci pri dopravnej neho de

Obsah autolekarnicky :

Gaza hydrofilna, skladana, sterilna 7,5 x 7,5 4 ks

Septonex spray 50 ml. 1ks
Resuscita¢né risko s ventilom 1ks
Izotermicka folia 1ks
Trojroha Satka 2 ks
Gumoveé rukavice 1 par
PVC rusko 20 x 20 cm 1ks
Néplast hladka , Sirka 1,5 cm 1ks
Obvaz hotovy , sterilny ¢&. 4 4 ks
Ovinadlo hydrofilné, sterilné 10 cm x 5 m 1ks
Ovinadlo hydrofilné, steriiné 6 cm x5 m 1ks
Ovinadlo Skrtiace, gumové min. dizka 70 cm 1ks
Naplast' s vankdsikom 8cmx4cm 10 ks
Ovinadlo pruzné IDEAL 6cmx5m 1ks
Traumacel 2gr. 1ks

7 BEZPECNOSTNE ZNACKY

Bezpecnostné oznacenie sa bude vztahovat na konkrétne prace, ¢innosti predmety alebo situacie a poskytne pokyny alebo
informéacie potrebné na zaistenie BOZP podla potreby prostrednictvom zanediek ktoré su uvedené v STN 01 8012 - 2,
SYNEN 61310 — 1 a NV SR €. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci.

7.1 Z&akazové symboly ( €éerveno-biela farba)

Zikaz hasenia vodou Nepovolanym vstup zakazarny

1’

Priemyselnym vozidlém vijazd zakdzany Zikaz dotykaf sa

17



7.2  Prikazové symboly (modra farba)

@ ©®

Prikaz na pouZivanie Prikaz na poudivanie
prostriedku na echranu shichu

Prikaz na pouZivanie prostriedku Prikaz na poudivanie prostriedku Prikaz na poulivanie
na ochranu dychacich clest na ochranu ndh prostriedku na ochranu ritk

Prikaz na poudivanie
bezpeénostného zivesntho
systému

Prikaz na poufivanie cesty vyhradenej pre chodeov Vieobecnd prikazovi znalka
(pouziva sa spolu s doplnkovou mmadkou)

7.3  Zna€ky ochrany pred poziarmi ( €ervena farba)

k-

N

PoZiarna hadica Rebrik Hasiacl pristroj Telefén na nidzové

V&

polara
Uréende smeru (doplnkova informaénd znadka)
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7.4  Vystrazné symboly (Zlta farba)

A A

Nebezpetenstvo poiaru Nebegpedenstvo vilbuchu
alebo vysokej teploty

Nebezpedenstvwo poleptania Radiaéné nebezpedenstvo
Nebezpedenstvo pohybujicich sa Nebezpefenstvo firazu
priemyseinych vozidiel elektrickym pridom
Nebezpelenstvo laserového I0éa Nebezpedenstvo Kithky

podporujiice] horenie

A

Jebezpetensivo silného magnetického pola Nebezpetenstvo zakopnutia

72N

Biologické nebezpedenstvo Nebezpedenstvo nizke] teploty

Nebezpﬂéﬁ]l;ﬁta-'}ru jedovate]

/a\

Nebezpedenstvo pddu alebo
pohybu zaveseného bremena

Iné nebezpedensivo

i\

Nebezpedenstvo
nejondzujiceho #arenia

Nebezpedenstvo padu

Nebezpedenstvo Skodlive)
alebo dréa2dive] latky
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7.5 Znacky pre nudzovy vychod, Unikové cesty a prva pomoc ( zelena farba)

Nidzovy vichod alebo dnikovd cesta

Uréenie smeru (doplnkova informaénd znadka)

&

Miesto prvej pomoci

Prostriedky na vymyvanie of Telefin na nidzové volanie
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7.6

Taburlka ru énych signalov pri manipulacii s bremenami

Koniee pohybu

dlan je obratena dopredu,

KONMIEC
Koniec Cinnosti

Obe ruky s tesne nad sebou vo
vike hrudnika.

Viznam | Opis | Dustricia
AL ViEeobeens signaly
START Obe ramend s vystreté ‘t@jﬁ
Wystraha vodorovne, dlane si obritend
Zaciatok prikazu dopredu.
STOP ; .
. Pravé rameno smeruje hore,
Prerufenie
)

L

B. Vertikalne pohyby

Pravé rameno smeruje hore,

)

_—
S

ZDVIHNUTIE dlaf je ohratena dopredu
a pomaly opisuje kruh.
Pravé rameno smerje dole,
SPUSTENIE dlan je obritend dovniira

a pomaly opisuje kruh.

VERTIKALMNA

VZDIALENOST

Ruky naznaluji prisluini
vadialenost',

=
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Vyenam

Opis

HNustricia

. Horizontalne pohvby

POHYB VPRED

Obe ramena s0 ohnuté, dlane si
obratené hore a predlaktia sa
pomaly pohybuji smerom

k telu.

(.

i

POHYR VZAD

Obe ramena st ohnuté, dlane si
obritend dolu a predlaktia sa
pomaly pohybuji smerom od
tela.

YPRAVO

od signalistu

Pravé rameno je vystreté
vodorovne, dlaf je obratend
dolu a pomaly robi malé
pohyhy vpravo.

VEAVO
od signalistu

Lavé rameno je vystreté
vodorovne, dlan je obratena
dolu a pomaly robi malé

|

pohyby viavo,
HORIZONTALNA  |Ruky naznaduji prislusni
VZDIALENOST vzdialenost’.
. Nebezpelenstvo
Y ~ 9
L)
NEBEZPECENSTVO |Obe ramend smeruji hore, N

Nidzowvé zastavenie

dlane si obritend vpred.

RYCHLO

Vietky pohvby richlejfie.

POMALY

Vietky pohyvby pomalsie.
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8 PREHLAD BEZPECNOSTNYCl-I PREDPISOV PRE JEDNOTLIVE PRACOVNE
CINNOSTI VYKONAVANE PO CAS STAVEBNYCH PRAC

Zakonnik prace €. 311/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov

NV SR €. 115/2006 Z.z. — o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov
pred rizikom expozicie hluku (8§ 2 — 12)

Zakon NR SR ¢.124/2006 Z.z. — o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(8 2-10;12-19;21-24,26;27; ved.20,25;) v zneni neskorSich predpisov,

Zakon NR SR ¢&. 125/2006 Z.z. — o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci
a neleg. zamestnavani a doplneni niektorych zakonov (82,6,7-21)

NV SR €. 99/2016 Z.z. — o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom a chladom pri préaci

NV SR €. 206/2011 Z.z. — o podrobnostiach o poZiadavkach na osvetlenie pri praci

NV SR ¢&. 276/2006 Z.z. — o minimalnych poZziadavkach pri praci so zobrazovacimi jednotkami (§2-7; pril.1)

NV SR ¢. 281/2006 Z.z. — o minimalnych bezpe¢. a zdrav. poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami (8§ 2-6;
pril. 1-3;)

NV SR ¢&. 237/2009 Z.z. — ktorym sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii
a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii

NV SR ¢. 387/2006 Z.z. — o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci (8 2,3;
pril. 1-9)

NV SR ¢. 391/2006 Z.z. — o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko (8§ 2-6; pril. 1-
3) Cistenie okien, svetiel, vykur. telies;

NV SR ¢&. 392/2006 Z.z. — o minimalnych bezp. a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov (8§
2-8; pril. 1,2)

NV SR ¢&. 393/2006 Z.z. — o minimalnych poZiadavkach na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vo
vybusSnom prostredi (§2-8; pril.1-4)

NV SR ¢&. 395/2006 Z.z. — o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov (81-6; pril. 1-4)

NV SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezp. a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

(82-10; pril. 2,3)
Vyhl. MPSVaR 500/2006 Z.z. — ktorou sa ustanovuje vzor zaznamu o registrovanom pracovnom Uraze

VyhlaSka MV SR ¢&. 8/2009 Z.z. — o premavke na pozemnych komunikaciach
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9 INFORMACNY LIST DODAVATE LA

INFORMACNY LIST DODAVATELA
Nazov firmy :
Adresa firmy :

Predpokladany pocet zamestnancov na stavbe :

Stavbyveduci dodavate Fa na stavbe :

Subdodavate I dodavate la :
Zodpovedny zamestnanec subdodavatela :

Povereny zamestnanec za BOZP subdodavatela:

Subdodavate I dodavate la :
Zodpovedny zamestnanec subdodavatela :

Povereny zamestnanec za BOZP subdodéavatela:

Subdodavate I' dodavate la :
Zodpovedny zamestnanec subdodavatela :

Povereny zamestnanec za BOZP subdodavatela:

Overil : Koordinator bezpe €nosti dodavate la stavby -

Meno priezvisko a podpis :
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BYTY NIZSIEHO STANDARDU, 12 B.J. - ZAMUTOV

LTK projekt,.so0.
JanosSikova 5, 080PrkSov,Tel.: 0905 251 871

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

A/  SPRIEVODNA SPRAVA
B/UBRNNA TECHNICKA SPRAVA
B1/ STATICKE POSUDENIE STAVBY
B2/ PROTIPOZIARNE ZABEZPEENIE STAVBY
B3/ ENERGETICKE POSUDENIE STAVBY
C/T®IACIA SIRSICH VZTAHOV - V.C. 001........ la4
C1l/ CELKOVA SITUACIA STAVBY - V(. 002.....2A4
DSTAVEBNA CAST
SO 01 — Bytovy dom — 12 B.J.
- ASR, ZTIl, ELI a VO, BLZ
SO 02 — Uprava technologickigsti TS
SO 03 — Odberné elektrické zariadenie
SO 04 — Vodovodna pripojka, nadzemny hydrant
SO 05 — Kanaliz&na pripojka
SO 06 — Spevnené plochy - chodnik
E/ PLAN BOZP
F/ NAKLADY STAVBY (pre tely SFRB)
F1/ VYKAZ VYMER (pre ely SFRB)

Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARDU,
12 B.J. — ZAMUTOV

Investor: Obec Zamutov, 094 15 Zamutov 434
ZOP: Ingubomir Tkd&

Datum: 11.2017

§tupé1 PD: DSP

C.z.: 11/17
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i _ BYTY NIZSIEHO STANDARDU, 12 B.J. - ZAMUTOV
A/ SPRIEVODNA SPRAVA.

1. IDENTIFIKA CNE UDAJE STAVBY A INVESTORA.

Nazov stavby : BYTY NIZSIEHO STANDARDU2 B.J. - ZAMUTOV
Miesto stavby . Za&mutov

Okres : Vranov nad Top

Kraj . PreSovsky santéspy kraj

Investor : OBEC ZAMUTOV, 095 Zamutov 434

ZOP . Idgubomir Tk&

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCWPREVADZKU.
Ugelom stavby je vybudovanie bytov s niz&im Standardpre socidlne odkazané rodiny —
marginalizované skupiny obyvditgva . Projekt rieSi jeden bytovy dom s 12 jednoiglmi bytovymi
jednotkami v dvoch podlaziach s podlahovou plockmajnych bytov 43,75 m2 a s podlahovou plochou
strednych bytov 44,26 m2. Kapacita jedného bytosaby

Klasifikacia stavieb. Jedna sa o bytové budovy.
KS CPC JKSO
— troj a viacbytové budovy 1122 52119.pl 803.1

3. PREIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV.
Vychodiskovym podkladom pre vypracovanie PD preeitaé povolenie bolo:
- projekt pre tzemné rozhodnutie
- pravoplatné tzemné rozhodnutie
- Geodetické polohopisné a vySkopisné zameranie @emi
- prislusné STN

4. CLENENIE STAVBY.: SO 01 — Bytovy dom — 12 B.J.
SO 02 — Uprava technologickigsti TS
SO 03 — Odberné el. zariadenie
SO 04 — Vodovodna pripojka, nadzemny hydrant
SO 05 — Kanalizena pripojka
SO 06 — Spevnené plochy - chodnik

5. VECNE ACASOVE V4ZBY NA OKOLITU VYSTAVBU A SUVISIACE INVESTICIE.

- spracovanie projektu stavby pre stavebné povokenglizaciu............................ 12/2017
- ZAh&JENIE SLAVDY......oiiiiiiiiiii ittt 06/2018
= UKOMEENIE STAVIY....oiiiiiiiiiiiiiie ettt e 10/2018
- ¢as nabehu prevadzKy ..., 11/2018

6. PREH’AD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV.
UZivatdom stavby budd ndjomnici bytového domu - socidlt@bse situované rodiny —
marginalizované skupiny obyvditava, prevadzkovatem stavby bude obec Zamutov.

7. DODAVATELSKY SYSTEM.
Dodavate stavby bude vybrany formou verejného obstariava

V PreSove, 12.2017 Vypracoval: Ingubomir Tké&



i i BYTY NIZS’IEHO STANDARDU, 12 B.J. - ZAMUTOV
B/ SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA.

TRVALE ZABERY POZEMKOV

Register-C-KN, katastralne izemie Zamutov:

1) 1640/1, 1640/2 — vodné plochy - mimo zastavaremie - vlastnik: Slovenskéa republika, spravca:
Slovensky vodohospodarsky podnik $.p., R&whinam. 8, 965 55 Banska Stiavnica (OZ Kosice,
Dumbierska 14, 041 59 KoSice)

2) 513/39 — trvalé travnaté porasty — zastavanmigzebce — vlastnik: Obec Zadmutov

Register-E-KN, katastralne Uzemie Zamutov:

1) ¢. p. 2213/9, 2213/18 — vodné plochy — mimo zast@varemie - vlastnik: Slovenska republika,
spravca: Slovensky vodohospodarsky podnik 3.p.dnRaé nam. 8, 965 55 Banska Stiavnica (OZ
KoSice,Dumbierska 14, 041 59 Kosice)

2)¢. p. 1795/12, 1799/1, 1799/2 — orna pbda — mimtazasé Uzemie — vlastnik: Obec Zamutov

3) ¢. p. 2506/4 — ostatné plochy — mimo zastavané eemilastnik: Obec Zamutov

4) ¢. p. 1796/2, 1797/2, 1798/2 — orna pdbda — mimaaxasie Uzemie — sukromni vliastnici — plomba

5) ¢. p. 2506/7 — orna p6bda — mimo zastavané Uzemikastrmik: SR Slovensky pozemkovy fond,
Butkova 36, 817 15 Bratislava.

1. Ugel stavby.
Ucelom stavby je vybudovanie bytov s nizSim Standardpre socialne odkdzané rodiny -

marginalizované skupiny obyvdistva. Projekt bytovy dom s 12 bytovymi jednotkamidwoch
podlaziach. Jedna sa o jednoizbové bytové jednstRpdlahovou plochou krajnych bytov 43,75 m2
a s podlahovou plochou strednych bytov 44,26 mpa€aa jedného bytu: 4 osoby.

2. Priprava Uzemia

v

Vymedzené rieSené Uzemie pre stavbu: ,Byty nizS&hadardu, 12 b.j.- Zamutov“, ma vymeru 1000
m2. V rdmci pripravy GUzemia je potrebné riedrovnanie Uzemia, odstrdnenie ornice hr. 250 mm
v mieste stavby bytového domu a v mieste nespeyn@oehy pred objektom ktora bude sliZre
pristup a na mozné parkovanie osobnych automolitmcha wtené na parkovanie bude rieSena ako
nespevnena vysypana Strkom.

Prebyt@na zemina bude postupne odvazana na vopregharskladku, ktora df obecny drad. 50%
ornice sa ponechd na opatovné rozprestretie. Rxwaprani vykopov zakladovych pasov déjde
k navy3eniu prebytmej zeminy.Cag’ zeminy z vykopov bude rozprestreta na okolity paak tak,
aby doslo k rovnomernému vyrovnaniu Uzemia s potrgbsklonom pre odvodnenie ploch.

Prebytok zeminy bude postupne odvazany na vopr&sha skladku, ktora df obecny arad, resp.
polnohospodarske druzstvo.

MnoZzstvo ornice (z plochy 1000 M2)..........ccceeevveeeeennns 166 m3
50% ornice na rozprestretie............ooo v eeeeeevvviiiiiviiineeeeee, 83 m3
MnNoZstvo vykopanej ZEMINY............vvveviiieeeeeeeeeeeeaeeneenns 104 m3
MnoZstvo zeminy na vyrovnanie Uzemia.........cceeeev........50 M3

Je potrebné vyvi€s833 m3 ornice a 54 m3 zeminy.

Pred samotnou realizaciou zemnych prac je potrgme¥ies podrobny inZiniersko-geologicky
prieskum a vytyenie vSetkych existujacich podzemnych vedeni ddflatustavbou.

3. Stavebné objekty.

SO 01 - Bytovy dom - 12 b.j.

1. Zhodnotenie polohy astavu staveniska, Udajeestvyjucich objektoch, prevadzkach
a zariadeniach.

Navrhovana stavba je v sulade s plathym Uzemnymoptdobce Zadmutov. Pozemok s navrhovanou
objektovou skladbou sa nachadza na okraji obce HAmu katastri vedené ako mimo zastavané
Gzemie. V Uzemnom plane obce je Uzemie s navrhavatavbou klasifikované ako buduce zastavané
Uzemie. Okolita zastavbu tvoria samostatne st@atidoveé rodinné domy. Miesto navrhovanej stavby




BYTY NIZSIEHO STANDARDU, 12 B.J. - ZAMUTOV
je z juhu ohrariené miestnou obsluznou komunikaciou, zo severmapgtZamutovskym potokom.
Pozemok je na rovinatom teréne na vysSie uvedepyebelnychéislach. Pozemky na ktorom sa
navrhuje bytovy dom su bez BPEJ.
Okolité Uzemie sa nachadza &%a v bonitovanej pédno-ekologickej jednotke z jyZsteany BPEJ
0614062, so severnej strany za potokom BPEJ 0657402
Pristup na pozemok je z juznej az juhozapadnepystramiestnej obsluznej komunikacie. Samotny
objekt bytového domu je dvojpodlazny s dvomi nadzgmi podlaziami montovany kontajnerového
typu. VSetky byty su pristupné z vonkajSej otvojgravlae s dvojramennym schod@n. Na tzemi
navrhovanej stavby sa nenachadzaju Ziadne porgsoke] a nizkej zelene. Ddiavé vody zo strechy
budd vyvedené \me na terén. Napojenie objektu na el. nii pied’a pripojovacich podmienok VSD
bude zemnou nn pripojkou kablovou z vychodnej stsanapojenim zo 105 m vzdialenej trafostanice
TR 9 s ozn&enim TS 1305-0009 TR. Napojenie na verejny vodgeadozné v mieste blizkosti cca 50
m vzdialeného §va el. nn vedenia. Aviak na verejnej vodovodndj 8IBPE DN 110 je potrebné
vybudova nadzemny hydrant min. DN 80 a to vo vzdialenostkn80 m od objektu bytového domu.
V zadnejéasti pozemku medzi navrhovanym bytovym domom a Zéwslkym potokom pozd potoka
prechadza verejna kanalizacia DN 300. Verejny vodoa kanalizacia je v sprave VVS, a.s. KoSice.
Objekt bytového domu bude napojeny na verejnu el.sig’ cez el. nn pripojku zemnu kablovi
s meranim na verejne pristupnom miesi@lej na verejny vodovod cez vodovodnu pripojku
s vodomernou Sachtou umiestnenou 1 m za bodom erdpop odkanalizovany bude do verejnej
kanalizacie cez kanaligal pripojku. Pri osadeni bytového domu je nutnéwdstanovené ochranné
pasma od vSetkych podzemnych a nadzemnych vederdriadeni a tiez dodrZanormou stanovené
vzdialenosti pri sibehu s podzemnymi vedeniami.

2. Udaje o vychodiskovych podkladoch, geodetickédmmerania a prieskumoch.

Pre vypracovanie PD bol dodany objedn&i@tepodklad v tldenej forme — vyrez z katastralnej mapy,
grafickd a textov&ad’ Uzemného planu obce Zamutov. Pely vypracovania projektu pre stavebné
povolenie bolo dodané geodetické vySkopisné a jpglishé zameranie Uzemia. Investor zabé&izpee
potreby navrhovania zakladovych kon3trukcii podilachydrogeologickych pomeroch predmetného
Gzemia. Pred realizciou je nutné WitjvSetky existujuce podzemné vedenia dotknuté stavbo

3. Urbanistické , architektonické a stavebné rieSenie.

Objekt bytového domu je dvojpodlazny montované &prerového typu. VSetky byty su pristupné
z vonkajSej otvorenej pava s dvojramennym schod@m. Strecha je sedlova so sklonom 11°.
Fasada je farebne rieSend vramci povrchovych Uprasilikbnovou omietkou sivobielej farby
Skrabanou zrnitosti 2 na kontaktnom z#itefacom systéme s mineralnou vinou hr.60. 8dkereny
mozaikovou omietkou sivej farby (obdobnej ako n&parmolit). Strecha bude pokryté lakoplastovym
pozinkovanym plechom trapézovym T 35 modrej far®y B010. Okn& a vonkajSie dvere su plastové
biele s pé&komorovym ramom a izokaym trojsklom Wk.e=1,0 W/m2K. Oplechovania, ddidvé Zaby

a odpady budu z lakoplastového pozinkovaného plecbdrej farby vo farbe krytiny, oplechovania
parapetov okien z lakoplast. AL plechu bielej farby

KonStrukéné a stavebné rieSenie.

Konstrulkeny systém objektu je tvoreny dovymi rdmami tvoriacimi samostatné kontajnery ngwzéa
spojené a utesnené gumovym tesnenim.

Zakladanie stavby je navrhnuté na zakladovych pgésmc Zelezobetdnu, uloZzenych do negzdaij
hibky min. 0,8 m od rastlého terénu. (po dodani hgeotog. prieskumu bude navrh zakladania
upresneny). Zakladovy rost je Zelezobeténovy zrhet® 16/20.

KONSTRUKCIA BYTOVEHO DOMU

KONTAINEROVA ZOSTAVA| 8200x 36 000 x 5670 mm SV 2 500 mm
SKLADAJUCA SA Z 24. KONTAINEROV

Kontajnery o rozmeroch: 8 200 x 2.990 x 2 835 mm SV 2.500 mm
Hmotnos ocd’. skeletu kontajnera: 1300 kg
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TECHNICKY POPIS NA 1. BYTOVU JEDNOTKU
Ram: Océova konstrukcia zvarovana pod odbornym ldgmlom z dutych a valcovanych profilov,
samonosna, opatrena antikoréznym zakladnym nateremechnou krycou polyuretanovou farbou, vo
farbach RAL. 8 ks kontajnerovych rohov. Prevedguid’a statiky dvakrat stohovdteé
Obvodové steny su zvonku obloZzené OSB doskami sakbrym zatefovacim systémom ETICS s
mineralnou vinou. V ramci konStrukcie je zateplemgSené vine uloZzenou mineralnou vinou. Zvnatra
sU obvodové steny obloZené protipoZiarnym sadrokarh. Vnatorné nosné konStrukcie stein su
obloZzené protipoZiarnym sadrokartbnom z obidvoatinstvyplnené mineralnou vinou. Rtk su
sadrokarténové s pouz. protipoZiarného resp. sadihu do vihkého prostredia v mieste kilpea
kuchynskej linky. Stropy sU obloZené protipoZiarnwdidrokartbnom zateplené mineralnou vinou
(zvukova izolacia). Podlahy su rieSené podkladovy@atris doskami  kotvenymi k okmvej
konstrukcii kontajnera s povrchovou ti@dnou vrstvou — PVC povlak.

4. Ucgelové jednotky: 1.NP — 2.NP

Jednoizbova bytova jednotka 1 (krajné byty) — 4 b.j
Obytné plocha bytu...........ccooiiiiiiiie, 37,21 m2
Plocha prisluSenstva bytu..........ccccvvvieeeeeeeeeeenennn. 6,54 m2
Podlahové plocha bytu... ..43,75 m2
Celkova podlahova pIocha 4 b] ........................ 175 00 m2
Jedrimiva bytova jednotka 2 (prostredné byty) — 8 b.j.
Obytné plocha bytu...........ccooiiiiiii 37,21 m2
Plocha prisludenstva bytu.............ccceveemmeeeeeeeennns 6,54 m2
Podlahové plocha bytu... ...44,26 m2
Celkova podlahova pIocha 8 b] ........................ 354 08 m2

Celkova podlahové plocha bytov 12 b.j............529,08 m2

SPOLQ'NE PRIESTORY — 1.NP, 2.NP
Podl. plocha pavia&e na 1.NP (brdseny betén)....... 40,00 m2

Podl. plocha pavid&e na 2. NP (oc. plech)............... 41,44 m2
Celkova plocha spol@. priestorov.............cceeeenee. 81,44 m2
Celkové podlahova plocha bytového domu.......... 6,B2 m2

Celkova podlahova plocha bytov je cca 86 % z celkey
podlahovej plochy bytového domu

Podlahové plocha schod. ramien................cc.....10,66 M2
Priemern@glahova plocha bytov....................... 44,082
Zastavanopha...........cccvvvvviiiiiiiiiieiin, 309,27 m2
Obostavany priestor........cccceeccvvriiieeeeeeeee e 2227,00 m3

5. Technické vybavenie objektu.
ZTI| — Zdravotechnika.

Pitna voda sa do budovy dovedie z vonkajSej vodogpgripojky. Vodovodom sa bude dopravihva
pitna voda pre bytovku s 12 bytmi a max 48 obykmte Navrhujeme samospadovlu kanalizaciu.
DaZzfové vody zo strechy sa budu vypaSna terén. Z hlavného potrubia DN 63 PE budu vyméde
domové pripojky DN 32 PE. V kazdom byte sa namen8f) litrovy elektricky zasobnikovy ohrieia
ProtipoZiarny vodovod je zabezfay suchymi hydrantmi HZ 25/30 DN 25 umiestnenyrsirede na
paviaiach. Dimenzia vodovodného potrubia pre student@@ji vodu v bytovom dome bude PN 20 —
16x2,7.

Kanalizacia sa navrhuje samospadova splaskovahbigvsa kanalizané potrubia z odpadovych rar HT
50, HT 110. VSetky stughy sa odvetraju nad strechu.

Vykurovanie.
Pripravu tepla sa bude zaberyet’ lokalne cez vykurovacie telesa na tuhé palivo:
— pre jednoizbovy byt - jeden pec — kuchyrsborak na tuhé palivo s vykonom 6-8 kW.
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Telesd budd napdjané cez dymovody do jednotlivyomikovych telies kruhového prierezu —
dvojpld¥ovy trojvrstvovy komin zvnutra nerezovy.

ELI — ElektroinStalacia.

Z&kladné udaje

Elektricka si€: 1/PEN AC 230V TN-C-S
Ochrana pred Urazom el. prddom pri normalnej prekgdizolovanim Zivyclasti, krytmi,
ochrannym uzemnenim a pospajanim.

Ochrana pred Urazom el. pradom pri porucamasinnym odpojenim napéjania pradovym chedomn
Vykonova bilancia bloku
Jednotlivé byty st zaradené do kategérie B — @rgga sa pouZiva na osvetlenie, ohrev TUV, prenosné
el. spotrehie a na varenie. Vygtové zaazenie Ig pre byty podla STN 33 2130 zmeny&. 4.4.4. je
Byty kategorie B — vyp&ovy vykon B, = 4,2 kKW.

InStalovany vykon =6 kW
Celkovy inStalovany vykon v bytovom dome bude p2ebytov kategorie B

P =12b.j. x 6 kW = 72 kW.
Celkovy vyp@tovy vykon bytového domupgP 12 b.j. x 6 kW. x sudob69,70 = 50,4 kW.

Napojenie na NN sig

Napojenie objektu na el. nn gigpod’a pripojovacich podmienok VSD bude zemnou nn pkipoj
kablovou z vychodnej strany s napojenim zo 105 dialenej trafostanice TR 9 s ozieaim TS 1305-
0009 TR. Znej sa Styrmi samostatnymi kablami NAYY4x150 napoji pilierovy elektromerovy
rozvadzé ER v ktorom bude meranie spotreby el. energiegdiggich bytov.

ElektroinStalacia bytu

V kazdom byte bude polozapustena plastova roZeadfRS s istiacimi prvkami. Pripojenie k nej z
NN siete je cez externy rozvadzsa elektromermi pre kazdy byt. Z tychto rozvaarasu vedené kable

v zemi, na objekte bytového domu vedené v zabudmbatrubkach v obvodovom plésti. Privod do
rozvodnice a vyvody pre jednotlivé obvody su zmalané medenymi kablami.

Na odvetranie hygienickych priestorov boli navriéuwtentilatory sasovym spingdom. Byty budu
vetrané pomocou rekuperacie cez SRV — stenové eeftqry vzduchu 2 ks pre kazdy byt. Rekuperatory
D 150 bud( osadené v obvodovych stenach vo vy3&6 &im nad podlahou. Ohrev TUV bude rieSeny
el. boilerom, ktory bude ovladany spinacimi hodina®S Kuchynsky sporék bude na pevné palivo.
Vana sa prepoji s vodovodnym potrubim a zaaubdveri vodiom Cu 4, ktory sa pripoji na ochranny
vodi¢ v odba@nej krabici obvodu pre kupgl.

Verejné osvetlenie

Elektricka sie: 1/PEN AC 230V TN-C-S
Ochrana pred Urazom el. praGdom pri norm. prev.: amas. odpojenim napdajania
Ochrana pred urazom el. pradom pri poruche: lovamim Zivycheasti, krytmi
InStalovany vykon: Pi=0,6 + 2,4 kW

Vypoétovy vykon: Pp= 3 kW

Vstupnacag’ bytového domu v mieste paviasa osvetli Ziarivkami 36W, priestor od pristugosesty
vybojkovym svietidlom SHC 100W umiestnenym na fasead vyske 5 m.

Svietidla sa osadia na&atok a koniec fasady bytového domu a to na @éath v obidvoch podlaziach.
Svietidla sa napoja kdblom CYKY-J 3x4 z rozva@®E. Zapinanie a vypinanie svetiel budu riadené
svetelnymi a pohybovymi senzormi ktoré bud&asiou svietidla. Pre moznéshapojenia cirkularky

s prikonom 2,4 kW bude na fasade vonkajSia zasmek&30V ktor4 bude osadena v uzamikagg
skrinke.

Bleskozvod

Pred atmosférickymi vybojmi bude objekt chranergskbzvodnym zariadenim. Zberacie zariadenie na
streche je navrhnuté vagim ALMgSi 0 8mm na podperach. VEal kominov vo vzdialenosti viac ako
1m sa osadi zvodovadtym , ktora nebude spojena s kominom - sustavavaoh oddialena. Bybude
vySS8ia ako horna hrana komina aspd,5m. Péet zvodov je poth STN EN 623-03l. 5.3.3. Zvody sa
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cez skuSobné svorky SZ napoja na uzemnenia. Zsadyznéia ozn&ovacimi Stitkami. Uzemnenia sa
zrealizuju uzemovacimi tyfami 2m. Spoje v zemi sU rieSené pomocou dvojieriipgacich svoriek.
Zemny odpor ma bymax. 10Q. Ochrana proti korézii bude asfaltovym nateromefdiovacie vodie
je potrebné pri prechode do zemel¥& 30cm pod povrchom a 20cm nad povrchom dappisivnou
koréznou ochranou / STN 33 2000-5-54 NA5 /.

SO 02 — Uprava technologickefasti TS

Zakladné adaje

Elektricka si€: 3/PEN AC 400/230V TN-C-S

Zakladna ochrana pred zasahom el. pradom: izdloych casti, krytmi

Ochrana pred Urazom el. pradom pri poruche: saodpojenim napédjania, pradovym chiém
Ochrana pred ptazenim a skratmi: pastk, isttom

Predmet projektu

Podmienkou napojenia navrhovaného bytového domiijlBa distribdnd NN sie’ je rekonStrukcia t.].
vymena jestvujiceho rozvadza stoZiarovej trafostanice TS1305-0009 Zamutov @ay mozvadza
s piatimi poistkovymi vyvodmi.

Rozvadza NN

Existujuci rozvadza trafostanice sa zdemontuje. Miesto neho sa osagi panelovy rozvadZaRST
vyrobeny potla PNE 35 7149, umiestneny v skrini SVS-B (f@dPNE 35 7149). Na paneli bude
osadeny isti BH 630 In=400A.

Pre meranie spotreby sa pouziva Stvorkvadrantaktreimer ku ktorému sa inStaluje koncentrator dat.
Elektromer umoZzni agitanie vykonu, prudu a pod. Na prepojenie prisr®dRST su pouZzité Cu vots

a pripojnice. Pristrojové panely RST obsahuju afpvé menie s vyvodmi do skuSobnej svorkovnice,
Z ktorej je napojeny elektromer. Zakladné vyhoteeemmoziuje istenie vyvodov do distriinej NN
siete poistkovymi odpimi. Vyvodové kable sa pripdjaju V-svorkami. V rode&i budu dalej
osadené: pregava ochrana NN, skuSobna svorkovnica, kondenzamikpmpenzaciu transformatora.
V rozvadzdi bude istéovy vyvod na osvetlenie rozvadzaako aj vyvod pre 1-fazovu zasuvku.

Faktur&né meranie spotreby el. energie

Spotreba energie bude merana faktnyan (kontrolnym) meranim dodavéte elektrickej energie na
sekundarnej strane. Elektromer pre faldnga meranie bude umiestneny na prednom paneli NN
rozvadzaa.

SO 03 — Odberné elektrické zariadenie

Zakladné udaje

Elektricka si€: 3/PEN AC 400/230V TN-C-S
Zakladna ochrana pred zdsahom el. pradom: izdloych ¢asti, krytmi
Ochrana pred Urazom el. pradom pri poruche: saodpojenim napéjania
Ochrana pred ptazenim a skratmi: pastk, isttom

Vykonova bilancia — typovy byt
Navrhované byty rekréaé su zaradené do kategorie B2 tj. elektrické sp@e su okrem svetelnej a
zasuvkovej instalacie &ené na varenie a pripravu TUV.

Osvetlenie 0,5 kW
Prenosné spotrats 1,5 kW
Kuchynské spotrebe 2,0 kW
Priprava TUV — boiler 2,0 kW
InStalovany vykon 1b.j.iP= 6,0 KW

Vypaitovy vykon 1b.j. By =R x 0,7 4,2 kW
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Navrh NN siete

Napojenie objektu na el. nn sigpod’a pripojovacich podmienok VSD bude zemnou nn pkipoj
kablovou z vychodnej strany s napojenim zo 105 dialenej trafostanice TR 9 s ozeaim TS 1305-
0009 TR. Napojenie bude z rekonStruovaného NNadzga pri trafostanici. Z nej sa kablom AYKY

-J 4x70 napoji pilerova pripojkova skai SPP7 a z nej skupinovy pilierovy plastovy elekizoovy
rozvadzé& ER-P PR-1T1F 13 x 25 zos6 v zosilnenom vyhotov@bidva rozvadzse sa osadia cca 3 m
pred bytovym domom na verejne pristupnom mieste.

Majetkové rozhranie VSD — Investor

Zariadenie VSD a.s. kéh poistkami v rozvadza trafostanice. Elektrické zariadenie investordiza
odbatenim kabla z uvedenej trafostanice smerom do eleldrového rozvadza RE.

Navrh NN siete — dodavka stavby

Predmetom NN siete, ktor4 je dodavkou stavby jepgiemie elektromerovych rozvadza ER

s bytovymi rozvodnicami RS jednotlivych bytovychndav. Prepojenie sa urobi napdjacimi kablami
CYKY-J 5x6 a ovladacimi vodimi CYY 1,5 u€enymi na ovladanie stykav boilerov. Uvedené kable
resp. vodie ukené pre jeden byt sa uloZia do sgolgj chrantky. Vo fasade bytového domu budud
uloZené v sendivovej stene.

SO 04 Vodovodna pripojka, nadzemny hydrant

V ulici je vedeny jestvujaci vodovod z potrubia HBPN 110. Na tomto uthom vodovode navrhujeme
bod napojenia nami navrhovaného vodovodu, ktoryimuske zasobo¥apitnou vodou 12 bytov.

1.0.Prehlad zakladnych udajov

P.¢. Nazov Jednotka | MnoZzstvo
1. |Dizka vodovodného potrubia + pripojky m 68+18
2. | Dimenzia vodovodného potrubia DN 25-80
3 Prevadzkovy tlak - (daj potvrdi prevadzkovatel MPa 0.4

vodovodu
4. | VySka navrhovanej zastavby max. m 6

2.0. VSeobecnday’

2.1. Napojenie objektu

Novéa vodovodna pripojka D90,63 PE sa napoji na yestovod D110PE. Cca 3m za bodom napojenia
sa osadi odhia pre DN80 nadzemny hydrant. Pred odberom pre 0%0sa na trase osadi
Zelezobetonova vodomerna Sachta s liatinovym pokiopSachta je vybavena uzatvaracimi ventiimi,
vodomerom a spatnou klapkou. Pripojka bude vedeamdeni ku SO 01. Z hlavného potrubia D 63 PE
budd vyvedené domové pripojky D32 PE. Domové pkipea ukogia uzatvaracou armatdrou do zeme
s liat. poklopom a zemnou teleskopickou supravditny vodovod sa bude daizavri¢’ uzaverom vo
vodomernej Sachte.

2.2.Charakter vody
Voda vedend v pripojke sa bude vyuZipee pitné, GZitkové a poZiarnéaly.

2.3. Vypdet potreby vody
Vypo €et potreby vody pod l'a Zbierka zdkonov €. 684/2006, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o technickych poZiadavkach na navrh, pr ojektovu
dokumentéciu a vystavbu verejnych vodovodov a verej nych kanalizacii

Nazov mnoZ. | mern. jed.

P oo

Vstupné Udaje
Pocet obyvatelov 48 | obyvatelov
Potreba vody - pre obyvatelov (redukovana spotreba
pre meranu vodu) 135 | obyv./l /den
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Koeficient - kq 1,6
Koeficient - kn 1,8
2. | Priemerna potreba pitnej vody Q , (1 bj = 400 I/de i) 6480 || /den
3. | Ro€na potreba pitnej vody (1 bj = 146 m3/rok) 2365,2 | m3/rok
4. | Max. denna potreba pitnej vody
Qm = Qp x Kg (1 bj = 640 I/de n) 10368 || /den
Pod/a STN 736655 - Dimenzovanie potrubia, Qmax 15]l/s
1,1 - HZ 25/30
Maximalna potreba poziarnej vody pre areal 6,4 - vonkajsi
7. | IBV(pozri "ProtipoZiarna ochrana") hydrant DN 80 Spolu 7,5 l/s

3.0.Popis technického rieSenia
3.1.Navrh vodovodnej pripojky

Zasobovanie pitnou vodou je navrhnuté nasledovadowod pre bytovy dom sa napoji na jest.
obecny vodovod obce Zamutov. Na jest. vodovod DOIN44 napoji navrhovany vodovodny (DN 63,
material PE ) T - kusom.

Vodovodna pripojka pre bytovy dom sa bude daavri@® zemnym Supatkom so zemnou
supravou a poklopom. Trasa vodovodnej pripojky buméSa v zeleni a &sti v komunikacii.
Vodovodna pripojka bude pokrytvapotrebu pozZiarnej vody pre bytovy dom. Pre pdkryiotreby
poZziarnej vody pre bytovy dom sa pouziju dve hadécpariadenia HZ 25/30 so suchovodom s ventilom
v 8achte. Hydranty budu slfizaj ako odvzduSnenie vodovodu.

Z hlavného vodovodného radu sa zriadi adaopre b.j.. Na pripojke sa zriadi uzaver, vodomer

(v arm. Sachte) a vyustny objekt.

VSetky Sachty su Zelezobeténové monolitické s prédavanym stropom resp. plastove. Vstup
do Zel.bet.3achty bude cez liatinovy poklop aroegm rebrikom resp. kapsami. Sachty s typové zo
Zelezobeténu, monolitické. V projekte je uvazovangkopom ryhy, zdsypom so zhutnenim. Potrubie
bude po celejidke z PE, max. tlak 1,0 MPa. Napéajané b.j. spadajtiakového pasma 0,5 MPa. Vyska
navrhovanej zastavby je 7 m nad terénom. Osaddmpéktov z Hadiska hydrostatickej tlakovej vysky
vyhovuje.

3.1.1 Meranie spotreby vody

Spotreba vody pre jednotlivé odbery bude merangodameroch v arm. Sachtach. V Sachtach
bude spolény vodomer Q6 (Qnmenmax=0,12/6/12n¥h) pre cell byt. jednotku. Pre vodomerom sa osadi
na pripojke uzaver, filter. Za vodomerom spatnghkda Detail pouzitych vodomerov su uvedené vo
vykresovejéasti.
3.2.Zemné prace

V projekte je uvaZzované s vykopom ryhy, zasyponmzbotnenim. Zemné prace budu prevedené
v zemine triedy taZitelnosti3. Odvoz prebytinej zeminy bude do vzdialenosti max. 3000b®zko,
obsyp a zasyp zhutma 957% stup. Proktoral
3.3.Konstrukcia vodovodu

Hlavné potrubie a pripojky budl po celéfke z PE, max. prevadzkovy tlak 1,0 MPa. Potrubie
bude uloZené do urovnaného pieskového 16Zka (faakci 0-4mm) hr. 15cm. Po tlakovej skuSke sa
potrubie obsype pieskom (frakcia 0-4mm) v hr. 30 wad vrchol potrubia. Potom sa ryha zasype
vykopkom ( resp. Strkopieskom frakcie do 20mm stc&omunikacii). Spajanie a uloZenie potrubia
bude podtla pokynov vyrobcu potrubia. Nad potrubim je osadgggializ&ny vodic 12 mmz2, sliZiaci pre
identifikciu potrubia. Ochranu materidlu proti &pii a bludnymi pradmi nerieSime z titulu navrhu
materialu PE.
3.4.KriZzovanie vodovodu

Navrhovany rozvod vody dodrZuje vzdialenosti odcimynzinierskych sieti pdé STN 73 6005.
Pred z&atim vykopovych prac je potrebné zabaipevytycenie jest. podzemnych vedeni. a mat suhlas
na napojenie spravcu vodovodnej siete.
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Nadzemny hydrant DN 80
Pre potreby zabezpenia poziarnej vody 6,4 I/s je potrebné zrfauk verejnom vodovode DN 110 jeden
nadzemny hydrant DN 80 vo vzdialenosti max. 80 nbyidvého domu.

SO 05 — Kanaliz&na pripojka

V zadnejéasti pozemku medzi navrhovanym bytovym domom a Zéwskym potokom pozd potoka
prechadza verejna kanalizacia DN 300. Pri osadgioivého domu treba reSpektovachranné pasmo
verejnej kanalizacie a vodovodu 1,5 m na kazdingtsnkajSieho obrysu potrubia. Verejny vodovod
a kanalizacia je v sprave VVS, a.s. KoSice. Objakbvého domu bude odkanalizovany do verejnej
kanalizacie cez kanalizau pripojku.

1.0.Prehlad zakladnych udajov
P. €. Nazov Jednotka | MnoZstvo
1. | Dizka kanalizaéneho potrubia + pripojky m 31+18
2. | Dimenzia kanalizacného potrubia DN 200,150

2.0. VSeobecnéday’
2.1. Napojenie aredlu
Pripojka bude vedena pdzdytového domu v zadnépsti pozemku s napojenim na jestvujicu verejnu
kanalizaciu DN 300 veden( pdzdpotoka. Na tejto existujicej stoke navrhujemel Im@pojenia
navrhovanej kanalizaej pripojky ktorou sa budi samospadom odvadpdasSkové odpadové vody
Z nami projektovaného bytového domu s 12 bytmiaSmvé vody sa odkanalizuji kanatiz@mi
pripojkami DN150 do nového kanalizeého zberéa DN200 uloZeného v zeleni. Novy kanatizg
zber& sa napoji na jest. kanal DN300 pred SO 01. Nay®jbude do potrubia pod 45 stup. uhlom
v smere pradenia splaskov. Z hlavného potrubia ydédené domové pripojky. Napojenie pripojok na
kanaliz&ny zber& bude pod 45stup. uhlom.
2.2.Charakter odpadovych vod

Splaskové vody su beZného charakteru.
2.3. Vypaet mnoZzstva splaskov
Vypocet mnozstva splaskovych vod je vykonany o8 TN 75 6701 a Vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republik§islo 684/2006 Z.z. zo 14. novembra 2006, ktorouustnovuju
podrobnosti o technickych poZiadavkach na navrbjegtovi dokumentéciu a verejnych vodovodov a
kanaliz&cii.

Priemerna potreba vody (I/s)

4 x 12 obyv. x 135,0 l/obyv.de= 6480 I/dé& (vypctet pozri objekt 01)

Max. mnoZzstvo splaskovych vodQ hmax= K hmaxX Qa4 = 3,0 x 0,075 I/s = 0,225 /s

Min. mnoZzstvo splaskovych vodQ hmin= K hmin X Q4= 0,6 x 0,075 I/s= 0,045 I/s
Pricom Knmaxa Knmin SU siinitele hodinovej nerovnomernosti d@STN 73 6701, Tab. 1.
Q24- priemerny denny prietok

Vypodet mnoZzstva BSK5: 48 ob. x 60 g/ob.d = 2880 g/d x 365 = 125p/rok

3.0.Popis technického rieSenia

3.1.Navrh kanalizacie

Odvedenie splasSkov z aredlu je navrhnuté: spladkgripojkami DN 150 napojenymi na novy zliera
DN 200 zaustia priamo do verejnej stoky DN 300.rabéude vedeny v minimalne 1-5% spade. Trasa
kanaliz&ného zberéa v aredly je v zeleni.

3.2.Zemné prace

V projekte je uvazované s vykopom ryhy, zasypom aautnenim. Zemné prace budu prevedené v
zemine triedy taZitelnosti.3. Odvoz prebytinej zeminy bude do vzdialenosti max. 3000m res. k
urci stavite'’.

3.3.Konstrukcia kanalizacie

Potrubie novonavrhovanej kanalizacie je uvazovaR&2Z-U hladkého potrubia, ktoré bude uloZzené do
urovnaného pieskového l6Zka (frakcia hr. 0-4mm) 18cm. Kruhova pevnégotrubia minimalne SN8.
Pripojky DN150 budu z PVC hladké SN8. Potrubielssype pieskom (frakcia 0-4mm) v hr. 30 cm nad
vrchol potrubia. Potom sa ryha zasype vykopkonsprétrkopieskom frakcie do 0-63mm v ceste resp.
chodniku). Spéjanie a uloZenie potrubia budd’@gbkynov vyrobcu potrubid6zko a zasyp zhutri
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na 97% stup. Proktora po kazdych 30cr8pédjanie a uloZzenie potrubia bude f@ogokynov vyrobcu
potrubia. Pred zasypanim kanal. pripojky sa vizedrekontroluje tesnégpotrubie. Potom sa potrubie
utesni na oboch koncoch a zahlti vodou. SkiuSkastige Uspesna Kenedodjde ku priesaku skiuSobného
média cez spoje potrubia.
3.4.Krizovanie kanalizacie
Navrhovany rozvod vody dodrZuje vzdialenosti odctmynZinierskych sieti pdé STN 73 6005. Pred
zalatim vykopovych prac je potrebné zabaipevytycenie jest. podzemnych vedeni atnsahlas na
napojenie spravcu vodovodnej siete.
3.5.Typové prvky
Pri navrhu boli pouZzité typové podklady pre uloZenpotrubia, beténové kanalizeé Sachty, Pre
kontrolni funkciu, revizie potrubia st na potrutdadené revizne Sachty. Sachty sG navrhované
betonové, prefabrikované, osadené na monolitickékiede. Sachty st opatrené liatinovymi poklopmi (s
uzéaverom proti odzudzeniu)a vstupom do Sachty stapa
3.6.Posudenie sklonu kanalizacie
Navrh minimélneho sklonu kanalizacie.
Pod’a STN 75 610Xlanok 7.2.3, sa pri navrhu stokovej siete odpandin. sklon potrubia:

| = 1500_1500_ 5%

Minimélny sklon kanalizacie bude 8%o, uniinge to konfiguracia terénu - pozri pdzdy profil.
Posudenie navrhovaného minimélneho sklonu potrubia:

Sklon a profil potrubia sa navrhuje tak, aby saezakila dostaténd unéSacia sila vody, neddugica
zanéSanie stok. Tangencialne napati¢unasacia sila na jednotku plochy) musi b§eSia alebo rovna
ako tmin = 2 Pa.

Tu=p.g.R.1=999 kg.m-3 . 9,81 m.s-2 . 0,049350yD08 = 3,86Pa

Tu = 3,86 Pa> tmin = 2 Pa— vyhovuje !

p = 999 [kg.m-3] - merna hmotnosody,
g = 9,81 [m.s-2] -tiaZzové zrychlenie,
R = 0,04935[m] - hydraulicky polomer,

I 0,005 [-] - sklon kanalizacie.

Hydraulické parametre potrubia PVC 315 mm pri sklbr 8 %o :
Qko =124,90 I/s, kapacitny prietok pri kapacm plneni,
vko = 1,76 m/s, prierezova rychigei kapacitnom plneni.

SO 06 — Spevnené plocha — chodnik

V ramci hlavného objektu — Bytovy dom — 12 b.jdbuwzrealizovana spevnena plocha pozostavajuca
z chodnika. Vstup pre peSich bude z miestnej asfjltkomunikacie. Chodnik je navrhovany zo
zamkovej dlazby ohrateny parkovymi obrubnikmi ABO 17-10. Odvodnenie bud#ne na terén.
Vyspéadovany bude minimalne 1% od objektu SO 01.

Konstrukcia chodnika:
- Za&mkova dlazba hr.60
- Pieskové 16Zko — drvené kamenivo fr. 4-8 hr.30
- Strkodrva — drvené kamenivo fr. 8-16 hr.200
- Zhutnené podloZie
V mieste chodnika bude odstrdnen& ornica v hr.r@60a zemina z vykopu v hr. 200 mm. V rdmci
terénnych a sadovych Uprav sa prevedie po témnvystavby vyrovnanie a vysvahovanie terénu
a nasledné zatravnenie.

4. \/plyv_stavby na zivotné prostredie, predpokladaf spdsob obmedzenia alebo odstranenia
pripadnych negativnych vplyvov, odolno8 a zabezpéenie z Hadiska poziarnej ochrany a civilnej
ochrany, BOZ.
- zaflenenie stavieb do okolitej zastavby,

Vystavbou bytového domu sa rozSiri nova obyirda marginalizovanej skupiny obyvistva spolu
s navazna®u okolitej individualnej bytovej vystavby. Bude hgvujucim dotvorenim ,, parteru” uz
jestvujucej zastavby.
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-vplyv hluénosti
Vplyv hlu¢nosti je eliminovany dostatoou vzdial. od priemyselnyalasti Uzemia obce Zamutov.
- chranenétasti krajiny a miestny USES
Uzemny systém ekologickej stability je zakondn®43/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny defaoy
ako celopriestorova Struktdra vzdjomne prepojenyiosystémov, ich zloZiek a prvkov, ktoré
zabezpéuju rozmanitog podmienok a foriem Zivota v krajine.
- Ochrana prirody a krajiny
Na rieSenom Uzemi uZ jestvujucej obytnej zony sear@mécasti Gzemia nenachadzaju a ani sa
nepripravuju na vyhlasenie v zmysle zakén&43/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.
RieSené U(zemie nezasahuje do chrdnenych UGzemi sk&etap vyznamu NATURA 2000
ani navrhovanych chranenych &i@h Gzemi (CHVU) SR.

- protipovodiiové opatrenia

zvlastne protipovatbvé opatrenia sa pre rieSené Uzemieladbm na geomorfologické usporiadanie
Gzemia a stavajuci  vyhovujuci stav a na dostatoszdialenot od vodného toku Zamutovsky potok
nerieSia, Samotny objekt bytového domu bude ungestncca 40 m od spominaného vodného toku.
Z tohto dévodu bude bytovy dom vy3kovo osadenyladdim na zaplavova Grod 00 r@nej vody a to
670 mm urove podlahy (+/-0,000) od okolitého terénu,gorin okolity terén bude vyspadovany smerom
od objektu bytového domu. Odvodnenie strechy f&ené véine na terén.

- ochrana ovzduSia

Objekt bytového domu bude vykurovany lokalne cezepra pevné palivo, ktoré budl zalstené do
kominovych telies kruhového prierezu typu ako fidpd Schiedel vyvedenych nad strechu. Celkovy
prikon na bytovy dom — 4 kWx12 BJ=48 kW/B.Z¥e-je menej ako 300 kW - malé zistenie ovzduSia.

- protipoZiarne zabezpéenie stavebnych objektov

Je potrebné zabezpé pod’a Vyhlasky¢. 699 Ministerstva vnutra Slovenskej republiky z di@cembra
2004 o zabezpeni stavieb vodou na hasenie poZiarov uvedenaeri@bizakono. 699/2004 a STN 92
0400 PoZiarna bezpreog’ stavieb, Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov.

ProtipoZiarne zabezpenie je rieSené v samostattiagti — ProtipoZiarne zabezfgmie stavby.

civilna ochrana

Navrh rieSenia civilnej ochrany

v zmysle vyhlasky Min. vnatra SR 532/2006 Z.z.

Projekt rieSi bytovy dom nizSieho Standardu s 1Bwymi jednotkami v dvoch podlaziach. Jedna sa
o jednoizbové byty s podlahovou plochou do 45 m2.

Pcatet obyvatéov: - bytu jednoizbového............ccooooiiimmeee e, 4 osoby
Celkom na jeden bytovy dOm.............oooiiicccevieeeeeeeeeeeeeee, 12x3 = 48 o0sbb

Budovanie ochrannych stavieb s kapacitou do 50wvakrych oséb bude vykonavané v jednoduchych
Ukrytoch budovanych svojpomocne takto:

Bytovy dom —SO 01 s celkovym p&tom obyvatéov - 48 0sdb

1.NP

- byt jednoizbovy.........cccooiiiiiiiiiiie ¢.m. 103 resp. 103a (izba) - 2 osoby
- byt jednoizbovy............cccoiiiiiiiiiieee £¢.m. 102 (kuchita — 2 osoby

2.NP

- byt jednoizbovy..........ccooiiiiiiiii ¢.m. 103 resp. 103a (izba) - 2 osoby
- byt jednoizbovy.........ccccoiiiiiiiiiiiee ¢.m. 102 (kuchya — 2 osoby

V kazdom navrhovanom Ukryte bude rieSena pripraaamoznog napojenia FVZ (filtroventilené
zariadenie) zabudovanim PVC vetracieho potrubialDBl vyvedeného nad strechu opatreného vetracou
hlavicou. Spohotovovanie jednoduchého Ukrytu budéfia svojpomocne buddalej pozostava

Z utesnenia okien a dveri, zo spohotovenia soaifilgsti, zo zabezgenia vody, z ozngenia nastupu

a vystupu z Ukrytu, z oztiania asanmych priepustov, zo zabezfsmia zdravotnickeho materialu

a prostriedkov individualnej ochrany.
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- bezp&nos’ a ochrana zdravia pri praci
Patas vystavby je potrebné dodrzigwasetky bezpgnostné predpisy a nariadenia tykajuce sa ochrany
zdravia pri praci — Zakon NR SR124/2006 Z.z., vyhlaskd.147/2013 o zabezpeni bezpénosti
prace pri stavebnych pracach a nariadenie viady &Rin. bezpé&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenis&o396/2006 Zb. (' ¢ag’ — Plan BOZP)

5. Odpadové hospodarstvo

Odpady vznikajuce paas vystavby (mnozstvo péas vystavby)

Nazov odpadu Kod Kategori Predpokl.

odpadu a mnozstvo
odpadu (1)

zmieSané odpady zo stavieb a demolécii ing] 17 09 04 @] 0,5

ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 0B

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 0§ 03 105 O 1,0

vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 0517 05 06 O 54*2=108

beton 170101 O 1,0

sklo 17 02 02 o] 0,2

zelezo a ode 17 04 05 O 0,1

Spbsob nakladania s odpadmi vznikajacimi pri vyiséaOaN) bude realizovany v zmysle platnej
legislativy v odpadovom hospodarstve.

ZneSkodiovanie nebezgmych a ostatnych odpadov bude zmluvne zalEgpge prostrednictvom
organizacii na to spdsobilych.

Predpokladané odpady vznikajuce p&as uZivania stavby

Kéd Kategoria Predpokil.
Nazov odpadu odpadu odpadu mnozstvo (t/rok)
Zberovy papier, lepenka 191201 O] 2,0
Zmesovy komunalny odpad 200301 O 20,0
Plastovy odpad 070213 0] 0,2
ZmieSané kovy aich zliatiny,
med’, mosadz, bronz 170401 (@] 1,0
Drevo 170201 O 0
Obaly z plastov, PETT&Se, stré
folie 150102 ©) 0,5
Elektronicky odpad z vypiovej
techniky 160214 O 0,2
Ziarivky a iny odpad obsahujdgi
ortut 200121 N 0,1
Biologicky rozloZit¢ny odpad 200201 o] 4,0

Spbsob nakladania s odpadmi vznikajucimi pri uZivatavby bude realizovany v zmysle platnej
legislativy v odpadovom hospodarstve.

ZneSkodiovanie komunalneho odpadu bude zab&zpé na riadenej skladke odpadov. Znegkwodnie
nebezpénych a ostatnych odpadov bude zmluvne zaliEape prostrednictvom organizacii na to
spdsobilych.

Spbsob likvidacie odpadu.

Uskladnenie odpadov — komunalny odpad v 2 ks satwé@zecich kontajneroch
Separovany odpad v samostatnych uzatvamatd nadobach pdid druhu odpadu
Komunalny odpad — odvoz 1 x za tyidea riadent skladku.

Splaskova voda — napojenim na jednotnu verejnializ@tiu zadstent doOV.



BYTY NIZSIEHO STANDARDU, 12 B.J. - ZAMUTOV

Plan organizacie vystavby

1.1.Charakteristika staveniska

Pre uskladnenie stavebného materidlu pre prace &®Vaj pre prace PSV sa na stavenisku zriadia
skladovacie plochy a tiez stavebny dvor na seve@xhdej strane v dvore. Na tomto stavebnom dvore
bude zriadena aj odstavna plocha pre stavebné stnojechanizaciu. Material PSV, ktory nemozé by
uskladneny na \Jmom priestranstve bude uskladneny v plechovych wykatd’nych skladoch.
Kancelaria stavbyveduceho, &atrobotnikov budda v zriadené v samostatnych prembsrbuikach
dodavatéa umiestnenych na stavenisku. WC a umywvabeidu sustredené v prenosnychikach
dodavatéa umiestnenych vdd Satni. Napojenie na pitnd vodu bude po zrealizowadovodnej
pripojky, odkanalizovanie bude do zbernej nadrZeolk dodavate bude pravidelne vyvagado
najblizZejCOV.

1.2.Koncepcia zariadenia staveniska a postupu wygta
Na z&iatku vystavby sa vybuduje stavebny dvor, zab&zse hygienické zariadenie staveniska aaat
a kancelaria.

Vypocet potreby elektrickej energie

MieSacie zariadenie 2 ks 3,0 kKW

osvetlenie staveniska 1 kpt 3,0 kW

drobné vybavenie 1 kpt 3,0 kW
spolu: 9,0 kW

koeficient sdastnosti chodu elektromotorov — 0,6
S&astny prikon: =9,0x 0,6 =5,4 kW ( predpokiagladber )
Spojenie stavby s okolim a ostatnyt@sinikmi vystavby bude zabezpaé mobil. telefonmi.

1.3. Dopravneé trasy pre presun stavebnych hmétteriakv, ulozisko deponie a sute
Preprava staveb. konstrukcii, hmét a materidlo\elpaStatnych cestach a miestnych
komunikaciach, ktoré vyhovuju preprave za kazdébtagia. Prebyttna zemina ziskana z vykop. prac
bude usklad. na skladke, ktori zabez@) Zamutov.

1.4. Dopravné zrinie p&as vystavby, odsuhlasené trasy obchadzok
Dopravné znéenie p@as vystavby nie je potrebné.

1.5. Predpokladany et pracovnikov pri vystavbe a ich socialne zab&zpie
Pcatet pracovnikov pigas vystavby méze kolisavzhiladom na mnoZstvo a druh prevadzanych prac.
V priemere uvaZzujeme s 6 pracovnikmi.

1.6. Lehota vystavby s predpokladanym terminom jeaieia dokotenia vystavby
Lehota vystavby bola investorom stanovena na damegiacov.
Zatie vystavby : 06/2018
Ukon¢enie vystavby : 10/2018

1.7. Vplyv realizacie stavby na Zivotné prostredie
Paias realizacie stavba nebudetmagativny vplyv na Zivotné prostredie. Fatliska ochrany Zivotného
prostredia je potrebné dbéilavne na to, aby nedochadzalo kd&s#ovaniu Zivotného prostredia
odpadmi zo stavebnej vyroby, aby nedochadzalo keadému zapraSovaniu okolia a aby sa prilis
hlucné prace neprevadzali v skorych rannych, aleboamgsk ve&ernych hodinachNa stavenisku sa
nesmu spdlovat’ Ziadne odpady zo stavebnej vyroby. Pri stavebneginnosti treba dodrziavat’
ustanoveniaNariadenia vliady SR¢. 237/2009 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukora vibraciami.
Stavebnu¢innog’ je nutné realizowatak, aby nedoslo ku kontaminovaniu zemin a pozemnjod
neziaducimi latkami.
Dodavaté stavby zrealizuje v Z#éatku vystavby ochranné ohradenia a éeméa k oddeleniu prevadzky
stavby od okolia a k zamedzeniu pristupu cudzichbosa stavenisko. Vozidla vychadzajuce zo
staveniska je nutné pred vstupom na verejnu kondenikaistit', aby nezné&stovali vozovku. Odpady
zo stavby sa budlu vyvaZana riadenu skladdku odpadu. Nakladanie s odpadaspeystavby bude
reSpektované v zmysle Vyhlasky MZP SR o vykonaektoirych ustanoveni zakona o odpadeigio
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238/01 Z.z. z 19.jula 2001. Jednotlivé druhy odpagd zaradené v zmysle vyhlasky MZP Sislo
284/2001 Z.z..ktorou bol ustanoveny Katalodpadov, v zneni neskorSich noviel a s uvedemgslh
tabu’ke.
Producentmi odpadov budd zhotovitelia stavebnydt,presp. montéze techigie. Spésob nakladania
s odpadmi je rieSeny zmluvne. Zhotovitelia su poyinies’ evidenciu odpadov a ku kolaudacii dotbzZi
doklad o ich zneSkodneni.
Nebezpéné odpady je @ena na zneSkodnenie uloZzenim na riadent skladkbradgné miesto na
zhroma#’ovanie vzniknutych NO bude v priestore staveniskeepriepustnych obaloch ozmmych
v stllade s Vyhlaskou MZP SR283/2001 Z.z. v zneni neskor3ich predpisov.
Ostatné ob§ajné odpady vznikajuce pas realizacie stavby a odpady z prevadzky zariasteneniska
budu priebeZne zhromdidvané na vyhradenych miestach stavby .
Odpady vhodné na materidlové zhodnotenie su sempaéovzhromafované v samostatnych
kontajneroch. Komunalne odpady z kancelarii a ogih priestorov su objednavéiten zabezp&ené
spdsobom, ktory je zavazny pre vSetkych poévodcankmilnych odpadov na Uzemi obce.

1.8.Casovy postup likvidacie zariadenia staveniska
Likvidacia zariadenia staveniska bude tiena najneskér do 10 dni po odovzdani
stavby investorovi.

Stavenisko prevezme gpiivestor vyistené a vypratané.

1.9. Bezpénog’ prace, poziarna ochranadas vystavby
Paias vystavby je zhotovitepovinny dodrziava prislusné bezgaostné predpisy tykajuace sa ochrany
a bezpénosti zdravia pri praci. Pracovnici musi&’lpravidelne
preskdovany a tieto Skolenia musiatbgaznamenané. Na stavbe must laypracovany poZiarny plan
a musi by urcena poZziarna hliadka. Tiez v kancelarii stavbyvetidc
musi by lekarntka 1l.pomoci pre pripad GOrazu. Pre pripadSigho Urazu je moZnfsoSetrenia
v nemocnici vo Vranove n. T. vzdialenej od miestatavby cca 10 min. autom.
Pcatas realizacie stavby je nutné dbsledne dodrZiastanovenia:

VyhlaSkac.147/2013 Z.z. o zabezfEni bezpénosti prace pri stavebnych pracach,

Zakonac. 311/2001 Z.z. — Zakonnik prace v plathom zneni,

Vyhlasky SUPB ¢.59/1982 Zb. — Z&akladné pozZiadavky na zaisteniepdiemsti prace
a technickych zariadeni,

Zakon 396/2006 o min. bezp@stnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

Zakon 392/2006 o min. bezfi@stnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivaatavnych
prostriedkov,

VyhlaSky SUBP ¢. 483/1990 Zb. — O evidencii a registracii pracamyirazov a o hlaseni
prevadzkovych nehdd a poruch technickych zariadeni,

Nariadenia vIady¢.387/2006 Z.z. — O pozZiadavkach na pouzivanie @&ria symbolov a na
zaistenie bezp.a ochrany zdravia pri praci,

STN 73 8100, 73 8105, 73 8106, 73 8107, 73 8103184, 34 3104, 34 3108, 33 1600,

Zakon NR SR.124/2006 Z.z.,

Nariadenie vlady SR o min. bezp®stnych a zdravotnych poZiadavkach na staverigas/2006

Zb.

Ostatné platné vyhlasky, technologické predpisgtanovenia STN.
V8etci pracovnici, ktori navrhujd, organizuju alebealizuju vyrobu musia pri kazdom rozhodnuti
vytvara® podmienky k zaisteniu bezfreosti a ochrany zdravia pracujucich. Energetickeéojedokrem
osvetlenia staveniska musiatlyyo ukorgeni prac vypnuté.

Upozornenie !

Upozorujem investora, aby pred &im vystavby prizval majitev podzemnych inZinierskych sieti
kich vyty¢eniu priamo v teréne atuto skéhmg’ aby zapisal do protokolu o odovzdani staveniska.
Predide sa takto ich pripadnému poSkodeniu.

PVC - povlak, vSetky zaria dovacie predmety v kuape Fni s WC, vytokové batérie, kuchynska

linka, sporak na tuhé palivo atiez vSetky svietidl a nie s predmetom Ziadosti o poskytnutie
dotacie, ich dodavku a montaz si zabezpe ¢ia jednotlivi ndjomcovia bytov na vlastné naklady.

V PreSove 12.2017 Vypracoval: Ing. Tka



TECHNICKA SPRAVA.

stavea: BYTY NIZSIEHO STANDARDU - 12 B.J.
ZAMUTOV - parcely &.: 1640/1, 1640/2, 513/39, 2213/9,
2213/18, 1795/12, 1799/1, 1799/2, 2506/4, 1796/2,
1797/2, 1798/2, 2506/7

OBJEKT: S0O-01 Bytovy dom nizSieho Sstandardu 12 b. j.

stupEN: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

ZAK.C.. 12-18svp/17-PS

piEL:  STATICKE RIESENIE

INVESTOR: obec ZAMUTOV

094 15 ZAMUTOV

CHARAK.STAVBY: NOVOSTAVBA

MIESTO STAVBY: ZAMUTOV

OKRES: VRANOV NAD TOPLOU

KRAJ: PRESOVSKY

1. TECHNICKE RIESENIE:

Predmetom tejto technickej spravy je osadenie novostavby objektu SO-01
Bytovy dom nizSieho Standardu 12 b. j. pre socialne odkazané rodiny , ktory
bude situovany na okraji obce v zastavanom uzemi katastralneho uzemia
ZAMUTOV na parcele ¢&islo 1640/1, 1640/2, 513/39, 2213/9, 2213/18,
1795/12, 1799/1, 1799/2, 2506/4, 1796/2, 1797/2, 1798/2, 2506/7 okres
VRANOV NAD TOPLOU. Na rieSsenom uzemi navrhovanej stavby bol urobeny
vizualny prieskum predmetnej lokality a zavery su robené v sulade s platnymi
STN EN.

Stavebny objekt bytového domu sa bude realizovat v mierne svahovitom
teréne comu zodpoveda aj dispozicné rieSenie a osadenie Vv projektovej
dokumentacii casti ASR. Ide dvojpodlazny objekt s dvomi nadzemnymi
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podlaziami bez podpivnicenia montovany kontajnerového typu. Pédorysny tvar
objektu je obdiZznikovy rozmerov 8,35m x 32,91m plus vstupna pavlaé Sirky
1,20m a bude zastreSeny sedlovou strechou.

Osadenie objektu je uvazované na pasovych zakladoch , ktoré budu
realizované z prostého betonu prekladaného lomovym kamenom - trieda betonu
C16/20 (B-20) do nezamizanej hibky t.j. cca 1000mm pod upraveny terén a
vnutorné zakladové konStrukcie budu osadené min. 600mm do rastného terénu.
Rozmery zakladovych konStrukcii budu navrhované na tabulkova vypoctova
unosnost Rbt=150kPa , pokial nebude dolozeny IGHP predmetnej lokality. Pri
realizovani spatnych zasypov je nutné tieto zasypy zhutnit po cca 200mm
hrubych vrstvach na mieru zhutnenia 1d=0,67. Nad betonovanie zakladovych
konstrukcii nad terénom sa bude realizovat pomocou betéonovych DT tvaroviek
hrabky 400mm , ktoré budu voboch smeroch konStrukéne vystuzené
betonarskou vystuzou 10 505-R a zalievané betonom triedy C16/20 (B-20).
Murivo z debniacich betonovych DT tvaroviek bude vystuzené v oboch smeroch
s tym , ze sa bude realizovat ukladanim max. do vysky 1,00m s nasledovnym
zabetonovanim triedou betonu C 16/20 (B-20). V pripade preruSenia realizacie
muriva z betonovych tvaroviek je nutné ponechat v poslednom rade medzeru -
pracovnu Skaru v polovice vySky tvarnice pre nasledovné previazanie dalSieho
radu betéonovych tvarnic. Vystuz monolitickych zb. konStrukcii je potrebné
prepojit na kotevnu dizku Lkot.=50¢ t.j. 50-nasobok priemeru vystuze. Podlahu
1.NP tvori konsStrukciu v ramci kontajnera a tvori ju trapézovy plech T35,
mineralna vlna hrubky 150mm v ramci ocelovej konStrukcie kontajnera
a ukoncujuci zaklop s Cetris dosiek hrabky 18mm.

Nosnu konstrukciu bytového domu tvori ocelovy skelet kontajnerového
typu podorysnych rozmerov 8,200m x 2,990m svetlej vysky 2,500m. Tieto
kontajnery bude medzi sebou resp. nad sebou spojené a utesnené gumovym
tesnenim. Ocelova ramova konStrukcia tvoria duté a valcované profily opatrené
antikoroznym zakladnym naterom a vrchnym naterom na baze polyuretanu.
Navrhované nosné obvodové resp. vautorné steny su navrhované ako sendvicove
s vautornym zateplenim. Ide o tuhu priestorova ramovu ocelova konStrukciu
z certifikovaného montovaného systému , ktora pozostava ZOo
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zvaranych vodorovnych nosnikov , stojok a priecli. Hrubka obvodovych stien je
240mm a hrubka vnutornych nosnych resp. stuzujucich stien je 200mm, deliace
priecke su hrubky 80mm. Hlavnu nosnu konsStrukciu stenovych ramov tvoria
zvislé stlpy a vodorovné priecle , ktoré budu vzajomne kotvené pomocou
ocelovych uholnikovych spojov v kombinacii so zvaranymi nosnym spojom a
skrutkovym spojom. Obvodové panely budu vyplnené mineralnou vilnou hrubky
150mm a vnutorné nosné priecky hrabky 60mm. Stenové ramy su kotvené
pomocou Startovacej liSty do podlahového ocelového rostu , ktory bude kotveny
na obvodové resp. vnutorné zakladové steny s DT tvaroviek pomocou zavitovej
tyC¢i o priemere ¢l4mm a dvojnasobnym maticovym spojom. Zavitové tyce sa
osadia do vopred vyvitanych otvorov v mieste obvodovych resp. vnutornych
nosnych stien a pomocou chemického lepidla Hilty HIT-HY 200 sa ukotvia.
Celkové stuzenie stenovych ramov ako aj celého objektu zabezpecia vonkajSie
OSB dosky hrubky 10mm. Z vnutornej strany su stenové panely ukoncené
protipoziarnou sadrokartonovou doskou hrubky 15mm. VonkajSie OSB dosky
prenasaju tlak od vetra a budu sa kotvit na stenové stipy a priecle svornikovym
resp. vrutovym spojom. Nad jednotlivymi dvernymi resp. okennymi otvormi budua
priecle zosilené navySenim prierezu. Horny profil stenovych ramov sa spoji
s vaznicou. Stropna konStrukcia nad 1.NP , ktora zaroven tvori nosnu
konstrukciu pre pohlfadovi konsStrukciu s protipoziarnych SDK dosiek hrubky
15mm je zlozena z nosnych ocelovych nosnikov vyplnenych mineralnou vlnou
hrabky 60mm, pricCom z hornej strany je ukoncujuci zaklop z Cetris dosiek
hrabky 18mm. Vstup do jednotlivych bytovych jednotiek bude realizovany
pomocou vonkajSej pavlace. Pavla¢ v tiirovni podlahy 1.NP tvori podkladny betén
hrabky 100mm z betonu triedy C16/20 (B-20) vystuzeny KARI sietovinou
(88x200/98x200) osadenom na zhutnenom podlozi. Pavla¢ v irovni podlahy 2.NP
tvori ocelova konsStrukcia v ramci podlahy kontajnera nad 1.NP s ukoncujucou
podlahou - rebrovany ocelovy plech hrubky 4mm. VySkovy rozdiel medzi
podlaziami bude prekonany vonkajSim dvojramennym ocelovym schodiskom
z medzipodestou. Nosnui ¢ast schodiska tvoria boénice, nastupnice a stipy.
Podlahu schodiska tvori rebrovany plech hrubky 4mm. Stropna konstrukcia nad
2.NP , ktora zaroven tvori nosnu konStrukciu pre pohladova konsStrukciu
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s protipoziarnych SDK dosiek hrubky 15mm a vypliova izolaciu na baze
mineralnej vlny hrabky 150mm je zlozena z nosnych ocelovych nosnikov.
Z hornej strany ukoncujuceho kontajnera je ulozené izolacia na baze mineralnej
vlny hrubky 200mm na trapézovom plechu T35. Cely objekt bytového domu bude
zatepleny izolacnym kontaktnym systémom hrubky 60mm na baze mineralnej
viny.

StresSna konstrukcia nad stavebnym objektom bytového domu je navrhovana
sedlového tvaru s navrhovanym 11° sklonom pre odvod zrazkovej vody, ktora
zaroven zastreSuje vonkajSiu pavlac. Nosnu konsStrukciu krovu tvoria ocelové
vazniky z valcovaného U - profilu, ktoré sa budu kotvit na obvodovy ukoncujuci
profil obvodového panela kontajnera a v strede na stredovy stlp uzatvoreného
obdiznikového profilu. Ako krytina sa uvazuje Iahka — lakoplastovy trapézovy
plech T35, ktory sa bude kotvit na plné debnenie s OSB dosiek hrubky 15mm.
OSB dosky su kotvené na ocelové véaznice z valcovaného U - profilu. Vsetky
ocelové konstrukcie je nutné natriet dvojnasobnym zakladnym naterom S-2000
a vrchnym naterom S-2013.

VSetky nosné konstrukcie je nutné staticky navrhnit resp. vypracovat

realizacny projekt casti - statika! Pred samotnou realizaciou je potrebné

vypracovat dielenski dokumentaciu dodavatelom stavby , v ktorej sa urci

rozmiestnenie jednotlivych kotviacich prvkov resp. spojov.

2. STATICKE SCHEMY:

* Ocelova konstrukcia — priestorovy ram

* Stropné tramy — jedno resp. viacpolové nosniky proste ulozené

* Schodisko — §ikmy zalomeny nosniky proste ulozeny

* Preklady, tramy — jednopolové nosniky proste ulozené

* Stlp, stena — centricky tlaceny prut

* Krov — priestorova sedlova konstrukcia

* Zakladové konstrukcie — nosnik osadeny na polopruznom Winklerovskom

prostredi
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3. UDAJE O ZATAZENI:

* Stale zatazenie:— podlahy: q1=1,50 kN/m?
— krytina: q2=0,15 kN/m?

— tepelna izolacia: q3=1,00 kN/m?

— zelezobeton: q4=25,0 kN/ms3

— drevo: q5=5,00 kN/m3

— ocel: q6=78,5 kN/m3

* Uzitkové zatazenie: :- bytové priestory: p1=2,00 kN/m?
- pritazenie prieckami: p2=0,80 kN/m?

- sneh- (II.SO): p3=1,05 kN/m?

- vietor Vp,0=26m/s - terén kategorie III

4. METODIKA VYPOCTU:

Cely vypocet bude realizovany statickymi programami.

Ocelova konstrukcia - tycové prvky programom DLUBAL RF — STEEL EC3,
FEAT2000

Stropné tramy - tycové prvky programom DLUBAL RF — TIMBER Pro, FEAT 2000
Stlp, stena - tycové prvky programom DLUBAL RF - STEEL EC3, FEAT2000
Preklady, tramy — ty¢ové prvky programom DLUBAL RF — STEEL EC3, FEAT2000
Schodisko — tyc¢ové prvky programom DLUBAL RF — STEEL EC3, FEAT2000
Krov — tycové prvky programom DLUBAL RF - STEEL EC3, FEAT 2000
Zaklady — nosniky ulozené na polopruznom Winklerovskom prostredi

programom GEO-4, DLUBAL RFEM Euro Concrete

5. POUZITY MATERIAL:
BETON: STN EN 206-1 - C16/20-X0(SK)-Cl 1,0-Dmax 16-S3 (Zakladové

konstrukcie)
STN EN 206-1 — C16/20-XC2(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3 (Podkladny betdn)
OCEL: B 500B, S235JRG2 (11 375), KARI sietovina
DREVO: C24 — makké, tvrdé
MURIVO: Sendvicové steny

Betonoveé deliace DT tvarovky
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KRYTINA: plechova
NATER: S 2000 (ocel), S 2013 (ocel)
ELEKTRODY: E-44.83

6. ZAVER:

Pri realizacii je potrebné dodrziavat projektova dokumentaciu, platné STN EN
a ON. V pripade vzniku nepredpokladanych nejasnosti je potrebné prizvat ku ich
rieSeniu projektanta statiky. Pri stavebnych pracach je taktiez potrebné
dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy platné pre oblast stavebnictva v SR.
Statické posudenie predmetnej stavby preukazuje mechanickiu odolnost

prvkov a stabilitu nosnej konstrukcie stavby.

Staticky posudok vypracoval Ing. SUCKO Peter, autorizovany stavebny inzinier v kategorii statiky
stavieb, zapisani v registri SKSI podla zakona ¢. 138/1992 Zb. v zneni zakona ¢.236/2000 Z. z.

PreSov, november 2017 Ing. SUCKO Peter
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Riadenie rizika pod Pa STN EN 62305-2:2013-05
Nazov projektu: Byty nizSieho Standartu, 12 b.j. - Zamutov
Spracoval: Ing. Mikula$ Rodan
Analyzovana stavba pre vypo ¢€et rizika - ostatné
Zberné plocha bola vypo €itana z rozmerov stavby:
dizka L= 36m
Sirka W= 10m Ap= 3677.44m? (pre zasahy do stavby)
vySka H= 7m Am= 831398.16 m? (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS llI
SPD pre ekvipotencialne pospéjanie: LPL IlI-1V
Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 2.81 na km? za rok.
Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi rovnakej vysky alebo nizSimi.
V okoli stavby sa nenachadzaju Ziadne susedné stavb  y zvySujlce rizika Skod.
InZinierske siete:
Vedenie 1
Sekcia 1
Typ vonkajSieho vedenia: Netienené vzdusné vedenie
dizka sekcie vedenia........ 1000 m
Spojenie na vstupe: tienenie nie je pripojené k tej istej pripojnici pospajania ako zariadenie

Zberna plocha pre pripojenu siet (Sekcia 1) siete
AL = 40000 m? (zasahy zasahujlce siet)
A1 =4000 000 m? (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel indtalacie vedenia: vzdusné
Cinitel prostredia pre vedenie: dedinské
Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1
Impulzné vydrzné napéatie chraneného systému Uw = 1 kV
Pouzité vnutorné vedenie:
- tieneny kabel (spojeny s pripojnicou ekvipotencialneho pospéjania na obidvoch koncoch)
- kabel s odporom tienenia (5 - 20 Ohm/km)
Pouzita koordinovana ochrana kategérie LPL Il1.
Vnutorné systémy vyhovuja odolnostou a Uroviiou vydrznych napati prisluSnym vyrobkovym normam.
Koordinovana ochrana spifajtuca IEC 62305-4 bola pouZita.
Na ekvipotencialne pospéjanie boli pouzité SPD podla IEC 62305-3

Zony:
Zbonal
Zbna sa nachadza vnutri stavby a nema Ziadnu nadradenu zénu.
V zo6ne nie sU umiestnené Ziadne zariadenia.
Vnutorné systémy
- MreZova sUstava pospajania je pouzita.
- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.
Typ povrchu pddy alebo podlahy: polnohospodarsky, beton
Riziko poziaru: poziar - obvyklé
Opatrenie na znizenie nasledkov poZziaru nie je pouZzité.
Priemerna droven paniky.
Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napétiam neboli pouZité.



Riadenie rizika pod Pa STN EN 62305-2:2013-05
Nazov projektu: Byty nizSieho Standartu, 12 b.j. - Zamutov
Spracoval: Ing. Mikula$ Rodan

Strata l'udského zivota (L1)

- Uraz zasahom elektrickym pridom (D1) Lr=0.01
- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.01
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0

Strata sluzby pre verejnos t' (L2)
- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0.01

Strata kultirneho dedi é€stva (L3)
- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zasahom elektrickym pridom (D1) Lr=0.01
- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo = 0.0001

Zlozky rizika_(hodnoty 10 -5)

Ra Re Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
R1 | 0.0052 0.026 0 0 0 0 0 0 | 0.031
R2 | --- 0.0517 O 0 --- 0 0 0 | 0.0517
Rs | --- 0.0517 --- - - 0 - - | 0.052
R4 | 0.0052 0.0517 0 0 0 0 0 0 | 0.0568

ZloZky rizika (hodnoty 10 -5)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Prip. h.
Ru | 0.0052 0.0258 O 0 0 0 0 0 [ 0.031 | 1
Rz | --- 0.0517 0 0 --- 0 0 0 | 0.0517 | 100
Rs | —  0.0517 - 0 | 0.052 | 100
Ra | 0.0052 0.0517 O 0 0 0 0 0 [ 0.0568 | 100
Ro | 0.0052 0.0258 0 --- --- --- --- --- | 0.031
Ri| 0 0 0 0 0 | 0
Rs | 0.0052  --- --- --- 0 --- --- --- | 0.0052
RF | --- 0.0258 --- --- --- 0 --- --- | 0.026
Ro | 0 0 0 0 | 0

VSetky vypocitané rizika su nizSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostato¢ne chranena proti
prepatiu spésobeného zasahom blesku.
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PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE
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Stavba : BYTY NIZSIEHO STANDARTU, 12 B.J. —- ZAMUTOV
Objekt : SO 01-BYTOVY DOM - 12 B.J.

Cast : BLESKOZVOD
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T1 — Technicka sprava, riadenie rizika STN EN 62305-2 : 2013- 05
01 — Strecha — navrhovany stav
T2 — Rozpocet / zadanie /

Zodpovedny projektant : Ing Rodan Mikulas




Technicka sprava

1./ VSeobecna éast
1.1  Rozsah projektu
Obsahom tohto projektu je navrh bleskozvodu.
1.2  Projektové podklady
Projekt stavebnej Casti, obhliadka objektu

2./ Zakladné technické udaje
2.1  Normy a predpisy
Pri vypracovani tohto projektu boli zohfadnené tieto STN : STN 332000-5-51, EN
62305-2, -3, vyhl. 508/2009, vyhl. 94/2004, 225/20012 a iné suvisiace normy a
predpisy.
2.2 Lehoty odbornych prehliadok a skuSok
Podla vyhl. 508/2009 § 13, musi byt el. zariadenie podrobené odbornej prehliadke
a skuske, ktora periodicky obnovuje v lehote 4 rokov - priloha 8. / ¢) Zariadenie na
ochranu pred uc€inkami atmosférickej elektriny, 2. Hladina ochrany Il a IV —lehota
4roky/
2.3 Poziarna bezpe €énost’
Steny a strop v budove su stupna horlavosti A — nehorlavé. Krov strechy je z dreva.
Podla vyhl. 94/2004, 307/2007, 225/2012 jedna sa o stupen horlavosti C2. Krytina strechy
je stupna horlavosti A — nehorlavé.

3./ Popis technického rieSenia

Pred atmosférickymi vybojmi bude objekt chraneny bleskozvodnym zariadenim. Zberacie
zariadenie na streche je navrhnuté vodiCom ALMgSi [0 8mm na podperach. Vedla kominov
vo vzdialenosti viac ako 1m sa osadi zvodova ty€¢ 2m , ktora nebude spojena s kominom -
sustava izolovana oddialena. Ty¢ bude vysSSia ako horna hrana komina asporn o 0,5m.
Pocet zvodov je podla STN EN 623-03 ¢l. 5.3.3. Zvody sa cez skuSobné svorky SZ napoja
na uzemnenia. Zvody sa oznacia oznacovacimi Stitkami. Uzemnenia sa zrealizuju
uzemnovacimi ty¢ami 2m. Spoje v zemi su rieSené pomocou dvojic uzemnovacich svoriek.
Zemny odpor ma byt max. 10 Q. Ochrana proti korozii bude asfaltovym naterom. Uzemrio-
vacie vodie je potrebné pri prechode do zeme v dizke 30cm pod povrchom a 20cm nad
povrchom opatrit’ pasivnou koréznou ochranou / STN 33 2000-5-54 NA5 /.
Systém ochrany pred bleskom (LPS) STN EN 623 05

trieda LPS ¢l. 4.1 : I

zachytavacia sustava €l. 5.2.1 : zachytavacie ty¢e

min. vzdialenost vodi¢ov od strechy ¢l. 5.2.4: 0,1m

max. vzdialenost podpier ¢l. E.5.2.4.2 : 1 m / tuhy vodi¢ /

max. vzdialenost medzi zvodmi ¢&l. 5.3.3 : 15m

uzemnenie ¢l. 5.4.2.1 : uzemnovac typu ,A" / zvisly /
Pre komin trieda LPS ¢l. 4.1 : 1ll
zachytavacia sustava €l. 5.2.1 :  zachytavacie ty¢e
ochranny uhol ¢€l. 5.2.2 : a1 = 75° pre H=0,5m / nad kominom / /A.1.1/
zachytavacia sustava LPS ¢l. 5.3.2 : izolovana
vnatorny systém ochrany pred bleskom €l. 6.1 a 6.2 : ekvipotencionalnym pospajanim,
Riadenie rizika bolo vypocitané programom Prozik OEZ.
Ochrana pred dotykovym a krokovym napéatim
Podla STN EN 62305-03 ¢l. 8.1 ochrana pred dotykovym napétim je zabezpelena tym,
pravdepodobnost priblizenia alebo vyskytu oséb v okoli zvodov je mala.
Podla STN EN 62305-03 ¢l. 8.2 bude ochrana pred krokovym napétim je zabezpecené tym,
Ze sa rezistivita vrchného podloZia pédy v okruhu do 3m od zvodu zvySi na 5kQm.
Podla citovaného ¢&l. tato podmienku spifa asfalt s hrabkou 5cm alebo Strk s hrabkou 15cm.

-
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Ak sa nezrealizuje toto opatrenie je nutné urobit’ zabranu do 3m alebo osadit upozornenie
znizujuce pravdepodobnost vstupu 0séb do do nebezpelnych zon.

Vypocet o dostato€nej vzdialenosti podpier od kovovych €asti stavby €l. 6.3
kc 1/8
s=kj ------- | =0,06 -- --- X 3 =0,045m
km 0,5
Koeficienty su podla tab. 10,11,12 ¢l. 6.3

4./ Bezpecnost pri praci
Pri montaznych pracach je potrebné dodrzat vSetky bezpeénostné predpisy pre tuto pracu.

PreSov, 11. 2017 Ing. RODAN Mikulas
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LEGENDA BLZ :

JP20 - ZVODOVA TYC 2m

0S7 - OCHR. STRIESKA PRI HREBENI
PV23 - PODPERA NA PLECH. STRECHY
PV16 - PODPERA NA VRCHOL KROVU
PV21 - PODPERA NA PLOCHE STRECHY
SZ - SVORKA SKUSOBNA

SS - SVORKA SPAJACIA

SO - SVORKA ODKVAPOVA

SK - SVORKA KRiZOVA

SJ01- SVORKA K ZBERNEJ TYCI

SJ02- SVORKA K ZEMNIACEJ TYCI

OU - OCHRANNA UHOLNIK

DUz - DRZIAK OU DO MURA

ZT2K- ZEMNIACA TYC 2m

1 | - OZNAC. STITOK ZvODU

STN EN 623 05

TRIEDALPS €l 4.1: 1l

ZACHYTAVACIA SUSTAVA ¢&l. 5.2.1 : ZACHYTAVACIE TYCE
MIN. VZDIALENOST OD STRECHY ¢&l. 5.2.4: 0,1m

MAX. VZDIALENOST! MEDZ| ZVODMI €l. 5.3.3 : 15m

MAX. VZDIALENOST! MEDZI PODPERAMI : 1m
UZEMNOVAC TYPU "A" ¢&l. 5.4.2.1 : ZVISLY UZEMNOVAC
VNUTORNY SYSTEM OCHRANY PRED BLESKOM
EKVIPOTENCIONALNYM POSPAJANIM

Stresna krytina - lakoplastovy trapézovy plech hr. 0,55, hibka trapéz 35 mm - modrej farby RAL 5010

Plocha strechy: 397 m2

BYTOVY DOM KONTAJNEROVEHO TYPU
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TECHNICKA SPRAVA
- ELEKTROINSTALACIA A VEREJNE OSVETL ENIE

Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARDU,
12 B.J. - ZAMUTOV

Objekt: SO 01 — Bytovy dom — 12 b.j.
Investor: Obec Zamutov, 094 15 Zamutov 434
ZOP: Ing. Rodan

Datum: 11.2017

Stupé PD: Projekt pre stavebné povolenie
C.z.: 11/17

Pred realizaciou je potrebné spraabpeojekt pre realizaciu — konstréki dokumentaciu,
ktoru si zabezp# vybrany dodavatestavby.

Neoddeliténou s@ag’ou projektovej dokumentéacie je vykresova dokumeatagprava a
vykaz. Dodavateé stavby musi pred spracovanim realisg dokumentacie a zah4jenim
stavby preStudovacelu projektova dokumentaciu pre stavebné povelemiv pripade
zistenia nedostatkovcas upozorni investora a projektanta. Pred kazdym reahyen
procesom musi preStudavdotknuté a suvisiaagasti projektovej dokumentacie.
Zhotovitd’ je povinny o zistenych chybach v dokumentacii lokdadne informové
projektanta. Projektova dokumentéacia je spracoyaafa aktualnych podkladov zariadeni
v ¢ase spracovania projektu. Umiestnenie zariaderbatrpred montaZzou upresni
s investorom a projektantom. Montaz zariadeni avodav treba robi v koordinacii

s ostatnymi profesiami.

STN IEC 61140 Ochrana pred Urazom el. pradom
Spol@né Hadiska pre inStalaciu a zariadenia
STN EN 1838 PoZiadavky na osvetlenie
STN 33 2000-1 Elektrické inStalacie budov
Cag’ 1: Rozsah platnostigél a zakladné principy
STN 2000-4-41:2007 Elektrické inStalacie nizkehpéaie
Cag’ 4: Zaistenie bezpaosti
Kapitola 41: Ochrana pred zasahom el. prudom
STN 2000-4-43  Elektrické zariadenia
Cag’ 5: Bezpénog’
Kapitola 43: Ochrana proti nadpradom
STN 33 2000-5-51 Elektricke inStalacie budov
Cag’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni
Kapitola 51: Spolné pravidla
STN 33 2000-5-52 Elektricke inStalacie budov
Cag’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni
Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54 Elektricke inStalacie budov
Cag’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni
Kapitola 54: Uzeriovacie sustavy a ochranné vl
STN 33 2000-7-701 Elektrické inStalacie budov
Cag’ 7: Poziadavky na osobitné instalacie alebo prigsto
Oddiel 701: Priestory s &au alebo sprchou a umyvacie priestory



Zakladné udaje

Elektricka si€:  1/PEN AC 230V TN-C-S

Zakladna ochrana pred zasahom el. prudom: izalavaivychc¢asti, krytmi

Ochrana pred zasahom el. praddom pri poruche: nolira uzemnenim a pospaj.
sama@innym odpojenim napajania
pradovym chrariom

Ochrana pred prepgéavymi javmi: prep&ovou ochranou kat. T1+T2

Stupe dblezitosti dodavky el. energie: 3 - bezné spoteeb

Zaradenie el. zariadenia v zmysle vyhl. 508 / 2066®ha 1
Skupina ,, B ,— technické zariadenia elektrickpradom alebo napatim, ktoré nie su
bezpene.

PoZiadavky na krytie el. predmetov STN 33 206815STN 33 2000-7-701
AD1 - krytie IP X0, AD2 — krytie IP X2, AD4 — krytil® X4 / vonkajsi priestor /
AE1 — krytie IP OX, AE4 — krytie IP 5X / vonkajsfipstor /

AF2— krytie IP 44 / vonkajSi priestor /

Pre umyvacie priestory (umyvadla) plati STN 33 200001 zasuvky a vypida mdzu
byt umiestnené mimo umyvacieho priestoru, ak su vkeryE,2m nad podlahou. Ak su
umiestnené nizSie, musia tbyzdialené aspo 0,2m od hranice umyvacieho priestoru. V
umyvacom priestore ma bpvietidlo umiestnené tak, aby jeho spodny okrajaspai 1,8m
od podlahy. Pre sprchy, vane fiadSTN 33 2000-7-70dl. 701.512.2 v zéne 2 / do 60cm od
okraja sprchy, vane/ IP X4. V zbéne 0 a 1 nielgkteoinStalacia. ElektroinStalacia bude
chranena pradovym chr&oim s rozdielovym vypinacim pradom neprevySujucirma0

Odborné prehliadky a skusky
Pod’a vyhl. 508/2009 13 § el. zariadenie sa musi godmmdbornej prehliadke a skuske,

ktora sa periodicky opakuje v lehote /priloha 8/ :

a) Elektricka inStalacia — murovana budova 5 rokowespredie vonkajSie 4 roky
b) Ochrana preddinkami statickej elektriny — ostatny objekt 5 reko
c) Ochrana preddinkami atmosférickej elektriny — hladina ochradty4 roky

To znamend elektricka inStal&cia 4 roky, bleskozvioabky

Vykonova bilancia bloku

Jednotlivé byty su zaradené do kategérie B — edrgga sa pouziva na osvetlenie, ohrev TUV,
prenosné el. spotrel@ a na varenie. Vy@gtove zaazenie Ig pre byty podla STN 33 2130 zmeny
2¢l.4.4.4. je

Byty kategorie B — vypi&tovy vykon R, = 4,2 kW.

InStalovany vykon P=6 kW

Celkovy inStalovany vykon v bytovom dome bude p2ebytov kategérie B

P =12b.j. x 6 KW =72 kW.

Celkovy vypatovy vykon bytového domupP 12 b.j. x 6 KW. x sudobé%9,70 = 50,4 kW.

Napojenie na NN sig

Napojenie objektu na el. nn sipod’a pripojovacich podmienok VSD bude zemnou nn
pripojkou kablovou z vychodnej strany s napojenion105 m vzdialenej trafostanice TR 9 s
ozna&enim TS 1305-0009 TR. Z nej sa Styrmi samostatniafilami NAYY-J 4x150 napoji
pilierovy elektromerovy rozvadZ&R v ktorom bude meranie spotreby el. energiegédhnytov.



ElektroinStalcia bytu

V kazdom byte bude polozapustena plastova roZzeadnRS s istiacimi prvkami.
Pripojenie k nej z NN siete je cez externy rozvédgalektromermi pre kazdy byt. Z tychto
rozvadzéov su vedené kable v zemi, na objekte bytového desdené v zabudovanych trubkach
v obvodovom plasti. Privod do rozvodnice a vyvodg fednotlivé obvody su zrealizované
medenymi k&blami.

Na odvetranie hygienickych priestorov boli navrlnhwentilatory sasovym spingom.
Ohrev TUV bude riedeny el. boilerom, ktory budedoldny spinacimi hodinami v RS . Kuchynsky
sporak bude na pevné palivo.igasa prepoji s vodovodnym potrubim a zaoubdveri vodtom
Cu 4, ktory sa pripoji na ochranny vodi odba@nej krabici obvodu pre kupal.

Verejné osvetlenie

Elektricka sié: 1/PEN AC 230V TN-C-S
Ochrana pred Urazom el. prddom pri norm. prev.: amas. odpojenim napajania
Ochrana pred urazom el. pradom pri poruche: lovamim Zivycheasti, krytmi
InStalovany vykon: Pi=0,6 + 2,4 kW

Vypoctovy vykon: Pp= 3 kW

Vstupnacag’ bytového domu v mieste pavlasa osvetli Ziarivkami 36W, priestor od pristugove
cesty vybojkovym svietidlom SHC 100W umiestnenynfasade vo vyske 5 m.

Svietidla sa osadia na @atok a koniec fasady bytového domu ato na g#ath v obidvoch
podlaZiach.

Svietidla sa napoja kablom CYKY-J 3x2,5 z rozv&dzRE. Zapinanie a vypinanie svetiel budd
riadené svetelnymi a pohybovymi senzormi ktoré bsiaas’ou svietidla. Pre moznosapojenia
cirkularky s prikonom 2,4 kW bude na fasade vorikai@suvka na 230V ktora bude osadena
v uzamikaté&nej skrinke.

Prevadzka a bez{eos’

Patas stavby navrhovanych zariadeni musia@ bipdrzané platné predpisy na zaistenie
bezpé&nosti a ochrany zdravia pri praci najma vy&ll47/2013 Zb o bezprosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, z&kt/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektory@konov v zneni zakona 309/2007 Z.z. a
zakonat. 140/2008, zakon. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskordielpisov.

Z hradiska bezpmosti pri praci treba dodrziavaredpisané pracovné postupy, kontrotova
stav bezpé&nostnych opatreni a ptal potreby a situacie ich diziat’, aby boli zaistené bezpe
né podmienky na pracovisku. Pracovnici su povirmpracovisku pé&ina’ si tak, aby neohro-
zovali svoje zdravie a Zivot ani zdravie a zZivobjgsh kolegov. VSetky montaZzne prace smu
byt robené iba za vypnutého beznép#ho stavu na zéklade prikazu ,B".

O zariadeniach sa musi vieprevadzkova dokumentécia, zmeny na zariadeniaahusaa
vyzn&it' v ich dokumentacii, zariadenia sa smu uviés prevadzky len vtedy, ak zodpoveda-
ju prislusnym predpisom a po vykonani predpisamyxctirol, prehliadok a skusok.

Patas prevadzky zariadeni sa musi prevadzkovéasivos’ a bezpenog’ el. zariadenia pra-
videlne kontrolové a vykonava formou kontrol, prehliadok, skusok, udrzby a oppmd’a
terminov uvedenych vo vyhl. 508/2009, pridruzenyredpismi a predpismi vyrobcov el.
zriadeni resp. spracovanym prevadzkovym poriadkom.

Po ukorteni elektroinStaknych prac a po odovzdani projektu skum@&ho vyhotovenia je
montazna organizacia povinna investora resp. aathwho pracovnika investora pauo
moznych ohrozeniach el. pridom pri neodbornonobebadzani s el. zariadenim resp. o
poSkodeni el. zariadeni neobvyklym a neodbornymatmasanim do el. zariadeni a el. inSta-
lacie. Z tohto poéenia je potrebné urabiapis.




Cinnog’ na elektrickom el. zariadeni mézu padsyhl. 508/2009 Zb.z. vykonat/dba "pou-
cené" osoby v zmysle 820; "elektrotechnik” v zmy&el; ,samostatny elektrotechnik"
v zmysle §822; ,elektrotechnik na riadewianosti alebo na riadenie prevadzky“ v zmysle §23
a ,revizny technik vyhradeného technického zarisletektrického" v zmysle 8§24 uvedenej
vyhlasky.

Hodnotenie rizika vzh’adom k elektroinStalacii

Vyhodnotenie neodstranli@ych nebezpgenstiev a ohrozeni vyplyvajacich z navrhovanych
rieSeni pre montaz a pouzivanie elektroinStalaairdvah ochrannych opatreni proti tymto
nebezpéenstvam a ohrozeniam v zmysle zakona NRESR7/2006 Z.z. a Zakonnika prace.

Patetnos, pravdepodobnds izka

Désledky: zanedbateé, resp. malo vyznamné pri dodrzani vysSie uvetteagatreni.
Hodnotenie rizika a kritéria bezgeosti — prijaténé riziko, navrhovana elektroinstalacia bude
bezpeéna.

Vyhotovited’ predmetnej elektroinStalacie vrozsahu kon&imek dokumentacie musi
zabezpéit, aby vyrobky a elektroinstalaé prace dpali poziadavky BOZP v sulade s §7
odst. 1 zakona 124/2006 Z.z. — poskytnizivat&ovi prislusné informéacie o tom, akeé
ohrozenia z pouzivania predmetnej elektroinStalagmyvaju v predmetnych uzivdikych
podmienkach, vratane p&enia, ako sa chrahiproti ohrozeniam elektrickym pradom,
v sulade s 87 odst. 3 zakona 124/2006 Z.z. — w&wat predmetnej elektroinStalacie
a elektroinstalenych vyrobkov podé informéaciu oich bezg®om umiestneni, napojeni
a pouzivani v sulade s 87 ods.2 zakona 124/2006 @eukazaie cez vyhotoveny zapis
s podpisom patenych.

UPOZORNENIE.

Svietidla nie su predmetom Ziadosti o poskytnutie d otacie, ich dodavku a montaz si
zabezpe ¢€ia jednotlivi najomcovia bytov na vlastné naklady.

PreSov, 12.2017 Vypracoval: Ing. M8@&iIRodan



RE

i 4 RT
| e o
I o| [RTAT i
| S| [218.00 218,60
| -1.000 -0.400
|
LT _ I1F0.920] - STRKOVY OKAPOVY PAS - — [-0.320]
| ~ &) U U &) I U U &) o~ U ~
| SRV [[]{[ SRV S SRV |[]{[ SRV SR
l = = = = = = = = = = = =
| = = = = = = = = = = = =
| P4 x ~ 4 < 4 P x P x < P4
| w w w w w w w w w w w w
| = 102 = 102= = = = = = 102= = =l 102 =
I 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3
| x = = = = X = = x = = =
| ' |
| | |
| | I |
LIS | ] I | .
I """"" II ' I ImTTTTTTTS I
| 1 10 ;L | | il |
| _l = 4 hadl| |
: 1031 e A — 1Y AR :: = a — 11030 : R 11103
[a' =
I = = & = | Q)| f—ec =
| = v & = 101 | 104 FVz =
I & = I~ = ST 36W v ~
| . - " - ==
! © 2 25/30 2 8 ol M i 3
|2 . 't S |[2Y Ve | LU
pinis=: ' ' ; '
T2 X CYKY-J 5%6 RSJLRS RSILRS RS T 18
I 4 36W . 206
Y I 0 18 VI 'S P —— M0 —mmmm——mm———————————— & e
-0,020 -0+020 3
- T 9
=206 106 25—
T I Nt " / +1,438
4 , O
5920 ZASUVKQVE ROZVODY ~0,470 R
—mmmm Y PRIVOD K VENTILATORU M ISTENI 218,45
SAMOSTATNY PRIVOD K VENTILATORU SO SAMOSTATNYM ISTENiM
——————— SVETELNE ROZVODY =0.550
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e 2 36M
|K0‘f| Kod | Ucel | Podiaha S’reny S‘fI’OD | Plocha .\'§ ® SVIETIDLO ZIARIVKOVE 36 W BODOVE
T [0 | ZADVERE PVC-POVLAK | SADROKARTON S| SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 3,08 | ¢ [OBYTNA PLOCHA BYTU: 37,2im2 8E ; :
8 d . . 4 S . = e ¢ = ZASUVKY JEDNODUCHE 250 V, 10/16A IP 20 p.o.
S [ 102 [ kucyRa PVC-POVLAK | SADROKART.UMTVATELNY | , | SEOROKARTON PROTIPOZARN| 5,21 | v |PLOCHA PRISLUSENSTIA BYTL: 6,54 m2| 58 > v
£ 103 | SPALNA PVC-POVLAK SADROKARTON 22 SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 22,00 ~ s ,Ci": ) ZASUVKY JEDNODUCHE 250 V,10/16A IP 44 p.o.
& 1104 | KUPELNA, WC_ [ PVC-POVLAK | SADROKART.UMYVATELNY[= | SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 3.46 o>5§
o | 10| ZADVEREE PVC-POVLAK | SADROKARTON . %é‘ SADROKARTON_PROTIPOZIARNY| 3,08 | ¢ |0BYTNA PLOCHA BYTU: 37,72 m2 S » ZASUVKY DVOJITE S NATOCENOU DUTINKOU 250 V, 10/16A IP 20 p.o.
= [102_| KuCHYRA PVC-POVLAK | SADROKART.UMYVATELNY |5 5[ SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 15,21 | o [PLOCHA PRISLUSENSTVA BYTU: 6,54 m2| 23
& [103a[ SPALTA PVC-POVLAK | SADROKARTON < S| SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 225 | < PODLAHOVA PLOCHA BYTU: 44,26 m2 |- & / 2 VYPINACE SERIOVE, JEDNOPOLOVE 250 V, A, IP 20 p.o.
%[ 104 | KUPELNA, WC | PVC-POVLAK | SADROKART.UMYVATELNY|~=| SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 3.46 z= 360
105 | PAVLAC - LNP | BRUSENY 40,00 | ¥ [PLOCHA SPOLOCNYCH PRIEST. 3% SVIETIDLO 36 W SO SENZOROVYM VYPINACOM 250 V, 104, P54 p.o.
< BETON < |BEZ SCHODISTA: 40 m2 ey ,
> o6 [ scHooY BRUSENY 04 52 = VENTILATOR 250 V, I0A, IP24 p.o.
5 BETON o< - -
- S [] srv STENOVY REKUPERATOR VZDUCHU 6 W, 230 V, I0A, IP20 p.o.
BYTOVY DOM KONTAJUNEROVEHO TYPU
VYPRACOVAL: KOORDINA‘TOR: Ir @ 0 @Ik ﬁ
Z0DP. PROJEKTANT:  ING, RODAN patuv: | [,2017 ”:,T proj
INVESTOR; OBEC ZAMUTOV 434, 094 15 ZAMUTOV . .0 °@°$
NAZOV STAVBY; v 2 JANOSIKOVA §, PRESOV
BYTY NIZSIEHO STANDARDU, 6L 0905 751 67
/
12 BJ.- ZAMUTOV Cowks ||/|7| weRs |5 100
QRIKT: SO 01 - BYTOVY DOM - 12 BJ. stweeN : DSP |EorMaT: 2% A4
OBSAH VY’KRESU: PROFESIA ¢ C. VY'KRESU:
LNP - ELL VO ELI 01.




TUOW
A, - e - - - -
| T { T — 1] T { T | - { T { T { T 11 Tt { T | - { T {
| ~ ~ = = &) ~ = ~ ~ ~ &) o = &) la = ~
| SRV ||| SRv SRV SRv||[|| SRv SRV
| = = = = = = = = = = = =
| = = = = = = = = = = = N
| ~ = ~ o4 = ~ ~ < ~ ~ ~ -
I w w w w) w w w w w w w w
| = 202 = 202= = = 202 = = 202 = 202= = =\l 202 =
I 3 3 3 3 3 5 8 3 3 3 3 5
| = = = = = = = = = = = =
| |
| | | | | |
. | | - | . I | -
i | | 2030 | | |
| S [ 1 ) S | USRI [ ||| N
| 203 | ; L i1 203a ; rspordlcs - 203q | ! i
! = I r‘TJP I - L i |_| |
| = | )3 L = IS / E] Y _ il
> ! R — ([T = Sl [ ({1 RDUTTAR
: & E_.|203<J _________ : = = et s s =i o (] 203
» = —C < » © = | Aoitec =
| - & - Z : 201 1§ 209+ &
| = = 8 = = « ! =
I 2 = 2 | )
| 2 HZ 25/30 2 ) . 2
[y — Y il : ES virss||
jlsss i ' H : H mmti5 H i  —
= ' = == ] T g
IL _____________________________________ s 7a 2,835 209 N—————— e ‘LZ'_BBE_R_S_%_ _____ =N I _%&
16x1(79. 634210
1 16 9| [+1.Ja38
- 206 |
, I
POZNAMKA '
ZASUVKOVE ROZVODY
! SAMOSTATNY PRIVOD K VENTILATORU SO SAMOSTATNYM ISTENIM
Legenda 2.NP e e SVETELNE ROZVODY
1 KRYTEM . . .
, = x36 WO KRYTEW SviETDLO 2IARIVKOVE 36 W TRUBICOVE
|Ko’r| Kod | Ucel | Podlaha Steny Strop | Plocha | Pozndmka 3 36W ) . .
, , , , , - , Se ® SVIETIDLO ZIARVKOVE 36 W BODOVE
= [ 20 [ ZADVERE PVC-POVLAK [ SADROKARTON Z[SADROKARTON PROTIPOZIARNY[ 3,08 [ e [OBYTNA PLOCHA BYTU: 37,2im2 83
S [ 202 | KUCHYNA PVC-POVLAK | SADROKART.UMYVATELNY|  ==| SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 5,21 | o gbgf2QOWISFEPSEHET&T3Y4T§J:7g,542m2 =2 > ZASUVKY JEDNODUCHE 250 V, 10/16A IP 20 p.o.
£ 203 | SPALNA PVC-POVLAK | SADROKARTON 2 =2| SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 22,00 | > I =t , ,
& [ 204 | KOPELNA, WC [ PVC-POVLAK | SADROKART.UMYVATELNY [ 5| SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 3.46 5E > ZASUVKY JEDNODUCHE 250 V, 10/164 1P 44 p.o.
|20 | ZAoveREE PVC-POVLAK | SADROKARTON = | SADROKARTON PROTIPOZIARNY[ 3,08 | < [oBYTNA PLOCHA BYTU: 37,72 m2 =2 , , _
S | 202 | KUCHYNA PVC-POVLAK | SADROKART.UMYVATELNY |5 5[ SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 15,21 | o [PLOCHA PRISLUSENSTVA BYTU: 6,54 m2| 23 x> ZASUVKY DVOJITE S NATOCENOU DUTINKOU 250 V, 10/16A IP 20 p.o.
& [203d spALfA PVC-POVLAK | SADROKARTON > S[SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 2251 | & |PODLAHOVA PLOCHA BYTU: 4426 m2\. . o / S o
% [ 204 [ KUPELNA, WC | PVC-POVLAK | SADROKART.UMYVATELNY| =S| SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 3.46 e A VYPINACE SERIOVE, JEDNOPOLOVE 250 V, 104, IP 20 p.o.
7| 205 | PAVLAC - 2NP | OCEL. PLECK 494 1= |PLOCHA SPOLOCNTCH PREEST. = 36W (100W) o S
% REBROVANY = ol BEZ SCHODIS T 4,44 m2 £ SVIETIDLO 36 W (VYBOJKOVE 100 W) SO SENZOROVYM VYPINACOM 250 V, 104, IP54 p.o.
2| 206 | SCHODISTE OCEL. PLECH 7,42 Sl = VENTILATOR 250 V, 104, P24 p.o.
& EBROVANY =5
[] srv STENOVY REKUPERATOR VZDUCHU 6 W, 230 V, 10A, IP20 p.o.
BYTOVY DOM KONTAJUNEROVEHO TYPU
VYPRACOVAL: KOORDINA‘TOR: °
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Z0DP. PROJEKTANT: NG, RODAN oatuw: | [,2017
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SRV - Stenovy rekuperator vzduchu — 24 ks

POPIS
Jednoizbovy rekuperator je jednoduché a efektivne rieSenie pre energeticky asporné vetranie v
oddelenych miestnostiach, verejnych a komerénych priestoroch.

Vlastnosti:

Efektivny privod a odvod vzduchu

Keramicka rekuperacna jednotka s G¢innostou az 90%

Reverzny Economy ventilator s nizkou spotrebou energie od 3,5 do 6,1 W a bezpeénym napéatim 12 V
Integrovana automatika

Ticha prevadzka (13-43 dBA)

Filtre s G3 zabezpecuje kvalitné ¢istenie vzduchu

Su uréené pre trvalt prevadzku

su uréené k okrahlym @ 125 alebo 150 mm vzduchovodom, vybavena automatickou

Zaluziou a montaZznou doskou
Ventilator sa sklada z teleskopického vzduchového kanéla s nastavitelnou dizkou, ventilanej jednotky,
montaznou doskou a vonkajSou vetracie mriezkou.

Vnutorna Cast rekuperacénej jednotky sa sklada z dvoch filtrov a
keramickym(regeneratorom)rekuperacnou jednotkou.

Vetracia mriezka
Moderné krycia mriezka . VSetky ventilatory su vybavené automatickymi zaluziamy.

Ceramic energie akumulator (regenerator)

s Ucinnostou regeneréacie az do 90%

ma Specialne anti-bakteridlnu ochranu, aby sa zabranilo vzniku baktérii vnutri rekuperatora.
Antibakterialna Uprava je na 10 rokov prevadzky. Vnutorna strana regeneratora je lemovana z tepelne
izolacného materiélu.

Teleskopické vedenie vzduchu

Hranaté teleskopické vzduchovody su vyrobené z kovu potiahnuté polymérovou vrstvou s vnatornou
izolaciou a kruhové vzduchovody su vyrobené z PVC plastu. Dizka potrubia je nastavitelna na hrabku
steny, ktora umoznuje rychlu a jednoduchd montaz.

Vzduchové filtre

Dva vstavané filtre triedy G3 sa pouzivaju na Cistenie privadzaného a odvadzaného vzduchu . Filtre
zabezpecuju privod Cerstvého vzduchu zabranuje privodu prachu a hmyzu a zabraruje znecistenie
ventilatora . Filtre maji antibakteridlnu ochranu Filtre sa €istia bud’ s vysavacom alebo preplachuju
vodou.

Reverzibilny ventilator EConomy

Vzduch je privadzany reverzibilnym axialnym ventilatorom s EC motorom. Vdaka technologii ES
ventilator sa vyznacuje s nizkou spotrebou energie. Ventilator je napajany bezpeénym napatim 12 V.
Motor ma integrovanu ochranu proti prehriatiu a gulickové loziska pre dlha zivotnost.

Montazna doska

Modely su vybavené s montaznou doskou, ktora ufah€uje udrzbu ventilatorov, filtrov a rekuperatora .
Vetracia jednotka je pripevnena k montaznej doske pomocou Specialnych magnetom a kablom do
zasuvky. Kontakty, zasuvky na ventilatore montaznej dosky sltzia k integracii mnohych ventilatorou do
jednej vetracej siete a umoznuje ich synchréonnu prevadzku.

Vonkajsie vetranie mriezka
Specialne navrhnuty vonkajsi kryt umoznuje odvadzanie vzduchu a kondenzatu, ktory je generovany
vo vnutri vonkajSej mriezky od steny budovy.



Okrem toho vonkajsi kryt zabrarfiuje vniknutiu vody a cudzich predmetov do ventilatora. Vonkajsi kryt je
vnutri pokryty izolaénym materidlom, ktory zabraruje prenikaniu hluku do miestnosti cez ventilator a
zabranuje ukladanie kondenzatu vo vonkajSom kryte.

VonkajSi kryt EH je vyrobeny z lakovaného hlinika potiahnuté polymérovou vrstvou.
VonkajSi kryt EH-2 pre tenké steny je vyrobeny z nerezovej ocele potiahnuté polymérovou vrstvou.

CYKLUS I. Teply zatuchnuty vzduch sa ziskava z miestnosti, potom prejde sklokeramickym
akumulatorom energie, ohrieva a zvih¢uje keramicky akumulator a prenaSa az 91% tepelnej energie k
nej. Ak sa keramicky akumulator zahreje, ventilator sa prepne do rezimu nasavania automaticky.

CYKLUS II. Cisty &erstvy vzduch prechadza keramickym akumulatorom energie, absorbuje vihkost a
zahrieje sa na izbovU teplotu od akumulovaného tepla.Ako teplota akumulatora klesa, ventilator sa
prepne do rezimu vyduch. Cyklus je automaticky. Ventilatory zmenia svoj rezim prevadzky pre privod
alebo podtlakové vetranie kazdych 70 sekund

Pre zabezpecenie dostatocného vetrania treba nainstalovat jeden ventilator v kazdej izbe. Vo vacsich
priestoroch, inStalujte dve alebo viacej ventilatorov.

Ventilatory su vhodné pre pouzitie ako jednotlivé jednotky, alebo pre integraciu do vetracej siete.

Prevadzkovy rezim kazdého ventilatora inStalovaného v samostatnej izbe je individualne nastavitelny.
Je vhodné pouzit' v pare jednotky s ciefom zabezpecit vyvazené vetranie.

V reverznom rezime prevadzky ventilatory menia ich prevadzkovy rezim kazdych 70 sekund

Rekuperator je navrhnuty tak, aby uSetril prevadzkové naklady na vykurovanie a klimatizaciu.

o
3
S
N
Hodnota Jednotka
Parametre 3
Rychlog’ 13
Napati¢ 100-230 Y,
Faza 1 ~
3.85.61 w
spotreba
0,004 0,006 kW
Prad 0,024 0,039 A
Frekvencie 50/60 Hz
14 54 m3/h
8246 31806 CFM
Maximalna vymena vzduchu 3892 15012 /s
0,00389 0,01501 mi/s
233,8901,8 [/'m
ot&ky motora 610 1450 mirt

Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m
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PROTOKOL

oceni vonkajSich vplyvov pdd STN 33 2000-5-51
1. Zlozenie komisie
Predseda : Ing. Lubomir T&a— veduci projektant
Clenovia : Ing. Mikuld$ Rodan — zodp. projektant el
2. Podklady pre vypracovanie protokolu
2.1 Rozpracovany projekt
2.2 STN 33 2000-5-51
4. Popis objektu a zariadeni
Jedna sa o objekt s beZznymi priestormi obytnéhouddfo vnutornych priestoroch sa teplota pohybuje v
rozmedzi -5°C az 35°C, relativna viIhRogzduchu neprekeaije 80% a absolutna vihkbszduchu nepre-
kracuje 15g/mi. Mimo vnutorné priestory objektu je prostredie kajSie, kde na elektrické zariadenia p6-

awe

—40°C, najvySSia teplota vzduchu nestipne nad +40&fvySSia relativna vihkésvzduchu neprekid
95%, najvyssia absolltna vihkbszduchu neprekid 60g/nt, najvyssia intenzita slieého Ziarenia ne-
prekrasi 1120 W/n3, najvysSia intenzita tepelného Ziarenia nepr&k6D0 W/nt a najvyssSia rychlas
vzduchu nepreked 20m/s. Vykurovanie bude tuhym palivom. Komisiaspdila jednotlivé prevadzky
a priestory z Padiska ich pésobenia na elektrické zariadeniazbadia :

4. Rozhodnutie :

VonkajSie vplyvy :

Pre miestnosti okrem kup@ne sa utuju vonkajSie vplyvy :

Prostredie : AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AHIJAK1L, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1,
VyuZzitie : BA1, BC1, BD1, BE1

KonStrukcia : CA2, CB1

Pre kipePne sa utuju vonkajSie vplyvy :

Prostredie : AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AHIAK1L, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1,
VyuZzitie : BA1, BC1, BD1, BE1

Konstrukcia : CA2, CB1

Pre umiestnenie vonkajSich svietidiel

VonkajSie vplyvy :

Prostredie : AA3+AA5, AB3+AB5, AC1, AD4, AE4, AFAH1, AG1, AK2, AL2, AM1-1, AN2, AP1,
AQ3, AS2

VyuZzitie : BA1, BC2, BD1, BE1

KonStrukcia : CA2, CB1

PreSov,12. 2017 predseda komisie
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Legenda I NP
K =2
|Ko’r| Kod | Ucel | Podlaha Steny Strop | Plocha | Pozndmka \.§
= | 10| ZADVERE PVC-POVLAK | SADROKARTON S|SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 3,08 | v [OBYTNA PLOCHA BYTU: 37,2im2 £§ PO/N AIMK A
S [ 102_{ KUCHYNA PVC-POVLAK | SADROKART.UMYVATELNY|  ==| SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 5,21 | o gbgf2QOWISFEPSEHET&TEY‘EJ:Y%MZm2 =2
S| 103 | SPALNA PVC-POVLAK | SADROKARTON 2 =2| SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 22,00 | > I =t
& 1104 | KUPELNA, WC_ [ PVC-POVLAK | SADROKART.UMYVATELNY[= | SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 3.46 za§ ety IZOLOVANE VODOVODNE POTRUBIE PN 20 16x2,7 - STUDENA VODA
101 | ZADVERE PVC-POVLAK | SADROKARTON = =[SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 3,08 | & |0BYTNA PLOCHA BYTU: 37,72 m2 = ,
S | 102_| KUCHYNA PVC-POVLAK | SADROKART.UMYVATELNY |5 3 SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 5,21 | o [PLOCHA PRISLUSENSTVA BYTU: 6,54 m2| 23|  =owowwswsseses==s IZOLOVANE VODOVODNE POTRUBIE PN 20 16x2,7 - TEPLA VODA
= — T ] . =
S [ 103a] SPALNA PVC-POVLAK | SADROKARTON > SISADROKARTON PROTIPOZIARNY| 22,51 | < |PODLAHOVA PLOCHA BYTU: 44,26 m2 .- 2 JOPADOVE AURY HT 50.HT 11
2 TPELR i , =2l = = —_— :
2 [104 [ KUPELNA, WC__ | PVC-POVLAK | SADROKART.UMYVATELNY| = =[SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 3.46 z=
] R R glé%ﬁNnr 40,00 E PLOCHA SPOLOCNYCH PRIEST. 82 ————€———— KANALIZACNA PRIPOJKA PVC DN 150x3,6, PVC DN 200x3,6
g il S |BEZ SCHODISTA: 40 m2 e
= | 106 | SCHODY BRUSENY 3,24 3=
& BETON 53
UPOZORNENE BYTOVY DOM KONTAJNEROVEHO TYPU
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VSETKY ZARIADOVACIE PREDMETY V KUPELNI'S WC, . { . ] R
KUCHYNSKA LINKA A VYTOKOVE BATERIE 12 B"" ZAMUTOV cas  l/I7| w1 100
NIE SU PREDMETOM ZIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTACIE, OBJEKT; SO 01 - BYTOVY DOM - 12 BJ. STWPEN : [SP |eormaT: 2% A4
ICH DODAVKU A MONTAZ SIZABEZPECIA 0BSAH VY'KRESU: PROFESIA ; ¢. VY'KRESU:
JEDNOTLIVINAJOMCOVIA BYTOV NA VLASTNE NAKLADY LNP - ZTI /Tl 092,
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Legenda 2.NP
, =2
|Ko’r| Kod | Ucel | Podlaha Steny Strop | Plocha | Pozndmka =]
[ 201 | ZADVERE PVC-POVLAK | SADROKARTON S|SADROKARTON PROTIPOZIARNY| 3,08 | o |OBYTNA PLOCHA BYTU: 37,2im2 8E
= : . ' U =y B2l PLOCHA PRISLUSENSTVA BYTU: 6,54 m2 | 43
= 202 | KUCHYNA PVC-POVLAK | SADROKART.UMYVATECNY| , [ SADROKARTON PROTIPOZIARNY] 15,2 S N e il A =
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Priloha: Technicka sprava
Nazov stavby: Byty nizSieho Standardu — 12 b.j. Zamutov

Stavebnik: Obec Zamutov, 094 15 Zamutov 434
Objekt: SO 01 — Bytovy dom — 12 b.j.
Cast: Zdravotechnika — ZTI

1.0.Prehlad z&kladnych udajov
V objekte bytového domu budu realizované rozvody studenej a teplej vody a kanalizaéné odpady.

2.0.VSeobecnd ¢East
2.1.Napojenie objektu

Objekt je zasobovany pitnou vodou ktord je privedena z verejného vodovodu. Odvod
splaskov bude kanaliza¢nou pripojkou do jest. verejnej kanalizacie vyustenej do Cistiarne odpadovych vod.
Odvedenie dazdovych vod zo strechy objektu je volne na terén na pozemku stavebnika.

2.2.Normy a predpisy
Pri navrhu boli reSpektované tieto normy a pravidla:
STN 01 3450 Vykresy zdravotnej inStalacie
STN 01 3462 Vykresy vodovodov
STN 73 6620 Vodovodné potrubia
STN 75 5402 Vystavba vodovodnych potrubi
STN 75 5411 Vodovodné pripojky
STN 06 0320 Ohrievanie uzitkovej vody
STN 73 6655 Vypocet vnitornych vodovodov
STN 73 6660 Vnutorné vodovody
STN 73 6760 Vnutorné kanalizcie
STN 75 5401 Navrhovanie vodovodnych potrubi
STN 73 0155 Vykresy kanalizacie, STN 73 3050 Zemné prace
STN 73 6701 Stokové siete a kanalizacné pripojky, STN 73 6760 VnUtorna kanalizacia

2.3. Vypo éet mnoZstva potreby vody a splasSkovych véd — objekt Vodovodnd, Kanaliza €né pripojka
3.0.Popis technického rieSenia
3.1.Voda
3.1.1.Pitn4 voda a uzitkova voda
3.1.2.Prevadzkové udaje

Objekt je zasobovany pitnou vodou ktord je privedena z verejného vodovodu.
3.1.3.Potrubné rozvody a armatury

Potrubny systém bude v celom rozsahu bude z plastickej hmoty a PN 20. Potrubie musi mat atest
na rozvod teplej Uzitkovej vody. Montaz potrubia je nutné previest podla pokynov vyrobcu (osadenie,
uchytenie, kompenzatory pri tep. roztaznosti, spdjanie atd.). Potrubie v prieCkach a v podlahe, bude proti
orosovaniu a hluénosti izolované izolaciou. Potrubie bude po celej dizke v vedené podlahe, mare resp. pod
stropom. Hydrant 25/30m sa napoji pozinkovanym potrubim.

3.1.4.Priprava TVU

Priprava teplej Uzitkovej bude elektrickym zasobnikovym ohrieva¢om vody - zavesnym — dodavka
ELI. Na ZTI potrubi pred ohrievatom su osadené zabezp. armatiry podla prisluSnej STN 06 0830.
Cirkulaciu teplej vody zabezpeci cirkl. Cerpadlo prepojené na ¢asovy spinac.

3.1.5.Potrubné rozvody a armattry pre TVU
Material, uloZzenie a kompenzatory potrubia bude podobné ako u studenej vody.

3.2.SplasSkova kanalizacia
3.2.1.Prevadzkové udaje

SplaSkové vody budld odvadzané od zriadovacich predmetov  pripojovacim potrubim do
kanalizacnych stupaciek. Kanalizané stipacky sa zvedu do lezatej kanalizacie. Potrubie kotvit od steny ,
steny potrubia sa nesmu dotykat stavebnej konStrukcie. Kanalizaciou budu odvadzané splaskové vody od
socialnych predmetov - bezného charakteru.

3.2.2.Potrubie

Pripojovacie potrubie a stipacky budd z PVC. V3etky potrubia si po celej dizke vsadené do stien.
Potrubie sa bude spajat a ukladat podla pokynov vyrobcu, dodavatefom. Potrubie v zemi je nutné osadit do
zhutneného pieskového 16zka, obsypat. L6zko a zasyp zhutni t! KonStrukcia uloZenia kanalizacie ako u
vonk. kanaliz&cie.
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3.3.Zariad'ovacie predmety
Sa navrhnuté podla typ. podkladov v ¢asti ASR. Presné pripojenie zriadovacich predmetov na
rozvody vody sa spresnia po dodani zriadovacich predmetov na stavbu.

3.4.Stavebne Upravy
Pre rozvody TUV , studenej vody a kanalizacie je nutné vytvorit ryhy , prierazy a niky

3.5.Typizacia - pouzitie typovych podkladov
Pri navrhu boli pouzité typové podklady pre uloZenie potrubia, rev. Sachty.

3.6.Konstrukcia kanalizacie, zemné prace

Potrubie novonavrhovanej kanalizacie bude ukladané do zhutneného pieskového [6Zka hr.15 cm —
piesok fr. hr. 0-4mm. Potrubie sa obsype pieskom v hr. 30 cm nad vrchol potrubia. Potom sa ryha zasype
Strkopieskom frakcie do 0-63mm po konStrukciu podlahy, resp. vykopkom vo volnom teréne. Zhutnenie
zasypu , kazdych 30cm, na 97 stup. Proktora. Spajanie a uloZenie potrubia bude podla pokynov vyrobcu
potrubia.

3.7. Krizovanie kanalizacie
Krizovanie sa rieSi v stlade s STN 736005 a je zrejmé z vykresovej Casti. Pred zaCatim préac je
potrebné zabezpecdit vySkové a polohové vytyenie jest. podzemnych vedeni

4.0.Pokyny pre prevadzku a udrzbu.
Pri prevadzke kanalizacie je treba dbat' na precistenie potrubia kanalizacie.

5.0.Prerokovanie projektu
Projekt pred za¢atim stavby bude projekt prerokovany s investorom, spravcom vodovodnej siete.
Projekt. dokumentacia musi byt kladne odsuhlasena.

6.0.Upozornenie

Pocas realizacie stavby je potrebné dodrziavat platné bezpecnostné predpisy a vyhlasky SR o
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci. Pred zacatim realizacie stavby je nutné zamerat skutkovy stav (polohu a vysku) terénu a vSetkych
inZ. sieti v zaujmovom Gzemi stavby

VSetky zaria dovacie predmety v kiipe Ini s WC, kuchynska linka a vytokové batérie nie su predmetom
Ziadosti o poskytnutie dotécie, ich dodavku a monta Z si zabezpe ¢€ia jednotlivi ndjomcovia bytov na
vlastné naklady.

V PreSove, 25.11.2017 Vypracoval: Ing. L. Tkac
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Zoznam priloh:

TECHNICKA SPRAVA
1SITUACIA, KLADACSKY PLAN
2 POZDLZNY PROFIL, DETAILY

TECHNICKA SPRAVA

Stupen: Projekt stavby

Investor: OBEC ZAMUTOV 434, 094 15 ZAMUTOV

Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARDU, 12 B.J.-ZAMUTOV
Objekt: SO 04 - VODOVODNA PRIPOJKA, NADZEMNY HYDRANT

1.Prehfad zakladnych Gdajov

P. ¢. Nazov Jednotka | MnoZstvo
1. |Dizka vodovodného potrubia + pripojky m 68+18
2. | Dimenzia vodovodného potrubia DN 25-80
3 Prevadzkovy tlak - (daj potvrdi prevadzkovatel MPa 0.4

vodovodu
4. | VySka navrhovanej zastavby max. m 6

2. Normy a predpisy

Pri navrhu boli reSpektované tieto normy a predpisy :
STN 01 3462: Vykresy inzZinierskych stavieb. Vykresy vodovodu (1984)
STN 75 5401: Vodarenstvo. Navrhovanie vodovodnych potrubi (1988)
STN 75 5402: Vodarenstvo. Vystavba vodovodnych potrubi (1988)
STN EN 805: (75 5403): Vodarenstvo. Poziadavky na systémy a su¢asti vodovodov mimo budov
(11.2001)
STN 75 5911: Tlakové skusky vodovodného a zavlahového potrubia (1995)
STN 73 0873: Poziarna bezpecnost stavieb. Poziarne vodovody (1986)
STN 73 6005: Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia (1986)
STN 73 3050: Zemné prace. VSeobecné ustanovenia
Vestnik Ministerstva pddohospodarstva Slovenskej republiky, 684/2006
a vyhlasky, zakony s nimi slvisiace

3. Napojenie objektu

Nova vodovodna pripojka D90,63 PE sa napoji na jest. vodovod D110PE. Cca 3m za bodom
napojenia sa osadi odbocka pre DN80 nadzemny hydrant. Pred odberom pre SO 01 sa na trase
osadi Zelezobeténova vodomerna Sachta s liatinovym poklopom. Sachta je vybavena uzatvaracimi
ventilmi, vodomerom a spatnou klapkou. Pripojka bude vedena v zeleni ku SO 01. Z hlavného
potrubia D 63 PE budl vyvedené domové pripojky D32 PE. Domové pripojky sa ukondia uzatvaracou
armatuirou do zeme s liat. poklopom a zemnou teleskopickou supravou. Uliény vodovod sa bude dat
uzavriet uzaverom vo vodomernej Sachte.

4.Charakter vody
Voda vedena v pripojke sa bude vyuZivat pre pitné, GzZitkové.

5.Vypo €et potreby pitnej a Uzitkovej vody pod  Fa vyhlasky €.684/2006 Z.z.
Specificka potreba vody:

Byty s lokalnym ohrevom teplej vody a vanovym kapefom: 135,0 l/osoba, den
Priemerna potreba vody (I/s):

4 x 12=48 obyv. x 135,0 l/ob.den = 6480 I/der

Maximélna denné potreba vody Qm = Q, x k 4 (K 4= 1,6) (I/s):



1,6 x 6480 l/den = 10368 l/deri
Rocna potreba vody: Q , = Q , x 365 = 6,48 x 365 = 2365,2 m3 /rok
Vypocétovy maximalny prietok podlfa STN 736655 = 1,5 I/s

6.Potrebny hydrodynamicky tlak:

Podla STN 92 0400, NajnepriaznivejSie umiestnené odberné miesto ma mat hydrostaticky pretlak
0,25 MPa.

Podla STN 75 5401, Pri zastavbe do dvoch nadzemnych podlazi staci pretlak 0,15 MPa.

Podla STN 75 5401, Maximalny pretlak v najnizSich miestach siete nema prevySovat 0,6 MPa max.
0,7 MPa.

Zéasobovacieho uzemia:

Kota max. zastavby 224,45 m n.m.

Kota min. zastavby 218,45 m n.m.

7.Zemné prace

V projekte je uvazované s vykopom ryhy, zasypom so zhutnenim. Zemné prace budu
prevedené v zemine triedy taZzitelnosti €.3. Odvoz prebyto¢nej zeminy bude do vzdialenosti max.
3000m resp. kde urci stavitel.

8.Konstrukcia vodovodu

Rozvodné potrubie pripojky navrhujeme z tlakového potrubia z PE, vratane tvaroviek.
Vodovodné pripojky a vodovod bude mozné uzavriet uzavermi so zemnou sUpravou. Max.
prevadzkovy tlak 1,0 MPa. Potrubie vodovodu, kanalu a plynovodu budu uloZené v spolo¢nej ryhe.
Vzdialenost potrubi bude podla vzorového rezu uloZenia potrubi. Potrubie bude ulozené do
urovnaného pieskového l6zka hribky 10cm a frakcie zrna 0-4mm. Po tlakovej skiSke sa potrubie
obsype pieskom v hr. 30 cm nad vrchol potrubia, frakcie zrna 0-4mm. Potom sa ryha zasype
vykopkom ( resp. Strkopieskom frakcie do 0-63mm v cest. komunikacii). Spajanie a uloZenie
potrubia bude podla pokynov vyrobcu potrubia. Nad potrubim je osadeny signalizany vodi¢ 12
mm?2, sldziaci pre identifikaciu potrubia. Ochranu materialu proti korézii a bludnymi pradmi nerieSime
z titulu ndvrhu materiélu PE. L6Zko a zasyp zhutni ¢ na 97% stup. Proctora po kazdych 30cm!

9.KriZovanie vodovodu

Navrhovany rozvod vody dodrZuje vzdialenosti od inych inzinierskych sieti podlfa STN 73
6005. Pred zacatim vykopovych prac je potrebné zabezpecit vytyCenie jest. podzemnych vedeni a
mat suhlas na napojenie spravcu vodovodnej siete.

10.Pokyny pre prevadzku a Gdrzbu
Prevadzka vodovodnej pripojky nevyzaduje Specialnu udrzbu.

11.Prerokovanie projektu
Projekt bol prerokovany s investorom a spravcom resp. vlastnikom vodovodnej siete.

12.Upozornenie

PoCas realizacie stavby je potrebné dodrziavat vyhlasku &. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi sdvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ginnosti
avyhlasku ¢€.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov

Pred zacatim realizacie stavby zamerat skutkovy stav inzinierskych sieti !"'Pred zacatim
realizacie stavby je nutné u spravcu resp. majitela sieti vody potvrdit- dimenzie, hibku uloZenia resp.
prevadzkovy tlak. Technické rieSenie a samotna projektova dokumentacia musi byt pre zacatim
stavby kladne odsuhlasena zakonom stanovenymi institiciami a stavebnikom. Prevadzkovy tlak jest.
vodovodu pred odovzdanim projektu nebol poskytnuty projektantovi.

Vypracoval: Ing. Martin Kalina
v PreSove
dna 2.12.2017
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—>— SO 06 KANALIZACNA PRIPOJKA-DN300-PVC
$1 — REVIZNA KANALIZACNA SACHTA BETONGVA DN1000
Poklop zabezpeteny proti odcudzeniu
—=— S0 04-S0 04 VODVODNA PRIPOJKA—PE D63 PN10
Terén VS — vodomernd betdnova achta
. . s VSP — vodomernd plastova Sachta DN60O
4 . " ) o . Poklop zabezpeleny proti odcudzeniu
T asyp Strkopieskom po konstrukciu vozov ¢
s s . | — £0SP p P y H hydrant. nad DN80
v 7 (zmo do 20 mm) Q ydrant. nadzemny
5 . Obsyp potr.strkopiesku
g o e \ (2o do 4 mm) VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT KRESLIL .
w = \ Potrubie plastové D150,300 SN10 ING.M. KALINA ING.M. KALINA ING.M. KALINA ngmiE KALINA
S v— UloZenie potrubia previest podla pokynou INVESTOR wuterizovany stovebny izinier
T vjrobcu (pre uloZenie na parkovisku) TAvEA 080 ot Presov
Lo7ko, obsyp, zasyp zhutnit na 97% Pr. . a
STUPEN FORMAT
o | PROJEKT STAVBY 2xAL
— e DATUM MIERKA
T~ Pieskové lzko (zmo do 4 mm) 12/2017 | 1:500
ﬁ V Oseku 80,0-122,0m pod spoje kan. potr. osadit OBJEKT C.ZAKAZKY | C.SOPRAVY
bet. bloky 500x500x600 + kotv. segment dod. Plastika Nitra 1712-2
OBSAH VYKR.C.




KATASTRY ZAMUTOV
PARCELNI CISLA
DRUH POVRCHU %@@%z
VZDALENOSTI SACHET u.o@m.oo
OZNACENI SACHET
v @ - v v @
(@]
g § 99 °
-z ~ =zl 7 &
g5 &8 ° -
I I
——
—
\l\l\\lLrl\l\l\l\l\lL
KOTA UPRAVENEHO TERENU
KOTA HRUBYCH TERENNICH UPRAV
HLOUBKA VYKOPU
KOTA VYKOPU
HLOUBKA DNA POTRUBI
O~ (€] [@N] (@] (@))] O
S o ™ TS I
w <o} <o} w w w w
KOTA DNA POTRUBI NN N o~ ~N o o~
KOTA PUVODNIHO TERENU
s &1 | S
SROVNAVACI ROVINA 208.00 L L S S S =
o o O. < o~ o —
STANICEN] ?B\i Mo — NN M
0.0
PROFIL[mm]-MATERIAL—DELKA[ m] DN200—pve—351.00 7
mxhoz?ﬁoB:&\om?Zi 22.6-31.00 7
ULOZENI pisek |
KAPACITNI E&Sé\&\m«ozhomig\& 215.4-3.05 7
SKUTECNY PRUTOK[I/s]-RYCHLOST[m/s] 1.5-0.91 |
VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT KRESLIL
ING.M. KALINA ING.M. KALINA ING.M. KALINA Em gmig WEEZ>
INVESTOR L:wom\\woéz\ﬂ stavebny inZinier
17.novembra 134
STAVBA Ralinompost ok
STUPEN FORMAT
PROJEKT STAVBY 1xA4
DATUM MIERKA
12/2017 1:500
OBJEKT C.ZAKAZKY C.SOPRAVY
17122
OBSAH VYKR.C.
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Projektant:
Ing. Martin Kalina
Autorizovany stavebny inZinier SKSIr.  €.0298
17. novembra 134, 080 01 PreSov, SR,
e-mail: kalinam @ post. sk

Stupeni: Projekt stavby

investor: OBEC ZAMUTOV 434, 094 15 ZAMUTOV
Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARDU, 12 B.J.-ZAMUTOV

objekt: SO 05 KANALIZA CNA PRIPOJKA

V PreSove,
dria 2.12.2017



Zoznam priloh:

TECHNICKA SPRAVA
1 SITUACIA, DETAIL SACHTY, ULOZENIE POTRUBIA
2 POZDLZNY PROFIL

TECHNICKA SPRAVA

Stupen:  Projekt stavby

Investor; OBEC ZAMUTOV 434, 094 15 ZAMUTOV

Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARDU, 12 B.J.-ZAMUTOV
Objekt: SO 05 - KANALIZA CNA PRIPOJKA

1.Prehfad zakladnych Gdajov

P.¢c. Nazov Jednotka | MnoZstvo
1. |Dizka kanalizaéneho potrubia + pripojky m 31+18
2. | Dimenzia kanalizacného potrubia DN 200,150

2. Normy a predpisy

STN 01 3463: Vykresy inzinierskych stavieb. Vykresy kanalizacii (1984)
STN 75 6101: Stokové siete a kanaliza¢né pripojky (11.2002)

STN 73 6005: Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia (1986)
STN 73 3050: Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

Vestnik Ministerstva pddohospodarstva Slovenskej republiky, 684/2006
a vyhlasky, zadkony s nimi suvisiace

3. Napojenie objektu

SplasSkové vody z 12 bj bytového domu sa odkanalizuji kanalizaénymi pripojkami DN150 do
nového kanalizaéného zberac¢a DN200 ulozeného v zeleni. Novy kanaliza¢ny zbera¢ sa napoji na jest.
kanal DN300 pred SO 01. Napojenie bude do potrubia pod 45 stup. uhlom v smere prudenia
splaskov. Z hlavného potrubia budd vyvedené domové pripojky. Napojenie pripojok na kanalizacny
zberac bude pod 45stup. uhlom.

4.Charakter splaskovych véd
Kanalizaciou budu splaskové vody bezného charakteru.

5. Vypo €éet mnozstva splaskovych vod, potreby vody

Vypocet mnozstva splaSkovych vod je vykonany podfa STN 75 6701 a Vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky &islo 684/2006 Z.z. zo 14. novembra 2006, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na navrh, projektovi dokumentaciu a verejnych
vodovodov a kanaliz&cii.

Priemerna potreba vody (I/s)

4 x 12 obyv. x 135,0 l/obyv.deri = 6480 l/den (vypocet pozri objekt 01)

Max. mnozstvo splaskovych vod  : Q pmax= K hmax X Q24 = 3,0 x 0,075 I/s = 0,225 /s

Min. mnozstvo splaskovych vod  : Q nmin = K nmin X Q24= 0,6 x 0,075 I/s = 0,045 I/s
Pricom K pmax @ K nmin SU sU€initele hodinovej nerovnomernosti podla STN 73 6701, Tab. 1.
Q.4 - priemerny denny prietok.

Vypo éet mnoZstva BSK5 : 48 ob. x 60 g/ob.d = 2880 g/d x 365 = 1151,2 kg/rok

6.Zemné prace

V projekte je uvazované s vykopom ryhy, zasypom so zhutnenim. Zemné prace budu
prevedené v zemine triedy tazitelnosti ¢.3. Odvoz prebyto¢nej zeminy bude do vzdialenosti max.
3000m resp. kde urci stavitel.

7.Konstrukcia kanalizacie, skuska tesnosti

Potrubie novonavrhovanej kanalizacie je uvazovana z PVC-U hladkého potrubia, ktoré bude
uloZené do urovnaného pieskového 16Zzka (frakcia hr. 0-4mm) hr. 10cm. Kruhova pevnost potrubia
minimalne SN8. Pripojky DN150 budu z PVC hladké SN8. Potrubie sa obsype pieskom (frakcia O-

2



4mm) v hr. 30 cm nad vrchol potrubia. Potom sa ryha zasype vykopkom ( resp. Strkopieskom frakcie
do 0-63mm v ceste resp. chodniku). Spéjanie a uloZzenie potrubia bude podla pokynov vyrobcu
potrubia. L6Zko a zasyp zhutni t na 97% stup. Proktora po kazdych 30cm!  Spajanie a uloZenie
potrubia bude podla pokynov vyrobcu potrubia. Pred zasypanim kanal. pripojky sa vizualne
prekontroluje tesnost potrubie. Potom sa potrubie utesni na oboch koncoch a zahlti vodou. Skuska
tesnosti je UspesSna ked neddjde ku priesaku skisobného média cez spoje potrubia.

8.Typizacia - pouzitie typovych podkladov

Pri navrhu boli pouzité typové podklady pre uloZenie potrubia, beténové kanalizacné Sachty,
Pre kontroln funkciu, revizie potrubia st na potrubi osadené revizne Sachty. Sachty st navrhované
beténové, prefabrikované, osadené na monolitickom zéklade. Sachty st opatrené liatinovymi poklopmi
(s uzaverom proti odzudzeniu)a vstupom do Sachty stapadlami

9.Krizovanie kanalizacie

Navrhovany rozvod vody dodrZuje vzdialenosti od inych inzinierskych sieti podlfa STN 73
6005. Pred zacatim vykopovych prac je potrebné zabezpecit vytyCenie jest. podzemnych vedeni a
mat suhlas na napojenie spravcu vodovodnej siete.

10.Pokyny pre prevadzku a adrzbu
Pri prevadzke kanalizécie je treba dbat na kontrolu prieto¢nosti kanalizacie rev. Sachtach.

11.Prerokovanie projektu
Projekt bol prerokovany s investorom a spravcom resp. vlastnikom kanalizacie.

12.Upozornenie

PoCas realizacie stavby je potrebné dodrziavat vyhlaSku &. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ginnosti
avyhlasku ¢€.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov

Pred zacatim realizacie stavby zamerat skutkovy stav inzinierskych sieti !!'Pred zacatim
realizacie stavby je nutné u spravcu resp. maijitela sieti vody potvrdit- dimenzie, hibku uloZenia.
Technické rieSenie a samotna projektovd dokumentacia musi byt pre zacatim stavby kladne
odsuhlasena zdkonom stanovenymi institiciami a stavebnikom. Prevadzkovy tlak jest. vodovodu pred
odovzdanim projektu nebol poskytnuty projektantovi.

Vypracoval: Ing. Martin Kalina
v PreSove
dna 2.12.2017
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LTK -Projektova kancelaria

Ing.Lubomir Tka¢, Janosikova 5, 080 01 PreSovel.: 0905 251 871

SO 06 — SPEVNENE PLOCHY - chodnik

ZOZNAM PRILOH: - Teoicka sprava

Stavba:

Investor:
ZOP:
Datum:

§tupé1 PD:

C.z.

01 — Situacia, PF 1-1......cccoooiiiiiiiieenes 2A4

BYTY NIZSIEHO STANDARDU,
12 B.J. — ZAMUTOV

Obec Zamutov, 094 15 Zamutov 434
Ingubomir Tkd&
11.2017
DSP
11/17




TECHNICKA SPRAVA

Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARDU,
12 B.J. - ZAMUTOV
Objekt: SO 06 — SPEVNENE PLOCHY - chodnik
Investor: Obec Zamutov, 094zBnutov 434
ZOP: Indubomir Tk&
Datum: 11.2017
C.z.: 11/17

SPEVNENE PLOCHY- chodnik

V rdmci hlavného objektu — Bytovy dom — 12 b.jdbuzrealizovand spevnend plocha pozostavajuca
z chodnika. Vstup pre peSich bude z miestnej asfjlkomunikacie. Chodnik je navrhovany zo zamkovej
dlazby ohranieny parkovymi obrubnikmi ABO 17-10. Odvodnenie bwdEne na terén. Vyspadovany
bude minimalne 1% od objektu SO 01.

Konstrukcia chodnika:

- Zamkova dlazba hr.60

- Pieskové 16zko — drvené kamenivo fr. 4-8 hr.30
- Strkodrva — drvené kamenivo fr. 8-16 hr.200

- Zhutnené podloZie

PRIPRAVA UZENMIA, TERENNE A SADOVE UPRAVY

V mieste chodnika bude odstrdnena ornica v hr. @60 a zemina z vykopu v hr. 200 mm. V ramci
terénnych a sadovych Uprav sa prevedie po déwminvystavby vyrovnanie a vysvahovanie terénu
a nasledné zatravnenie.

V PreSove 11.2017 Vypracoval: Ingubomir Tk&
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INVESTOR: OBEC ZAMUTOV
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p _ Komanicky, s.r.o.
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VEDGCI PROJEKTANT:  {OBSAH: KOTY V: /| pRILE:
ING.TKAC SITUACIA MIERKA: 1:500
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ZOZNAM PRILOH

Investor : Obec Zadmutov

Stavba : Byty nizSieho Standardu 12b.j. - Zamutov

Objekt : SO 02 Uprava technologickejsti TS

Diel : ELI — elektroinStalacia

Stupei. DSP+DRS

PC. PRILOHA FORMAT A4
1 Technicka sprava

2 Situacia 1

3. Schéma zapojenia trafostanice - stav

4 Schéma zapojenia trafostanice - navrh 2



LTK projekt s.r.o.
JanoSikova 5
080 01 PreSov

Vypracoval :
Zodpovedny projektant :
Veddci projektant :

Investor : Obec Zamutov

Stavba:  Byty niZzSieho Standardu 12b.j. - Z&awu
Cag’: E — dokumentécia stavebnych objektov
Objekt : SO 02 Uprava technologickapti TS

Obsah:  Technicka sprava

Ing. Komanicky

Ing. Komanicky

Datum : 11/2017

&tup DSP
Diel: ELI
Prél: 1



Stavba: Byty nizSieho Standardu 12b.j. - Zamutov
Objekt: SO 02 Uprava technologickesti TS

Zakladné udaje

Elektricka sie: 3/PEN AC 400/230V TN-C-S

Z&kladna ochrana pred zdsahom el. pradom: izolavaniych¢asti, krytmi

Ochrana pred zasahom el. prudom pri poruche: samygm odpojenim napajania
pradovym chrariom

Ochrana pred ptazenim a skratmi: poistkami, i&bim

Predmet projektu

Podmienkou napojenia navrhovaného bytového domy. Xzbdistribédnd NN si&’ je rekon-
Strukcia t.j. vymena jestvujuceho rozvagaatoziarovej trafostanice TS1305-0009 Zamutov
za novy rozvadaas piatimi poistkovymi vyvodmi.

Rozvadza NN

Existujaci rozvadzatrafostanice sa zdemontuje.

Miesto neho sa osadi novy panelovy rozvdd?&T vyrobeny pokh PNE 35 7149, umiestneny
v skrini SVS-B (potla PNE 35 7149). Na paneli bude osadeny hlavnyBt 630 In=400A.

Pre meranie spotreby sa pouziva Stvorkvadrant@ktreimer, ku ktorému sa inStaluje koncen-
trator dat. Elektromer umozni &@thnie vykonu, prudu a pod. Na prepojenie prisr@jdrST

su pouzité Cu vode a pripojnice. Pristrojové panely RST obsahujir@jové merie s vyvo-
dmi do skdasobnej svorkovnice, z ktorej je napojelektromer. Zakladné vyhotovenie umoz

je istenie vyvodov do distrildmej NN siete poistkovymi odpitmi. Vyvodové kable sa pripa-
jaja V-svorkami. V rozvadza budud’alej osadené: prepé@a ochrana NN, skisobna svorkov-
nica, kondenzéator pre kompenzaciu transformatora.

V rozvadzai bude istéovy vyvod na osvetlenie rozvadaaako aj vyvod pre 1-fazovu zasuvku.

Faktur&né meranie spotreby el. energie

Spotreba energie bude merana fakinyan / kontrolnym/ meranim dodavégeelektrickej ener-
gie na sekundarnej strane. Elektromer pre fakbéraneranie bude umiestneny na prednom pa-
neli NN rozvadzaa.

Signaly pre meranie z meracich transformétorov psidprivedené vodini NYY-J 5x4mnf.
Pristrojové transformétory prudu zapojené v privabdmzvadzéa NN maju prevod 400/5A,
vykon 10VA, triedu presnosti 0,5S a musia’ ldyadne ciachované. Dodavka a pripojenie me-
racich pristrojov bude vecou dodavatenergie. Poistkovy odpitiameracie transformatory

a skuSobné svorkovnica budu plomboVaée Na meracie obvody napéatia sa pouZzije kabel
NYY-J 5x2,5, ktory sa pripoji na skasobnu svorkawnZS1b za hlavnym privodovym is-
ticom. Poistkovy odpinaOEZ OPV 10/3 2A je v plombovdieom previg¢nom kryte.

Kompenzécia jalového vykonu

Navrhnuta je kompenzécia transformatora pri cha@j@azdno — na sekundarnej strane trans-
formatora, kde bude zaradeny trojfazovy kondenzZ@®ADP1 4,0kVAr v ekologickom vyho-
toveni s istenim poistkami priamo na vyvod z $farmatora.

Osvetlenie a zasuvkové obvody

Svetelny obvod bude napojeny spred vykonovéheéaigtiioho dévodu, aby pri vypnutom vyko-
novom privodnom isti bolo zabezp&né osvetlenie pri manipulécii, alebo udrzbe. Zkeug
obvody budu napojené pred meranim spotreby el&kjrenergie.

Vlastna spotreba pozostava z :

- osvetlenia beznym priemyselnym svietidlom 1ks zikoyym 60W, IP44
- servisnej nastennej zasuvky prénmé naradie a pod. 230V/16A, IP44



Pokyny pre montéaz

- kdble sa nesmu uklaglpri vonkajSej teplote nizSej ako 96

- pri ohybani kable sa nesmu prektdkritické polomery ohybu pouzitych kablov

- pri ukladani a zapojovani kablov je potrebné pmatzochranné pomécky a izolované naradie az
do obnazenia zivyctasti rozvodov NN, rozvadéav. Pracovéna elektrickom zariadeni je do-
volené len za beznafivého stavu na odborne zaistenom pracovisku (utiggruzemnenie, pou-
Zitie vystraZznych tabuliek a pod.).

Navrhnuté materiély

Navrhnuté materialy, ktoré ostanu v sprave VSD masia zodpovedastandardom VSD a.s.
Iné materialy mézu hiypouZzité iba so suhlasom VSD a.s. Yatiom na to, Ze ¥ase realizicie
stavby sa m6zu navrhnuté materialové Standardy &SDzmeni, musi dodavatestavby pre-

verit' platnos tychto Standardov a v pripade ich zmeny musi mastéghmaterialy aktualizova

Prevadzka a bezpeod’

Navrhovaneé el. zariadenie je v zmysle vyhlasky/3089 Z.z. vyhradenym technickym zaria-
denim skupiny ,B".

Patas stavby navrhovanych zariadeni musiadndrzané platné predpisy na zaistenie b&zpe
nosti a ochrany zdravia pri praci najma vyhl147/2013 Zb o bezpeosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, zakdr24/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov wiznékona:. 309/2007 Z.z. a zakora
140/2008, zakon. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorgieldpisov.

Z hradiska bezpmosti pri praci treba dodrziav@redpisané pracovné postupy, kontrotova
stav bezpénostnych opatreni a pta potreby a situacie ich dityt’, aby boli zaistené bezfeé
podmienky na pracovisku. Pracovnici su povinni recpvisku poina’ si tak, aby neohrozovali
svoje zdravie a Zivot ani zdravie a Zivot svojicidgov. VSetky montazne prace smi bgbe-
né iba za vypnutého beznadp&@ého stavu na zaklade prikazu ,B“.

Elektrické zariadenie moze By prevadzke iba v pripade, ak vyhovuje podmienkaedenym
vyhl. 508/2009 Zb.z. Prevadzkavaa smu iba za takych podmienok, pre ktoré bolhSkao-
vané a vyrobené. VSetkasti el. zariadenia musiatyechanicky pevne, spahlivo upevnené
a nesmu nepriaznivo ovplygva’ iné zariadenia, musia Bylostaténe dimenzované a chrane-
né proti Einkom skratovych pradov a pi@zeniu.Casti el. zariadeni musia Byyhotovené tak,
aby sa na miestach ktorymi prechadza el. prud neémaieznych podmienok nebezpe oh-
riat’ vodice. Elektrické zariadenia musiatbypravené tak, aby sa dali gadpotreby vypntl
Cinnog’ na elektrickom el. zariadeni mézu padyhl. 508/2009 Zb.z. vykonat/iba "poue-
né" osoby v zmysle 820; "elektrotechnik" v zmysk §,samostatny elektrotechnik” v zmysle
§22; ,elektrotechnik na riadenégnnosti alebo na riadenie prevadzky” v zmysle 828:&izny
technik vyhradeného technického zariadenia elddé¢ho” v zmysle 824 uvedenej vyhlasky.

PreSov, november 2017 Vypracoval: Ing. Komanicky
¢. osv.: S2008/00172/13/EIC COO/EZ



PROTOKOL O VONKAJSICH VPLYVOCH

Komisia:
predseda Ing. Tk&A
ELI Ing. Komanicky

Komisia stanovuje @enie vonkajSich vplyvov v navrhovanych priestor&iN 33 2000-5-51
nasledovne:

Popis prevadzky

Na navrhovanu technolégiu stoziarovej trafostapi@sobia bez obmedzenia vSetky klimatické
vplyvy mierneho pasma (sneh, daXlhkos’, mraz, sinéné Ziarenie, prach apod.)

Prostredie : AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF1, AG2, AKAL2, AM1, AN3, AP1, AQ3,
AS2, AT2

vyuzitie : BA5, BC3, BD2, BE1

konStrukcia: CA1l, CB1

PreSov, november 2017 Ing. Tk&
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Stavba: Byty nizSieho Standardu 12b.j. - Zamutov
Objekt: SO 03 Odberné elektrické zariadenie

PouZité normy a predpisy

Projekt je vypracovany pdid v siasnosti platnych predpisov a noriem, hlavne vSak:

STN EN 60445 Zakl. a bezp. zasady pre rozhréoeek-stroj, ozna. a identifikacia
Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov véal a vodéov
STN 33 3320 Elektrické pripojky

STN 33 2000-4-41  Elektrické inStalacie nizkeho niapéat

Cag’ 4: Zaistenie bezgaosti

Kapitola 41: Ochrana pred zadsahom el. pradom
STN 33 2000-5-52  Elektrické inStalacie budov

5.c¢ag’: Vyber a stavba elektrickych zariadeni

52 .kapitola: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54  Elektrické inStalacie budov

Cag’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni

Kapitola 54: Uzemovacie sustavy a ochranné vl
STN 73 6005 Priestorova Uprava technického vybavenia

Zakladné udaje

Elektricka sié: 3/PEN AC 400/230V TN-C
Zakladna ochrana pred zasahom el. pradom: izolavadniychcasti, krytmi
Ochrana pred zdsahom el. praddom pri poruche:  &amgm odpojenim napajania
Ochrana pred ptazenim a skratmi: poistkami, i&tni

Vykonova bilancia — bytovy dom

Elektricky ohrev ano

Istenie NN pripojky : I = 100A

Isti¢ pred elektromerom : | = 1B/25A
LHV — pocet povolenych istiov pred elmerom 12ks
Spbsob merania spotreby elektriny priame
Typ pripojky jednofazova
Vykonova bilancia — spotma spotreba

Elektricky ohrev nie

Isti¢ pred elektromerom : | = 1B/16A
LHV — pocet povolenych istiov pred elmerom 1ks
Spbsob merania spotreby elektriny priame
Typ pripojky jednofazova

Odberné elektrické zariadenie — dodavka stavebnika

Bodom napojenia navrhovaného odberného el. zariaderle rekonstruovany NN rozvadza
jestvujucej trafostanice TS1305-0009 Zamutovd-stiavebny objekt SO 02.

Z vor'ného vyvodu rozvadza sa kadblom AYKY-J 4x70 vo vykope napoji pilierquépojkova
skrina SPP7 a z nej skupinovy pilierovy plastovy elekieoovy rozvadzaER-P-PR-1T1F
13x25 zos6 v zosilnenom vyhotoveni. Oba rozvéeza osadia cca 3m pred bytovym domom
na verejne pristupnom mieste.




Pod’a zdkona 251/2012 o energetike je vlastnikom ptipian, kto uhradil ndklady na jej zria-
denie. Vlastnik pripojky je povinny zabezpgjej prevadzku, udrzbu a opravy tak, aby pripojka
neohrozovala zivot, zdravie a majetok osdb alelvagdty v distribénej sieti.

Zasahova do el. pripojky méze jej vlastnik iba so suhlagmevadzkovatéa distribinej siete.
Pripojenie Ziadat& o pripojenie do distriliinej sustavy alebo o zvySenie maximalnej rezervo-
vanej kapacity pripojenia je spoplatnené poplatianpripojenie. Vyska poplatku za pripojenie
sa utuje poda amperickej hodnoty ist pred elektromerom.

Majetkové rozhranie VSD - Investor

Zariadenie VSD a.s. kénpoistkami v rozvadzatrafostanice.

Elektrické zariadenie investoractaa odbdenim kabla z uvedenej trafostanice smerom do
elektromerového rozvadea RE.

Pokyny pre montaz

Pred za&atim vykopovych prac treba prizvapravcov vsetkych PIS ku presnému vegtyiu
trasy. Vykop treba robBirucne. V pripade nepredvidanej kolizie s inymitarai treba prizva
projektanta k presnémudamiu trasy vedenia resp. potrebnych vykopovych tras

Pri ukladani kablov dodrEapodmienky STN 33 2000-5-5250 a v zemi dodnddestorovu Up-
ravu technického vybavenia v zmysle STN 73 6005.

- kdble sa nesmu ukladlari vonkajSej teplote nizSej ako 4G

- pri ohybani kable sa nesmu prektdkritické polomery ohybu pouzitych kablov

- pri ukladani a zapojovani kéblov je potrebné pmatzochranné pomdcky a izolované naradie az
do obnazenia Zivyctasti rozvodov NN, rozvadéav. Pracovéana elektrickom zariadeni je do-
volené len za beznafivého stavu na odborne zaistenom pracovisku (utiggruzemnenie, pou-
Zitie vystraznych tabuliek a pod.).

Navrhnuté materialy

Navrhnuté materialy, ktoré ostanu v sprave VSD masia zodpovedastandardom VSD a.s.
Iné materialy mézu kiypouzité iba so suhlasom VSD a.s. Vathom na to, Ze ¥ase realizacie
stavby sa m6zu navrhnuté materialové Standardy &SIzmeni, musi dodavatestavby pre-
verit’ platnos tychto Standardov a v pripade ich zmeny musi maxghmaterialy aktualizova

Ochranné pasmo

Z4akon¢.251/2012 o energetike stanovuje ochranné pasmelgkiické vedenia. Pdd 843 je
ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrickétienia vymedzené zvislymi rovinami
po oboch stranach krajnych kéblov vedenia vo vodwepvzdialenosti meranej kolmo na toto
vedenie od krajného kabla. Tato vzdialah@sl m pri napati do 110 kV.

Prevadzka a bez{peos’

Navrhované el. zariadenie je v zmysle vyhlasky/8089 Z.z. vyhradenym technickym zaria-
denim skupiny ,B".

Patas stavby navrhovanych zariadeni musiaddrZzané platné predpisy na zaistenie b&zpe
nosti a ochrany zdravia pri praci najma vyhl147/2013 Zb o bezprosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, zakdr24/2006 Z.z. o bezprosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov wiznékona:. 309/2007 Z.z. a zakora
140/2008, z&kon. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskondielpisov.

Z hradiska bezp@osti pri praci treba dodrziav@redpisané pracovné postupy, kontrotova
stav bezp#&nostnych opatreni a ptal potreby a situacie ich ditit’, aby boli zaistené bezfreé
podmienky na pracovisku. Pracovnici su povinni recpvisku pgina’ si tak, aby neohrozovali




svoje zdravie a Zivot ani zdravie a Zivot svojicidgov. VSetky montazne prace smi bgbe-
né iba za vypnutého beznadp&@ého stavu na zaklade prikazu ,B“.

Elektrické zariadenie moze By prevadzke iba v pripade, ak vyhovuje podmienkaedenym
vyhl. 508/2009 Zb.z. Prevadzkavaa smu iba za takych podmienok, pre ktoré bolhSkao-
vané a vyrobené. VSetkasti el. zariadenia musiatyechanicky pevne, spahlivo upevnené
a nesmu nepriaznivo ovplygva’ iné zariadenia, musia Bylostaténe dimenzované a chrane-
né proti Einkom skratovych pradov a pi@zeniu.Casti el. zariadeni musia Byyhotovené tak,
aby sa na miestach ktorymi prechadza el. prud némaieznych podmienok nebezpe oh-
riat’ vodice. Elektrické zariadenia musiatbypravené tak, aby sa dali gadpotreby vypntl
Cinnog’ na elektrickom el. zariadeni mézu padyhl. 508/2009 Zb.z. vykonat/éba "poue-
né" osoby v zmysle 820; "elektrotechnik" v zmysk §,samostatny elektrotechnik” v zmysle
§22; ,elektrotechnik na riadenéennosti alebo na riadenie prevadzky” v zmysle 828:&izny
technik vyhradeného technického zariadenia elddé¢ho” v zmysle 824 uvedenej vyhlasky.

PreSov, november 2017 Vypracoval: Ing. Komanicky
¢. osv.: S2008/00172/13/EIC COO/EZ



PROTOKOL O VONKAJSICH VPLYVOCH

Komisia:
predseda Ing. Tk&A
ELI Ing. Komanicky

Komisia stanovuje @enie vonkajSich vplyvov v navrhovanych priestor&IiN 33 2000-5-51
nasledovne:

Popis prevadzky

V celej trase pbsobia na navrhované vzdusné a zkéabedove NN rozvody (kabel, skrinka
SPP, rozvddzaRE) bez obmedzenia vSetky klimatické vplyvy midrm@asma (sneh, déz
vihkog’, mraz, sinéné Ziarenie, prach apod.)

Prostredie :  AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF1, AG2, AKAL2, AM1, AN3, AP1, AQ3,
AS2, AT2

vyuzitie : BA5, BC3, BD2, BE1

konsStrukcia: CA1l, CB1

PreSov, november 2017 Ing. Tk&
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ROZVADZAC PLASTOWY PILIEROVY ATYPICKY — STANDARD VSD a.s.
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