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LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP - NOVY STAV

C.M. NAZOV | m | PODLAHA |OZN.| STENY STROP
1.01  |VSTUP. HALA SO SCHODISKOM 22.26 KERAMICKA DLAZBA P2 |KER. SOKEL, MA'BA |MALBA
1.02 |PREDSIEN WC 3.63 KERAMICKA DLAZBA P2 |KER. SOKEL, MA'BA |MALBA
1.03 |wC MUZI 6.42 KERAMICKA DLAZBA P2 |KER.SOKEL, MA'BA |MALBA
1.04 |WC ZENY A IMOBILNY 2.61 KERAMICKA DLAZBA P2 |KER. SOKEL, MALBA |MALBA
1.05 |CHODBA 8.88 KERAMICKA DLAZBA P2 |KER. SOKEL, MA'BA |MALBA
1.06 |SKLAD 12.59 KERAMICKA DLAZBA P2 |KER. SOKEL, MA'BA |MALBA
1.07 |KANCELARIA 29.93 LAMINATOVA PODLAHA P1 [PVC SOKLIK, MA'BA  |MALBA
1.08 |DIELNA 28.49 KERAMICKA DLAZBA P2 |KER. SOKEL, MA'BA |MALBA
1.09 |KUCHYNA 11.78 KERAMICKA DLAZBA P2 |KER. SOKEL, MA'BA |MALBA

L:leTKovA PLOCHA 1.NP SPOLU 126.56 m?

UZITKOVA RIESENA PLOCHA SPOLU 243.60 m?

ZASTAVANA PLOCHA 164.790 m?
SKLADBY PODLAH:

0 PODLAHA 1.NP

@ PODLAHA 1.NP

NAVRH. NASLAPNA VRSTVA - LAMIN. PODLAHA + PRUZNA PODLOZKA

POVODNY CEMENT. POTER

LEGENDA MATERIALOV:

POVODNE MURIVO

W/,

R SR
SEKSEAS

) e 8%

LEGENDA:

(%)
@

+0,000=247,00m.n. m

NAVRH. NASLAPNA VRSTVA - KER. DLAZBA + CEMENTOVE LEPIDLO
POVODNY CEMENT. POTER

NAVRH. PRIECKOVE MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC hr. 125 mm

NAVRH. ZAMUROVANIE OKENNYCH A DVERNYCH OTVOROV
POROBETONOVYMI TVARNICAMI hr. 500 mm

NAVRH. NADSTAVENIE EXIST. NEBEZOVEHO KOMINA
DO UROVNE 650 mm NAD HREBEN STRECHY

NAVRH. OCELOVE ZABRADLIE S DREVENYM MADLOM, v =1 000 mm
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AUTOR Ing. Ladi§lav BI.’acha ( _+-_:§;l? i A INZ| N|ERS KA
VYPRACOVAL Ing. Martin Matisko S M AGENTURA sro
PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha Jarna 391/15, Vranov n/T
INVESTOR  Obec Zamutov, 094 15, Zamutov &. 434, SR TEL: 057/4884280, MOB.: 0905668804
CiSLO ZAK. | 16ZK056

X PROJEKT PRE STAVEBNE

STAVBA REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ KONANIE
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM

MIESTO Zamutov &. 41, kat. Uz. Zamutov | PARCELA | 1641/4, 1641/1 DATUM 08/16
CAST ASR OBJEKT | SO-01 FORMAT 6xA4
OBSAH A , MIERKA C.VYKRESU
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EXIST. PRIEMYSELNA BUDOVA

LEGENDA MIESTNOSTI 2.NP - NOVY STAV
C.M. NAZOV | m | PODLAHA | OZN. | STENY STROP
2.01 |CHODBA 10.86 |KERAMICKA DLAZBA P4 |KER. SOKEL, MAIBA MALBA
2.02 |WC-MUZI 6.42 KERAMICKA DLAZBA P4 |KER. SOKEL, MALBA MALBA
2.03 |WC-ZENY 6.42 KERAMICKA DLAZBA P4 |KER. SOKEL, MABA MALBA
2.04 |CHODBA 3.60 KERAMICKA DLAZBA P4 |KER. SOKEL, MALBA MALBA
2.05 |KLUBOVA MIESTNOST 12.96  |LAMINATOVA PODLAHA P3 |PVC SOKLIK, MAL'BA MALBA
2.06 |KLUBOVA MIESTNOST 28.49  |[LAMINATOVA PODLAHA P3 |PVC SOKLIK, MAL'BA MALBA
2.07 |SKOLIACA MIESTN. - REKVALIFIKACIE [48.30 |[LAMINATOVA PODLAHA P3 |PVC SOKLIK, MAIBA MALBA
UZITKOVA PLOCHA 2.NP SPOLU 117.04 m?
SKLADBY PODLAH:

NAVRH. NASAPNA VRSTVA - LAMIN. PODLAHA + PRUZNA PODLOZKA
POVODNY CEMENT. POTER

LEGENDA MATERIALOV:

Y/ /a8,

LEGENDA:

©
(%)

@

POVODNE MURIVO

NAVRH. PRIECKOVE MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC hr. 125 mm

NAVRH. ZAMUROVANIE OKENNYCH A DVERNYCH OTVOROV
POROBETONOVYMI TVARNICAMI hr. 500 mm

NAVRH. VYLEZ NA POVALU 700x1200 mm

NAVRH. NADSTAVENIE EXIST. NEREZOVEHO KOMINA
DO UROVNE 650 mm NAD HREBEN STRECHY

NAVRH. OCELOVE ZABRADLIE S DREVENYM MADLOM, v =1

000 mm

NAVRH. NASIAPNA VRSTVA - KER. DLAZBA + CEMENTOVE LEPIDLO
POVODNY CEMENT. POTER

+0,000=247,00m.n. m

AUTOR Ing. Ladislav Blacha (
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VYPRACOVAL Ing. Martin Matisko

I AGENTURA sro.

PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha

Jarna 391/15, Vranov n/T

TEL.: 057/4884280, MOB.: 0905668804

INVESTOR  Obec Zamutov, 094 15, Zamutov &. 434, SR
CiSLO ZAK. | 16ZK056
X PROJEKT PRE STAVEBNE
STAVBA REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ KONANIE
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM
MIESTO Zamutov &. 41, kat. Uz. Zamutov | PARCELA | 1641/4, 1641/1 DATUM 08/16
CAST ASR OBJEKT | SO-01 FORMAT 6xA4
OBSAH A , MIERKA C.VYKRESU
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VYPIS PRVKOV KROVU :

OZN.| NAzov ROZMER| DLZKA (m)] POCET | DLZKA SPOLU (m) | OBJEM SPOLU(m?)
A | POMURNICA| 150/150 6,90 2 13,80 0,311
A | POMURNICA| 150/150 9,45 2 18,90 0,426
A | POMURNICA| 150/150 4,35 1 4,35 0,098
B | KROKVA 100/180 7,41 32 237,12 4,269
C | VAZNICA 150/200 5,30 2 10,60 0,318
C | VAzNICA 150/200 8,45 2 16,90 0,507
D | STLPIK 150/150 1,55 4 6,20 0,140
E KLIESTINA 50/180 8,60 32 275,20 2,477
F | VZPERA 100/150 1,20 8 9,60 0,144

CELKOVY OBJEM : 8,690 m®

LATOVANIE A KONTRALATOVANIE - 5,5 b.m/m?=5,5b.m 200 m?>=1 100 b.m

VYPIS OCELOVYCH PRVKOV :

OzZN.| NAzov ROZMER| DLZKA (m)] POCET| DLZKA SPOLU (m)
G | OCEL.NOSNIK 2xU200 150/200 6,37 1 6,37
G | OCEL. NOSNIK 2xU200 150/200 6,10 1 6,10

LEGENDA :

@ NAVRH. VYLEZ NA POVALU 700x1200 mm

NAVRH. NADSTAVENIE EXIST. NEREZOVEHO KOMINA
DO UROVNE 650 mm NAD HREBEN STRECHY

POZNAMKA:

- DREVENE PRVKY NATRIET PRIPRAVKOM PROTI HNILOBE A SKODCOM

- PLOCHA NAVRH. STRESNEHO PLASTA JE 200 m?

+0,000=247,00m.n.m

S

AUTOR Ing. Ladislav Bfacha ( =
VYPRACOVAL Ing. Martin Matisko \:j_t;”lizf&f[ R

PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha

INVESTOR

Obec Zamutov, 094 15, Zamutov ¢. 434, SR

&3 INZINIERSKA
M AGENTURA sro

Jarna 391/15, Vranov n/T
TEL. 057/4884280, MOB.: 0905668804

CISLO ZAK. | 16ZK056

PROJEKT PRE STAVEBNE

STAVBA REKONSTRUKCIA PRIEIVIYSELNEJ KONANIE
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM
MIESTO Zamutov &. 41, kat. Uz. Zdmutov | PARCELA | 1641/4, 1641/1 DATUM 08/16
CAST ASR OBJEKT | SO-01 FORMAT 6xA4
OBSAH . PODORYS KROVU - novy stav MER o |5
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LEGENDA:

—— SKLONY ROVIN SIKMEJ STRECHY

SKLON DAZDOVYCH ZI'/ABOV 0,5 %

NAVRH. ZVISLE POTRUBIE DAZDOVEJ KANALIZACIE
NAVRH. ODKVAPOVY ZI'AB POLKRUHOVY d = 150 mm

NAVRH. DAZDOVY ZVOD d = 100 mm

NAVRH. NADSTAVENIE EXIST. NEBEZOVEHO KOMINA
DO UROVNE 650 mm NAD HREBEN STRECHY

® & &es -

NAVRH. PLOCHE SOLARNE KOLEKTORY, CELKOVA KOLEKTOROVA PLOCHA 5 m?
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14270
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VYPIS PRVKOV STRECHY :

OZN.| NAzovV ROZMER | JEDNOTKA | POCET
@ KRYTINA-POPLASTOVANY PLECH m> 200
@ HREBENAC SKRIDLOVY 20m KS 7
@ LEMOVANIE STITOVE 20m KS 16
@ LEMOVANIE ODKVAPOVE 20m KS 15
@ ZACHYTAVACE SNEHU KS 52
@ UKONC. HREBENACA VETRACIE KS 2
@ VETRACI PAS TOP ROLL 1,0m b. m 15
RIMSOVY VETRACI PAS b.m 28
@ RIMSOVY VETRACI HREBEN 1,0m KS 28
LAKOPLASTOVANY HLADKY PLECH m?2 10
@ HAK ZLABOVY 33 KS 30
@ ZIAB POLKRUHOVY 33 b.m 30
@ OBJIMKA 100 KS 16
RURA ZVODOVA 100 b. m 35
@ KOLENO LISOVANE 100 KS 12
KOTLIK ZLABOVY 33/100 KS 4
@ CELO RINVY KS 4

POZNAMKY:

- PLOCHA NAVRH. STRESNEJ KRYTINY JE 200 m?

- NAVRHOVANA STRESNA KRYTINA JE Z LAKOPLASTOVANEHO
PLECHU V TVARE SKRIDLE

+0,000=247,00m.n. m

AUTOR

Ing. Ladislav Blacha

VYPRACOVAL Ing. Martin Matisko

43 INZINIERSKA
9 AGENTURA sro

PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha

Jamé391/15, Vranov n/T

TEL.: 057/4884280, MOB.: 0905668804

INVESTOR  Obec Zamutov, 094 15, Zamutov &. 434, SR
CISLO ZAK. | 16ZK056
& PROJEKT PRE STAVEBNE
sTAvBA  REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ KONANIE
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM

MIESTO Zamutov &. 41, kat. Gz. Zamutov | PARCELA | 1641/4, 1641/1 DATUM 08/16
CAST ASR OBJEKT | SO - 01 FORMAT 2xA4

R , MIERKA C.VYKRESU
soerts,  PODORYS STRECHY - novy stav 100 09




SKLADBY PODLAH:

0
0 PODLAHA 1.NP e

VAZNICA 150/200
4+8.885 /f NAVRH. NASIAPNA VRSTVA - LAMIN. PODLAHA + PRUZNA PODLOZKA NAVRH. NASLAPNA VRSTVA - LAMIN. PODLAHA + PRUZNA PODLOZKA
3 KLIESTINA 40/180 - POVODNY CEMENT. POTER POVODNY CEMENT. POTER
S
KROKVA 100/180 3 S = = KROKVA 100/180
4+8.010 S~ +8.010
o L — — 4+7.810
> /@% 2 @ PODLAHA 1.NP 0
POMURNICA 150/150 — g™ Z T~ POMURNICA 150/150 o ) ,
PASIK 100/150 |7 g| it N PASIK 1001150 NAVRH. NASLAPNA VRSTVA - KER. DLAZBA + CEMENTOVE LEPIDLO NAVRH. NASLAPNA VRSTVA - KER. DLAZBA + CEMENTOVE LEPIDLO
o a U
+6.975\ S 8 @ 4+6.975 POVODNY CEMENT. POTER POVODNY CEMENT. POTER
7+6.900 . i 2 - ( +6.900 \ | +0.910
| 1 2 46,750 STLPIK 150/1592 L 3 4+6.850 446700 s U | STLPIK150150 o o0 s 1 8 T "
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+6.725 = g ) g 3 B / +6.725
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8 r E 2 g8l _%+6.500 \ S S \ “
@ = 2 2 +6.250 | +6-300 S S 4+5.900 ©
4 =8 Al — =Y S
+5.970 i N = -
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4 425450 \_gyir STROP. TRAM 1001200 + 2 (#5300 8
NAVRH. OCEL NOSNIK 2xU200 4 © | = ©
8 8 o T F’-<: -r
[¥e} [*e} Yo} =]
- - = =
N N N =
44200 @ = @ SKLADBY STROPU A STRECHY:
o | EC ; &l -
¢ - z Q © Wl s
- - 4+3.400 §§ § NAVRH. LAHKA STRESNA KRYTINA Z LAKOPLAST. PLECHU - TVAR $KRIDLA
8 8 l = - NAVRH. LATY 50/50 mm
o [Te) 0 ::
9 = 5 5 = NAVRH. KONTRALATY 50/50 mm
2] = , P
~ 2700k +3.000 = = 4+2.650 NAVRH. KONTAKTNA PAROPRIEPUSTNA FOLIA
T = @ ] e = e NAVRH. KONSTRUKCIA KROVU - KROKVA - HR. 180 mm
o = ]
3 #2200\ = . 4+2.100 3 42050 8
oON—
S ' 4775 = = e = —r
o +2.050 , g = S2
B = = =
il 2, ol 3 - = L ,
- = S g = | NAVRH. PROTIPOZIARNY SADROKARTON hr. 2x12,5 mm
@ = L EXIST. NOSNE STROPNE TRAMY VYSKY 200 mm
=] o ,
§ = 8 | EXIST. ZAKLOP hr. 50 mm
@ @ @ = —— NAVRH. TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY - HR. 150 mm MEDZI DREVENE HRANOLY VYSKY 150 mm
2 § = —— NAVRH. TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY - HR. 150 mm MEDZI DREVENE HRANOLY VYSKY 150 mm
~ =] .
@ 4+0.000 = 4+0.000 L NAVRH. SALOVACIA DOSKA HR. 25 mm
g g g i
-0.600 -0.600 ;
4 1 S ST2 LEGENDA MATERIALOV:
S =
N
/ g 2 2
o a - v
it Sl g ) | POVODNE KONSTRUKCIE
2 s Eé & A 4-1.600
AN 3 T 7 ] ]
\ e —— EXIST. NOSNE OBVODOVE MURIVO + NAVRH. KZS HR. 150mm
/// 4 =1 NAVRH. EXTRUDOVANY POLYSTYREN
/// % " /| NAVRH.ZELEZOBETON
LEGENDA: SKLADBY STIEN: .~~~ | NAVRH.STRK
. . S NAVRH. TEPELNA 1ZOLACIA
@ NAVRH. OCELOVE ZABRADLIE S DREVENYM MADLOM, v =1 000 mm OLAC
ST1 ) KONTAKTNY ZATEP. SYSTEM - STENY VNUT. POVRCH. UPRAVA POVODNA ZEMINA
—— NAVRH. MINERALNA FASADNA OMIETKA, HR. ZRNA - 2 mm NAVRH. JEMNA STUKOVA OMIETKA % NAVRH. DREVENE KONSTRUKCIE
| NAVRH. PENETRACNY NATER NAVRH. PENETRACNY NATER
| NAVRH. STIERKA VYSTUZENA SKLOVLAKNITA MRIEZKA NAVRH. STIERKA VYSTUZENA + SKLOVLAKNITA MRIEZKA
L NAVRH. POLYSTYREN FASADNY EPS-F HR. 150 mm 1200/500 mm PLOSNE LEPENY NAVRH. PENETRACNY NATER
| NAVRH. LEPIACA STIERKA POVODNA SKLADBA STENY +0,000=247,00m.n. m -
L POVODNA SKLADBA STENY AUTOR Ing. Ladislav Blacha (N A INZINIERSKA
VYPRACOVAL Ing. Martin Matisko i - e ’
: S M AGENTURA sro.
PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha Jarna 391/15, Vranov n/T
, , INVESTOR  Obec Zamutov, 094 15, Zamutov &. 434, SR TEL 057/4884280, MOB. 0905668804
ST2 ) KONTAKTNY ZATEP. SYSTEM - SOKEL CiSLO ZAK. 16ZK056
) ) & PROJEKT PRE STAVEBNE
| NAVRH. SOKLOVA MOZAIKOVA OMIETKA, HR. ZRNA - 2 mm STAVBA RE KONSTRU KC A PRI EMYSELN EJ KONANIE
| NAVRH. PENETRACNY NATER .
= BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM
| NAVRH. STIERKA VYSTUZENA SKLOVLAKNITA MRIEZKA
| NAVRH. STYRODUR C HR. 80 mm PLOSNE LEPENY MIESTO Zamutov €. 41, kat. Uz. Zamutov | PARCELA | 1641/4, 1641/1 DATUM 08/16
—— NAVRH. VYROVNAVAIUCA STIERKA CAst ASR OBJEKT | SO -01 FORMAT B6XA4
L POVODNA SKLADBA STENY IERKA —
OBSAH ’ C.VYKRESU
wikresu ~ REZA-A -novy stav 1:50 10
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LEGENDA:

la.. NAVRH
1o NAVRH
e NAVRH
2 NAVRH
3 NAVRH
4 NAVRH
5 NAVRH
6 ... NAVRH
[AR— NAVRH
8 ... NAVRH
9 .. NAVRH

+0,000 = 247,00 m.

. FASADA - SILIKONOVA OMIETKA - RAL 9010 - BIELA

. FASADA - SILIKONOVA OMIETKA ODTIEN ¢&.2

. SOKEL - MOZAIKOVA OMIETKA - TMAVOSEDA

. DVERE - PLASTOVE - RAL 7016 - ANTRACITOVA

. OKNA - PLASTOVE - RAL 7016 - ANTRACITOVA

. STRESNA KRYTINA - LAKOPLASTOVANY PLECH V TVARE SKRIDLE - RAL 7016 - ANTRACITOVA
. DAZDOVY ZI'’AB POLKRUHOVY - RAL 7016 - ANTRACITOVA

. DAZDOVY ZVOD - RAL 7016 - ANTRACITOVA

. DREVENE PRVKY KROVU

. NADSTAVENIE EXIST. NEREZOVEHO KOMINA DO UROVNE 650 mm NAD HREBEN STRECHY
. PLOCHE SOLARNE KOLEKTORY, CELKOVA KOLEKTOROVA PLOCHA 5 m?

n.m

AUTOR Ing. Ladislav Blacha i N 43 INZINIERSKA
VYPRACOVAL Ing. Martin Matisko \:£ M AGENTURA <o
PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha Jarna 391/15, Vranov n/T
INVESTOR  Obec Zamutov, 094 15, Zamutov ¢. 434, SR TEL . 057/4884280, MOB. 0905668804
CISLO ZAK. | 16ZK056

X PROJEKT PRE STAVEBNE

STAVBA REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ KONANIE
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM

MIESTO Zamutov &. 41, kat. Uz. Zamutov | PARCELA | 1641/4, 1641/1 DATUM 08/16
cast ASR OBJEKT | SO - 01 FORMAT 2xA4
OBSAH , MIERKA C.VYKRESU




+8.885t

ﬂ‘m

+6.975t

4 -1.600

+6.725

-0.600 \

-1.600 h

SEVERNY POHLAD

-1.600

+6.975

+6.725

L

-0.600 h

ZAPADNY POHLAD

1c

LEGENDA:

la__.__ NAVRH.
(] J— NAVRH
1c NAVRH
2 NAVRH
3 NAVRH
4 NAVRH
5 NAVRH
6 NAVRH
7o NAVRH
8 NAVRH
9 NAVRH

+0,000 = 247,00 m.

FASADA - SILIKONOVA OMIETKA - RAL 9010 - BIELA

. FASADA - SILIKONOVA OMIETKA ODTIEN ¢&.2

. SOKEL - MOZAIKOVA OMIETKA - TMAVOSEDA

. DVERE - PLASTOVE - RAL 7016 - ANTRACITOVA

. OKNA - PLASTOVE - RAL 7016 - ANTRACITOVA

. STRESNA KRYTINA - LAKOPLASTOVANY PLECH V TVARE SKRIDLE - RAL 7016 - ANTRACITOVA
. DAZDOVY ZLAB POLKRUHOVY - RAL 7016 - ANTRACITOVA

.DAZDOVY ZVOD - RAL 7016 - ANTRACITOVA

. DREVENE PRVKY KROVU

. NADSTAVENIE EXIST. NEREZOVEHO KOMINA DO UROVNE 650 mm NAD HREBEN STRECHY
. PLOCHE SOLARNE KOLEKTORY, CELKOVA KOLEKTOROVA PLOCHA 5 m?

n.m

AUTOR Ing. Ladislav Blacha i N 43 INZINIERSKA
VYPRACOVAL Ing. Martin Matisko \:£ M AGENTURA <o
PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha Jarna 391/15, Vranov n/T
INVESTOR  Obec Zamutov, 094 15, Zamutov &. 434, SR TEL: 057/4884260, MOB. 0905668804
CISLO ZAK. | 16ZK056

> PROJEKT PRE STAVEBNE

STAVBA REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ KONANIE
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM

MIESTO Zamutov &. 41, kat. (z. Zamutov | PARCELA | 1641/4, 1641/1 DATUM 08/16
CAsT ASR OBJEKT | SO -01 FORMAT 2xA4
OBSAH ’ MIERKA C.VYKRESU




AUTOR

Ing. Ladislav Blacha

VYPRACOVAL Ing. Martin Matisko

PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha

INVESTOR

Obec Zamutov, 094 15, Zamutov ¢. 434, SR

& INZINIERSKA

N AGENTURA sro.

Jarna 391/15. Vranov n/T

TEL.: 057/4884280, MOB.: 0905668804

CISLO ZAK. | 16ZK056
STAveA  REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ KONANIE o e
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM
MIESTO Zamutov €. 41, kat. uz. Zamutov | PARCELA | 1641/4, 1641/1 DATUM 08/16
CAST ASR OBJEKT | SO - 01 FORMAT 2xA4
, z MIERKA C.VYKRESU
voerts,  POHLADY - AXONOMETRICKE 13




7

.

/

\‘//'7’“\//,‘7/, e
L/

AUT adisla ( _.J‘__}L L3 7

NPRAGOVAL Ing. M st =y G NCENTORA

PRO adisla rn& 391/15, Vranov n/T

INVE Zam 34, SR TEL.: 057/4884280, MOB.: 0905668804
000000000000000

staves  REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ ANIE

BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM
MIES Zamutov €. 41, kat. Uz. Zamutov | PARCELA | 1641/4, 1641/1 UM | 08/16
CAS FORMAT 2xA4
’ ; MIERKA C.VYKRESU
Coenisy  POHLADY - AXONOMETRICKE - KROV 14




VYPIS OKIEN

VYPIS DVERI

OZN.

SCHEMA OKNA

POPIS

POCET

ZASKLENIE

KOVANIE

POZNAMKA

101

OKNO PLASTOVE 5
KOMOROVE

2x OTVARAVO SKLOPNE
1x SKLOPNE KRIiDLO
ZASKLENIE S
IZOLACNYM
TROJSKLOM,

Uw = 0,62 W/m2K,
POVRCHOVA

UPRAVA RAL 7016

TEPELNOIZOLACNE
TROJSKLO

POPLASTOVANE
KLUCKY

PRESNY TVAR A
TYP UPRESNIT PRI
OBJEDNAVKE

102

1700

OKNO PLASTOVE 5
KOMOROVE

2x OTVARAVO SKLOPNE
1x SKLOPNE KRIiDLO
ZASKLENIE S
IZOLACNYM
TROJSKLOM,

Uw = 0,62 W/m2K,
POVRCHOVA

UPRAVA RAL 7016

TEPELNOIZOLACNE
TROJSKLO

POPLASTOVANE
KLUCKY

PRESNY TVAR A
TYP UPRESNIT PRI
OBJEDNAVKE

103

1550

OKNO PLASTOVE 5
KOMOROVE

2x OTVARAVO SKLOPNE
KRIDLO

ZASKLENIE S
IZOLACNYM
TROJSKLOM,

Uw = 0,62 W/m2K,
POVRCHOVA

UPRAVA RAL 7016

TEPELNOIZOLACNE
TROJSKLO

POPLASTOVANE
KLUCKY

PRESNY TVAR A
TYP UPRESNIT PRI
OBJEDNAVKE

104

1750

OKNO PLASTOVE 5
KOMOROVE

2x OTVARAVO SKLOPNE
KRIDLO

ZASKLENIE S
IZOLACNYM
TROJSKLOM,

Uw = 0,62 W/m2K,
POVRCHOVA

UPRAVA RAL 7016

TEPELNOIZOLACNE
TROJSKLO

POPLASTOVANE
KLUCKY

PRESNY TVAR A
TYP UPRESNIT PRI
OBJEDNAVKE

105

1600

OKNO PLASTOVE 5
KOMOROVE

2x OTVARAVO SKLOPNE
KRIDLO

ZASKLENIE S
IZOLACNYM
TROJSKLOM,

Uw = 0,62 W/m2K,
POVRCHOVA

UPRAVA RAL 7016

TEPELNOIZOLACNE
TROJSKLO

POPLASTOVANE
KLUCKY

PRESNY TVAR A
TYP UPRESNIT PRI
OBJEDNAVKE

106

OKNO PLASTOVE 5
KOMOROVE

1x OTVARAVO SKLOPNE
KRIDLO

ZASKLENIE S
IZOLACNYM
TROJSKLOM,

Uw = 0,62 W/m2K,
POVRCHOVA

UPRAVA RAL 7016

TEPELNOIZOLACNE
TROJSKLO

POPLASTOVANE
KLUCKY

PRESNY TVAR A
TYP UPRESNIT PRI
OBJEDNAVKE

OZN. SCHEMADVERI [ | POPIS |POCET| ZARUBNA | KOVANIE PRAH POZNAMKA
201 EXTERIEROVE DVERE | 1xP BEZPECNOSTNE |BEZ PRAHU |PRESNY TVAR
PLASTOVE 5 KOVANIE, UPRESNIT PRI
KOMOROVE UZAMYKATELNE OBJEDNAVKE
N 1x OTVARAVE KRIDLO
o 1x JEDNOKRIDL. DVERH
ENN BEZPRAHOVE
g/ ZASKLENIE S
v IZOLACNYM
/ TROJSKLOM,
400 1000 Up =0,92 W/rpZK,
POVRCHOVA
UPRAVA RAL 7016
202 " INTERIEROVE DVERE 3xP |RAMOVA |STANDARDNY |BEZ PRAHU |PRESNY TVAR
— DREVENE . MECHANICKY UPRESNIT PRI
T JEDNOKRIDLOVE, ZAMOK OBJEDNAVKE
BEZPRAHOVE,
_ POVRCHOVA
= g UPRAVA ZLATY DUB
203 . INTERIEROVE DVERE | 3xL |RAMOVA |STANDARDNY |BEZ PRAHU |PRESNY TVAR
—_ DREVENE . 4xP MECHANICKY UPRESNIT PRI
) JEDNOKRIDLOVE, ZAMOK OBJEDNAVKE
BEZPRAHOVE,
. POVRCHOVA
S g UPRAVA ZLATY DUB
204 INTERIEROVE DVERE 3xL |[RAMOVA |[STANDARDNY |BEZ PRAHU |PRESNY TVAR
DREVENE 3xP MECHANICKY UPRESNIT PRI
JEDNOKRIDLOVE, ZAMOK OBJEDNAVKE
BEZPRAHOVE,
POVRCHOVA
UPRAVA ZLATY DUB
AUTOR Ing. Ladislav Blacha g INZINIERSKA
VYPRACOVAL Ing. Martin Matisko = 4% T
g S B AGENTURA s.0.

PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha

[arna 391/15, Vranov n/T

TEL: 057/4884280, MOB.: 0905668804

INVESTOR  Obec Zamutov, 094 15, Zamutov &. 434, SR
CISLO ZAK. | 16ZK056
X PROJEKT PRE STAVEBNE
STAVBA REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ KONANIE
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM
MIESTO Zamutov &. 41, kat. Uz. Zamutov PARCELA | 1641/4, 1641/1 | DATUM 08/16
CAST ASR OBJEKT | SO-01 FORMAT 2xA4
OBSAH ¢ v 1 MIERKA C.VYKRESU
osshi.,  VYPIS VYPLNi OTVOROV 0o 15




VYPIS KLAMPIARSKYCH VYROBKOV

' ROZV. SIRKA | DLZKA | POCET |CELKOVADLZKA| POZNAMKA
OZN.| SCHEMA, POPIS
(mm) (m) (ks) (m)
OPLECHOVANIE 2,350 2 4,700
190 VONKAJSICH .
30 20 PRESNE
W e ] BER TR
PLECH, 250 1,600 2 3,200 UPF;ERSIN'T
FARBA RAL 7016 )
HR. PLECHU: 0,55 mm 1,500 4 6,000 OBJEDNAVKE
OSADENIE DO PUR
PENY 0,600 4 2,400
SPOLU: 20,500
VYPIS KLAMPIARSKYCH VYROBKOV
' ROZV. SIRKA | DLZKA | POCET |CELKOVADLZKA| POZNAMKA
OZN.| SCHEMA, POPIS
(mm) (m) (ks) (m)
2,350 2 4,700
460 .
' 1135 2,100 2 4,200 PRESNE
@ ROZMERY
VNUTORNY PLASTOVY B 1,600 2 3,200 UPRESNIT
PARAPET OKNA PRI
FARBA RAL 7016 1,500 4 6,000 OBJEDNAVKE
OSADENIE DO PUR
PENY 0,600 4 2,400
SPOLU: 20,500
AUTOR Ing. Ladislav Blacha oy A INZINIERSKA
VYPRACOVAL Ing. Martin Matisko NS

PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha

A% i3
e AGENTURA 51 0.

arna 391/15, Uranov n/T

TEL: 057/4884280, MOB.: 0905668804

INVESTOR  Obec Zamutov, 094 15, Zamutov &. 434, SR
CiSLO ZAK. | 16ZK056
& PROJEKT PRE STAVEBNE
STAVBA REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ KONANIE
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM
MIESTO Zamutov &. 41, kat. Uz. Zamutov PARCELA | 1641/4, 1641/1 | DATUM 08/16
CASsT ASR OBJEKT | SO-01 FORMAT 2xA4
OBSAH v v 1 MIERKA C.VYKRESU
osseR.,  VYPIS VYPLNi OTVOROV 100 16
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1562

Q
1559/2
a
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1570
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11542

REKONSTRUKCIE PRIEMYSELNEJ
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM

LOKALITA NAVRHOVANEJ

Aﬂa ‘

V==

d
325

ﬁ
26

d

322

32011

[°N
398

o
1564

-

Q
1588
[*8
1583/1

Q
1579

—

[°8
1576

1583/2

AUTOR Ing. Ladislav Blacha

VYPRACOVAL Ing. Martin Matisko

NS

PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha

W

INVESTOR

Obec Zamutov, 094 15, Zamutov ¢. 434, SR

A& INZINIERSKA

e \GENTURA <ro

Jarna 391/15, Vranov n/T
TEL. 057/4884280, MOB.: 0905668804

CISLO ZAK. | 16ZK056

PROJEKT PRE STAVEBNE

STAVBA REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ KONANIE

BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM
MIESTO Zamutov &. 41, kat. Uz. Zamutov | PARCELA | 1641/4, 1641/1 DATUM 08/16
CAST KOORDINACNE VYKRESY OBJEKT | SO-01 FORMAT 1xA4
OBSAH A AD&] X MIERKA C.VYKRESU
ook, SITUACIA SIRSICH VZTAHOV 19000 01




parc. €. 386 5 o LEGENDA:
parc. €. 387
parc. ¢. 1466 - "~ ] RIESENY OBJEKT - RODINNY DOM
| MIESTNA OBSLUZNA KOMUNIK4 L [ ] EXIST.OBJEKTY
o CIA HRANICA DOTKNUTEHO POZEMKU
S~ L < ’
h — ) v ‘ HRANICA OSTATNYCH POZEMKOV
4 — _ _ o . o . ,
Rl <\rVﬁ 7 e - - = ©— — EXIST.VZDUSNE VEDENIE NN
S — — — — EXIST. EL. PRIPOJKA NN ZEMNA
- T - EXIST. VEREJNA SPLASKOVA KANALIZACIA
(J\V-S- 13200 8 ‘ 13650 L KS. EXIST. PRIPOJKA SPLASKOVEJ KANALIZACIE
1250] 1 NAVRH. PREPOJENIE SPLASKOVEJ KANALIZACIE
ol OBJEKTU KC DO EXIST. KANALIZAGNEJ SACHTY
=N g — - — - — EXIST. VEREJNY VODOVOD
3 T , .
parc. ¢. 1463 @ﬁl — - — - —  EXIST. VODOVODNA PRIPOJKA
EXIST. VEREJNY PLYNOVOD
EXIST. , s EXIST. PRIPOJOVACi PLYNOVOD
EEE(’;"JEELNA = EXIST. ODBERNE PLYNOVE ZARIADENIE
SR 5 KS. EXIST. KANALIZAGNA SACHTA
" 3 V.S EXIST. VODOMERNA SACHTA
T A EXIST. VJAZD NA POZEMOK
» A EXIST. VSTUP NA POZEMOK
- AN EXIST. VSTUP DO OBJEKTU
g — g ° EXIST. STLP ELEKTRICKEHO VEDENIA NN
L ® P.B. PEVNY BOD - EXIST. PODLAHA PRIZEMIA v = £ 0,000
| 4500 | 350 | 5500 | ,
1 1 1 1 .
L 13000 L 13650 L OBJEKTOVA SKLADBA:
g 7 g
SO-01  REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM
g parc. &. 1461/1 POZNAMKY:
- VODOVODNA PRIPOJKA JE EXISTUJUCA
- KANALIZAGNA PRIPOJKA JE EXISTUJUCA
- ELEKTRICKA PRIPOJKA JE EXISTUJUCA
- PLYNOVA PRIPOJKA JE EXISTUJUCA
- UROVEN +0,000 - UROVEN EXISTUJUCEJ PODLAHY 1.NP
+0,000=247,00 m.n. m
AUTOR Ing. Ladislav Blacha ( Jﬁ’-fj‘} il E "‘:‘5 INZINIERSKA
VYPRACOVAL Ing. Martin Matisk w1V wde ‘
ng artin iviatisko \\\tr = AGENTU RA SI0.
PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha Jarna 391/15, Vranov n/T
INVESTOR  Obec Zamutov, 094 15, Zamutov ¢. 434, SR TEL . 057/4884280, MOB. 0905668804
CISLO ZAK. | 16ZK056
rc. & 1464 parc. ¢. 1462/2 % PROJEKT PRE STAVEBNE
parc. ¢. 146 STAVBA REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ KONANIE
MIESTO Zamutov &. 41, kat. Uz. Zamutov | PARCELA | 1641/4, 1641/1 DATUM 08/16
CAST KOORDINACNE VYKRESY OBJEKT | SO -01 FORMAT 2xA4
) , , MIERKA C.VYKRESU
arc. ¢. 1461/8 . OBSAH




12970

500

12470

13050

8950

4100

2000

1900

2000

1450

1000

L

2000 , 1100

500

T soo(eo0)

500

T 8000

’

500

800 (900) |

E—

8450

500

3100

@, -

500

5350

0.03

-~

5850

0.02

500

Ji:%

4620

0.01

-2.200

5001350

12970

13050

LEGENDA MIESTNOSTI 1.PP - STARY STAV

C.M. NAZOV m?
0.01 |CHODBA SO SCHODISKOM 6.24
0.02 |KOTOLNA 18.14
0.03 [PIVNICA 45.21

UZITKOVA PLOCHA 1.PP SPOLU 69.58 m?

LEGENDA MATERIALOV:

[ ]

POVODNE MURIVO

LEGENDA:

(%)
O

+0,000=247,00m.n. m

EXIST. NEREZOVY KOMIN NA ODVOD SPALIN

EXIST. PLYNOVY KONDENZACNY KOTOL

S

AUTOR Ing. Ladislav Blacha

(o

fi =

VYPRACOVAL Ing. Martin Matisko

L

PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha

T

43 INZINIERSKA
9 AGENTURA sro

Jarna 391/15, Vranov n/T
TEL.: 057/4884280, MOB.: 0905668804

INVESTOR  Obec Zamutov, 094 15, Zamutov &. 434, SR
CiSLO ZAK. | 16ZK056
& PROJEKT PRE STAVEBNE
sTAvBA — REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ KONANIE
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM

MIESTO Zamutov €. 41, kat. Uz. Zamutov | PARCELA | 1641/4, 1641/1 DATUM 08/16
CAsT ASR OBJEKT | SO - 01 FORMAT 2xA4

n . MIERKA C.VYKRESU
voert.,  PODORYS 1.PP - stary stav 100 01




13050

12470

1850 2350 1200 | 2350 ) 2775 , 1980(700) 1375
T 1es000) T 1950 (700) 1 1
S ————]  ————— | -
o | ] | I
R
1.04 &
500 8450 500 3000 600
S
o
g ole ©
3 1.03 gis
1] g:
| I'00; / o o
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77777777 d - 1.01 g
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n o N QT
******** ‘ £0.000 I
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1295 | 455 1250 i 4
#
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e |8
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2 sl [ Feleh
| — 1 Sl . Qo]
8450 500 < &[3000 ~[©
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1 o
0600 | - &
1800 | 2350 | 1200 | 2350 ] 2550 | 1400 | 1400
7 7 7 1 7 7
1950 (700) 9450 1950 (700) ] 2150 T 3600

13050

LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP - STARY STAV
CM. NAZOV m?
1.01 |CHODBA SO SCHODISKOM 24.57
1.02  |MIESTNOST 47.49
1.03 |[MIESTNOST 49.01
1.04 |MIESTNOST 10.89
UZITKOVA PLOCHA 1.NP SPOLU 131.96 m?
UZITKOVA PLOCHA SPOLU 246.67 m?
ZASTAVANA PLOCHA 164.79 m?
LEGENDA MATERIALOV:

[ ] POVODNE MURIVO

+0,000=247,00m.n. m

S

AUTOR Ing. Ladislav Blacha

VYPRACOVAL Ing. Martin Matisko

PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha

43 INZINIERSKA
9 AGENTURA sro

INVESTOR

Obec Zamutov, 094 15, Zamutov ¢. 434, SR

Jarna 391/15, Vranov n/T
TEL.: 057/4884280, MOB.: 0905668804

CISLO ZAK. | 16ZK056

PROJEKT PRE STAVEBNE

STAVBA REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ KONANIE

BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM
MIESTO Zamutov ¢. 41, kat. Uz. Zamutov | PARCELA | 1641/4, 1641/1 DATUM 08/16
cast ASR OBJEKT | SO - 01 FORMAT 2xA4
OBSAH  PADORYS 1.NP - stary stav MIERIA | CYKRES
VYKRESU 1:100 02




13050

1500 |, 2150 1700 2150 2725 _ 1700 (800) 1375

12470

T 1700 (800) T 1700(800) | 1 1 ) ,
(800) (600) | — LEGENDA MIESTNOSTI 2.NP - STARY STAV
3 2.01 |CHODBA 14.61
500 8550 1400 3000 1 1600 2.02 |MIESTNOST 48.30
2.03 |MIESTNOST 46.13
2.04 2.04 |MIESTNOST 9.45
UZITKOVA PLOCHA 2.NP SPOLU 118.49 m?

5350
11

2.03 H ‘jzg
|

,LOQ]_/
200

|
4870
12970

500
t;!_
11150
2100

2.01
[l

200

8550 1400 3000

1

I,
N
w
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o
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N
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T

5620

12x147.8x280

[=]
o
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2.02 5
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hay

1000

|
|

+
q
>
750

2100 | 2150 | 1050 | 2150 ] 2700 | 1600 | 1300 |

! T 1700 800) T 1700 800) T 700 (1870) !

13050 LEGENDA MATERIALOV:

[ ] POVODNE MURIVO @

+0,000=247,00m.n. m

AUTOR Ing. Ladislav Blacha i =N E’& INZINIERSKA
VYPRACOVAL Ing. Martin Matisko NS M AGENTURA sro
PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha Jarna 391/15, Vranov n/T
INVESTOR  Obec Zamutov, 094 15, Zamutov ¢. 434, SR TEL . 057/4884280, MOB. 0905668804
CISLO ZAK. | 16ZK056

% PROJEKT PRE STAVEBNE

STAVBA REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ KONANIE
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM

MIESTO Zamutov &. 41, kat. Uz. Zamutov | PARCELA | 1641/4, 1641/1 DATUM 08/16
&ast ASR OBJEKT | SO-01 FORMAT 2xA4
OBSAH A , MIERKA C.VYKRESU




+8.550t
+6.900t

+2.200t

-0.600

JUZNY POHLAD

j +7.250

+6.900

.

j +2.200

—/

4.-0.600

+8.550t

-1.600 \

VYCHODNY POHLAD

-1.600 t

+0,000=247,00m.n. m

AUTOR

Ing. Ladislav Blacha

VYPRACOVAL Ing. Martin Matisko

PROJEKTANT Ing. Ladislav Blacha

7
0
NS

|43 INZINIERSKA
M AGENTURA sro

Jarna 391/15, Vranov n/T
TEL.: 057/4884280, MOB.: 0905668804

INVESTOR  Obec Zamutov, 094 15, Zamutov &. 434, SR
CiSLO ZAK. | 16ZK056
- PROJEKT PRE STAVEBNE
sTAvBA - REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ KONANIE
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM
MIESTO Zamutov €. 41, kat. Uz. Zamutov | PARCELA | 1641/4, 1641/1 DATUM 08/16
CAsST ASR OBJEKT | SO-01 FORMAT 2xA4
. MIERKA C.VYKRESU
soert.,  POHLADY J, V - stary stav 100 04




+8.550 t

-0.600 \

N u O

SEVERNY POHLAD

j +8.550

+7.250t

+6.900

i

+0,000=247,00m.n. m
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Zoznam kablov a vodiéov

Cislo prilohy: 16068SP-E102

omn. Kébel Napajac] Koncové zariadenie, vyvod
obvodu Pocet|Druh rozvadzac Ozn. Popis Miestnost
WLO 1 CYKY-J 4x16 existujuci RE RH Rozvadza¢ budovy 1.01
1WLO 1 CYKY-J 4x10 existujuci RH RP Podruzny rozvadzac -
WL01 1 CYKY-)5x2,5 RH SP Sporakova pripojka 1.09
WL02 1 CYKY-J3x2,5 RH XC3 Zasuvkovy obvod 1.09
WL03 1 CYKY-J3x2,5 RH XC3 Zasuvkovy obvod 1.07
WL04 1 CYKY-J3x2,5 RH XC2,XC3  Zasuvkovy obvod 1.06, 1.08
WL05 1 CYKY-J3x2,5 RH XC2 Zasuvkovy obvod 2.05, 2.06
WL06 1 CYKY-J3x2,5 RH XC2 Zasuvkovy obvod 2.07
WLO7 1 CYKY-) 3x2,5 RH XC3 Zasuvkovy obvod plynova kotolia na 1.PP
WL08 1 CYKY-J3x15 RH A,B,C,D Svetelny obvod 1.01-1.09, fasada
+ 1 CYKY-O 3x1,5 KU68 - Osvetlenie, spinacée 1.01-1.09
WL09 1 CYKY-J3x1,5 RH AB,C Svetelny obvod 2.01-2.07
+ 1 CYKY-O 3x1,5 KU68 - Osvetlenie, spinace 2.01-2.07
- 1 HO7V-K 16 - - Ochranné pospajanie -
REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM Stranalz1
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V kotolni na 1.PP

Existujuci privod z RE zaustit
do novonavrhovaného rozvadzaca RH

WLO - CYKY-J 4x16

v priestoroch plynového

kotla umiestnit 1x XC3 zasuvku

obvod WLO7 - CYKY-J 3x2,5

D/ WLO08

LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP - NOVY STAV
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EXIST. PRIEMYSELNA BUDOVA
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CM. | NAZov | m* ] PODLAHA |OZN.| STENY | STROP
1.01 |VSTUP. HALA SO SCHODISKOM  [22.26 KERAMICKA DLAZBA P2 |KER.SOKEL, MALBA  [MALBA
1.02 |PREDSIEN WC 3.63 KERAMICKA DLAZBA P2 |KER.SOKEL, MAIBA  [MALBA
1.03 |WC MUZI 6.42 KERAMICKA DLAZBA P2 |KER.SOKEL, MALBA  |[MALBA
1.04 |WC ZENY A IMOBILNY 2.61 KERAMICKA DLAZBA P2 |KER.SOKEL, MALBA  [MALBA
1.05 |CHODBA 8.88 KERAMICKA DLAZBA P2 |KER.SOKEL, MAIBA  [MALBA
1.06 |SKLAD 12.59 KERAMICKA DLAZBA P2 |KER.SOKEL, MAIBA  [MALBA
1.07 |KANCELARIA 29.93 LAMINATOVA PODLAHA P1 |PVC SOKLIK, MACBA  |MALBA
1.08 |DIELNA 28.49 KERAMICKA DLAZBA P2 |KER.SOKEL, MABA  [MALBA
1.09 |KUCHYNA 11.78 KERAMICKA DLAZBA P2 |KER.SOKEL, MALBA  |[MALBA

UZITKOVA PLOCHA 1.NP SPOLU  126.56 m*
UZITKOVA PLOCHA SPOLU 243,60 m?
ZASTAVANA PLOCHA 164.79 m2

LEGENDA ELEKTRICKYCH ZNACIEK:

—— - Spolocna kablova trasa

—— - Svetelna el. instalacia
—— - Zasuvkova el instalacia

RH - Hlavny rozvadzac

HUP - Hlavnd uzemnovacia pripojnica
X

X

(@]
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C2 - Zasuvka polozapustnd jednoducha, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, instaldcia do pristroj. krabice (napr. KP68/2)
C3 - 2x Zdsuvka polozdpustnd jednoducha AC230V, 16A, 2P+PE, IP20,
instaldcia vodorovne vedla seba do pristroj. krabic (napr. 2x KP68/2, 2x ASD)

Spina¢ polozapustny trojpolovy moduldrny - sporakova pripojka, rad. 3, AC400V, 25A, IP20,

- Svietidlo ziarivkové (600x600mm) prisadené na strop, el. predradnik, parabolicka mriezka, 4x14W, linearna
Ziarivka TS (patica G5), AC 230V/50Hz, min. IP20
- Svietidlo ziarivkové prisadené na strop, el. predradnik, parabolickd mriezka, 2x28W, linearna Ziarivka T5
(patica G5), AC 230V/50Hz, min. P20
- Svietidlo ziorivkové prisadené, el. predradnik, kryt, 1x22W, kompaking ziarivka

T-R (patica G10g), AC 230V/50Hz, min. IP20
- Svietidlo reflektorove vonkajsie nastenne, vybavene pohybovym senzorom, LED 20W, AC 230V/50Hz, IP44
- Svietidio nudzového osvetlenia nastenné, autonomnost thad, 230V/50Hz, 11W, IP40
- Spina¢ polozapustny jednopolovy, rad. 1, AC250V, 10A, IP20, instalacia do pristroj. krabice (napr. KP67/2, ASD)

- Prepinac polozapustny seriovy, rad. 5, AC250V, 10A, IP20, instaldcia do pristroj. krabice (napr. KP67/2, ASD)
Prepinac polozapustny striedavy, rad. 6, AC250V, 10A, IP20, instaldcia do pristroj. krabice (napr. KP67/2, ASD)
- Prepinac polozdpustny krizovy, rad. 7, AC250V, 10A, P20, instaldcia do pristroj. krabice (napr. KP67/2, ASD)

POZNAMKY:

- Kable v miestnostiach viest v stene, pripadne nad podhladom v prichytkach
- Prestupy kablov cez stenu viest v ochrannych rurkach prislusného prierezu

- Spinace osadit vo vyske 1100mm nad podiahou

- Prepojenio medzi odbocnymikrabicamia spinacmiosvetlenia riesit kablamitypu -0 3x1,5 (bez N a PE vodica)
- Vsetky el instaldcie v kupelniach a v umyvacich priestoroch redlizovat v zmysle podmienok uvedenych

v protokole o urcenivonkajsich vplyvov
- Ochranné pospajanie vykonat podla pokynu v Technicke] sprave
- Pred rozvadzacom musiostaf po celu dobu prevadzky min. obsluzny priestor do vzdidlenosti800mm
- HUP umiestnit pod rozvadzac
- Typy pouzitych kablov su uvedene v zozname kablov a vodicov

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM:

Ochranné opatrenie: 411 - Samocinné odpojenie napajania
Ochranné opatrenie: 412 - Dvojita dlebo zosilnena izolacia

415.1 - Prudové chranice RCD

415.2 - Doplnkove ochranné pospajanie

ROZVODNY SYSTEM:

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

(vid Technicka sprava
(vid Technicka sprava
(vid Technicka sprava
(vid Technicka sprava

Vhodné na vseobecné
pouzitie vratane laikov

} Doplnkové ochranné
opatrenia
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LEGENDA MIESTNOSTI 2.NP - NOVY STAV

CM.] NAZOV | m* ] PODLAHA  |OZN.] STENY  [STROP
2.01 |CHODBA 10.86 |KERAMICKA DLAZBA P4 |KER. SOKEL, MALBA |MALBA
2.02 |[WC-MUZI 6.42 KERAMICKA DLAZBA P4 |KER. SOKEL, MACBA |MALBA
2.03 |WC-ZENY 6.42 KERAMICKA DLAZBA P4 |KER. SOKEL, MALBA |MALBA
2.04 |CHODBA 3.60 KERAMICKA DLAZBA P4 |KER. SOKEL, MALBA |MALBA
2.05 |KLUBOVA MIESTNOST 12.96 |LAMINATOVA PODLAHA P3 |PVC SOKLIK, MALBA |MALBA
2.06 |KLUBOVA MIESTNOST 28.49 |LAMINATOVA PODLAHA P3 |PVC SOKLIK, MALBA |MALBA
2.07 |SKOLIACA MIESTN. - REKVALIFIKACIE |48.30 |LAMINATOVA PODLAHA P3 |PVC SOKLIK, MALBA |MALBA
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EXIST. PRIEMYSELNA BUDOVA

UZITKOVA PLOCHA 2.NP SPOLU 117.04 m?

LEGENDA ELEKTRICKYCH ZNACIEK:

—— - Spolocna kablova trasa
—— - Svetelna el. intalacia
—— - Zasuvkova el. instalacio
RH - Hlavny rozvadzac

HUP - Hlavnd uzemnovacia pripojnica

XC2 - Zasuvka polozdpustnd jednoducha, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, instalacia do pristroj. krabice (napr. KP68/2)

XC3 - 2x Zasuvka polozapustna jednoducha AC230V, 16A, 2P+PE, IP20,

instalacia vodorovne vedla seba do pristroj. krabic (napr. 2x KP68/2, 2x ASD)
A - Svietidio ziarivkové (600x600mm) prisadené na strop, el. predradnik, parabolickd mriezka, 4x14W, linedrna

Ziarivka TS (patica G5), AC 230V/50Hz, min. IP20

B - Svietidlo ziorivkové prisadené na strop, el. predradnik, parabolicka mriezka, 2x28W, linedrna Ziarivka T5

(patica G5), AC 230V/50Hz, min. IP20

C - Svietidlo ziarivkove prisadene, el. predradnik, kryt, 1x22W, kompaktng Ziorivka

T-R (patica G10g), AC 230V/50Hz, min. IP20

050, G5 Oy= @

POZNAMKY:

- Kable v miestnostiach viest v stene, pripadne nad podhladom v prichytkach
- Prestupy kablov cez stenu viest v ochrannych rurkach prislusného prierezu
- Spinace osadit vo vyske 1100mm nad podiahou

- Svietidlo reflektorove vonkajsie nastenne, vybavene pohybovym senzorom, LED 20W, AC 230V/50Hz, IP44
- Svietidio nudzového osvetlenia nastenné, autonomnost thad, 230V/50Hz, 11W, IP40
- Spina¢ polozapustny jednopolovy, rad. 1, AC250V, 10A, IP20, instalacia do pristroj. krabice (napr. KP67/2, ASD)

- Prepinac polozapustny seriovy, rad. 5, AC250V, 10A, IP20, instaldcia do pristroj. krabice (napr. KP67/2, ASD)
Prepinac polozapustny striedavy, rad. 6, AC250V, 10A, IP20, instaldcia do pristroj. krabice (napr. KP67/2, ASD)
- Prepinac polozdpustny krizovy, rad. 7, AC250V, 10A, P20, instaldcia do pristroj. krabice (napr. KP67/2, ASD)

- Prepojenio medzi odbocnymikrabicamia spinacmiosvetlenia riesit kablamitypu -0 3x1,5 (bez N a PE vodica)
- Vsetky el instaldcie v kupelniach a v umyvacich priestoroch redlizovat v zmysle podmienok uvedenych

v protokole o urcenivonkajsich vplyvov
- Ochranné pospajanie vykonat podla pokynu v Technicke] sprave

- Pred rozvadzacom musiostaf po celu dobu prevadzky min. obsluzny priestor do vzdidlenosti800mm

- HUP umiestnit pod rozvadzac
- Typy pouzitych kablov su uvedene v zozname kablov a vodicov

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM:

Ochranné opatrenie: 411 - Samocinné odpojenie napajania

415.1- Prudove chranice RCD
415.2 - Doplnkove ochranné pospajanie

ROZVODNY SYSTEM:
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

(vid Technicka sprava
Ochranné opatrenie: 412 - Dvojita dlebo zosilnena izolacia (vid Technicka sprava
(vid Technicka sprava
(vid Technicka sprava

)
)
)
)

Vhodné na vseobecné
pouzitie vratane laikov

} Doplnkové ochranné
opatrenia
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POHLADY
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Skrifa, rozvodnica

Domova rozvodnica pod omietku
EATON BC-U-3/36-ECO (obj.¢. 284641)

Kapacita ; 36

Rady pre pristroje : 3

Rozmery skrine : vid pohfady (kétovanie v mm)
Krytie (zatv./otv.) : IP 30/IP20

Trieda ochrany : Il

Mechanicka odolnost : -

Material skrine / dveri : plast / plast

Uzatvéranie dver :

Farba skrine : biela

Privody / vyvody : zhora / nahor

Menovité napétie : Un = 400/230 V AC

Menovity prid : In= 50A

Menovita frekvencia : 50 Hz

Skratova odolnost : 6 kA

Privodné vedenie : do 25 mm?

Rozvodny systém : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
Skratové pomery : k<6 kA, Ip <6 kA

Ochrana pred zasahom el. pridom podfa STN 33 2000-4-41
411 - Samocinné odpojenie napajania
Zéakladna ochrana: - zakladna izolacia Zivych Casti
- zabrany alebo kryty
- samo¢inné odpojenie napajania
- doplnkové ochrana pradovym chraniom

Ochrana pri poruche :

Pozndmka : pre elekiro vyzbroj rozvadzaca je mozné pouzit iné
zariadenia ako su uvedené, ktoré splfiaju predpisané parametre
a charakteristiky, rozmer skrifi je mozné prispdsobit konkrétne
pouzitym zariadeniam s ohfadom na vefkost miestnosti.
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ETES | PROTOKOL O URCENI Arch. ¢islo:

VONKAJSICH VPLYVOV 16068SP-PVV
1 Odbornakomisia
PREDSEDA:
Ing. Ladislav Blacha - HIP - Autorizovany stavebny inZinier, reg. ¢. 1255*A1
CLENOVIA:
Ing. Marek Pacuta -ELI - Autorizovany stavebny inZinier, reg. ¢. 4860*SP*14

2 Nazov stavby, objekty
REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM
Zdmutov ¢. 41, k.0. Zamutov, parc. ¢. 1641/4, 1641/1

3 Pouzité podklady

Dokumentécia stavby (ASR — podorysy, rezy, pohlady), situécia

Obhliadka lokality a informacie o buducej prevadzke

Celkoveé usporiadanie zariadeni, susediacich budov a objektov, rieSenie priestorov
Platné technické normy a predpisy, hlavne: STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701

4 Prilohy

Priloha €. 1: Uréenie z6n a podmienok el. inStaléacie
v umyvacich priestoroch v zmysle STN 33 2000-7-701
Poznédmka: Prilohy s neoddelitefnou sucastou tohto dokumentu.

5 Struény popis prevadzky a prevadzkové podmienky

Hlavny stavebny objekt SO-01 Rekonstrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum je
nesamostatne stojaci objekt, z vychodnej strany prilahly k jednopodlaznej budove v mierne
svahovitom teréne. Jedna sa o dvojpodlazni podpivni¢ent budovu. Objekt bude zastreSeny sedlovou
strechou. Hlavny vstup do budovy je rieSeny z juznej strany objektu cez vstupni halu so schodiskom z
ktorej sa bude vchadzat do miestnosti hygieny separatne pre muZov a Zeny, chodby, skladu,
kancelarie, dielne a kuchyne. Na 2.NP sa schodiskom dostaneme do chodby a z nej do miestnosti
hygieny separatne pre muzov a Zeny, dvoch klubovych miestnosti a Skoliacich miestnosti pre
rekvalifikacie. Dispozi¢né rieSenie je zrejmé z vykresovej casti projektovej dokumentacie.

6 Rozhodnutie
V ZMYSLE STN 33 2000-5-51 SA PRE RIESENE PRIESTORY URCUJU VONKAJSIE VPLYVY TAKTO:

m.¢.: 1.01, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 2.01, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07
AA5, AB5, AC1, AD1 G, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1 @, AN1 @, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1,
BC2, BD1, BE1, CA2, CB1

m.€.: 1.02, 1.03, 1.04, 1.09, 2.02, 2.03

AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1 @, AN1(, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, BC2,
BD1, BE1, CA2, CB1

Vonkajsie priestory — priestory nechranené pred atmosférickymi vplyvmi

AB3, AB5, AC1, AD1 ¢, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM-XX-1 6, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BAL,
BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

(vonkajsie vplyvy AA, AJ, AR, BB, sa v tychto priestoroch neurcuji)

REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM
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V nasledujucich miestnostiach dodrZzat podmienky el. inStalacie v umyvacich priestoroch uvedené v
prilohe €.1 tohto protokolu:
m.¢. 1.02, 1.03, 1.04, 1.09, 2.02, 2.03

Pozn. (1 - Pre priestory s oknom je stanovena trieda AN2. V priestoroch bez okien je stanovena trieda AN1.
Pozn. (2 - XX znamena prvé &islo v kdde vplyvu AM (3 az 41 pozri STN 33 2000-5-51 tab. ZA.1)

Pozn. (3 — V priestoroch, kde sa nenachadza vodovod, prip. iny zdroj vody sa tento vplyv neurcuje.

Pozn. (4 — Vonkajsi vplyv AD sa uréuje pre vyskyt vody z iného zdroja ako z dazda.

Pozn. (5 - XX znamena prvé &islo v kdde vplyvu AM (3 az 41 pozri STN 33 2000-5-51 tab. ZA.1)

LEGENDA MIESTNOSTI:

1.01 - Vstup. hala so schodiskom, 1.02 - Predsieri WC, 1.03 - WC muzi, 1.04 - WC Zeny a imobilny, 1.05 - Chodba,
1.06 - Sklad, 1.07 - Kancelaria, 1.08 - Dielria, 1.09 - Kuchyfa, 2.01 - Chodba, 2.02 - WC - muzi, 2.03 - WC - Zeny,
2.04 - Chodba, 2.05 - Klubové miestnost, 2.06 - Klubova miestnost, 2.07 - Skoliaca miestnost. - rekvalifikacie,

7 Zdovodnenie

VonkajSie vplyvy boli ur¢ené na zéklade zohladnenia pouZitych vySSie uvedenych podkladov,
charakteru aspdsobu budiceho vyuzivania objektu(-ov), informacii o prevadzkovych stavoch
technol6gie a pouZivanych latok, v sulade so stcasne platnymi technickymi normami a predpismi.

8 Upozornenie

V zmysle STN 33 2000-5-51 priloha N1, ¢l. N1.3.1 pri zmene technoldgie, zariadeni,
pouzivanych alebo spractvanych latok a pod., sa musi prekontrolovat, ¢i el. zariadenia a inStalécia
vyhovuju zmenenym podmienkam. Znova treba urcit tie vonkajSie vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila.

Pocas skiSobnej prevadzky je potrebné overit spravanie sa inStalovanych zariadeni, vlastnosti
pouzivanych alebo spractvanych latok, technologické procesy a iné ¢innosti, ktoré by mohli ovplyvnit
uréené vonkajSie vplyvy. V pripade zistenia odchylok od ur¢enych vonkajSich vplyvov, ktoré sa
vyskytuju v normalnom prevadzkovom stave je nutné vonkajSie vplyvy prehodnotit a spracovat
reviziu tohto protokolu.

PouZité elektrické zariadenia sa musia vybrat astavat vsulade s poZiadavkami uvedenymi
v STN 33 2000-5-51 priloha ZA.1.1 tabulka ZA.1, ktora uvadza vlastnosti zariadeni potrebné z hladiska
vonkajsich vplyvov, ktorym moézZe byt zariadenie vystavené.

Trieda AD4 vo vonkajSich priestoroch nepodmierniuje zaradenie technického zariadenia
elektrického do skupiny A bod g v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z., Priloha ¢.1, III.

Vo Vranove nad Toplou, dna 16.08.2016

Ing. Marek Pacuta Ing. Ladislav Blacha
(vypracoval) (predseda komisie)
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PROTOKOL O URCENI
VONKAIJSICH VPLYVOYV

Zoznam vonkajsich vplyvov

Kod:
AAS5
AA7
AB3
AB4
AB5
AC1
AD1
AD2
AE1
AE3
AF1
AF2
AG1
AH1
AK1
AK2
AL1
AL2
AM-XX-1
AN1
AN2
AN3
AP1
AQ1
AQ2
AQ3
AR1
AS1
AS2
AT1
AT2
AU2
BAl
BB1
BB2
BC2
BC3
BD1
BE1
CAl
CB1

Vonkajsi vplyv

Teplota okolia

Teplota okolia

Atmosféricka vihkost
Atmosféricka vihkost
Atmosféricka vihkost
Nadmorska vyska

Vyskyt vody

Vyskyt vody

Vyskyt cudzich pevnych telies
Vyskyt cudzich pevnych telies
Vyskyt korozie

Vyskyt korozie

Mechanické namahanie - narazy, otrasy

Mechanické namahanie - vibréacie
Vyskyt rastlinstva a/alebo plesni (fléra)

Vyskyt rastlinstva a/alebo plesni (flora)

Vyskyt Zivocichov (fauna)
Vyskyt Zivocichov (fauna)

Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujuce vplyvy

SInecné Ziarenie

SInecné Ziarenie

SInecné Ziarenie

Seizmické ucinky

Blesk

Blesk

Blesk

Pohyb vzduchu

Vietor

Vietor

Snehova pokryvka

Snehova pokryvka

Namraza

Sposobilost 0séb

Elektricky odpor fudského tela
Elektricky odpor fudského tela
Dotyk 0s6b so zemou

Dotyk 0s6b so zemou

Podmienky Uniku v pripade nebezpecenstva

Charakteristika

+5°C ... +40°C

-25°C ... +55°C

10...100 %, 0,5 ... 7 g¢/m3
5..95%,4..29 g/m3
5..85%,1..25g/m3
<2000m

zanedbatelny

volne padajlce kvapky
zanedbatelny

Velmi malé predmety (1 mm)
zanedbatelny

Atmosféricky

mierne

slabé

bez nebezpecenstva
Nebezpecény

bez nebezpecenstva
Nebezpecny

bez nebezpecenstva
slabé

Stredné

silné

zanedbatelné

zanedbatelny G¢inok

Nepriame ohrozenie

priamy Gcinok

slaby

Slaby

Stredny (20 m/s < rychlost < 30 m/s)
Zanedbatelna

Mierna

Lahka ndmraza do 1 kg/m
beZné (laici)

Velky odpor (suché podmienky)
Normalny odpor (Standardné podm.)
zriedkavy

Casty

mala hustota oséb/lahky tnik

Povaha spractvanych alebo skladovanych latok bez vyznamného nebezpecenstva

Stavebné materialy
Konstrukcia stavby

nehorlavé
zanedbatelné nebezpecenstvo

REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM
OBJEKT: SO — 01; Miesto: Zamutov ¢&. 41, k.0. Zdmutov, parc. ¢. 1641/4, 1641/1
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PROTOKOL O URCENI Arch. &islo:
VONKAJSICH VPLYVOV 1668SP-PVV

PRILOHA & 1

Urcenie podmienok el. inStalacie v umyvacich priestoroch v zmysle
STN 33 2000-7-701

Umyvaci priestor
je ohraniceny:
a) zvislou plochou (plochami) prechadzajicou obrysmi umyvadla, umyvacieho drezu
a zahrna priestor pod aj nad umyvadlom, umyvacim drezom a
b) podlahou a stropom

Elektrické zariadenia v umyvacom priestore musia spifiat tieto podmienky:

Z&suvky a spinace sa mézu umiestnit iba mimo umyvacieho priestoru. Ak su vo vySke aspor
1,2m nad podlahou, méZu sa umiestnit tesne pri hranici umyvacieho priestoru. Ak si umiestnené
nizSie , musia byt vzdialené svojim najblizSim okrajom aspon 0,2m od hranice umyvacieho priestoru.
Pritom sa musia brat do Gvahy aj poZiadavky, ktoré su ddsledkom vonkajSich vplyvov priestoru,
v ktorom je umyvaci priestor umiestneny.

Stupen ochrany rovnako ako elektrické rozvody musia vyhovovat vonkajSim vplyvom a zénam
v ktorych st umiestnené. Svietidlo sa ma umiestnit tak, aby jeho spodny okraj bol aspor 180 ¢cm nad
podlahou. Svetelny zdroj sa musi zakryt ochrannym sklom. VSetky vonkajSie ¢asti svietidla, ktoré su
nizSie ako 250 cm nad podlahou musia byt z trvanlivého izolantu. Ak je svietidlo umiestnené nizsie
ako 180 cm nad podlahou musi sa chréanit pred mechanickym poskodenim napr. ochrannym koSom,
alebo narazu vzdornym krytom a musi mat stuper ochrany aspori IPX1. Spodny okraj svietidla nesmie
byt niZSie ako 40 cm nad hornym okrajom umyvadla alebo drezu.

Znazornenie umyvacieho priestoru je na obrazku ¢. 1
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1 VSEOBECNE UDAJE A ROZSAH

Projektova dokumentécia pre stavebné konanie riei rekonstrukciu priemyselnej budovy na
komunitné centrum.

Hlavny stavebny objekt SO-01 Rekonstrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum je
nesamostatne stojaci objekt, z vychodnej strany prilahly k jednopodlaznej budove v mierne
svahovitom teréne. Jedna sa o dvojpodlazni podpivni¢ent budovu. Objekt bude zastreSeny sedlovou
strechou. Hlavny vstup do budovy je rieSeny z juznej strany objektu cez vstupni halu so schodiskom z
ktorej sa bude vchadzat do miestnosti hygieny separatne pre muZov a Zeny, chodby, skladu,
kancelarie, dielne a kuchyne. Na 2.NP sa schodiskom dostaneme do chodby a z nej do miestnosti
hygieny separdtne pre muZov a Zeny, dvoch klubovych miestnosti a Skoliacich miestnosti pre
rekvalifikacie. Dispozi¢né rieSenie je zrejmé z vykresovej casti projektovej dokumentacie.

Stupen dokumentécie: DSP — Dokumentécia pre stavebné povolenie

Rozsah dokumentacie:

napojenie rieSenych priestorov na el. energiu, rozvody
rozvadzac objektu

svetelnd inStalacia vratane spdsobu ovladania
z&suvkova instalacia

ochrana pred Grazom elektrickym prddom

ochrana pred zdsahom blesku

KaZda zmena projektu, zasahy do navrhovaného technického rieSenia arozmnoZovanie projektovej
dokumentécie podlieha Z&konu ¢. 618/2003 Z. z. (Autorsky zakon) a je podmienené sihlasom autora. RieSenie
tohto diela zodpoveda potrebam a poZiadavkam investora, ako aj charakteru buducej prevadzky.

2 PODKLADY PRE SPRACOVANIE DOKUMENTACIE

fyzicka obhliadka a poZiadavky buddceho prevadzkovatela

projekéné podklady ASR

protokol o uréeni vonkajsich vplyvov

normy STN a platné predpisy (uvedené v Zozname pouzitych noriem)

3 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

3.1  Zaélenenie el. zariadeni podla miery ohrozenia

v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z. z., Priloha ¢&.1, Ill. Cast su podla miery ohrozenia
zaradené technické zariadenia elektrické nasledovne:

Vyhradené technické zariadenia s vy§Sou mierou ohrozenia — Skupina ,,B*

3.2  Rozvodny systém

3/ PEN AC 400/230V 50Hz TN-C (privodné vedenie z RE)
3/ N/ PE AC 400/230V 50Hz TN-S (silnopradova el. inStalécia)

3.3  Stupen doleZitosti dodavky elektrickej energie
v zmysle STN 34 1610: 3. stuperi

3.4 Prikon elektrickej energie
Rozvadzaé RH: Pi=22,1kwW; Ps=133kW

3.5  Vonkajsie vplyvy
Vonkajsie vplyvy v uvaZzovanych priestoroch boli uréené v protokole o uréeni vonkajsich vplyvov,
ktory tvori stcast projektovej dokumentécie.
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3.6 Ochrana pred zasahom el. pradom podla STN 33 2000-4-41

3.6.1 Ochranné opatrenia vhodné na vSeobecné pouZitie vratane laikov
Ochranné opatrenie: 411 — Samocinné odpojenie napajania

Zakladna ochrana Ochrana pri poruche
- Zakladnd izol4cia Zivych casti - Ochranné uzemnenie
- Zabrany alebo kryty - Ochranné pospéajanie

- Samocinné odpojenie pri poruche v systémoch TN
- Doplnkovéa ochrana pradovym chrani¢com RCD

Ochranné opatrenie: 412 — Dvojité alebo zosilnend izolécia

Zakladna ochrana Ochrana pri poruche

- Zakladnd izol4cia Zivych casti - Pridavnd izolacia

- Zosilnend izolacia (z&kladna ochrana a ochrana pri poruche)

3.6.2 DopInkové ochranné opatrenia

Doplnkova ochrana: Prudové chrénice (RCD)
Doplnkova ochrana: Doplnkové ochranné pospéjanie

3.7 Meranie spotreby elektrickej energie
Je rieSené samostatnou ¢astou PD.

3.8  Prierezy vedeni

Pri dimenzovani prierezu elektrickych kablov sa vychadzalo z predpokladu dodrZiavania
dovolenych Ubytkov napatia v rozvode pri menovitom zataZeni, ako aj odolnosti tepelnym
a mechanickym G¢inkom pripadnych skratovych pradov.

3.9  Ubytky napatia
Ubytky napatia v elektrickych obvodoch neprekrocia hodnoty maximalnych dovolenych Gbytkov

podla STN 34 1610. Ubytok napétia od rozvadzaca k spotrebicom nema prekrocit hodnoty stanovené
v zmysle STN 33 2130 ¢l. 4.7.3..

3.10 Zostatkové riziko

Prevadzka elektrickych zariadeni pri dodrZzani prevadzkovych predpisov, predpisanych intervalov
udrzby a odbornych prehliadok a odbornych skiSok nespdsobuje vznik zostatkového rizika. Realizacia
tohto projektu nebude mat negativne vplyvy na Zivotné prostredie, nebude zdrojom znecistenia
p6dy, vody ani ovzdusia. Neddjde k ohrozeniu fauny ani flory.

4  TECHNICKE RIESENIE

4.1  VSeobecny popis

Navrhovana elektricka inStalacia vychadza z potrieb investora a z dispoziéného rozloZenia
miestnosti. Elektrické obvody v objekte bud( napajané z hlavného rozvadza¢a umiestneného
v miestnosti m. ¢. 1.01 — Vstupna hala so schodiskom.

4.2  Kablové systémy (dalej,,KS*)

Kompletna kabeldZ je realizovana medenymi kadblami s dvojitou izolaciou vedenymi pod
omietkou.
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V3etky kable budd oznacené v napéjacom rozvadzaci trvanlivymi oznacovacimi Stitkami s
Gdajom o ¢isle obvodu, druhu kabla a smerovani. Kable budu spéjané v univerzalnych instala¢nych
krabiciach pod omietkou. Farebné znacenie Zil kdblov a vodicov je v sulade s STN EN 60446.

Pre silnopradova elektrickd inStalaciu budd pouzité kable typu CYKY a HO7V.

4.3 Rozvadzac

-RH - hlavny rozvadzac

4.4 Svetelna elektroinstalacia

441 Hlavné osvetlenie

Osvetlenie vnatornych priestorov  je rieSené Ziarivkovymi svietidlami s linearnymi
a kompaktnymi zdrojmi. Pre spinanie a ovladanie osvetlenia st navrhované spinace prislusného
radenia. Elektrické parametre svietidiel a spinacov su v legende.

4.4.2 Nudzové osvetlenie

V objekte inStalovat nidzové svietidla s vlastnym batériovym zdrojom s autonémnostou 1 hod,
ktoré bud( napajané z prislusného svetelného obvodu v danych miestnostiach. V pripade vypadku
napajania déjde k automatickému zapnutiu svietidiel, tzn., Ze svietidld& maji charakter netrvalého
nudzového osvetlenia. Svietidla nddzového Unikového osvetlenia su inStalované na miestach podia
prislusnych dispozi¢nych vykresov, elektrické parametre svietidiel st uvedené v legende el. znaciek.

4.4.3 VonkajsSie osvetlenie

Na fasdde objektu bude inStalované Ziarivkové svietidlo vybavené pohybovym senzorom pre
osvetlenie vstupu do objektu a okolia budovy.

45 Zasuvkova a ostatna elektricka inStalacia

V objekte budl osadené jednofazové zasuvky 230V v prislusnej vyske nad podlahou. Zasuvkové
obvody bud( napajané samostatnymi kablovymi vyvodmi z rozvadza¢a cez prudové chranice
s rozdielovym vypinacim prddom |A=30mA.

Napojenie sporédka bude rieSené prostrednictvom sporakového spinaca 400V napojeného
samostatnym privodom z rozvadzaca RH.

4.6 Ochranné uzemnenie

NeZivé casti inStalacie musia byt prostrednictvom ochranného vodi¢a spojené s hlavnou
uzemnovacou pripojnicou (dalej ,,HUP*), ktora musi byt spojena hlavnym uzemriovacim vodi¢om
s uzemnenym bodom napéjacej siete. Tieto prepojenia budu prevedené ochrannymi vodi¢mi kablov
napéjajucich el. zariadenia. HUP bude zriadena v m. ¢. 1.01 — Vstupné hala so schodiskom.

4.7  Ochranné pospajanie

V budove bude k ochrannému pospajaniu pripojeny uzemnovaci vodi¢, hlavna uzemnovacia
svorka/pripojnica a nasledujlce vodivé casti:
- kovové potrubia napajajuce technické zariadenia budov, napriklad plyn, voda
- konStrukéné cudzie vodivé casti, ak su pristupné pri normalnom pouZivani, kovové systémy
UK a VZT
- kovové armatury Zelezobetdnovej konStrukcie, ak su armatlry pristupné anavzajom
spolahlivo prepojené

Ochranné pospdjanie realizovat vodi¢émi HO7V-U 16mmz2 z/Z vedenymi v ohybnych plastovych
rdrkach pod omietkou, prip. v kablovych Zlaboch, v zmysle HD 60364-5-54.
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4.8  Doplnkova ochrana prudovym chraniécom RCD

Pre (cely ochrany pradovym chranicom sd v rozvadzac¢och inStalované prudové chranice
s rozdielovym vypinacim pradom 30 mA. Pre vSeobecné pouZitie su inStalované chranice typu AC.

49 Uzem#ovacia sustava

Uzemnovacia sOstava vytvara priamy elektricky kontakt so zemou. SUstava je navrhnuta
s dérazom na vSetky Ucely uzemnenia:
Ochranné uzemnenie
- ochrany pred bleskom a prepétim
- ochrany pred zasahom elektrickym pradom
Funkéné uzemnenie
- spravnej ¢innosti elektrickych zariadeni

pri¢om prioritu méa bezpecnost pred funkénostou.
Zohladnenim Gcelov uzemnenia sa odporica odpor uzemnenia nizsi ako 10 Q.

Uzemnovacia sUstava objektu bude realizovand obvodovym uzemrova¢om. Tento uzemriovac
bude intalovany ako vodorovny v zemi v hibke 700mm pod upravenym terénom vo vzdialenosti min.
1000mm od obvodovych stien objektu. VSetky zvody bud( pripojené na uvedeny spoloény
uzemrnova¢. V miestach zvodov vyviest nad Groven terénu vodice uzemnenia, prostrednictvom
ktorych bud( na uzemriovaciu ststavu napojené zvody. Nad (rovriou terénu ponechat rezervu tychto
vodicov o dizke min. 2,5m.

Pre uzemnovaciu sustavu budi pouzité materialy zo Ziarovo pozinkovanej ocele v zmysle STN
33 2000-5-54:
tuhy drét priemeru 10 mm (FeZn @10mm) — vyvody uzemrovaca zo zeme
tuhy pasovy vodic¢ prierezu 30x4mm (FeZn 30x4) — pasovy uzemriovac

Spéjanie jednotlivych vodi¢ov vykonat prislusnymi pozinkovanymi svorkami, v zemi pouZzit
2 svorky pre jeden vodivy spoj. Alternativou spajania vodicov v zemi je zvaranie svhodnou
antikor6znou Upravou.

4.10 Ochrana pred bleskom a prepatiami

Potreba ochrany stavby pred bleskom s ciefom zniZit straty vyvolané Skodami spdsobenymi
bleskom sa musi vyhodnotit. Z vyhodnotenia rizika rieSenej stavby vyplynulo, Ze ochrana stavby pred
bleskom je potrebna a navrhovanymi opatreniami su:

Ochranné opatrenia na znizenie hmotnej Skody
Ochranné opatrenia na zniZzenie Grazu Zivych bytosti spdsobeného zasahom el. prddom

Vyhodnotenim rizika bola uréena Groven ochrany pred bleskom LPL IV.

4.10.1 Opatrenia na znizenie hmotnej Skody

Chranena stavba sa musi nachadzat vnatri zony ochrany pred bleskom LPZ 0B. To sa dosiahne
pomocou systému ochrany pred bleskom (LPS). VysSie uvedenej Urovni ochrany pred bleskom (LPL)
zodpoveda trieda LPS IV. LPS sa sklad4 z vonkajSieho aj vnutorného systému ochrany, pricom
ochranné opatrenia su realizované konstrukénymi pravidlami podla vypocitanej urovne ochrany.
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4.10.2 Vonkajsi systém ochrany pred bleskom LPS - Bleskozvod

Funkciou vonkajSieho LPS je zachytit zdsah blesku do stavby (zachytdvacou sustavou),
bezpeéne zviest bleskovy prid do zeme (sustavou zvodov) a rozptylit prdd do zeme (pomocou
uzemrnovacej sustavy).

Vonkajsi LPS je pre tato stavbu rieSeny ako novy neizolovany systém — uchyteny k stavbe.

4.10.2.1 Zachytévacia sUstava

Umiestnenie zachytavacej sUstavy bolo stanovené metddou ochranného uhla. Vodice
zachytavacej ststavy AIMgSi @ 8 mm bud( umiestnené vodorovne na hrebeni strechy a Sikmo nadol
od hreberia smerom k zvodom. Na koncoch hreberia vytvorit pomocné vertikalne zachytavace dizky
0,5 m. Podpery vedenia inStalovat vo vzdialenostiach 1000 mm. VyvySené casti nad strechou (napr.
komin) budu chranené zachytavacou tycou.

4.10.2.2 Sustava zvodov

Medzi strechou a zemou budl v rohoch budovy zriadené 4 nové vonkajSie zvody. Tie budd
prevedené vodicom AIMgSi @ 8 mm. Zvody budld kotvené do obvodovej konstrukcie budovy
podperami vedenia kazdych 1000 mm.

Kazdy zvod bude obsahovat miesto rozpojenia — skiSobnu svorku osadent vo vySke 1800 mm
nad upravenym terénom. Pri skiSobnej svorke osadit oznacovaci §titok s poradovym &islom. Od
skaSobnej svorky bude zvod rieSeny smerom k uzemrovacu vodicom FeZn @ 10 mm. Pre mechanické
chranenie zvodu medzi skaSobnou svorkou a terénom instalovat ochranny uholnik, prip. ochrannu
rarku vySky 1700 mm.

4.10.3 Vnatorny systém ochrany pred bleskom

Funkciou vnatorného LPS je zabranit nebezpeénému iskreniu vnutri stavby, pouzitim bud’
ekvipotencialneho pospéjania alebo dostato¢nej vzdialenosti ,s“, (z ddévodu elektrickej izolécie)
medzi suc¢astami LPS a ostatnymi elektricky vodivymi prvkami vnutri stavby.

4.10.3.1 Ekvipotencialne pospéajanie proti blesku

Vyrovnanie potencidlov sa dosiahne vzajomnym spojenim LPS na jednej strane a kovovych
inStalécii, vnatornych systémov a vonkajSich vodivych ¢asti a vedeni pripojenych k stavbe na druhej
strane. Vzajomné spojenie moOZe byt zhotovené vodiémi pospéjania, prepatovymi ochrannymi
zariadeniami (SPD) a/alebo oddelovacimi iskriskami (ISG).

VonkajSie vodivé casti pripojit na ekvipotencialne pospéajanie v mieste ¢o najblizSie vstupu do
chranenej stavby, ak priame pospéajanie nie je pripustné budl pouZité oddelovacie iskriska.

Nakolko tento projekt nerieSi vndtorna inStalaciu, nasledujlce odporlcania je potrebné
prispdsobit redlnemu stavu, prip. konzultovat pocas realizacie s projektantom.

Pre vnutorné systémy sa pre ekvipotencidlne pospajanie proti blesku odporica zriadit
pripojnicu pospajania (HUP — hlavnd uzemrnovacia pripojnica), ktord sa uzemrnovacim vodi¢om FeZn
@ 10 mm pripoji k uzemrnovaéu budovy. Na tito uzemnovaciu ekvipotencialnu pripojnicu pripojit
okrem sUcasti vyZzadovanych ochrannym pospéjanim (kapitola 4.7) aj kovové inStalacie, vnatorné
systémy a vonkajSie vodivé ¢asti pri ktorych nie je moZzné zabezpecit elektrickd izolaciu vonkajsieho
LPS. Netienené ké&ble musia byt pospéjané cez prepatové ochrany (SPD).

Vodic¢e elektrickych a telekomunika¢nych vedeni pripojenych k chranenej stavbe budd
pospajané priamo alebo cez SPD k pripojnici pospéjania.
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Do hlavného nizkonapétového rozvadzaca odporicame inStalovat prepatové ochrany (SPD),
ktorych parametre je potrebné vypocitat z predpokladanej velkosti vrcholovej hodnoty bleskového
pradu v zmysle uréenej Grovne LPL (t.j. 100 kA pre LPL IV) a druhu kablovych vedeni, ktorymi hrozi
potencialne zavlecenie prepétia do objektu.

4.10.3.2 Elektricka izolacia vonkajSieho LPS

Elektrick& izolacia medzi zachytivacou sustavou alebo zvodmi na jednej strane a kovovymi
¢astami stavby, kovovymi inStalaciami a vnatornymi systémami na druhej strane sa mdze dosiahnut
zaistenim dostatocnej vzdialenosti (s) medzi tymito ¢astami.

4.11 Opatrenia naochranu pred Urazom zivych bytosti spésobeného
zasahom el. prudom

Priblizenie sa 0s6b k zvodom mbze byt za urcitych podmienok Zivotu nebezpec¢ny. STN EN
62305-3 uvadza podmienky, splnenim ktorych sa zmen$i nebezpecenstvo pred dotykovym
a krokovym napatim na pripustnd Grover. Tymito podmienkami je zamedzenie pristupu 0s6b do
vzdialenosti 3 m od akéhokolvek zvodu alebo pouZitie sistavy aspori 10 zvodov alebo povrch zeme v
okoli zvodu aspon do vzdialenosti 3 m ma rezistivitu povrchovej vrstvy nie mensiu ako 100 kQ.

Napriek tomu, Ze niektora z uvedenych podmienok je splnend, odporica sa ako ochranné
opatrenie osadit v mieste kazdého zvodu vystrazn( tabulku s napisom ,,POCAS BURKY JE ZAKAZANE
ZDRZIAVAT SA V BLIZKOSTI ZvODU DO VZDIALENOSTI 3 METRE®, aby sa zniZila pravdepodobnost
dotyku zvodov na minimum a pravdepodobnost vstupu do nebezpecnej oblasti v okruhu 3 m od
zvodu.

5 BEZPECNOST PRACE A ZAVEREENE USTANOVENIA

MontéZ a udrzbu el. zariadeni méZe vykonavat len opravneny subjekt, ktory vlastni opravnenie vydané
Organom inSpekcie prace v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.. Obsluhu elektrického zariadenia, t.].
ovladanie - zapinanie a vypinanie obvodov inStaldcie mézu robit osoby bez elektrotechnickej kvalifikacie,
miniméalne vSak poucené (817 - VyhlaSka MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.). Obsluhou tych ¢asti zariadenia, kde by
obsluha mohla prist do styku s ¢astami pod napatim, mézu byt poverené len osoby z elektrotechnickou
kvalifikaciou s odbornou spdsobilostou podfa Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. (§17-19).

Z zmysle zdkona NR SR & 124/2006 Z.z., vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z aSTN 33 1500 je
povinnostou vykonavat na elektrickych zariadeniach pravidelné kontroly za ucelom zaistenia bezpecnosti
a ochrany zdravia pri préaci.

Po montézi, pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky, musi byt vykonana Prvd odborna
prehliadka a odborna skaska (Vychodiskova revizia). Vystupom vychodiskovej revizie je pisomny doklad —
Spréva o prvej odbornej prehliadke a odbornej skiske. El. zariadenie sa smie uviest do prevadzky iba v pripade,
Ze vychodiskova revizia je s kladnym vysledkom (zaverom).

Na prevadzkovanych elektrickych zariadeniach sa musi periodicky vykonavat Pravidelnd odborna
prehliadka a odborna skaska (Periodicka revizia) ato v predpisanych lehotach pocas celej Zivotnosti
elektrického zariadenia. Po vykonani vychodiskovej revizie vypracuje elektrotechnik Specialista (revizny technik)
Spravu o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skuske. Lehoty vykonavania periodickych revizii sa musia
dodrzat podla vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z. priloha ¢.8 aSTN 33 1500 Tabulka 1, 2, 3. Tieto musi
zabezpecdit prevadzkovatel zariadenia.

Postup vykonavania revizii musi byt v stlade s STN 33 2000-6.

Na vyhradenom technickom zariadeni elektrickom skupiny A po ukonéeni montéze a pred uvedenim do
prevadzky je potrebné vykonat Prva Gradnd skasku v zmysle VyhlaSky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z.

Tieto dokumenty je zamestnavatel povinny uchovavat po dobu ustanovenu pravnymi predpismi
a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci.
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Dodévatel je povinny po ukonéeni montaze do jedného vytlacku vykresovej dokumentécie zakreslit
skuto¢né prevedenie inStalacie.

Projektova dokumentécia je spracovana v stlade s predpismi a normami v dobe spracovavania projektu.
Rozsah projektovej dokumentéacie zodpoveda novelizovanému Stavebnému zékonu - dokumentécia stavieb pre

dany Gcel — projekt.

Ing. Marek Pacuta
zodpovedny projektant

6 ZOZNAM POUZITYCH NORIEM

STN 33 2000

Subor noriem — Elektrické inStalacie nizkeho napétia, Elektrické instalacie budov

STN 33 2000-1 Elektrické inStalacie nizkeho napétia. Zakladné principy, stanovenie vSeobecnych

STN 33 2000-4-41
STN 33 2000-4-42
STN 33 2000-4-43
STN 33 2000-5-51
STN 33 2000-5-52
STN 33 2000-5-523

STN 33 2000-5-537

STN 33 2000-5-54
STN 33 2000-5-559

STN 33 2000-7-701

STN 33 2030
STN 33 2130
STN 33 2180
STN 34 1050
STN 34 1610
STN 36 0452
STN EN 12464-1
STN EN 15193
STN EN 50274
STN EN 61439
STN EN 61140

STN EN 62305

charakteristik, definicie

Elektrické inStalacie NN. Zaistenie bezpe¢nosti. Ochrana pred zasahom el. pradom
Elektrické inStalacie budov. Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred U¢inkami tepla
Elektrické inStalacie budov. Zaistenie bezpe¢nosti. Ochrana pred nadpridom
Elektrické inStalacie budov. Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla
Elektrické inStalacie budov. Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody
Elektrické inStalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Oddiel 523:
Pradové zataZitelnost elektrickych rozvodov

Elektrické inStalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Oddiel 523:
Pristroje na bezpe¢né odpojenie a spinanie

Elektrické inStalacie nizkeho napatia. Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Elektrické inStalacie budov. Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Ostatné zariadenia.
Svietidla a inStalacie osvetlenia

Elektrické inStalacie nizkeho napatia. Cast 7-701: PoZiadavky na osobitné instalacie
alebo priestory. Priestory s variou alebo sprchou

Ochrana pred nebezpe¢nymi G¢inkami statickej elektriny

Elektrotechnické predpisy. Vnatorné elektrické rozvody

Elektrotechnické predpisy STN. Pripajanie elektrickych pristrojov a spotrebi¢ov
Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnopradovych el. vedeni
Elektrotechnické predpisy STN. Elektricky silnopradovy rozvod v priem. prevadzkach
Umelé osvetlenie obytnych budov

Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest. Cast 1: Vnutorné pracovné miesta
Energeticka hospodarnost budov. Energetické poziadavky na osvetlenie
Nizkonapatové rozvadzace. Ochrana pred Urazom elektrickym pradom.
Nizkonapéatoveé rozvadzace

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom. Spolo¢né hladiska pre inStalaciu

a zariadenia

Ochrana pred bleskom.
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PRILOHA €. 1 - ELEKTRICKA 1ZOLACIA VONKAJSIEHO LPS

LPS TriedaLPS

Izol. lzolacia vonk. LPS

n Pocet zvodov celkovo
Zachytavacia sustava
Uzemriovacia sustava
Dostato¢na vzdialenost

L DiZka pozdiz zachytavacej ststavy alebo zvodu od bodu, kde sa zistuje
dostatocna vzdialenost k najblizSiemu bodu vyrovnania potenciélov

L S
(m) (cm)
20,5 37,6
20,0 36,7
19,5 35,8
19,0 34,8
18,5 339
18,0 33,0
17,5 32,1
17,0 31,2
16,5 30,3
16,0 29,3
15,5 28,4
15,0 27,5
14,5 26,6
14,0 25,7
13,5 24,8
13,0 23,8
12,5 229
12,0 22,0
11,5 21,1
11,0 20,2
10,5 19,3
10,0 18,3
9,5 17,4

REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM

v Rozmery objektu
vzduch a Sirka 1395 m

4 b dizka 14,27 m

hrebernova h vyska 8,885 m
TypB o] obvod 56,44 m

v tabulke c medzi zvodmi 14,11 m

L S L S

(m) (cm) (m) (cm)

9,0 16,5

8,5 15,6

8,0 14,7

7,5 13,8

7.0 12,8

6,5 11,9

6,0 11,0

5,5 10,1

50 9,2

45 8,3

4,0 7,3

3,5 6,4

3,0 55

2,5 4,6

2,0 3,7

15 2,8

1,0 1,8

0,5 0,9

0,0 0,0

Stranalz1
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LEGENDA POTRUBIA:

Potrubie privodné z Cu rar

Potrubie vratné z Cu rir

GK GULOVY KOHUT
SV POISTNY VENTIL 6 BAR
AQOV AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL

iz IZOLACIA POTRUBIA

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENI:

POZ. | NAZOV-ROZMER KS | POZNAMKA
PLYNOVY KONDENZACNY KOTOL
1 VAILANT AUROCOMPACT VSC S INT 126-C180, 1
Q=47KW +13,8 KW
PLOCHY KOLEKTOR BUDERUS LOGASOL SKN 3.0-s, 3
PLOCHA APERITURY Sy, = 2,1 m?
3 EXPANZNA NADRZ REFLEX S25/10,V =25 dm® 1
KRESLIL VYPRACOVAL ZOD. PROJEKTANT
ING. J. GOMBITA ING. J. GOMBITA ING. L. BLACHA
MIESTO STAVBY: Zamutov 41, k. 0.: Zamutov, parc. €.: 1641/1, 1641/4
INVESTOR : Obec Zamutov, 094 15 Zamutov 434
STAVBA : POCET 2*A4
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1. VSEOBECNE.

Predmetom tejto Casti projektovej dokumentacie je rieSenie ohrevu vody solarnym zariadenim
v objekte Komunitného centra Zamutov, ktoré je uvazované ako doplnkovy zdroj tepelnej energie pre
ohrev vody. Solarne zariadenie ohrieva vodu v zasobniku vody umiestnenom v kotolni. Ohriata voda
nie je ur€end pre technologické ucely.

Solarny systém zabezpedi predohrev vody na 30°C+45 °C a dohrev na projektovanu teplotu 55°C
sa zabezpeci od hlavného zdroja tepla.

2. CHARAKTERISTIKA OBLASTI.

Zemepisna Sirka: 48,9° severnej Sirky
Zemepisna dizka: 21,8° vychodnej dizky
Nadmorska vyska: 141 m n.m.

UvaZované sinecné Ziarenie: 1124 kwWh.rok*

Priemerna ro¢na teplota: 6,9°C

Teplotné pasmo: Mierna klima, chladno aZz teplo
Referen¢né klimatolog. stanica: Kamenica nad Cirochou

3. VLASTNE TECHNICKE ZARIADENIE SYSTEMU.
3.1. Solarny zasobnik TUV.

V kotolni je navrhnuty bivalentny zasobnik vody s dvoma vymennikmi z ocel. rdr hladkych,
s objemom 190 litrov, ktory je ur€eny pre zasobovanie hygienickych zariadeni teplou vodou.

Horné pripojenie je uréené pre potrubie z ocel. rdr zavitovych, od hlavného zdroja tepla.

Dolné pripojenie (podla oznacenia vyrobcu) je urené pre potrubie z Cu rdr od kompletnej solarnej
stanice.

Solarny systém zabezpeci predohrev vody na 30°C+45 °C a dohrev na projektovanu teplotu 55°C
sa zabezpeci od plynového kotla.

3.2. Solarne kolektory a ich umiestnenie.

Projekt uvazuje s pouzitim spolu 4 ks. plochych kolektorov, umiestnenych v jednom poli na
streche objektu.

Kolektorové pole: Plochy kolektor
Sklon kolektorového pofla: 15°
Smerova odchylka kolektorového pola: -55°

Relativna vyska stredu kolektorového pofa:  +10 m

3.3. Zabezpe €ovacie zariadenie.

Ulohou tohto zariadenia je zabezped&enie kvalitnej a bezpeénej prevadzky systému.

Solarny systém sa montuje zasadne ako uzavrety s uzavretou expanznou nadobou.
Dimenzovanie expanznej nadoby vo vSeobecnosti zavisi od celkového objemu kvapaliny v systéme a
od vykonu zdroja tepla. Pre solarne systémy su vyhodnejSie nadoby s vy3Sim pracovnym pretlakom,
systém je v tom pripade menej nachylné na zavzdusnenie.

Maximalny pracovny pretlak je 600 kPa. Poistny ventil sa dimenzuje podla max. pracovného
pretlaku, ktory je dany naj¢astejSie maximalnym pretlakom kolektora, alebo maximalnym pretlakom
expanznej nadoby, ak je tento niZsi.

3.3.1. Vypo ¢et velkosti expanznej hddoby pod Fa Udajov vyrobcu a STN EN 12828.
PlIniaci objem solarneho zariadenia:

Va = Vk.nk+ Vwr +Vks+Vr+Vy = 27,09 dm3

Va [dm?] - plniaci objem zariadenia
Vk = 0,86 [dm® - objem kolektora

Nk = 4 - pocet kolektorov

Vwr = 5,4 [dm?] - objem vymennika tepla



Vks = 2 [dm?] - objem LOGASOL KS...
Vr = 13,25 [dm?] - objem potrubia

Vy = 3 [dm?] - objem predlohy EN

Vw = 002Va =23[dm?

Tlak v EN:

pv = 0,1.hga + 0,4 bar = 1,42 - volime: 1,42 bar

pv = 1,42 [bar] -tlak v EN
= 10,4 [m] - stat. vySka medzi stredom EN
a najvyssim bodom zar.

h stat

Plniaci tlak v EN:
po = pv+0,3bar = 1,72
po [bar] - plniaci tlak v EN

Koncovy tlak:

Pe < psv—0,2bar = ... pre: psv < 3 bar

Pe < 0,9.psv = 5,4 ... pre:psv> 3 bar

Pe [bar] - koncovy tlak v EN

psv = [bar] - tlak nastavenia poistného
ventilu

Objem odparovania:

Vb = Vk.nk+Vpr = 5,04

Vb [dm?®] - objem odparovania
Vk = 0,86 [dm? - objem kolektorov

Nk = 4 - pocet kolektorov

Vor = 1,6 [dm?®] - objem v pripojovacich

vedeniach cca5m

Vypo €et min. objemu EN:

Vamin = (Van + Vo + W) ﬁ = (27,09.0,073 + 5,04 + 3) % = 17,424 dm?®
Vn.min [dm3] - min. objem EN

Va = 27,09 [dm?®] - plniaci objem zariadenia

n = 0,073 - expanzny koeficient

Vo = 5,04 [dm® - objem odparovania

Vw = 3 [dm?] - objem predlohy EN

Pe = 5,4 [bar] -koncovy tlak v EN

Po = 1,72 [bar - plniacitlak v EN

- Vyhovuje membranova expanzna nadoba pre solarne s ystémy 25 litrov/10 bar
Vypo €et poistného potrubia pre pod rFa STN 12 828, ¢€l. 4.6.3.2:

) =7 [kw] - maximalny tepelny vykon kolektorového pofa
ds - minimalny vnutorny priemer potrubia

Poistné potrubie:
ds=15+1,4. P =15+ 1,4 . 7% =18,704 mm
- Vyhovuje potrubie Cu 22x1

Poistné potrubie bude pripojené na spiatoénom potrubi zdroja tepla. Polomer ohybu rurok zhotovit
najmenej Rmin = 1,5Xx D. V zmysle STN EN 12 828 ¢l. 4.6.2.4. na poistnom potrubi medzi expanznou

nadobou a zdrojom tepla nesmie byt zabudovany Ziadny uzatvaraci ventil.
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Navrh svetlosti poistného ventilu:

Vypocet je prevedeny podlfa STN EN 13 4309-3 ,Poistné ventily, Cast’ 3: Vypocet vytokov".

Vypocet je prevedeny v zmysle citovanej STN EN 13 4309-3 interaktivnym vypoctom podla
portalu www.tzb-info.sk.

Pozn.: Prepocet poistného ventilu — pozri priloha €.:1.

3.4. Obehové ¢&erpadla

Na rychlejSie prekonanie vradenych a nadhodilych odporov v navrhovanej solarnej sustave slizi
obehové Cerpadlo, ako sucast kotla, ktoré pri vypocitanom pracovhom bode a danych prevadzkovych
podmienkach zaru€uje dodavku tepla pre pévodne uréené priestory daného objektu.

3.4.1. PoZiadavky na obehové ¢&erpadla

Ap - minimalny navySeny potrebny tlak obehového Cerpadla pre predmetnu vetvu
mp - minimalny navySeny potrebny prietok obehovym Eerpadlom pre predmetnu vetvu

Apmin = 7,4 kPa

mn =301 kg.hod?

Vstavané obehové Cerpadlo vykurovacieho okruhu s vytlaénou vySkou 6 m a max. prietokom
1450 m3.hod, ako sucast dodavky solarnej stanice, vyhovuje poZiadavkam podra tohto bodu.

3.5. Rozvodné potrubie

Potrubie od kolektorového pofa cez solarnu stanicu k zdsobnikovému ohrievacu v kotolni je
tvorené z rir Cu 22x1 mm.

Potrubie je vedené pri podlahe, popri stene kotolne a pri dolnej hrane podhladu kotolne.

Potrubie a spojovacie prvky solarneho systému musi byt dimenzované na teplotu 180°C a tlak
podla pouZzitého poistného ventilu psy = 6 bar.

Potrubie vedené na povrchu sa upeviuje ku stenam a stropom pomocou konzol, strmefiov alebo
inym vhodnym spésobom. Najdlh3ia vzdialenost uchytenia je 2 m. Pri prechode cez steny pouZit
oceloveé prechodky, ktoré musia byt vhodne utesnené.

Na potrubi su inStalované prislusné armatury sliziace k ovladaniu solarnej sistavy.

3.6. Armatary

Uzatvaracie a regulaCné armatury na potrubi, navrhnuté vtomto projekte zaistuju spravne
ovlddanie jednotlivych prvkov solarnej sustavy. Toto je zabezpelené dimenzovanim regulaénych
a uzatvaracich armatar podfa hodnot uréenych vo vykresovej €asti dokumentacie.

3.7. Tepelna izolacia

Potrubné rozvody sa proti tepelnym stratdm zaizoluju izol&ciou pre teploty do 180°C hrabky 25
mm.

. . ._|Hrabka|Dizka
Potrubie Izolacia
[mm] |[m]
Cu rurka 22x1 25 43,71

3.8. Riadiaca jednotka

Senzor teploty kolektora sa montuje na kolektor do senzorového puzdra, ktoré sa dotyka
absorbéra. Senzor teploty bojlera sa montuje do dolnej €asti bojlera do senzorového puzdra. PouZije
sa riadiaca jednotka, ktora registruje a archivuje mnozstvo ziskanej sine¢nej energie. Reguluje vykon
Cerpadla pomocou pulzne Sirkovej modulécie. D4 sa programovat a kontrolovat dialkovo cez modem
pomocou pocitaca.

Snimace ulozit do snimacovych puzdier v kolektore a v solarnom bojleri. Kable snimacov musia
byt vedené min. 30 cm od siete vodiCov a tienenie vodivo spojit s PE. Pre snimace pouzit kabel
a viest ho v ochrannej elektrickej liste. Vedenie k riadiacej jednotke a k Cerpadlu viest v ochrannej
elektrickej liste a pouzit kdbel CYKY 3C x 0,5.



3.9. Solarna kvapalina

Teplonosn& kvapalina musi byt netoxickd, nezapachajica, ekologicky nezavadna kvapalina s
nizkym bodom tuhnutia. Je roztokom propylénglykolu s inhibitormi korézie, stabilizatormi a
napenovadlami. Neobsahuje Ziadne fosfaty, dusitany a aminy. Obsahuje horkd prisadu, ktora je
ochranou proti nahodnému pozitiu pri poruseni tesnosti tepelného vymennika a prieniku do okruhu
pitnej vody. Nie je vhodna pre styk s pozinkovanymi materialmi. Kvapalina je biologicky odburatefna.
Zivotnost naplne v uzavretom systéme je miniméalne 6 rokov.

3.10. MontaZ a odovzdavanie.
Montédz a odovzdavanie systému previest v zmysle STN EN 14 336.
3.11. Zmeny.

Zmeny si vyhradzuje projektant.

Vypracoval: 08/2016 Ing. Jan Gombita
Ing. Ladislav Blacha



Priloha &. 1: Vypo €et poistného ventilu
Vypocet pojistného ventilu pro kotle a vymeéniky tepla

Vypotet vychazi z CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach - Zabezpefovaci zafizeni. Vypocet fesi navrh
pojistneho ventilu a pojisiného potrubi jako ochrany proti pfekrofeni nejvy3siho dovolengho pietlaku. Predpoklada
se teplovedni nebo horkovodni ctopna soustava.

Zdroj tepla: Skupina: Teplotni interval [*C] vstup do PV vystup z PV
¢ wménik tepla Al T,<100 voda voda
@ kotel A2 100<T, <t voda SMEs
A3 100st, <T, para para
@ B para para

LS vypoitova teplota ohfivaci vody na vstupu
t, - teplota ohfivané vody na mezi odparu pfi pfetiaku Py
Vypoétové parametry pojistnych ventill: GIACOMINI -
jmenovita svétlost DN [mm] 12" 34" 1" 5/4" e/4" an
nejmensi pritotny prifez Sn[mmzl 201 314 452 754 '
vytokowy soutinitel d, [ 0,64| |0,61| |0,60| 10,62 |

Poznamka: Plednastavené hodnaoty pritoéného prifezu a wytokového soudinitele miiZete zménit a vypotet se
provede znovu pro Vami zadane hodnoty.

P,: = 600 ~ kPa ... oteviraci pietlak pojistného ventilu
Q=17 kW ... Jmenovity vykon zdroje tepla
S, 11 mm’ ... vypocteny minimalni prifez sedla pojistného ventilu
142" __ navrZeny pojistny ventil
$,= 201 M- ... skute€ny prifez sedla navrZzeného pojistného ventilu
d, = 19 mm .. minimalni vnitini pramér vstupniho pojistného potrubi
d, = 19 mm . minimalni vnitini primér vystupniho pojistného potrubi

Poznamka: Na vypotteny vnitini primér pojistného potrubi se v pfipadé napojeni pohliZi pouze orintaéné.
Dimenze potrubi musi vyhovovat podmince, aby tlakova =ztrata pojistného potrubi pfed pojistnym ventilem
nepfesahla hodnotu {],II]B.pOt a celkova zirata pojistného potrubi nepfesahla hodnotu il'l[].pBal



Priloha €. 2: Solarna simulacia — bilancie

GetSolar Professional 10.2.1 - Solarni simulace -

Informace o projektu

Nazev KC - Zamutov
Misto ranov nad Toplou
Celkoveé zareni 1249.9 KWh/(m” Rok)

BUDERUS Logasol SKN 3.0 w
9.5m® Priblizna plocha

15.0° Sklon
0.0° Jizni odchylka

o
A=

snwrd) BIRQERE
Faapand Jioning

Zasobnik
190 | L

Tepla voda
8.64 kWh/den =
165l/den s 55°C

 S—

Kondezaéni kotel na
zemni plyn
Stupen vyuziti 103% / 85% / 70%
pii provozu v zimé / na jare, na podzim / v 1ét&
Vysledky simulace
Potieba tepla Tepla voda se ztratami v zasobniku 3295 kWh/rok
Stupen pokryti Tepla voda 63.6%
Parametry Uéinnost 17.1%

Mérny rocni zisk kolektoru 221 kWh/m?

Vztazeno na brutto plochu kolektoru

Solarni zisk Tepla voda
Ekologicka bilance  Uspora energie

COs-redukovani

2096 kWhirok

2612 KWh/rok
261 m3 plynu
496 [kg)/Rok

Vysledky byly zjistény pomoci matematického modelového vypoétu. Skutecéné zisky nebo uspory se od nich
mohou lisit z divodu kolisani pocasi, spotfeby a jinych faktort. Vyse uvedené schéma systému nenahrazuje
odborny technicky projekt solarniho systému. Pfed realizaci instalovaného ‘Sechny parametry v systému,
které vedly k vysledkim simulace, je nutno podrobné porovnat s definitivné predpokladanymi parametry.
Odpovédnost za toto porovnani parametril nese projektant, montazni firma nebo stavebnik.




GetSolar Professional 10.2.1 - Energeticka bilance -

Projekt: KC - Zamutov
Misto: Vranov nad Toplou Zemépisna Sirka: 49.0°
Kolektor: 9.02m* (4Ks) BUDERUS Logasol SKN 3.0 w
Charakteristika: eta =0.770 a1 =3.681 W/(m’K) a2=0.0173 W/(m>K’) [Solar Keymark]
Sklon: 15.0° JiZni odchylka: 0.0°
Typ systému: Ohfev teplé vody s bivalentnim zasobnikem
Zasobnik: 190 |
max. 75°C / min. 54°C
Potreba tepla: 8.64 kWh/den = 165 1/den z 10°C na 55°C
Mésic Solarni Qzareni Cizi Potreba Stupen Uginnost -
zisk energie TV pokryti stupen vyuziti
[kKWh] [kWh] [kWh] [kWh] [%] [%]
Leden: 89 478 222 31 29 19
Unor: 81 798 46 125 65 10
Brezen: 107 981 29 136 79 11
Duben: 229 1187 92 322 71 19
Kvéten: 258 1421 61 318 81 18
Cerven: 256 1467 52 308 83 17
Cervenec: 325 1618 54 380 85 20
Srpen: 272 1475 49 319 85 18
Zari: 242 1236 62 307 79 20
Rijen: 89 853 19 108 83 10
Listopad: 93 450 206 301 31 21
Prosinec: 54 289 303 359 15 19
Soucet: 2096 12252 1197 3295 64 17

Mérny roéni zisk kolektoru: 232 kWh/m®

100%

80%

60%

40%

20%

Uginnost

]

Stupen pokryti

I

LI [ 0

B B N Tepla voda

Led Uno Bfe Dub Kvé Cer Cer Srp ZaF Rij Lis Pro  Prabéh roku



GetSolar Professional 10.2.1 - Ekologicka bilance -

Projekt:
Misto:

Sklon:

Typ systému:
Potieba tepla:
Konvenéni energie:

KC - Zamutov

Vranov nad Toplou Zemépisna Sifka: 49.0°
9.02m? (4Ks) BUDERUS Logasol SKN 3.0 w

15.0° Jizni odchylka: 0.0°

Ohrev teplé vody s bivalentnim zasobnikem

8.64 kWhiden = 165 l/den z 10°C na 55°C

Kondezaéni kotel na zemni plyn
1 m3 plynu = 10.0 kWh Vyuzita energie a 1.9 kg COz-zatizeni

Stupen vyuZiti: 103% / 85% / 70% pfi provozu v zimé / na jafe, na podzim / v leté
Pfi primémé teploté vzduchu v zimé pod 5 °C, v |ét& pfes 15 °C
Mésic Solarni Uspora Uspora
zisk energie CO;
[kWh] [kWh] [m3 plynu] [kq]
Leden: 88.7 86.1 8.6 16.4
Unor: 81.0 78.6 7.9 14.9
Brezen: 1074 111.4 11.1 212
Duben: 2286 269.0 26.9 51.1
Kvéten: 258.1 317.4 3.7 60.3
Cerven: 255.8 365.4 36.5 69.4
Cervenec: 324.8 464.0 46.4 88.2
Srpen: 2722 383.1 38.3 72.8
Zafi: 2423 285.1 28.5 54.2
Rijen: 89.1 104.9 10.5 19.9
Listopad: 934 94.7 9.5 18.0
Prosinec: 544 52.8 5.3 10.0
Soucet: 2095.8 2612.4 261.2 496.4
kWh
Solarni zisk
= AN [N -
Uspora energie
200 - otH e T TH E—
100 H H H H H —

Led Uno Bfe Dub Kvé Cer Cer Srp Zaf Rij Lis Pro  Mésiéni primér
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Momentalni vykon v 06/21/12:00 h

322 h po vychodu slunce

Misto:

Sklon:

HejwyEsi poloha slunce:
Azimut zastinéni:

Vyska slunce 12:00 h:

Pfimé svétio:

Difuzni svétio:

Ozareni na
primé:
difuzni:
celkove:

Vykon kolektoru

Uéinnost:
Teplota na vystupu:
Teplota zpatecky:

‘Vramov nad Toplou

Zemépisna Eifka: 49.0°

Priloha €. 3: Maximalny vykon zariadenia

15.0° Jizni odchylka: 0.0°
54.3°
+-127.0°
63.9° Jini adchylka 12:00 b 12.5°
851.2 Wim (TL=3.5)
197.8 Wim
1m2 am
862.3 Wim TAEW
195.8 Wim 1.8 KW
1058.0 Wim 9.5 KW
TOEW
75% pfi venkowni teploté:
35.9°C Rozpéti:
20.0°C T kolektoru - T okoli:

[cos | = 0.98]

24.0°C
159K
40K

11
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POTRUBIE STUPA DO 1.NP K RZ 1-1NP(7)

-2,20

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENI:

LEGENDA POTRUBIA:
Privodné viacvrstvové potrubie z rir IVAR.ALPEX-DUO

Vratné viacvrstvoveé potrubie z rar IVAR.ALPEX-DUO

GK -Gulovy kohut
iz -Izolacia potrubia vykurovacej vody
POZNAMKY:

- VYSTUPNA VODA Z TEPLOVODNEHO KOTLA: 60°C
- VYKUROVACIE TELESA SU NAVRHNUTE NA TEPLOTNY SPAD 60°C/40°C
- POTRUBIE OD KOTLA K ROZDELOVACOM-ZBERACOM JE Z RUR IVAR ALPEX-DUO

- POTRUBIE OD ROZDELOVACOV-ZBERACOV K VYKUROVACIM TELESAM JE Z RUR IVAR.ALPEX-DUO
- NA RADIATOROVE VYKUROVACIE TELESA OSADIT ODVZDUSNOVACI VENTIL A ZASLEPOVACIU ZATKU

- PRE NEOZNACENE POTRUBIE PLATI IVAR.ALPEX-DUO 16x2iz
- VYKUROVACIE TELESA SU PRIPOJENE POTRUBIM IVAR.ALPEX-DUO 16x2iz
- LEZATE POTRUBIE Z RUR IVAR.ALPEX-DUO JE VEDENE POD STROPM 1.PP NA -0,350

ZOD. PROJEKTANT
ING. L. BLACHA

VYPRACOVAL
ING. J. GOMBITA

KRESLIL
ING. J. GOMBITA

MIESTO STAVBY: Zamutov 41, k. 0.: Zamutov, parc. €.: 1641/1, 1641/4

INVESTOR : Obec Zamutov, 094 15 Zamutov 434

POZ. | NAZOV-ROZMER KS | POZNAMKA STAVBA : POCET 2*A4
VAILANT AUROCOMPACT VSC S INT 126-C180, x .
1| =47 Kkw+13.8 KW 1 REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ DATUM 08/2016
: : E STUPEN RP
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM -
KOTOVANIE | MM
OBJEKT - SO o1 G. ZAKAZKY  |VZ01/2016
OBSAH : PODORYS 1.PP 1:75 V1
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Vstup, Hala ™

15°C [ 1357w
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KORADIPO VKP 6/06
T - VV15 (1)

+0,000

22 VKP 6/14

- VV15 (3.90)

[-0.600)
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KORAD 22VKP 6/14

DLZKA TELESA (dm)
VYSKA TELESA (dm)

PREVEDENIE TELESA: VENTIL KOMPAKT-PRAVE PRIPOJENIE

OZNACENIE TYPU TELESA
NAZOV VYROBKU

|0
N
[EEN
‘I—‘

NP

GL

POCET OKRUHOV ROZDELOVACA-ZBERACA
L UMIESTNENIE ROZDELOVACA-ZBERACA NA PODLAZI
PORADIE ROZDELI'OVACA-ZBERACA NA PODLAZI
ROZDELI'OVAC-ZBERAC

LEGENDA POTRUBIA:
Privodné viacvrstvové potrubie z rir IVAR.ALPEX-DUO

Vratné viacvrstvoveé potrubie z rar IVAR.ALPEX-DUO

-Ventilova vloZka s presnym prednastavenim, prednastavenie 4,90

TV 15 (4,90) Termostaticka kvapalinova hlavica IVAR.T 5000, biela ( 10/150 )
-VEKOLUXIVAR rohovy, regulaény, dvojrarkovy systém DS 346
VV 15 (1,60) s adaptérmi AVK 01 (%/48%, preé,nasta{venievi/ﬁg
GK -Gulovy kohut
iz -Izolacia potrubia vykurovacej vody

- VYSTUPNA VODA Z TEPLOVODNEHO KOTLA: 60°C
- VYKUROVACIE TELESA SU NAVRHNUTE NA TEPLOTNY SPAD 60°C/40°C
- POTRUBIE OD KOTLA K ROZDELOVACOM-ZBERACOM JE Z RUR IVAR ALPEX-DUO

- POTRUBIE OD ROZDELOVACOV-ZBERACOV K VYKUROVACIM TELESAM JE Z RUR IVAR.ALPEX-DUO
- NA RADIATOROVE VYKUROVACIE TELESA OSADIT ODVZDUSNOVACI VENTIL A ZASLEPOVACIU ZATKU

- PRE NEOZNACENE POTRUBIE PLATI IVAR.ALPEX-DUO 16x2iz
- VYKUROVACIE TELESA SU PRIPOJENE POTRUBIM IVAR.ALPEX-DUO 16x2iz
- LEZATE POTRUBIE Z RUR IVAR.ALPEX-DUO JE VEDENE V PODLAHE 1.NP NA -0,100

KRESLIL
ING. J. GOMBITA

VYPRACOVAL
ING. J. GOMBITA

ZOD. PROJEKTANT
ING. L. BLACHA

MIESTO STAVBY: Zamutov 41, k. 0.: Zdmutov, parc. €.: 1641/1, 1641/4

INVESTOR : Obec Zamutov, 094 15 Zdmutov 434

STAVBA : POCET 2*A4
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L OzZNACENIE TYPU
NAZOV VYROBKU

DLZKA TELESA (dm)
VYSKA TELESA (dm)
PREVEDENIE TELESA: VENTIL KOMPAKT-PRAVE PRIPOJENIE

TELESA

|0

Z 2 - 2.NP

LEGENDA POTRUBIA:

Privodné viacvrstvové potrubie z rir IVAR.ALPEX-DUO

GL

POCET OKRUHOV ROZDELOVACA-ZBERACA
UMIESTNENIE ROZDELOVACA-ZBERACA NA PODLAZI
PORADIE ROZDELI'OVACA-ZBERACA NA PODLAZI
ROZDELI'OVAC-ZBERAC

Vratné viacvrstvoveé potrubie z rar IVAR.ALPEX-DUO

-Ventilova vloZka s presnym prednastavenim, prednastavenie 4,90

vi'/esgstém DS 346

TV 15 (4,90) Termostaticka kvapalinova hlavica IVAR.T 5000, biela ( 10/150 )
-VEKOLUXIVAR rohovy, regulaény, dvojrarko
VV 15 (1,60) s adaptérmi AVK 01 (%/48%, pregnasta{venle
GK -Gulovy kohut
iz -Izol4cia potrubia vykurovacej vody
POZNAMKY:

- VYSTUPNA VODA Z TEPLOVODNEHO KOTLA: 60°C
- VYKUROVACIE TELESA SU NAVRHNUTE NA TEPLOTNY SPAD 60°C/40°C

- POTRUBIE OD KOTLA K ROZDELOVACOM-ZBERACOM JE Z RUR IVAR ALPEX-DUO
- POTRUBIE OD ROZDEI'OVACOV-ZBERACOV K VYKUROVACIM TELESAM JE Z RUR IVAR ALPEX-DUO

- NA RADIATOROVE VYKUROVACIE TELESA OSADIT ODVZDUSNOVACIH VENTIL A ZASLEPOVACIU ZATKU

- PRE NEOZNACENE POTRUBIE PLATI IVAR.ALPEX-DUO 16x2iz

- VYKUROVACIE TELESA SU PRIPOJENE POTRUBIM IVAR.ALPEX-DUO 16x2iz
- LEZATE POTRUBIE Z RUR IVAR.ALPEX-DUO JE VEDENE V PODLAHE 1.NP NA +3,300

KRESLIL
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ZOZNAM STROJOV A ZARIADENI:
POZ. | NAZOV-ROZMER KS | POZNAMKA
ZOSTAVA ZAVESNEHO PLYNOVEHO KONDENZACNEHO
1 KOTLA VAILANT ECOTEC PLUS VU 206/5-5 PRE 1

VYKUROVANIE A OHREV VODY V STOJACOM ZASOBNIKU

VIHR 120, Q = 4,2 kW + 21,2 kW

LEGENDA POTRUBIA:

Privodné viacvrstvové potrubie z rir IVAR.ALPEX-DUO

PV15 -Poistny ventil DN15xDN20/3bar
GK -Gulovy kohut IVAR PERFECTA 8373 R
TRV -Trojcestny ventil
SK -Spatna klapka
PV -Poistny ventil so spatnou klapkou
iz -Izolacia potrubia vykurovacej vody
POZNAMKY:

- VYSTUPNA VODA Z TEPLOVODNEHO KOTLA: 60°C

Vratné viacvrstvoveé potrubie z rir IVAR.ALPEX-DUO

- VYKUROVACIE TELESA SU NAVRHNUTE NA TEPLOTNY SPAD 60°C/40°C

- POTRUBIE OD KOTLA K ROZDEL’OVACOM-ZBERACOM JE Z RUR IVAR.ALPEX-DUO

- POTRUBIE OD ROZDELOVACOV-ZBERACOV K VYKUROVACIM TELESAM JE Z RUR IVAR.ALPEX-DUO

- NA RADIATOROVE VYKUROVACIE TELESA OSADIT ODVZDUSNOVACI VENTIL A ZASLEPOVACIU ZATKU

- PRE NEOZNACENE POTRUBIE PLATI IVAR.ALPEX-DUO 16x2iz
- VYKUROVACIE TELESA SU PRIPOJENE POTRUBIM IVAR.ALPEX-DUO 16x2iz
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LEGENDA POTRUBIA:

Privodné viacvrstvové potrubie z rir IVAR.ALPEX-DUO

Vratné viacvrstvoveé potrubie z rir IVAR.ALPEX-DUO

PV15 -Poistny ventil DN15xDN20/3bar
GK -Gulovy kohut IVAR PERFECTA 8373 R
TRV -Trojcestny ventil
SK -Spatna klapka
PV -Poistny ventil so spatnou klapkou
iz -Izolacia potrubia vykurovacej vody
POZNAMKY:

- VYSTUPNA VODA Z TEPLOVODNEHO KOTLA: 60°C

- VYKUROVACIE TELESA SU NAVRHNUTE NA TEPLOTNY SPAD 60°C/40°C

- POTRUBIE OD KOTLA K ROZDELOVACOM-ZBERACOM JE Z RUR IVAR.ALPEX-DUO
- POTRUBIE OD ROZDELOVACOV-ZBERACOV K VYKUROVACIM TELESAM JE Z RUR IVAR.ALPEX-DUO
- NA RADIATOROVE VYKUROVACIE TELESA OSADIT ODVZDUSNOVACI VENTIL A ZASLEPOVACIU ZATKU
- PRE NEOZNACENE POTRUBIE PLATI IVAR.ALPEX-DUO 16x2iz

- VYKUROVACIE TELESA SU PRIPOJENE POTRUBIM IVAR.ALPEX-DUO 16x2iz

KRESLIL VYPRACOVAL
ING. J. GOMBITA

ZOD. PROJEKTANT

ING. J. GOMBITA ING. L. BLACHA

MIESTO STAVBY: Zamutov 41, k. 0.: Zamutov, parc. €.: 1641/1, 1641/4
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ZOZNAM STROJOV A ZARIADENI:
POZ. | NAZOV-ROZMER KS | POZNAMKA
1 VAILANT AUROCOMPACT VSC S INT 126-C180, 1
Q=4,7KW =+ 13,8 KW

INVESTOR : Obec Zamutov, 094 15 Zdmutov 434

STAVBA : POCET 2*A4
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1. VSEOBECNE.

Predmetom tejto Casti projektovej dokumenticie je rieSenie vykurovania navrhovanej objektu
komunitného centra v Zamutove na parcelach ¢.: 1641/1, 1641/4, k.0. Zamutov. Navrhovany vykurovaci
systém pre tento objekt prepoji zdroj tepla v navrhovanej kotolni a spotrebi¢e s navrhovanymi

vykurovacimi okruhmi objektu.

Kotolfa:
- vykurovanie komunitného centra
- Ohrev pitnej vody (OPV)

2. TEPELNE STRATY, TEPELNA BILANCIA.

Charekteristika teplotnej oblasti:

- priemerna denna teplota vo vykurovacom obdobi : tes = 2,9
- pocet vykurovacich dni . d = 221
- vypoctova vonkajSia teplota te = -15
- stredn& vnutornd teplota objektu s tis = 18,5
Bilancia pre celt budovu:

- zkladna tepelnd strata budovy : Qob = 4,79
- tepelna strata budovy zvaé3ena o prirazky : Qpb = 5,05
- tepelna strata budovy vetranim : Qw = 4,91
- celkova tepelna strata budovy : Qoo = 9,96
- ro¢nda potreba tepla na vykurovanie Qi = 714,80

Pozn. 1. Roc¢na potreba tepla je uvaZzovana pre nepretrzité vykurovanie.

Pozn. 2. Prepocet tepelnych strat — pozri priloha €.:1.

3. VLASTNE TECHNICKE ZARIADENIE SYSTEMU

3.1. Zdroje tepla.

°C

°C
°C

kw
kw
kw
kw
GJ/rok

» 1x zostava VAILANT AUROCOMPACT VSC S INT 126-C180, Q = 4,7 kW + 13,8 kW, (poz. 1)
navrhovana pre vykurovanie objektu Komunitného centra primarnym teplotny spadom 60°C/40°C.
- Tepla voda je priamo, od teplovodného kondenza&ného kotla vailant auroCOMPACT VSC S INT
126-C180, privadzana s teplothym spadom 60°C/40°C Kk zostavam
vykurovanie IVAR CS501 ND s teplotnym spadom 60°C/40°C.
- OPV v zasobniku je ohrievana vykurovacou vodou, s teplotnym spadom 60°C/40°C, privadzanou od

zdroja tepla vailant auroCOMPACT VSC S INT 126-C180,

rozdelovag-zbera pre

- Tepla voda je priamo, od zostav rozdelovag-zbera¢ IVAR CS501 ND s teplotnym spadom 60°C/40°C

vedena k vykurovacim telesam.

3.1.1.Charakteristika paliva

Ako palivo sa uvazuje zemny plyn skupiny H, ktorého spalné teplo Hon = 11,06 KWh.m (pozri

tabulku).
Velicina Symbol | Jednotka | Skupina L Skupina H
CHy4 Mol - % 842 | 866 | 962"
CzoHs Mol - % 35 6,9 05
. CsHs Mol - % 06 16 02
SloZeni plynu
Cs4Hio+ | Mol-% 04 0,6 0,1
N2 Mol - % 98 30 09
CO2 Mol - % 15 13 01
Mérné hmotnost Pn kg/m3 0,83 0,83 0,63
Spalné teplo Hon KWh/m® 10,31 11,60 | 11,06
\iyhfevnost Hun kWhim® 9,31 1048 | 9,97
Meze zépalnosti v objemu % plynu 7.7, % 46-16.1 14.9-16204.9-162
ve vzduchu
Zapalna teplota se vzduchem t °C 640 640 640
Poteba vzduchu A=1) | mPm? 8,98 10,08 | 954




3.2. Ohrev OPV.
Umiestnenie ohrievaca vody:

Umiestnenie Vykon ohrievaca
) , trov = 50°C Poznamka
Miestnost lliter/min]
-1.02 14,5

OPV je v zéasobniku ohrievana vykurovacou vodou privadzanou od zdroja tepla VAILANT
AUROCOMPACT VSC S INT 126-C180.
Tepla voda je priamo, od ohrievaca TUV vedena k odbernym zariadeniam ZT].

3.3. Zabezpe Covacie zariadenie pre navrhovanu  Cast'.
Ulohou tohto zariadenia je zabezpecenie kvalitnej a bezpecnej prevadzky systému.

Vypo €et vePkosti expanznej nadoby pod ra STN EN 12 828

a. ZvacsSenie objemu vody v sustave V .

Vsystem = 115 [dm®] - najnepriaznivej$i vodny objem systému
BOmax = 60 [°C] - maximalna navrhova poruchova teplota
e = 1,714 [%0] - zvacSenie objemu pri ohriati z 10°C na 60°C
Vsy 115
_ system _ —
Ve = € . 100 - 1,714 . 100 - 1,868
Ve = 1,868 [dm3] - zvacéSenie objemu v litroch

b. Objem vodnejrezervy V wr.
Wwr = 3 [dm?®] - objem vodnej rezervy

c. Minimalny objem expanznej nddoby V  expmin.

pst = 0,50 [bar] - hydrostaticky tlak . podita sa od dolnej hrany expanznej nadoby
po najvyssi bod vykurovacej sustavy
po = 0,3 [bar] - tlak péar v systéme
Po 2 pst + pop = 0,50 + 0,3 = 0,80
po = 0,8 [bar] - navrhovy zaciato¢ny tlak v systéme
Pmax = 3 [bar] - tlak nastavenia poistného ventilu
Pe = 09 . pmax = 09 . 3 = 2,7
pe = 2,7 [bar] - konecny navrhovy tlak v systéme
Vesp,min = (Ve+VWR)FEL%+p10= (1,868+3)%= 7,53
Vexpmin = 7,977 [dm3] - miniméalny objem expanznej nadoby

d. Maximalna a minimalna hodnota za ¢€iato éného tlaku (plniaceho tlaku v systéme).

d1. Aby expanzna nadoba bola schopné pojat vodnu rezervu Wwr ked je systém v studenom stave,
musi pre zaciato¢ny tlak pa.min platit’

Vep = 8 [dm3] - objem navrhnutej (vstavanej) exp. nadoby

Vexp.(Po + 1) 8.(0,8+1)
o> = - =—— . =
Pamin 2 —F’—Vexp Vo " L 83 1 =151

Pamin = 1,51 [bar] - plniaci tlak systému v studenom stave (pociato¢ny tlak

d2. Aby konecny tlak pe neprekrocil svoju hodnotu pri maximalnej poruchovej teplote, musi pre
pociato€ny tlak pamax platit :



Vep = 8 [dm3] - objem navrhnutej (vstavanej) exp. nadoby

pe + 1 _ 2,7 + 1 —

< ) - - =

Pamax S 1+ MM 1 1 + 1.868 . (217 + 1) ! 1,59
Vexp - (Po + 1) 8.(0,8+1)

Pamax < 1,59 [bar] - max. plniaci tlak systému v studenom stave (pociato¢ny tlak)
- pre spravne pohlcovanie tepelnej roztaznosti systému plati nerovnost:

Vexpmin = S Vexp

7977 < 8

Nerovnos t’ plati, preto pre pohltenie tepelnej roz  t'aZznosti objemu vykurovacej vody vyhovuje
vstavand tlakova expanznid nadoba s membranou pre vy  kurovacie a chladiace suUstavy, so
zavitovym pripojenim s objemom 8 litrov . Dovolena prevadzkova teplota pevnej membrany 70°C.
Schvalené v zmysle Eurépskej smernice pre tlakové zariadenia 97/23/EG. Cervené alebo biele, plastovy
povlak. Plniaci tlak z vyroby 1,5 bar.

Vypo €et poistného potrubia pre pod Fa STN 12 828, €l. 4.6.3.2:

® =20,0[kW] - potrebny menovity tepelny vykon zdroja tepla pre navrhovanu ¢ast
d: - vnatorny priemer potrubia

Poistné potrubie:
di=15+1,4. 9% =15+ 1,4.20° =21,26 mm
- Vyhovuje potrubie z ocel. rdr zavitovych DN20

Poistné potrubie bude pripojené na spiato€nom potrubi zdroja tepla. Polomer ohybu rarok zhotovit
najmenej Rmin = 1,5 x D. V zmysle STN EN 12 828 ¢l. 4.6.2.4. na poistnom potrubi medzi expanznou
nadobou a zdrojom tepla nesmie byt zabudovany Ziadny uzatvaraci ventil.

Navrh svetlosti poistného ventilu:

Vypocet je prevedeny podfa STN EN 13 4309-3 ,Poistné ventily, ast 3: Vypocet vytokov".

Vypocet je prevedeny v zmysle citovanej STN EN 13 4309-3 interaktivnym vypoctom podfa portélu
www.tzb-info.sk.

Pozn.: Prepocet poistného ventilu — pozri priloha €.: 2.

3.4. Obehové c¢erpadla

Na rychlejSie prekonanie vradenych a nahodilych odporov v navrhovanej vykurovacej sustave sluZi
obehové Cerpadlo, ako sucast kotla, ktoré pri vypocitanom pracovnom bode a danych prevadzkovych
podmienkach zaru€uje dodavku tepla pre pévodne uréené priestory daného objektu.

3.4.1. PoZiadavky na obehové ¢&erpadla
Ap - minimalny navySeny potrebny tlak obehového Cerpadla pre predmetnu vetvu
mn - minimalny navyseny potrebny prietok obehovym &erpadlom pre predmetnu vetvu

Apmin = 10,49 kPa
mn =503,7 kg.hod?
Vstavané kotlové obehové Cerpadlo vykurovacieho okruhu, ako sucast dodavky kondenzaéného
kotla VAILANT AUROCOMPACT VSC S INT 126-C180 (poz. 1), vyhovuje poZiadavkam podla tohto
bodu.

3.5. Rozvodné potrubie
* Potrubie z rar FRANKISCHE ALPEX-DUO:
- od teplovodného kondenza¢ného kotla VAILANT AUROCOMPACT VSC S INT 126-C180 do
zasobnika OPV.
- od teplovodného kondenzaéného kotla kotla VAILANT AUROCOMPACT VSC S INT 126-C180
k zostavam rozdelovac-zberac pre vykurovanie IVAR CS501 ND.
- od zostav rozdelovac-zberag pre vykurovanie IVAR CS501 ND k vykurovacim telesam.



3.6. Armatary

Uzatvaracie armatury sliZia k uzatvaraniu a pripajaniu jednotlivych zariadeni k vykurovacej sustave.
Pre vykurovacie telesa st navrhnuté armatury:

- VEKOLUXIVAR rohovy, regulacny, dvojrarkovy systém DS 346 s adaptérmi AVK 01 ( 6/48)

s prisluSenstvom

- Termostaticka kvapalinova hlavica T 5000, biela ( 10/150 ), s prisluSenstvom

Uzatvaracie armatury slizia k uzatvaraniu a pripajaniu jednotlivych zariadeni k vykurovacej sustave.

Regula¢né armatury na potrubi (rozdelovaoch — zberacoch), navrhnuté v tomto projekte zaistuju
spravne zatekanie vykurovacieho média do podlahovych vykurovacich telies. Toto je zabezpelené
nastavenim regula¢nych armatur podla hodn6t uréenych vo vykresovej ¢asti dokumentacie.

Projekt uvazuje s pouzitim termostatickych hlavic.

3.7. Vykurovacie telesa
b. radiatorové vykurovanie

Ako vykurovacie telesé su uvaZzované radiatory KORAD, ktoré v tomto pripade pracujd so vstupnymi
teplotami 60°C.

Vykurovacie telesa su umiestnené vo vySke 200 mm nad drovriou podlahy.
Regulac¢né ventily st navrhnuté s prednastavenim (pozri vykresova ¢ast).

3.8. Tepelna izolacia

Nové potrubné rozvody sa proti tepelnym stratdm zaizoluju izolaciou TUBOLIT S PLUS hrabky 4
mm, podla prislusného priemeru potrubia.

3.9. Montaz a odovzdavanie.
Montédz a odovzdavanie systému previest v zmysle STN EN 14 336.

3.10. Zmeny.
Zmeny si vyhradzuje projektant.

Vranov nad Topfou: 08/2016
Ing. Jan Gombita
Ing. Ladislav Bfacha



Priloha ¢.1:

Vypocet budovy

Prepo €et tepelnych strat

te=-15°C B = 8 Paber p2 =000 V=00m?
c.m. ucel fi M pl p3 |sv.| n np | Vinf |Vvent| Spdl |{objem| Qo Qp Qv Qc
miestnosti sir.
el [l H 1| ] {[URL [1/h] | [m3/h] | [m3/h]| [m2] | [m3] | [W] W] (w] W]
1.01 | Vstup, Hala 150 04] 0.03] 0.00[Jv] 03] 05 487 0.0 259 973 804 829 528 1357
1.03 | WC-muzi 15 07/ 000 010/ S 15 05 58 00 1.3 39 48 53 63 116
1.04 | WC-Zeny 150 07] 006 005SV| 07| 05 58 00 260 78 269 299 63 362
1.06 | Sklad 15/ 07 0.00] -0.05 J 06| 05 227 00 126 378 121 115 247 362
1.07 | Kancelaria 200 05 003 000/JZ| 03 05 449 00 2909 898 825 850 568 1418
1.08 | Dielfa 15 05 000 005/ SZ| 03] 05 442 00[ 285 883 379 398 479 877
1.09 | Kuchyna 20 0.7 0.03 010 5 06| 05 227 0.0 11.8 365 362 410 288 698
2.01| Chodba 15/ 07| 000 000]Jv| 03 05 448 00 260 897 79 79 486 565
202 | WC-zeny 150 07] 003 005SV| 13 05 58 00 13 45 G8 74 63 137
203 | WC-muZi 15/ 07| 000 010} S 13/ 05 58 00 13 45 39 43 63 106
2.03a) WC-predsien 18/ 07/ 000 010] S D0 05 485 00 49 170 28 3 100 131
205 Klub 200 07 000 0101 S 05 05 227 00 129 444 208 229 288 517
206 | Klub 200 05 003 005S72| 03 05 491 00 285 083 699 755 622 1377
2 07 | Rekvalifikacie 200 04] 003 000/JZ| 02 05 829 00 481 1658 861 887 1048 1935
Spolu;| 235.6| 785.6] 4790 5052 4906 9953
Qob - Zakladna tepelna strata budovy Qob =4790 W Qpb = 5052 W Qvb = 4906 W Qzb = ow
Qpb - Tepelna strata budovy zvacsena o prirazky
Qvb - Tepelna strata budovy vetranim Qcb = 9958 W
Qzb - Tepelné zisky budovy
Qcb - Celkova tepelna strata budovy



Priloha ¢&.2: Vypo éet poistného ventilu

Vypocet pojistného ventilu pro kotle a vyméniky tepla
Vypotet vychazi z CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach - Zabezpefovaci zafizeni. VWpocet fedi navrh

pojisiného ventilu a pojistneho potrubi jako ochrany proti pfekroeni nejvyssino dovolengho pretlaku. Pfedpoklada
se teplovodni nebo horkovodni otopna soustava.

Zdroj tepla: Skupina: Teplotni interval [°C] vstup do PV vystup z PV
() vymenik tepla Al T,<100 voda voda
@ kotel A2 100=<T 1{t2; voda SMEs
A3 1Dﬂ‘_:l2:ST i para para
@ B para para
Ty~ vypoftova teplota ohfivaci vody na vstupu
t, -teplota ohiivané vody na mezi odparu pii pletlaku Pt
Vypoctové parametry pojistnych ventilu: buc[} MEIEI.E.S -
jmenovita svétiost DN [mm] 12" 3/4" y i 5/4" 6/4" "

nejmensi prifoény prifez Sutmmzi 113 176 | 380 804 | 11017 [1589

wytokovy soutinitel @, [] 0,44< |0,561 |0.68¢ |0,69] 0,54¢ l0,57¢

Poznamka: Plednastavené hodnoty pritoéného prifezu a vyitokového souinitele miZete zménit a vypotet se
provede znovu pro Vami zadane hodnoty.

P,:= 250 ~ kPa .. oteviraci pretiak pojistného ventilu

Q = 20 kW .. jmenovity vykon zdroje tepla

S.= 40 mm? .. vypoiteny minimaini prifez sedia pojistnéno ventilu
12" % 3/4" KD .. navrZeny pajistny ventil

S =113 mm- .. skutefny prifez sedla navrZeného pojistného ventilu

d, = 21 mm _. minimalni vnitfni pramér vstupniho pojistného potrubi

d,= 21 mm .. minimaini vnitfni pramér vystupniho pojistného potrubi

Poznamka: Na vypoéteny vnitini primér pojistného potrubi se v pfipadé napojeni pohliZi pouze ocrintaéné.
Dimenze potrubi musi vvhovovat podmince, aby tlakova zirata pojistného potrubi pfed pojistnym ventilem
nepresahla hodnotu 0.03.p | a celkova zirata pojistného potrubi nepfesahla hodnotu 0,10 p
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LEGENDA:
_<—
1+2
R REDUKCIA PRIEMERU POTRUBIA

HT KANALIZACNE ZVODOVE A PRIPOJOVACIE POTRUBIE Z PVC
HT ODPADOVE PP POTRUBIE VNUTORNEJ KANALIZACIE

LEGENDA ZARIADOVACICH PREDMETOV — 1.NP:

OzZN. |NAZzovV, DRUH, ROZMER JEDN. MNOZSTVO
STOJACA ZACHODOVA MISA JIKA-MIO 823716 S HLBOK\:(M
e SPLACHOVANIM, VARIO ODPAD, SPLACHOVAV\CIA NADRZKA SUBOR 1
JIKA-MIO 827712, ROHOVY VENTIL JIKA-MIO C. 372 710,
DOSKA S POKLOPOM JIKA-OLYMP 893281
STOJACA ZACHODOVA MISA JIKA-MIO 823716 S HLBOK\:(M
SPLACHOVANIM, VARIO QDPAD, SPLACHOVAV\CIA NADRZKA ]
WCzp | JIKA-MIO 827712, ROHOVY VENTIL JIKA-MIO C. 372 710, SUBOR 1
DOSKA S,POKLOPOM JIKA-OLYMP 893281,
SKLOPNA ZOSTAVA JIKA UNIVERSUM 389 710
UMYVADLO JIKA-OLYMP 815711, UMYVADLOVA PAKOVA ,
Uy |BATERIA JIKA-OLYMP 311611, SUBOR 6
ZAPACHOVA UZAVIERKA JIKA-MIO 374710
= LVJRINAL JIKA-DOMINO 841101, ROHOVY VENTIL JIKA-MIO SUBOR >
C. 372 710, ZAPACHOVA UZAVIERKA PRE URINALY HL130
DREZ JEDNODIELNY, ZAPACHOVA UZAVIERKA HL100G/40, )
D; DREZOVA STOJANKOVA PAKOVA BATERIA JIKA-M’IO 35171}., SUBOR 1
PRIPOJOVACIE KOLENA T68 G1/2“ S PRIPOJOVACIMI HADICKAMI
KRESLIL VYPRACOVAL ZOD. PROJEKTANT
ING. J. GOMBITA ING. J. GOMBITA ING. L. BLACHA
MIESTO STAVBY: Zamutov 41, k. 0.: Zamutov, parc. €.: 1641/1, 1641/4
INVESTOR : Obec Zamutov, 094 15 Zamutov 434
STAVBA : POCET 2*A4
REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ DATUM 08/2016
z STUPEN RP
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM ,
KOTOVANIE |MM
OBJEKT: SO 01 ¢. ZAKAZKY YZOl/2016
DIEL :  ZDRAVOTECHNICKA INSTALACIA MIERKA C. VYKRESU
OBSAH : 1.NP - POTRUBIE KANAL 1:75 /3
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LEGENDA:

ROZVODNE POTRUBIE STUDENEJ VODY Z RUR FRANKISCHE ALPEX - DUO
ROZVODNE POTRUBIE OHRIATEJ VODY Z RUR FRANKISCHE ALPEX - DUO
iz IZOLACIA POTRUBIA PITNEJ VODY

POZNAMKA:
- ALPEX POTRUBIE STUDENEJ VODY JE VEDENE V STENE A V PODLAHE NA +3,250
- PRE NEOZNACENE POTRUBIE VODY PLATI 20x2,0iz

POTRUBIE 32x3iz KLESA DO 1.PN NA -0,100

LEGENDA ZARIADOVACICH PREDMETOV — 2.NP:

OZN. |NAZOV, DRUH, ROZMER JEDN. MNOZSTVO
STOJACA ZACHODOVA MISA JIKA-MIO 823716 S HLBOKYM
WC SPLACHOVANIM, VARIO ODPAD, SPLACHOVACIA NADRZKA SUBOR >
JIKA-MIO 827712, ROHOVY VENTIL JIKA-MIO C. 372 710,
DOSKA S POKLOPOM JIKA-OLYMP 893281
UMYVADLO JIKA-OLYMP 815711, UMYVADLOVA PAKOVA ,
Uwm BATERIA JIK,A-OITYMP 311611, SUBOR 5
ZAPACHOVA UZAVIERKA JIKA-MIO 374710
= LVJRINAL JIKA-DOMINO 841101, ROHOVY VENTIL JIKA-MIO SUBOR 2
C. 372 710, ZAPACHOVA UZAVIERKA PRE URINALY HL130
KRESLIL VYPRACOVAL ZOD. PROJEKTANT
ING. J. GOMBITA ING. J. GOMBITA ING. L. BLACHA
MIESTO STAVBY: Zamutov 41, k. 0.: Zamutov, parc. €.: 1641/1, 1641/4
INVESTOR : Obec Zamutov, 094 15 Zamutov 434
STAVBA : POCET 2*A4
REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ DATUM 08/2016
- STUPEN RP
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM ;
KOTOVANIE  |MM
OBJEKT : SO 01 C. ZAKAZKY YZOll2016
DIEL :  ZDRAVOTECHNICKA INSTALACIA MIERKA C. VYKRESU
OBSAH : 2.NP - POTRUBIE VODY 1:75 24
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LEGENDA:

————  HT KANALIZACNE ZVODOVE A PRIPOJOVACIE POTRUBIE Z PVC
1+2 HT ODPADOVE PP POTRUBIE VNUTORNEJ KANALIZACIE
R REDUKCIA PRIEMERU POTRUBIA
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LEGENDA ZARIADOVACICH PREDMETOV — 2.NP:

OZN. |NAzOvV, DRUH, ROZMER JEDN. | MNOZSTVO
STOJACA ZACHODOVA MISA JIKA-MIO 823716 S HLBOKYM
WC SPLACHOVANIM, VARIO ODPAD, SPLACHOVAV\CIA NADRZKA SUBOR >
JIKA-MIO 827712, ROHOVY VENTIL JIKA-MIO C. 372 710,
DOSKA S POKLOPOM JIKA-OLYMP 893281
UMYVADLO JIKA-OLYMP 815711, UMYVADLOVA PAKOVA ,
Uwm BATERIA JIK,A-OI:YMP 311611, SUBOR 5
ZAPACHOVA UZAVIERKA JIKA-MIO 374710
= LVJRINAL JIKA-DOMINO 841101, ROHOVY VENTIL JIKA-MIO SUBOR 2
C. 372 710, ZAPACHOVA UZAVIERKA PRE URINALY HL130
KRESLIL VYPRACOVAL ZOD. PROJEKTANT
ING. J. GOMBITA ING. J. GOMBITA ING. L. BLACHA
MIESTO STAVBY: Zamutov 41, k. 0.: Zamutov, parc. €.: 1641/1, 1641/4
INVESTOR : Obec Zamutov, 094 15 Zamutov 434
STAVBA : POCET 2*A4
REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ DATUM 08/2016
2 STUPEN RP
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM ,
KOTOVANIE |MM
OBJEKT: SO 01 ¢. ZAKAZKY YZOll2016
DIEL :  ZDRAVOTECHNICKA INSTALACIA MIERKA C. VYKRESU
OBSAH : 2.NP - POTRUBIE KANAL 1:75 /5
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LEGENDA:
_— HT KANALIZACNE ZVODOVE A PRIPOJOVACIE POTRUBIE Z PVC
1+2 HT ODPADOVE PP POTRUBIE VNUTORNEJ KANALIZACIE
R REDUKCIA PRIEMERU POTRUBIA
A A
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LEGENDA ZARIADOVACICH PREDMETOV SPOLU:
OZN. | NAZOV, DRUH, ROZMER JEDN. | MNOZSTVO
STOJACA ZACHODOVA MISA JIKA-MIO 823716 S HLBOKYM
WC SPLACHOVANIM, VARIO QDPAD, SPLACHOVPV\CIA NADRZKA SUBOR 3
JIKA-MIO 827712, ROHOVY VENTIL JIKA-MIO C. 372 710, KRESLIL VYPRACOVAL ZOD. PROJEKTANT
DOSKA S POKLOPOM JIKA-OLYMP 893281
> , - ING. J. GOMBITA ING. J. GOMBITA ING. L. BLACHA
STOJACA ZACHODOVA MISA JIKA-MIO 823716 S HLB,OKYI\/I
SPLACHOVANIM, VARIO O,DPAD' SPLACHOV'AV‘CIA NADRZKA . MIESTO STAVBY: Zamutov 41, k. 0.: Zamutov, parc. €.: 1641/1, 1641/4
WCzrp | JIKA-MIO 827712, ROHOVY VENTIL JIKA-MIO C. 372 710, SUBOR 1
DOSKA S,POKLOPOM JIKA-OLYMP 893281, INVESTOR : Obec Zamutov, 094 15 Zamutov 434 .
SKLOPNA ZOSTAVA JIKA UNIVERSUM 389 710 STAVBA : POCET 2*A4
UMYVADLO JIKA-OLYMP 815711, UMYVADLOVA PAKOVA Q DATUM 08/2016
Uw |BATERIA JIKA-OLYMP 311611, SUBOR 11 REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ STUPEN =P
ZAPACHOVA UZAVIERKA JIKA-MIO 374710 BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM ,
o | URINAL JIKA-DOMINO 841101, ROHOVY VENTIL JIKA-MIO SUBOR 4 KOTOVANIE | MM
¢. 372 710, ZAPACHOVA UZAVIERKA PRE URINALY HL130 OBJEKT: SO o1 C. ZAKAZKY | VZ01/2016
DREZ JEDNODIELNY, ZAPACHOVA UZAVIERKA HL100G/40, _ o MIERKA & VYKRESU
D; |DREZOVA STOJANKOVA PAKOVA BATERIA JIKA-MIO 351711, SUBOR 1 DIEL -  ZDRAVOTECHNICKA INSTALACIA
PRIPOJOVACIE KOLENA T68 G1/2“ S PRIPOJOVACIMI HADICKAMI OBSAH : ROZVINUTY REZ 1 75 Z6
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Diel

Miesto stavby
Investor
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Datum

Technicka sprava

Rekonstrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
SO 01 - Vlastny

Zdravotechnicka inStalécia

Zamutov 41, k. 0.: Zamutov, parc. €.: 1641/1, 1641/4
Obec Zamutov, 094 15 Zamutov 434

Ing. Jan Gombita

Ing. Ladislav Bfacha
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1. Identifika éné Udaje o objekte.

Stavba: Rekonstrukcia priemyselnej budovy na komunitné cent rum
Investor: Obec Zamutov, 094 15 Zamutov 434

Miesto stavby: Zamutov 41, k. U.: Zamutov, parc. ¢€.: 1641/1, 1641/4

Diel: Zdravotechncka inStalacia

2. VSeobecne.

Tato projektova dokumentacia rieSi vybavenie navrhovaného Komunitného centra v Zamutov
zdravotechnickou instalaciou: odkanalizovanie objektu, rozvody studenej pitnej vody, rozvody TUV
a zariadovacie predmety.

3. Vnutorna kanalizacia.

Pozostava z jednej vetvy zvodového potrubia splaskovej kanalizacie umiestneného pod podlahou
kotolne, ktoré je zaulstené do jestvujucej kanalizacie splaskovych vod cez jestvujucu kanalizaénu
Sachtu.

Rozvody splaSkovej kanalizacie su z HT potrubia PP rar hrdlovych pre pripojovacie a odpadoveé
potrubie.

Navrhované potrubie leZatej kanalizicie je vedené pod podlahou 1.pp v z&kladovej Casti v spade
2%. Pre tuto Cast kanalizicie je potrebné pouZzit hrdlové kanalizatné PVC potrubie KG systém,
uréené pre leZaté kanalizacné rozvody uloZené v zemi.

Zvislé odpadové potrubie je obmurované a vo vySke 1m nad podlahou su osadené Cdistiace
tvarovky. Pristup k Cistiacim tvarovkam v obmurovkach, ako aj kzapachovym uzavierkam
obmurovanych je umozZneny cez dvierka.

Vnutorna kanalizcia je navrhnuta podla STN 73 6760.

4. Vnutorny vodovod.

Navrhované plastové potrubie studenej vody sa napoji na navrhované potrubie vodovodnej
pripojky vo vodmernej Sachte, umiestnenej pred navrhovanym objektom.

Navrhovany vnutorny vodovod je z ALPEX (viacvrstvové potrubie) rar.

Potrubie vedené v podlahe a v draZkach muriva je tepelne izolované. Na potrubi, ktoré vystupuje
z podlahy su osadené uzatvaracie armatury s odvodnenim.

Priprava TUV je centréalna, ato v tlakovom ohrievadi vody, ktory je umiestneny v kotolni -1.02
v 1.PP.

Umiestnenie ohrievacov vody:

Umiestnenie Velkost ohrievada Poznamka
Podlazie | Miestnost [liter]
1.PP -1.02 120

Vnutorny vodovod je navrhnuty podla STN 73 6660.

5. Zariad'ovacie predmety.
Su navrhnuté beZzné druhy zariadovacich predmetov — vid vykresova dokumenticia. Montaz
urobit beznym spdsobom podfa platnych STN.

6.B0O Z.
Pri pracach na zdravotno-tecnickej in3talacii objektu je potrebné dodrzat vyhlasky SUBP a SBU &.
374/1990Zb. a suvisiace predpisy tykajluce sa bezpecnosti pri praci v stavebnictve.

7. Vypo €et potreby vody pre navrhované umyvadlo a 2x WC.
Specificka potreba vody podfa STN 75 5401 a ,Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky  €.684/2006 Zbierky zakonov“, prilohy €. 3.

Priloha €. 3.
Cast . Administrativa, obchody a sklady.

Qp31 = Va1 X N3z = 60 X 2 = 120 dm?3.deri?
Poclet zamestnancov: Nz = 2 (odhad)
Spotreba vody podra I: V31 = 60 dm®.osoba?.den?



Maximalna denna potreba vody:
Qm = Qpa1 X kg =120 x 1,6 = 192 dm3.deri™

ke=1,6 - sucinitel dennej nerovnomernosti odberu vody — obec od 1001 do

5000 obyvatelov

Maximalna hodinov& potreba vody:
Qn=0Qm x kn =192 x 1,8/24 = 14,4 dm3hod*
kn=1,8 - maximalny sucinitel hodinovej nerovnomernosti odberu vody

Predpokladana ro€né spotreba vody:
Qr = Qpa1 x d =120 x 250 = 30000 dm? = 30 m3.rok*
d =250 - pocet pracovnych dni v roku:

8. Vypo Eet prietoku splaskovych véd.
Splaskové vody budu odvedené do jestvujucej verejnej kanalizacie.

Vypocet mnozstva splaskovych véd

Rovnomerny odber vody (bytové domy, rodinné domy, penziény, urady)

Pocet | Zariadovaci predmet [IDSL_Jl]
11 | Umyvatko 0,3
4 | Zachodova misa so splachovacou nadrzkou (objem 9 I) 2,5
4 | Pisoarova misa s automatickym splachovaim, aleboo tlakovym splachovaom | 0,5
1 | Kuchynsky drez 0,8

Prietok odpadovych vod: Qww = DUmax = 2,5 ls?

Vo Vranove nad Toplou 08/2016 Ing. Jan Gombita
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- BOD NAPOJENIA STUDENEJ VODY
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LEGENDA:
—— ROZVODNE PQTRUBIE STUD!ENEJ PITNEJ YODY Z RUR HDPE
—_— NAVRHOVANE KG KANALIZACNE ZVODOVE POTRUBIE Z PVC
1+2 HT ODPADOVE PP POTRUBIE VNUTORNEJ KANALIZACIE
R REDUKCIA PRIEMERU POTRUBIA
KRESLIL VYPRACOVAL Z0OD. PROJEKTANT
ING. J. GOMBITA ING. J. GOMBITA ING. L. BLACHA
MIESTO STAVBY: Zamutov 41, k. 0.: Zamutov, parc. €.: 1641/1, 1641/4
ZOZNAM STROJOV A ZARIADENI: INVESTOR : Obec Zamutov, 094 15 Zamutov 434
POZ. | NAZOV-ROZMER KS | POZNAMKA STAVBA : POCET 2*A4
VAILANT AUROCOMPACT VSC S INT 126-C180, . A
O o 1 REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNE] DATUM 0812016
| | BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM STUPEN AP
KOTOVANIE MM
OBJEKT : SO 01 C. ZAKAZKY | VZ01/2016
DIEL :  ZDRAVOTECHNICKA INSTALACIA MIERKA C. VYKRESU
OBSAH : ZTIV1.PP 1:75 Z1
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iz IZOLACIA POTRUBIA PITNEJ VODY

POZNAMKA:

ROZVODNE POTRUBIE STUDENEJ VODY Z RUR FRANKISCHE ALPEX - DUO
ROZVODNE POTRUBIE OHRIATEJ VODY Z RUR FRANKISCHE ALPEX - DUO

- ALPEX POTRUBIE STUDENEJ VODY JE VEDENE V STENE A V PODLAHE NA -0,150
- PRE NEOZNACENE POTRUBIE VODY PLATI 20x2,0iz

POTRUBIE 32x3iz STUPA DO 12.PN|5

POTRUBIE 32x3iz KLESA DO

NA +3,300
NA -0,300

LEGENDA ZARIADOVACICH PREDMETOV — 1.NP:

OzZN. |NAZzovV, DRUH, ROZMER JEDN. MNOZSTVO
STOJACA ZACHODOVA MISA JIKA-MIO 823716 S HLBOK\:(M
e SPLACHOVANIM, VARIO ODPAD, SPLACHOVAV\CIA NADRZKA SUBOR 1
JIKA-MIO 827712, ROHOVY VENTIL JIKA-MIO C. 372 710,
DOSKA S POKLOPOM JIKA-OLYMP 893281
STOJACA ZACHODOVA MISA JIKA-MIO 823716 S HLBOK\:(M
SPLACHOVANIM, VARIO QDPAD, SPLACHOVAV\CIA NADRZKA ]
WCzp | JIKA-MIO 827712, ROHOVY VENTIL JIKA-MIO C. 372 710, SUBOR 1
DOSKA S,POKLOPOM JIKA-OLYMP 893281,
SKLOPNA ZOSTAVA JIKA UNIVERSUM 389 710
UMYVADLO JIKA-OLYMP 815711, UMYVADLOVA PAKOVA ,
Uy |BATERIA JIKA-OLYMP 311611, SUBOR 6
ZAPACHOVA UZAVIERKA JIKA-MIO 374710
= LVJRINAL JIKA-DOMINO 841101, ROHOVY VENTIL JIKA-MIO SUBOR >
C. 372 710, ZAPACHOVA UZAVIERKA PRE URINALY HL130
DREZ JEDNODIELNY, ZAPACHOVA UZAVIERKA HL100G/40, )
D; DREZOVA STOJANKOVA PAKOVA BATERIA JIKA-M’IO 35171}., SUBOR 1
PRIPOJOVACIE KOLENA T68 G1/2“ S PRIPOJOVACIMI HADICKAMI
KRESLIL VYPRACOVAL ZOD. PROJEKTANT
ING. J. GOMBITA ING. J. GOMBITA ING. L. BLACHA
MIESTO STAVBY: Zamutov 41, k. 0.: Zamutov, parc. €.: 1641/1, 1641/4
INVESTOR : Obec Zamutov, 094 15 Zamutov 434
STAVBA : POCET 2*A4
REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ DATUM 08/2016
z STUPEN RP
BUDOVY NA KOMUNITNE CENTRUM ,
KOTOVANIE |MM
OBJEKT: SO 01 ¢. ZAKAZKY YZOl/2016
DIEL :  ZDRAVOTECHNICKA INSTALACIA MIERKA C. VYKRESU
OBSAH : 1.NP - POTRUBIE VODY 1:75 /2




SPRIEVODNA SPRAVA, SUHRNNA A TECHNICKA SPRAVA
SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifika ¢né Udaje

NAZOV STAVBY - REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ BUDOVY
NA KOMUNITNE CENTRUM

MIESTO STAVBY - Zamutov €. 41, kat. Uz. Zamutov,
parc. €.1641/4, 1641/1

INVESTOR - Obec Zamutov, 094 15, Zdmutov €. 434, SR

AUTOR, HIP - Ing. Ladislav B lacha

PROTIPOZIARNA BEZP. STAVBY - P. Stefania Haburajova

ARCH.-STAV. RIESENIE - Ing. Ladislav B lacha

STATICKE RIESENIE - Ing. Jan Bidlen ¢&ik

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Projektovd dokumentécia pre stavebné konanie rieSi rekonstrukciu priemyselnej
budovy na komunitné centrum. Pozemok sa nachadza v obci Zdmutov, katastralne Gzemie
Z&mutov, okres Vranov nad Topfou. Na pozemku sa nachadza existujuca dvojpodlazna
podpivni¢ena priemyselnd budova. Projektova dokumentécia nerieSi ¢ast suterénu, ta bude
rekonstruovana z vlastnych zdrojov investora — obce Zamutov (neopravnené vydavky).
Pristup na pozemok je rieSeny zo severnej strany z miestnej komunikécie.

Navrhovany hlavny objekt sa bude nachadzat 4,50 m od severnej hranice pozemku,
3,45 m od zapadnej hranice a 15,00 m od juznej hranice. Uvedené rozmery platia pre
katastralne hranice, podla kopie z katastralnej mapy. Jedné sa o dvojpodlaznu podpivni¢enu
budovu v mierne svahovitom teréne. Objekt bude zastreSeny sedlovou strechou so sklonom
15°.

Napojenie na inZinierske siete bude cez existujucu pripojku kanaliza¢nu, elektrickd,
plynovodnu a vodovodnu - vid. Vykres c02 — Celkova situacia stavby . Odvedenie
dazdovych véd je navrhované vsakovanim na pozemku investora.

3. Plosné a priestorové bilancie

Svetla vySka 1.np 3,00 m
Svetla vyska 2.np 2,85m
Vymera parcely 1641/1 1881 m?
zastavana plocha domu: 164,79 m?
Uzitkova plocha: 243,60 m?
obostavany priestor: 1485 m?®

4. Clenenie stavby na prevadzkové subory a stavebné obj  ekty

Stavba je rieSena ako jeden stavebny objekt.

SO-01 REKONSTRUKCIA PRIEMYSELNEJ BUDOVY NA KOMUNITNE
CENTRUM
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5. Orienta ény rozpo €et stavby

RozpocCet stavby bol stanoveny hrubou objemovou kalkulaciou v zmysle
"UKAZOVATELOV priemernej rozpoctovej ceny na merna jednotku objektu” - cenové relacie
rok 2015-2016 a Cini:

Naklad stavby: 1485 m3 x 150€/ m®=222 750 €
Odpocet svojpomoci 35%: 78 000 €
Po odpocte : 144 750€

6. Vychodiskové podklady
K vypracovaniu projektu slazili poziadavky investora, list vlastnictva, kopia
katastralnej mapy, zameranie objektu v potrebnom rozsahu, technické konzultécie.

7. Vecné a €asové vazby na okolitu vystavbu, savisiace investic ie
Stavba nie je viazané na okolitu vystavbu.

8. Prehlad uzivate lFov a prevadzkovate [lov
UZivat a prevadzkovat stavbu bude investor.

9. Celkovéa doba vystavby
Predpokladana lehota vystavby je priblizne 24 mesiacov od zacatia stavebnych prac.

10. SkaSobnéa prevadzka a doba jej trvania
SkuSobna prevadzka sa nepozaduje, odovzdanie stavby nebude po Castiach.

11. Podzemna voda

Na zaklade obhliadky sa nepredpoklada zvySena hladina podzemnej vody, ktor4 by
mohla zasahovat nad Uroven zdkladovej Skary. Po odkryti zakladovej Skary je potrebné
prizvat statika na posudenie zakladovej Skary.

12. Kanalizacia
Splaskové vody budd odvadzané existujucou kanalizacnou pripojkou do verejnej
splaskovej kanalizacie.

13. Zasobovanie vodou

Objekt bude zasobovany pitnou vodou prostrednictvom existujucej vodovodnej
pripojky z verejného vodovodu.
14. Teplo a palivo

Vykurovanie je existujuce, Ustrednym vykurovanim. Ako zdroj tepla aTV je
navrhovany plynovy kondenzacny kotol, o vykone 24,0 kW. Navrhované nové rozvody
a telesa UK riesi éast UK.
15. Elektricka energia

Objekt bude na rozvod el. energie pripojeny existujicou zemnou elektrickou NN
pripojkou. Meranie spotreby bude umiestnené na verejne pristupnom mieste.
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SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika Uzemia stavby

1.1  Zhodnotenie a zdévodnenie vyberu staveniska

Objekt navrhovanej rekonstrukcie priemyselnej budovy na komunitné centrum v obci
Zadmutov sa bude nachadzat na parcele 1641/4 a 1641/1 k.0. Zamutov. Pozemok je vo
vlastnictve investora — obce Zadmutov a bude slizit' aj ako sklad materialu. Hlavny vstup na
pozemok je situovany zo severnej strany z miestnej komunikacie. Terén je mierne
svahovitého charakteru.

1.2 Udaje o prieskumoch

Na stavenisku nebol vykonany geologicky prieskum. Bola vykonana vizualna
obhliadka. Dokumentécia bola vypracovana na zéklade poZiadaviek investora.

1.3 Prehrad mapovych a geodetickych podkladov

Pre potreby vypracovania dokumentacie pre stavebné konanie boli pouZité tieto
podklady:
- list vlastnictva
- kopia katastralnej mapy
- zameranie objektu v potrebnom rozsahu
- technické konzultacie

1.4  Priprava Uzemia na vystavbu

Pred vystavbou nie je potrebné uvolfiovat pozemok. Pozemok je dostatoCne velky na
zriadenie skladok vykopovych zemin, nie je potrebny vyrub stromov ani inych porastov, nie je
potrebn& ani prekladka jestvujucich inZinierskych sieti.

2. Celkové urbanistické, architektonické a staveb né riesenie
2.1 Urbanistické a architektonické rieSenie

Jednd sa o pozemok v oblasti rodinnych domov susediaci zo severnej strany
s miestnou komunikaciou a z ostatnych stran s parcelami rodinnych domov. Dany pozemok
tvori travnik, ktory nadvézuje na okraje jestvujucich komunikécii. Urbanistické rieSenie
reaguje na charakter lokality. Zohladnené su aj rozmery dotknutého pozemku a susednych
pozemkov.

Architektonické rieSenie navrhovaného objektu reSpektuje regulativy vyplyvajlice
z urbanistického rieSenia lokality a poZiadaviek investora.

2.2  Prevadzkové a dispozi ¢né rieSenie

Hlavny stavebny objekt SO-01 RekonStrukcia priemyselnej budovy na komunitné
centrum je nesamostatne stojaci objekt, z vychodnej strany prifahly k jednopodlaZnej budove
v mierne svahovitom teréne. Jedna sa o dvojpodlaznu podpivnicenu budovu. Objekt bude
zastreSeny sedlovou strechou. Odkvapy budua orientované a zvedené cez pozemok investora
do vsakov. Hlavny vstup do budovy je rieSeny z juznej strany objektu cez vstupnu halu so
schodiskom z ktorej sa bude vchadzat do miestnosti hygieny separatne pre muzov a Zeny,
chodby, skladu, kanceléarie, dielne a kuchyne. Na 2.np sa schodiskom dostaneme do chodby
aznej do miestnosti hygieny separatne pre muzov a Zeny, dvoch klubovych miestnosti
a Skoliacich miestnosti pre rekvalifikacie. Dispozi¢né rieSenie je zrejmé z vykresovej Casti
projektovej dokumentécie.
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2.3 Poziadavky na dopravu

Objekt sa nachadza na pozemku, kde je zabezpec€eny pristup z existujicej dopravnej
siete mesta z hlavnej cesty.

2.4  Starostlivos t'o zZivotné prostredie

Prevadzka stavby a stavba samotna nebude mat nepriaznivy vplyv na Zivotné
prostredie. Splaskové vody budl existujicou kanalizanou pripojkou odvadzané do
existujucej verejnej kanalizacie. Zmesovy komunalny odpad bude skladovany v kontajneri.
V pripade vzniku odpadov kategorie N budd zhromaZzdované oddelene a odvazané
organizaciou, ktora ma na tuto ¢innost opravnenie.

ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pocas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov ktoré su zaradené v zmysle
v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&.365/2015 Z.z. o kategorizacii odpadov do nasledujticich

kategorii:

*15 01 01- obaly z papiera a lepenky 0]
*15 01 02- obaly z plastov @)
*15 01 04- obaly z kovu @)
*15 01 10- obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo

kontaminované nebezpe&nymi odpadmi N
*17 09 04- zmieSané odpady zo stavieb a demolécii,

iné ako v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 @)
*17 01 07- zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky

iné ako uvedené v 17 01 06 o
*17 04 05- Zelezo a ocel @)
*17 02 01 - drevo o
*20 03 01- zmesovy komunélny odpad @)

Je nutné vykonavat triedenie odpadu. Na stavenisku bude pocas doby vystavby
umiestneny kontajner na stavebny odpad a kontajner na Zelezny Srot. Odvoz zabezpedi
dodavatel stavby v zmysle platnych noriem. VyuzZitefné odpady sa odovzdaju do zberne,
respektive do zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Ostatné odpady sa budd
zhromazdovat’ v kontajneri na zmesovy komunalny odpad o objeme 110 | tak, aby bola
zabezpe€ena ochrana Zivotného prostredia. V ramci separovaného zberu su vyuZivané
plastové, resp. jutové vrecia pre vytriedené komaodity (papier, sklo a plasty). Pri nakladani so
zmesovym komunalnym odpadom a vyseparovanymi zloZkami je potrebné riadit sa VZN
obce Zadmutov. Ostatné odpady budi umiestnené na skladku nie nebezpe&ného odpadu.
UloZenie odpadu bude potvrdené spravcom skladky. Odpad kategérie N — nebezpecny sa
bude zneSkodrovat, pripadne vyuZivat prostrednictvom organizacie, ktora ma na tato
¢innost' opravnenie a musi ju dokladovat pdvodcovi. Pévodca odpadov v zmysle platnej
legislativy odpad. hosp. musi viest evidenciu o vzniknutych odpadoch v evidenénych listoch.

Pri_prevadzke sa predpoklada vznik odpadov ktoré su zaradené v zmysle v zmysle
vyhlasky MZP SR €.365/2015 Z.z. o kategorizacii odpadov do nasledujtcich kategorii:

*1501 02 - obaly z plastov @)
*15 01 07 - obaly zo skla @)
*1501 01 - obaly z papiera a lepenky @)
*20 03 01 - zmesovy komunalny odpad 0]
*16 02 13 - vyradené zariadenia obsahujuce nebezpecné Casti N
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Je nutné vykonavat triedenie odpadu. V rdmci separovaného zberu su vyuZivané
plastové, resp. jutové vrecia pre vytriedené komodity (papier, sklo a plasty). VyuZzitelné
odpady sa odovzdaju do zberne, respektive do zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Ostatné odpady sa budu zhromazdovat v kontajneri na zmesovy komunalny odpad o objeme
110 | tak, aby bola zabezpecena ochrana Zivotného prostredia. Pri nakladani so zmesovym
komunalnym odpadom a vyseparovanymi zloZzkami je potrebné riadit sa VZN obce Zamutov.
Ostatné odpady budd umiestnené na skladku nie nebezpe¢ného odpadu. UloZenie odpadu
bude potvrdené spravcom skladky.

Odpad kategdrie N — nebezpeCny sa bude zneSkodfovat, pripadne vyuZivat
prostrednictvom organizécie, ktora ma na tato €innost opravnenie a musi ju dokladovat
pévodcovi. Pévodca odpadov v zmysle platnej legislativy odpad. hosp. musi viest evidenciu
0 vzniknutych odpadoch v eviden&nych listoch.

2.5 Pamiatkova starostlivos

V lokalite budicej vystavby sa nenachadzaju objekty, ktoré spadaju do ochrany
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody.

2.6 Zakladna koncepcia poziarnej ochrany

Z&kladna koncepcia rieSenia stavby z hladiska protipoziarnej ochrany je spracovana
podla zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov, v zmysle suvisiacich
ustanoveni STN a ostatnych pravnych predpisov zoboru ochrany pred poziarmi.
PodrobnejSie rieSenie je vypracované v samostatnej ¢asti PD.

2.7 Starostlivos t' o bezpe énos t’ prace a technickych zariadeni

Spbsob zaistenia bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni pri vystavbe a pri buducej prevadzke.
- vSetky pracovné a ochranné pomécky musia byt pripravené pred za€atim prac
- udrZiavat poriadok na skladdke materialu a v jej okoli
- dodrZiavat predpisy bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci — vyhl. MZP SR &. 453/2000
Zb. zakon €. 124/2006 Zb, vyhl. MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Zb.
-ochranné a bezpecnostné pomdcky pravidelne Kkontrolovat a udrziavat zariadenie
v predpisanom stave
- pri praci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat ustanovenia STN 34 1010, STN 34
0350 a STN 34 3500
- pocas procesu vystavby musia byt dodrzané poZziadavky vyhl. €. 147/2013 Zb., nariadenia
vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z.

2.8 Zariadenia civilnej obrany

V objekte sa nenavrhuju zariadenia CO.
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TECHNICKA SPRAVA

1. VSeobecnd cast’
1.1. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Projektovd dokumentacia pre stavebné konanie rieSi rekonStrukciu priemyselnej
budovy na komunitné centrum. Pozemok sa nachadza v obci Zadmutov, katastralne Uzemie
Zamutov, okres Vranov nad Toplou. Na pozemku sa nachadza existujuca dvojpodlazna
podpivni€ena priemyselna budova. Pristup na pozemok je rieSeny zo severnej strany
Z miestnej komunikacie.

Navrhovany hlavny objekt sa bude nachadzat 4,50 m od severnej hranice pozemku,
3,45 m od zapadnej hranice a 15,00 m od juznej hranice. Uvedené rozmery platia pre
katastralne hranice, podla koépie z katastralnej mapy. Ide o dvojpodlaznu podpivni¢enu
budovu v mierne svahovitom teréne. Objekt bude zastreSeny sedlovou strechou so sklonom
15°.

Napojenie na inZinierske siete bude cez existujucu pripojku kanalizacnu, elektrickd,
plynovodni a vodovodnu - vid. Vykres c02 — Celkova situacia stavby . Odvedenie
dazdovych véd je navrhované vsakovanim na pozemku investora.

Na objekte boli zistené nedostatky:

« Objekt v stgasnej dobe nespifia beZné estetické a vyrazové poziadavky kladené na
stavby s obdobnou funkénou néplriou.

» VonkajSie obalové konStrukcie nevyhovuju z tepelno-izolacného, technického ani
estetického hradiska.

« Miestnosti objektu su vo velkej miere nevyuzivané z dévodu konsStrukénych porach
a vysokych néakladov na vykurovanie.

« Fasada objektu je na viacerych miestach po3kodena a obvodové konstrukcie
nesp inaju tepelno-technické poziadavky.

2. KonsStrukcie a prace HSV

2.1. Pripravné prace a buracie prace a postupy

* Omietku je treba pred zacatim prac ocistit

» Zvetrané a nesudrzné Casti je potrebné osekat (cca 30% plochy)

* Podklad musi byt suchy

» Nerovnosti korigovat’ lepiacou maltou

» Konstrukcie, zvody, oplechovania a parapety je potrebné pred realizaciou odmontovat

» Hromozvod je navrhované zachova _t'— pévodny hromozvod demontova ¢’
a spatne osadi_t’pri zhotoveni novej streSnej krytiny

* Postupovat podla platnych technologickych noriem STN 73 2901
Zhotovovanie vonkajSich tepelnoizolaénych zatepfovacich systémov (ETICS), ktora
presne definuje ako ma byt kontaktny zateplovaci systém realizovany v celom
rozsahu prac od skladovania materiélu, pripravy podkladu az po jednotlivé detaily
systému.

2.1. Zemné prace a zakladové konstrukcie

Zémné prace nie su navrhované. Zakladové konStrukcie pod nosnymi stenami su
existujuce.
2.3. Zvislé nosné a nenosné konstrukcie

Obvodoveé nosné steny
Obvodové nosné murivo hr. 500 mm je zplnych palenych tehal. Navrhované
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vyplhové murivo bude z pérobetdnovych tvarnic na lepiacu maltu. Navrhované je zateplenie
kontaktnym zatepfovacim systémom na baze EPS hr. 150 mm, soklovéa ¢ast bude zateplena
kontaktnym zateplovacim systémom na bdze XPS hr. 80 mm.

Vnatorné nosné steny
Nosné murivo hr. 500 mm a 400 mm je existujuce z plnych palenych tehal.

Deliace prie ¢ky

Navrhované prieckové murivo hr. 125 mm al100 mm je navrhované
z porobetdénovych tvarnic na lepiacu maltu.

Ako findlna povrchova vrstva je navrhovana omietka trena hribka zrna 1,5 mm.

2.4. Vodorovné konsStrukcie

Stropna konstrukcia nad 1.np je existujuca tvorend Zelezobetonovou doskou. Celkova
hr. Podlahy stropnej konstrukcie s podlahou nad 1.np je 400 mm. Stropna konStrukcia nad
2.np je existujica tvorena drevenym trdmovym stropom s trdmami vySky 200 mm.
Navrhovand streSné konstrukcia bude tvorena drevenym krovom. Obvodové stuZenie stavby
je navrhované cez obvodovy Zelezobetonovy veniec. Preklady sU existujice monolitické,
Zelezobetonové a keramické.

2.5. Vence a preklady
Steny (obvodové, vnuatorné) sa vhornej Casti stuzené celoobvodovym
Zelezobetdnovym monolitickym vencom. Preklady v objekte su existujuce.

2.6. Schodiska

Schodisko v objekte je existujuce. Je navrhované vyburanie c&asti podlahy
a vyrovnavajuceho schodiska za vstupom do objektu a zhotovenie betonovej rampy s
rozmermi podla vykresovej dokumentécie.

2.8. StreSné konstrukcie

Navrhnutd je sedlova strecha so sklonmi podla vykresovej dokumentécie.
Konstrukcia strechy objektu je rieSena drevenym krovom tvorenym pomurnicami 150/150,
krokvami 100/180, véaznicami 150/200, stipikmi 150/150, KlieStinami 50/180 a pasikmi
(vzperami) 100/150 v architektonicko-stavebnej Casti aj s vykazom prvkov krovu. Krov je
navrhnuty ako vaznicovy so stredovymi drevenymi vaznicami. Samotna konstrukcia krovu je
navrhnuta z drevenych krokiev. Krokvy prierezu 100/180 su osadené vo vzdialenostiach cca
900 mm — 1000 mm na drevené pomurnice 150/150 mm a drevené stredové véznice.
Osadenie drevenych krokiev na drevenu vaznicu realizovat ocelovymi uholnikmi +
preskrutkovanim (ocel. plech hr.3mm). Cela konStrukcia krovu je stiahnuta klieStinami
2x50/180 mm — prichytenie ku krokvam ocelovymi svornikmi M12 s vloZzenymi ozubenymi
zachytkami BULLDOG 90 s poziadavkou osadenia priloziek.

Stredové vaznice budu podopreté stipikmi 150/150 mm v miestach tramov tramového
stropu. Pomdarnice treba kotvi t pomocou kotevnych hakov do Zelezobetonového venca
kazdého 1,5 metra.

Na krokvy bude paropriepustna félia prichytena latami profilu 50/40 mm. Nasavanie
vzduchu sa zabezpecuje v mieste odkvapu.

Celt konStrukciu krovu je potrebné natriet protipoZiarnym naterom, naterom proti
hnilobe a Skodcom. Drevené konstrukcie v exteriéri musia byt impregnované naterom 3x.
Pod pomdarnicu treba uloZzit na sucho lepenku A 400 H.

Zateplenie stropu je realizované vrstvou tepelnej izolacie z mineralnej viny hr. spolu
300 mm. Navrhovand je lahka streSna krytina z poplastovaného plechu v tvare Skridle,
farebny odtien podla vyberu investora (napr antracitova — RAL 7016). Skladba streSnej
konsStrukcie je uvedena vo vykresovej Casti.

Odvodnenie strechy bude zabezpecené streSnymizlabmi, ktoré budl zadstené do
dazdovych zvodov.
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2.7. Komin

Existujdce su 2 nerezové kominy podla vykresovej dokumentacie. Kominy su vedené
po vonkajSej strane fasady kde su vyvedené nad Uroven existujucej streSnej atiky.
Navrhované je nadstavenie nerezovych kominov 650 mm nad Uroven hreberfia navrhovanej
sedlovej strechy.

3. Konstrukcie a prace PSV

3.1. Podlahy

Naslapné vrstvy jednotlivych podlah su navrhované podla typu a Ucelu miestnosti.
Sokliky st navrhované podfa typu podlahy. Jednotlivé skladby podlah su uvedené vo
vykresovej dokumentécii.

3.2. Vyplne otvorov

VSetky vonkajSie okn& a dvere su navrhnuté nové plastové s izolaénym trojsklom,
Uw=0,80 W/m?K a Up=0,92 W/m?K, povrchova Uprava podfa vyberu investora (napr.
antracitovo Sedd — RAL 7016). Vchodové dvere budu plastové podfa vyberu investora.
Vnutorné dvere su navrhnuté v celom rozsahu drevené, v drevenych ramovych z&rubniach.
Styky podlah v drovni dvernych otvorov sa prekryja prechodnymi listami. Je navrhovany
vylez na povalu s rozmermi 700x1 200 mm podla vykresovej dokumentacie. Umiestnenie
vylezu je len orientacné - vylez je potrebné umiestnit medzi existujice stropné trami.

Detaily osadenia okien, dveri realizovat podla Standardnych katalégovych detailov
dodavatela. Pred objednanim vyplni otvorov je potrebné zamera t' skuto éné rozmery
stavebnych otvorov !

3.3. Tepelné izolacie

Izolacia stropu bude realizovand izol. rohoZzami na badze mineralnej viny. Celkova hr.
tepelnej izolacie stropu je navrhnutd 300 mm. Zateplenie obvodového plasta sa uvaZuje
kontaktnym zateplovacim systémom na baze EPS hr. 150 mm.

Tepelné izolacie vencov, monolitickych prekladov, parapetov a osteni otvorov
realizovat z extrudovanych polystyrénov.

3.4. Hydroizolacie

Vodorovnu izolaciu proti zemnej vlihkosti je existujuca na podkladnom beténe. Podla
okolitéj zastavby sa vie, Ze max. hladina podzemnej vody nezasahuje do vysky zakladovych
konstrukcii.

3.5. Klampiarske vyrobky
StreSné Zlaby a zvody, ako aj dalSie dopinkové konstrukcie strechy su navrhované
Z poplastovaného plechu. Okenné parapety su sucastou dodavky okien.

3.6. Omietky a povrchové Upravy

Vnuatorné omietky budi realizované z jemnej Stukovej omietky hr. 15-20 mm, najprv
cementova omietka podkladova, ktora drzi pohladovi omietku Stukovd. Malby sa prevedu
s ohfadom na poZiadavku investora. Sanitarne priestory budl opatrené obloZzené
keramickym obkladom do vy3ky WC-1500, kupelfia-2000 mm. V kuchyni sa keramickym
obkladom obloZia steny, kde je umiestnend kuchynska linka do vysky spodnej hrany
zavesenych skriniek. VonkajSia omietka je navrhnuta trena hrubka zrna 1,5 mm. Farba
vonkajSej omietky odtieri biela — RAL 9010. Na vonkajSom sokli je pouZzitd mozaikova
omietka tmavoSeda. Povrchova Uprava vonkajSich drevenych konStrukcii je navrhnuta
laztrovacim lakom.

Vypracoval: Ing. Martin Matisko

Kontroloval: Ing. Ladislav Bfacha
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