UZEMEVIDENC. JEDNOTKA
DRUH POZEMKOV

OBSYP POTRUBIA

ZAMUTOV

ZELEN

PIESKOVE LOZKO

OKRES: VRANOV NAD TOPLOU

KRAJ: PRESOVSKY

NAPOJENIE NA JESTV. PLYNOVOD

NAPOJENIE DAA (Kit) D63/32 S OBJIMKOU MB
S

e

NIVELETA DNA POTRUBIA

HCBKA VYKOPU

KOTY TERENU

POROVNAVACIA ROVINA
STANICENIE V m

SKLON% - DLZKA m
PROFIL mm - MATERIAL

o

TL PE D63, PN 300 kPa

0S-01

VYVOD SIGNALIZACNEHO VODICA

GULOVY KOHUT PE KH D50
+ ZEMNA SUOPRAVA KH-KL

LOMOVY BOD, 164°

LOMOVY BOD, 165°

DAA (Kit) D50/32 S OBJIMKOU MB

KLENUTE DNO MV D 50

0S-02

VYVOD SIGNALIZACNEHO VODICA

HRANICA POZEMKU

0 GK DN 25

L\

— 190,67

0,80

o— 19147 —

080 — 190,67

19147 —

10 —

LR=+100,00

— 190,70 —

54,6— 19150 — 0,80

— 190,70 ——

671 — 19150 — 0,80

— 190,70

84,4— 19150 — 0,80

— 190,70

85,9 — 19150 — 0,80

10m

10 -54,6m

10 -125m

10 - 188 m

D 50 - PLAST

D 50 - PLAST

D 50 - PLAST

20-82m

D32 - PLAST

KRESLIL

INGPETER DURKOTH

VYPRACOVAL
INGPETER DURKOTH

ZQOD. PROJEKTANT
INGPETER DURKOTH

MESTO STAVBY: Parcé. 513/39, KU. ZAMUTOV, okr. VRANOV NAD TOPLOU, LV 791

VN

4> PRODARP s:o.

prodap@prodap.sk

SIDLSKO 1, SUP<. 980
093 01 VRANOV NAD TOPLOU

INVESTOR: OBEC ZAMUTOVV, OBECNY URAD ¢434, 094 15 ZAMUTOV
STAVBA
OBJKT : SO 08 - ROZSIRENE DISTRIBUCNE] SIETE
A PRPOJOVACI PLYNOVOD
OBSAH = POZDLZNY PROFL ROZSTRENIA DISTRIBUCNE) SETE A PRPOJOVACEHO PLYNOVODU

POCET 4+A4
DATUM 1/ 2013
STUPEN P
KOTOVANE MM
CZAKAZKY 1010091013
MIERKA CVIKRESY




