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PE/OCEL D32/,DN 25 —
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RIESENY OBJEKT RODINNY DOM

JESTVUJUCE OBJEKTY A POZEMKY

— JESTVUJUCI STL ROZVOD ZP. PE D63, PN 300 kPa  [PLYNARENSKE ZARIADENIE)

LLLT NAVRHOVANE ROZSIRENE DISTRBUCNE] SETE PE D50, PN 300kPa
[ PLYNARENSKE ZARIADENIE |

— NAVRHOVANY PRPO JOVACT PLYNOVOD PE D32, PN 300 kP
[ PLYNARENSKE ZARIADENE )

NAVRHOVANY ROZVOD ZP. ZEMNY D 32, PN 2 kPa {ODBERNE PLYNOVE ZARIADENE)

Al NAVRHOVANA PLASTOVA SKRINA S REGULATOROM REGULAR WIZARD W 1100 PLUS

+ LISOVANA PRECHODKA PE/OCE D32 / DN 25
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KRESLIL VYPRACOVAL ZOD. PROJEKTANT MA PRODAP ;. o.
INGPETER DURKOTH INGPETER DURKOTH INGPETER DURKOTH prodap@prodap.sk

MIESTO STAVBY: Parc. 513/39, KU. ZAMUTOV, okr. VRANOV NAD TOPLOU, LV 791 SIDLISKO 1, SUPZ. 980

INVESTOR: OBEC ZAMUTOVV, OBECNY URAD ¢434, 094 15 ZAMUTOV 093 01 VRANOV NAD TOPLOU
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OBSAH = SITUACIA ROZSTRENIA DISTRBUCNE) SETE A PRPOJOVACEHO PLYNOVODU



