

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

NÁZOV STAVBY

- ZVÝŠENIE KAPACÍT INFRAŠTRUKTÚRY MŠ      

                                                                        V OBCI ZÁMUTOV
MIESTO STAVBY

- Zámutov č. 388, kat. úz. Zámutov, parc. č. 39
INVESTOR

- Obec Zámutov, 094 15, Zámutov č. 434, SR
AUTOR, HIP




- Ing. Ladislav Bľacha
PROTIPOŽIARNA BEZP. STAVBY

- Bc. Štefánia Haburajová
ARCH.-STAV. RIEŠENIE


- Ing. Ladislav Bľacha
STATICKÉ RIEŠENIE


 - Ing. Ján Bidlenčík
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

Projektová dokumentácia v rieši rekonštrukciu existujúcej materskej školy a zvýšenie kapacít v tejto materskej škole. Pozemok sa nachádza v obci Zámutov, katastrálne územie Zámutov, okres Vranov nad Topľou. Na pozemku sa nachádza existujúca dvojpodlažná, sčasti podpivničená budova materskej školy. Projektová dokumentácia nerieši časť suterénu, rieši iba 1. a 2. nadzemné podlažie (ďalej 1. a 2.N.P.), pričom rozšírenie kapacít o 10 detí je riešené v 1. N.P. 
Navrhované zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy je uvažované v obci Zámutov,  katastrálne územie Zámutov. Existujúca materská škola sa nachádza vedľa existujúcej zástavby rodinných domov na pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce (parc. č. 39). 

Prístup k existujúcemu objektu materskej školy je zabezpečený z miestnej asfaltovej komunikácie. Hlavný objekt (SO-01) sa nachádza 8,300 m od južnej hranice pozemku, 18,410 m od severnej hranice, 3,305 m od východnej hranice a 10,155 m od západnej hranice. Uvedené rozmery platia pre katastrálne hranice, podľa kópie z katastrálnej mapy.
Pozemok je mierne svahovitého charakteru. Napojenie na inžinierske siete je cez existujúce prípojky kanalizačnú, elektrickú, plynovodnú a vodovodnú – viď. Výkres c02 – Celková situácia stavby . Odvedenie dažďových vôd je existujúce odvedením do dažďovej kanalizácie.
Existujúca materská škola je dvojpodlažná, čiastočne podpivničená, pričom architektonicky stavba zapadá do okolitej zástavby. Objekt je zastrešený zaatikovou pultovou strechou so sklonom 6°.
Pri návrhu objektu sa vychádzalo z platných predpisov a noriem, pokynov ministerstva výstavby a lokalitného programu, zadaného investorom stavby.

Vstup do objektu je existujúci z hlavnej nástupnej plochy, zo severnej strany.

Projektová dokumentácia pre zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v obci Zámutov zahŕňa tiež výstavbu objektov SO-02 – Multifinkčný altánok, SO-03 – Detské ihrisko a SO-04 – Oplotenie.


Objekt SO-02 – Multifinkčný altánok je navrhovaný s rozmermi 4,00x6,00 m z drevenej konštrukcie na betónových základoch – podrobnejšie riešenie viď samostatná časť PD.

3. Plošné a priestorové bilancie
SO-01 – Materská škola – zvýšenie kapacít
Svetlá výška   1.np

2,80 m

Svetlá výška
2.np

3,00 m

zastavaná plocha objektu:
502,56 m2

úžitková plocha objektu:        878,03 m2

(z toho ambulancie:               55,86 m2 )

obostavaný priestor:

4775 m3
SO-02 – Multifunkčný altánok

Svetlá výška




2,80 m

zastavaná plocha objektu:


24,00 m2
úžitková plocha celková:


27,60 m2
obostavaný priestor:



114 m3

SO-03 – Detské ihrisko
zastavaná plocha objektu:


216,00 m2
úžitková plocha celková:


216,00 m2
SO-04 – Oplotenie
Celková dĺžka objektu:


50,38 m
4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

Stavba je riešená ako jeden stavebný objekt.
SO-01

MATERSKÁ ŠKOLA – ZVÝŠENIE KAPACÍT
            SO-02

MULTIFUNKČNÝ ALTÁNOK
            SO-03

DETSKÉ IHRISKO:
                               SO 03-01 - PRELIEZKA VEĽKÁ SO ŠMÝKALKOU 

                                  SO 03-02 - VAHADLOVÁ HOJDAČKA 

                                  SO 03-03 - PRUŽINA ŽRIEBä 

                                  SO 03-04 - KOLOTOČ 

                                  SO 03-05 - GUMENÁ DLAŽBA, 100x100x4 cm 
           SO-04
          OPLOTENIE
5. Orientačný rozpočet stavby

Rozpočet stavby:                                       
168 500.-€

6. Východiskové podklady

 K vypracovaniu projektu slúžili požiadavky investora, list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, zameranie objektu v potrebnom rozsahu, technické konzultácie.
7. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investície

Stavba nie je viazaná na okolitú výstavbu. 
8. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Užívať a prevádzkovať stavbu bude investor.
9. Celková doba výstavby
Predpokladaná lehota výstavby je 24 mesiacov od začatia stavebných prác.
10. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania

Skúšobná prevádzka sa nepožaduje,  odovzdanie stavby nebude po častiach.
11. Podzemná voda

Na základe obhliadky sa nepredpokladá zvýšená hladina podzemnej vody, ktorá by mohla zasahovať nad úroveň základovej škáry. Po odkrytí základovej škáry je potrebné prizvať statika na posúdenie základovej škáry.

12. Kanalizácia

Splaškové vody sú odvádzané existujúcou kanalizačnou prípojkou do verejnej splaškovej kanalizácie.
13. Zásobovanie vodou
Objekt je zásobovaný pitnou vodou prostredníctvom existujúcej vodovodnej prípojky z verejného vodovodu.

14. Teplo a palivo
Vykurovanie je existujúce, ústredným vykurovaním. Ako zdroj tepla a TV je existujúci plynový kondenzačný kotol. 
15. Elektrická energia
Objekt je na rozvod el. energie pripojený existujúcou zemnou elektrickou NN prípojkou. Meranie spotreby bude umiestnené na verejne prístupnom mieste. 
16. Spevnené plochy

Sú navrhované spevnené plochy s povrchom zo zatrávňovacích tvárnic o rozsahu celkom 158 m2. Po okrajoch sú navrhované parkové obrubníky (200x50x1000 mm) v celkovom rozsahu 70 b.m. Skladbu, rozmery a umiestnenie viď výkres c02 – Celková situácia stavby. 

17. Oplotenie

Je navrhované nové oplotenie severnej hranice pozemku v celkovej dĺžke 50,38 m. Oplotenie je navrhované z pletiva a oceľových stĺpikov s modulom 2,0 m na múre výšky 250 mm z plotových tvárnic na betónovom základe s hĺbkou 400 mm. Je navrhovaná jedna bráana pre chodcov, jedna oceľová otváravá a jedna zásuvná brána pre vjazd automobilov. Podrobnejšie riešenie viď samostatná časť PD.

18. Návrh riešení

V rámci projektu sa navrhuje nasledovné:

-vnútorné povrchové úpravy

-výmena vnútorných okenných a dverných konštrukcií

-nové podlahové konštrukcie

-výmena oceľových schodískových zábradlí

-nový keramický obklad

-výmena garážových vrát

-zamurovanie niektorých dverných otvorov

-vybudovanie multifunkčného altánku

-vybudovanie detského ihriska

-vybudovanie oplotenia

-vybudovanie spevnených plôch

-úprava existujúcej studne

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
1.   Charakteristika územia stavby
1.1
Zhodnotenie a zdôvodnenie výberu staveniska

Objekt materskej školy v obci Zámutov sa nachádza na parc. č. 39 k.ú. Zámutov. Pozemok je vo vlastníctve investora – obce Zámutov a bude slúžiť aj ako sklad materiálu. Hlavný vstup na pozemok je situovaný  zo severnej strany z obslužnej komunikácie. Terén je mierne svahovitého charakteru. 

1.2
Údaje o prieskumoch

Na stavenisku nebol vykonaný geologický prieskum. Bola vykonaná vizuálna obhliadka. Dokumentácia bola vypracovaná na základe požiadaviek investora.
1.3
Prehľad mapových a geodetických podkladov

Pre potreby vypracovania dokumentácie pre stavebné konanie boli použité tieto podklady:
· list vlastníctva
· kópia katastrálnej mapy
· zameranie objektu v potrebnom rozsahu
-     technické konzultácie 
1.4
Príprava územia na výstavbu
Pred výstavbou nie je potrebné uvoľňovať pozemok. Pozemok je dostatočne veľký na zriadenie skládok výkopových zemín, nie je potrebný výrub stromov ani iných porastov, nie je potrebná ani prekládka jestvujúcich inžinierskych sietí. 
2.  Celkové urbanistické, architektonické  a stavebné  riešenie 

2.1
Urbanistické a architektonické riešenie


Jedná sa o pozemok v oblasti rodinných domov susediaci zo severnej strany s obslužnou komunikáciou a z ostatných strán s parcelami rodinných domov. Daný pozemok tvorí trávnik, ktorý nadväzuje na okraje jestvujúcich komunikácií. Urbanistické riešenie reaguje na charakter lokality. Zohľadnené sú aj rozmery dotknutého pozemku a susedných pozemkov. 

Architektonické riešenie navrhovaného objektu rešpektuje regulatívy vyplývajúce z urbanistického riešenia lokality a požiadaviek investora.

2.2
Prevádzkové a dispozičné riešenie
Hlavný stavebný objekt SO-01 – Materská škola – zvýšenie kapacít je riešený ako samostatne stojaci objekt v mierne svahovitom teréne. Jedná sa o  dvojpodlažný čiastočne podpivničen objekt. Objekt bude zastrešený pultovou strechou. Hlavný vstup do objektu je riešený zo severnej strany objektu. Dispozičné riešenie je zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie. Vetranie je navrhované prirodzené, osvetlenie prirodzené, doplnené umelým.


2.3
Požiadavky na dopravu
Objekty sa nachádzajú na pozemku, kde je zabezpečený prístup z existujúcej dopravnej siete mesta z hlavnej cesty cez obslužnú komunikáciu. 


2.4
Starostlivosť o životné prostredie


Prevádzka stavby  a stavba samotná nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Splaškové vody sú existujúcou kanalizačnou prípojkou odvádzané do verejnej kanalizácie. Zmesový komunálny odpad bude skladovaný v kontajneri. V prípade vzniku odpadov kategórie N budú zhromažďované oddelene a odvážané organizáciou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov ktoré sú zaradené v zmysle v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. o kategorizácií odpadov do nasledujúcich kategórií: 

*15 01 01- obaly z papiera a lepenky





O

*15 01 02- obaly z plastov







O

*15 01 04- obaly z kovu







O

*15 01 10- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

      kontaminované nebezpečnými odpadmi
 



N

*17 09 04- zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, 

 
      iné ako v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03




O

*17 01 07- zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 

      iné ako uvedené v 17 01 06
 




O

*17 04 05- železo a oceľ







O

*17 02 01 - drevo 








O

*20 03 01- zmesový komunálny odpad





O

Je nutné vykonávať triedenie odpadu. Na stavenisku bude počas doby výstavby umiestnený kontajner na stavebný odpad a kontajner na železný šrot. Odvoz zabezpečí dodávateľ stavby v zmysle platných noriem. Využiteľné odpady sa odovzdajú do zberne, respektíve do zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Ostatné odpady sa budú zhromažďovať v kontajneri na zmesový komunálny odpad o objeme 110 l tak, aby bola zabezpečená ochrana životného prostredia. V rámci separovaného zberu sú využívané plastové, resp. jutové vrecia pre vytriedené komodity (papier, sklo a plasty). Pri nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a vyseparovanými zložkami je potrebné riadiť sa VZN obce Zámutov. Ostatné odpady budú umiestnené na skládku nie nebezpečného odpadu. Uloženie odpadu bude potvrdené správcom skládky. Odpad kategórie N – nebezpečný sa bude zneškodňovať, prípadne využívať prostredníctvom organizácie, ktorá má na túto činnosť oprávnenie a musí ju dokladovať pôvodcovi. Pôvodca odpadov v zmysle platnej legislatívy odpad. hosp. musí viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch v evidenčných listoch. 
Pri prevádzke sa predpokladá vznik odpadov ktoré sú zaradené v zmysle v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. o kategorizácií odpadov do nasledujúcich kategórii:

*15 01 02
- obaly z plastov






O



*15 01 07
- obaly zo skla







O

*15 01 01
- obaly z papiera a lepenky





O

*20 03 01
- zmesový komunálny odpad





O

*16 02 13 
- vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti

N

Je nutné vykonávať triedenie odpadu. V rámci separovaného zberu sú využívané plastové, resp. jutové vrecia pre vytriedené komodity (papier, sklo a plasty). Využiteľné odpady sa odovzdajú do zberne, respektíve do zariadenia na zhodnocovanie odpadov. 

Ostatné odpady sa budú zhromažďovať v kontajneri na zmesový komunálny odpad o objeme 110 l tak, aby bola zabezpečená ochrana životného prostredia. Pri nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a vyseparovanými zložkami je potrebné riadiť sa VZN obce Zámutov. Ostatné odpady budú umiestnené na skládku nie nebezpečného odpadu. Uloženie odpadu bude potvrdené správcom skládky.
Odpad kategórie N – nebezpečný sa bude zneškodňovať, prípadne využívať prostredníctvom organizácie, ktorá má na túto činnosť oprávnenie a musí ju dokladovať pôvodcovi. V prípade vzniku odpadov kategórie N nad 100 kg musí mať pôvodca udelený súhlas od obvodného úradu životného prostredia. Pôvodca odpadov v zmysle platnej legislatívy odpad. hosp. musí viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch v evidenčných listoch. 
2.5 Úprava plôch, verejná a izolačná zeleň 
Konečná úprava terénu nadviaže na okolitý prírodný terén. Po ukončení terénnych úprav sa nezastavané plochy zatrávnia a vysadia sa okrasné kríky a stromy, osadia sa záhradné lavičky, zrealizujú sa parkové úpravy.

2.6 Pamiatková starostlivosť 
V lokalite budúcej výstavby sa nenachádzajú objekty, ktoré spadajú do ochrany pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.
2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany

Základná koncepcia riešenia stavby z hľadiska protipožiarnej ochrany je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle súvisiacich ustanovení STN a ostatných právnych predpisov z oboru ochrany pred požiarmi. Podrobnejšie riešenie je vypracované v samostatnej časti PD.
2.8 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení
Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe a pri budúcej prevádzke.

- všetky pracovné a ochranné pomôcky musia byť pripravené pred začatím prác

- udržiavať poriadok na skládke materiálu a v jej okolí

- dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Zb.  zákon č. 124/2006 Zb, vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb. 

-ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie v predpísanom stave

- pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia STN 34 1010, STN 34 0350 a STN 34 3500

- počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. č. 147/2013 Zb., nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.
2.9 Zariadenia civilnej obrany


V objekte sa nenavrhujú zariadenia CO.
TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Všeobecná časť


1.1. Základné údaje charakterizujúce stavbu
Navrhované zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy je uvažované v obci Zámutov,  katastrálne územie Zámutov. Existujúca materská škola sa nachádza vedľa existujúcej zástavby rodinných domov na pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce (parc. č. 39). 

Prístup k existujúcemu objektu materskej školy je zabezpečený z miestnej asfaltovej komunikácie. Hlavný objekt (SO-01) sa nachádza 8,300 m od južnej hranice pozemku, 18,410 m od severnej hranice, 3,305 m od východnej hranice a 10,155 m od západnej hranice. Uvedené rozmery platia pre katastrálne hranice, podľa kópie z katastrálnej mapy.
Pozemok je mierne svahovitého charakteru. Napojenie na inžinierske siete je cez existujúce prípojky kanalizačnú, elektrickú, plynovodnú a vodovodnú – viď. Výkres c02 – Celková situácia stavby . Odvedenie dažďových vôd je existujúce odvedením do dažďovej kanalizácie.
Existujúca materská škola je dvojpodlažná, čiastočne podpivničená, pričom architektonicky stavba zapadá do okolitej zástavby. Objekt je zastrešený pultovou strechou so sklonom 6°.
Pri návrhu objektu sa vychádzalo z platných predpisov a noriem, pokynov ministerstva výstavby a lokalitného programu, zadaného investorom stavby.

Vstup do objektu je existujúci z hlavnej nástupnej plochy, zo severnej strany.

Projektová dokumentácia pre zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v obci Zámutov zahŕňa tiež výstavbu objektov SO-02 – Multifinkčný altánok, SO-03 – Detské ihrisko a SO-04 – Oplotenie.


Objekt SO-02 – Multifinkčný altánok je navrhovaný s rozmermi 4,00x6,00 m z drevenej konštrukcie na betónových základoch – podrobnejšie riešenie viď samostatná časť PD.

2. Konštrukcie a práce HSV
2.3. Zvislé nosné a nenosné konštrukcie

SO-01 – Materská škola – zvýšenie kapacít

Obvodové nosné steny
Obvodové nosné murivo hr. 375 mm je existujúce zo škvarobetónových tvárnic na zateplené kontaktným zatepľovacím systémom na báze EPS hr. 100 mm. 
Vnútorné nosné steny
Nosné murivo je existujúce zo škvarobetónových tvárnic.

SO-02 – Multifunkčný altánok
Konštrukčný systém

Multifunkčný altánok je navrhovaný z drevenej konštrukcie a jeho zvislé nosné konštrukcie tvoria drevené stĺpy 150/150 mm. 


2.4. Vodorovné konštrukcie 
SO-01 – Materská škola – zvýšenie kapacít

Stropná konštrukcia nad 1.np je existujúca, tvorená železobetónovou monolitickou doskou hr. 150 mm. Strešná konštrukcia nad 2.np je existujúca,  tvorená dreveným krovom. Obvodové stuženie stavby je zabezpečené obvodovým železobetónovým vencom. 
2.5. Schodiská
SO-01 – Materská škola – zvýšenie kapacít

Všetky schodiská v objekte sú existujúce, železobetónové dvojramenné v tvare U. Rozmery a umiestnenie viď výkresová dokumentácia. Nie sú navrhované žiadne zásahy do nosnej konštrukcie schodísk. Je navrhovaná nová povrchová úprava schodísk podľa výkresovej dokumentácie.
Povrchová úprava je navrhovaná z keramického obkladu. Je navrhovaná asanácia existujúcich oceľových schodiskových zábradlí a montáž nových oceľových zábradlí výšky 1 000 mm s dreveným madlom.
SO-02 – Multifunkčný altánok
Pre prístup do altánku je navrhované betónové schodisko na teréne. Schodisko bude založené na betónovom základe a ako povrchová úprava je navrhovaný keramický obklad. 
2.6. Strešné konštrukcie
SO-01 – Materská škola – zvýšenie kapacít

Strecha objektu je existujúca pultová so sklonom 6° podľa výkresovej dokumentácie. Konštrukcia strechy materskej školy je riešená dreveným krovom tvoreným drevenými strešnými väzníkmi.
Stropu pod povalou je opatrený vrstvou tepelnej izolácie z minerálnej vlny hr. 200 mm. Krytina je ľahká z hladkého plechu na plnom debnení.
Odvodnenie strechy bude zabezpečené strešnými žľabmi, ktoré budú zaústené do dažďových zvodov.
SO-02 – Multifunkčný altánok
Navrhnutá je sedlová strecha so sklonmi 40° a 20° podľa výkresovej dokumentácie. Konštrukcia strechy altánku je riešená dreveným krovom tvoreným väznicami 150/180 a 150/220, krokvami 80/160 a klieštinami 40/150 podľa výkresovej dokumentácie. Drevené krokvy sú osadené vo vzdialenostiach typicky  965 mm na drevené väznice. 

Na krokvy bude paropriepustná fólia prichytená kontralatami profilu 50/50 mm. Celú konštrukciu krovu je potrebné natrieť náterom proti hnilobe a škodcom. Drevené konštrukcie musia byť impregnované náterom 3x. 

Navrhovaná je ľahká  strešná krytina z lakoplastovaného plechu, farebný odtieň medená hnedá – RAL 8004). Skladba strešnej konštrukcie je uvedená vo výkresovej časti. 
Odvodnenie strechy bude zabezpečené strešnými žľabmi priemeru 120 mm, ktoré budú zaústené do dažďových zvodov priemeru 100 mm.
2.7. Komín
Všetky komínové telesá v objekte sú existujúce.
3. Konštrukcie a práce PSV
3.1. Podlahy
Nášľapné vrstvy jednotlivých podláh sú navrhované podľa typu a účelu miestností. Soklíky sú navrhované podľa typu podlahy. Jednotlivé skladby podláh sú uvedené vo výkresovej dokumentácii.

3.2. Výplne otvorov

Všetky vonkajšie okná a dvere sú existujúce plastové, povrchová úprava RAL 9010 - biela. Vchodové dvere sú existujúce plastové. Vnútorné novonavrhované dvere budú v celom rozsahu drevené, v drevených obložkových zárubniach. Styky podláh v úrovni dverných otvorov sa prekryjú prechodnými lištami. Detaily osadenia dverí realizovať podľa štandardných katalógových detailov dodávateľa.
Pred objednaním výplní otvorov je potrebné zamerať skutočné rozmery stavebných otvorov !
3.3. Tepelné izolácie

Projektová dokumentácia nerieši nové tepelné izolácie v žiadnom objekte.

3.4. Hydroizolácie 

Projektová dokumentácia nerieši nové hydroizolácie v žiadnom objekte.
3.5. Klampiarske výrobky
SO-02 – Multifunkčný altánok
Strešné žľaby a zvody, ako aj  ďalšie doplnkové konštrukcie strechy sú navrhované z lakoplastovaného plechu. 
3.6. Omietky a povrchové úpravy

Vnútorné omietky budú realizované v objekte SO 01 z miešaných štukových zmesí. Sanitárne priestory (nové WC pre imobilných) budú obložené keramickým obkladom do výšky 1500 mm. V kuchyni budú obložené steny takisto keramickým obkladom do výšky 1500 mm. Vonkajšia omietka je ostáva pôvodná. 
Povrchová úprava vonkajších drevených konštrukcií na objekte SO 02 je navrhnutá lazúrovacím lakom. 
OBJ. SO 03 – DETSKÉ IHRISKO:

Navrhované prvky detského ihriska sú situované vedľa multifunkčného ihriska so samostatnou skladbou:

- PRELIEZKA VEĽKÁ SO ŠMÝKALKOU - 1 ks

- VAHADLOVÁ HOJDAČKA - 1 ks

- PRUŽINA ŽRIEBä - 1 ks

- KOLOTOČ - 1 ks

- GUMENÁ DLAŽBA, 100x100x4 cm - 216 m2

Zloženie a popis prvkov:
1. Hracia zostava so strechou, výška pádu 1m, so schodami, sklznicou a lezeckou stenou
2. Gymnastická zostava šesťuholník, s lanovou stenou, lezeckou stenou s kameňmi, rebrinovou stenou, bradlami a šplhacou tyčou s nerezu.
3. Pružinová hojdačka zvieratko z HDPE plastu - 2ks
DI je navrhnuté pre plochu : 12 m x 18 m

Materiálové zloženie prvkov a ostatné podmienky :
Drevo - hĺbkovo impregnovaný hranol z lepeného škandinávskeho smreku, náter vyhovujúci STN EN 71
Kovové priečniky, úchyty prvkov, konštrukcie lavičiek a reťaze - nerez
Spojovací materiál - nerez
Certifikáty typu prvkov vydané autorizovanou osobou, TUV certifikáty
Certifikácia výrobnej firmy systémom riadenia kvality podľa EN ISO 9001 : 2008

                                                                                 Vypracoval: Ing. Martin Matisko
Kontroloval: Ing. Ladislav Bľacha  
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