

TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Všeobecná časť


1.1. Základné údaje charakterizujúce stavbu
Navrhované oplotenie plní ochrannú funkciu k materskej škole v obci Zámutov. Oplotenie pozemku je navrhované v celkovej dĺžke 50,38 m (pozri objekt  SO-04 - výkres - 01 situácia oplotenia). 

Oplotenie je navrhované z pletiva a oceľových stĺpikov s rôznym rozpätím modulov 1,41 až 2,37 m na múre výšky 250 - 500 mm z plotových tvárnic na betónovom základe s hĺbkou 400 mm. Podrobnejšie riešenie viď výkresová časť PD.

2.1. Zemné   práce
Vytýčenie stavby 

Podľa pôdorysu základov sa pred zahájením zemných prác objekt vytýči lavičkami. Zreteľne sa vyznačí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky. 
Vlastné zemné práce 

Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice a to najmenej do hĺbky 20-30 cm, ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné výkopové práce sa odporúča prevádzať strojne a tesne pred betonážou základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru. Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku na stavenisku, ktorú určí investor. 

V prípade, že sa preukážu nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob zakladania stavby. Pri výkopových prácach je potrebné dbať o BOZ. Je potrebné dodržiavať bezpečnostné ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb. par. 19 – 22.  

Výkopy sa vymerajú a zrealizujú podľa stavebného výkresu 02 – Pôdorysy, rez, pohľad. Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť 0,25 Mpa.

2.2. Základové konštrukcie

Základové konštrukcie pod oplotením sú navrhnuté ako základové pásy šírky 300 mm - betón C 12/15 (B 15). Na základové pásy je navrhovaný múr šírky 200 mm a výšky 250 - 500 mm z prefabrikovaných plotových tvárnic. Výkopy pre základové pásy sa musia ihneď vybetónovať. Základové pásy sú obojstranne rozšírené oproti hrúbke múru. Základy sú hlboké 400 mm od upraveného terénu. Základové ryhy je potrebné vysypať štrkopieskom o hrúbke 100 mm. 
2.3. Zvislé konštrukcie

Zvislé konštrukcie tvoria oceľové stĺpiky 120/120/2350 mm, 100/100/2350 mm, 80/80/2350 mm a 60/60/2350 mm a na ne osadené pletivo z pozinkovaného a poplastovaného PVC.
2.4. Otváravé a posuvné brány
Do oplotenia sú navrhované 2 otváravé brány a jedna posuvná brána pre automobily. Navrhovaná je oceľová dvojkrídlová otváravá brána šírky 3500 mm, jednokrídlová oceľová otváravá brána šírky 1100 mm a posuvná brána pre vjazd so svetlou šírkou otvoru 6 000 mm. Podrobnejšie riešenie viď výkres 02 – Pôdorysy, rez, pohľad.
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