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Legenda stien

značka hrúbka
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Betón - ľahčený
Existujúce nosné konštrukcie
Betón vyztužený - nosný

Existujúce nosné konštrukcie

Exist. stena 300mm+zateplenie min. vata 150mm

Navrh. pórobetónová stena 300mm+zateplenie min. vata 150mm

Betón prostý - nosný

Existujúce nosné konštrukcie

Exist. stena 600mm+zateplenie min. vata 150mm
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Tabuľka miestností 1.NP

Č.
101
102
103
104
105
106
107

Názov miestnosti
Sklad
Klubovňa
vestibul
WC Ž
WC M
WC predsieň
kuchynka

Plocha (m2)
4,41

95,49
44,36
8,06
4,80
2,38
7,26

166,77 m2

Nášľapná vrstva
Keramická dlažba/obklad
Keramická dlažba/obklad
Keramická dlažba/obklad
Keramická dlažba/obklad
Keramická dlažba/obklad
Keramická dlažba/obklad
Keramická dlažba/obklad

Zastavaná plocha - navrhovaný stav 198,90

Obec Zámutov

Obecný klub

Projekt pre
stavebné
povolenie

04/2018
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Souřadný systém: JTSK
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Tabuľka prvkov krovu

Model Počet Šírka profilu Výška profilu Dĺža prvku krovu Zaokrúhlená dĺžka
prvku krovu Objem

Obec Zámutov

Obecný klub

Projekt pre
stavebné
povolenie

04/2018
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Výškový systém: BpV
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Legenda tvaru striech

Dĺžka odkvapu

20 897
25 269
46 166 mm

Dlžka štítu

5 097
12 791
17 888 mm

Dlžka úžľabia

0
0
0 mm

Dĺžka nárožia

0
0
0 mm

Dĺžka hrebeňa

7 900
7 900
15 800 mm

Čistá plocha
krytiny

80,53
170,16
250,69 m2

Hrubá plocha
krytiny

80,53
170,16
250,69 m2

Plocha
otvorov

0,00
0,00
0,00 m2

Tabuľka strešných okien

Ozn. Typ Počet Čelný pohĺad Šířka Výška
Výška
osadenia  od
venca

Výška
nadpražia od
venca

Legenda striech
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+5,800
+5,950

+6,650

10 mm  Vinylová podlaha
30 mm  Nivelačná stierka
50 mm  Tepelná izolácia - polystyrén EPS
200 mm  Existujúce nosné konštrukcie

10 mm  Vinylová podlaha
30 mm  Anhydrit
150 mm  Tepelná izolácia - polystyrén EPS
10 mm  Asfaltový pás - spodná stavba
150 mm  Betón prostý - nosný
150 mm  Štrk

10 mm  Vinylová podlaha
30 mm  Anhydrit
150 mm  Tepelná izolácia - polystyrén EPS
10 mm  Asfaltový pás - spodná stavba
150 mm  Betón prostý - nosný
150 mm  Štrk

150 mm  Tepelná izolácia - minerálna mäkká
200 mm  Tepelná izolácia - minerálna mäkká
35 mm  Vzduchová medzera
0 mm  Fólia - parotesná zábrana
15 mm  Sádrokartón

Legenda stien

značka hrúbka
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750

popis
Betón - ľahčený
Existujúce nosné konštrukcie
Betón vyztužený - nosný

Existujúce nosné konštrukcie

Exist. stena 300mm+zateplenie min. vata 150mm

Navrh. pórobetónová stena 300mm+zateplenie min. vata 150mm

Betón prostý - nosný

Existujúce nosné konštrukcie

Exist. stena 600mm+zateplenie min. vata 150mm
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VP Východný pohľadSP Severný pohľad

JP Južný pohľad Obec Zámutov
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Tabulka okien

Ozn.

NO01

NO02

NO03

Počet

2

2

2

Pohľad ze strany
otvorenia

Do miestnosti
č.

103

105

102

Svetlé rozmery

Výška

2 000

600

1 700

Šírka

1 500

600

2 500

Výška
prahu/parapetu

500

1 500

900

Plocha otvoru

3,00

0,36

4,25

Tabulka dverí

Ozn.

D01

D01

ND01

ND02

ND03

ND03

ND03

ND04

ND04

ND04

Počet

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Orient
ácia

P

P

L

L

L

P

P

L

P

L

Pohľad ze strany otvorenia
Do

miestnosti
č.

102

104

103

106

107

104

104

105

Svetlé rozmery

Výška

2 020

2 020

2 500

1 970

1 970

2 020

1 970

2 020

2 020

2 020

Šírka

800

600

2 000

2 000

800

700

800

600

600

600

Šírka
otvoru

okna/dverí

800

600

2 080

2 080

900

700

900

600

600

600

Výška
otvoru

okna/dverí

2 020

2 020

2 540

2 010

2 020

2 020

2 020

2 020

2 020

2 020

Plocha otvoru
okna/dverí

1,62

1,21

5,00

3,94

1,58

1,41

1,58

1,21

1,21

1,21
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145,04 m2
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JP Južný pohľad

SP Severný pohľad VP Východný pohľad
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA  

 
 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

STAVBA Obecný klub - rekonštrukcia  

MIESTO STAVBY Zámutov, parc. č. 1461/9, 1461/1  
INVESTOR   Obec Zámutov 

Zámutov 434, 094 15 Zámutov 
PROJEKTANT  PROJEKTOVO - INŽINIERSKA KANCELÁRIA,   

Ing. Anton Pavúk 
nám. Slobody 79, 093 01, Vranov n. T. 

VYPRACOVAL  Ing. Ján Vadás 
 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 
 

Projekt stavby rieši rekonštrukciu obecného klubu v obci Zámutov. Rekonštrukcia 
bude spočívať v pristavaní existujúcej budovy do pôdorysného tvaru obdĺžnika, obnoveniu 
všetkých povrchov (podlahy stropy, interiérové a exteriérové omietky), nové zastrešenie 
vrátane novej konštrukcie krovu a zateplenie zahŕňajúce zateplenie stien stropov, a výmenu 
okien a dverí. 

V súčasnosti je vzhľadom na technický stav objektu nutná kompletná rekonštrukcia 
a súvisiace úpravy. 

Stavebnými úpravami objektu dôjde k zlepšeniu jeho využitia, tepelno-izolačných 
vlastností, čím sa zlepší ich energetická bilancia, k zlepšeniu hygienických podmienok 
a v neposlednom rade sa zvýši aj estetická hodnota objektu.  
  
 
3. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 
Projektová dokumentácia pre Stavebné konanie je vypracovaná na základe týchto 
podkladov: 

-objednávka investora 
-technické konzultácie 

 -kópia z katastrálnej mapy 
  
 
4. ČLENENIE STAVBY A PD 
 

Stavba ani PD nie je delená na SO. 
  

            
5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ ZÁSTAVBU  
 

Stavba nie je závislá na iných investíciách v jej okolí. Na ostatnú okolitú výstavbu 
objekt nie je viazaný. 
 
6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATE ĽOV 
 

Užívateľom aj prevádzkovateľom objektu bude investor. 
 



7. TERMÍNY ZAČATIA A UKONČENIA STAVBY  
 

Vypracovanie projektu pre stav. konanie  05/2019 
Zahájenie výstavby  08/2019 
Ukončenie výstavby  08/2020 

 
8. KAPACITNÉ ÚDAJE A Ú ČELOVÉ JEDNOTKY   
  
 zastavaná plocha – existujúci stav     145,04 m2 
 zastavaná plocha – navrhovaný stav     205,48 m2 

 obstavaný priestor – navrhovaný stav     1420,0 m3 

 
9. INVESTIČNÉ NÁKLADY STAVBY  
              
 Investičné náklady rieši samostatná časť PD – Rozpočet. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vo Vranove n. T.  05/2019                                                              vypracoval: Ing. Ján Vadás 



B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  

 
 
1.0 ÚZEMIE STAVBY 
 

1.1 STAVENISKO 
 
Existujúca budova sa nachádza v intraviláne obce Zámutov na parc. č. 1461/9, 

Navrhovaná prístavba bude zaberať časť parcely 1461/1.  
Prístup na pozemok je zabezpečený z existujúcej miestnej automobilovej 

komunikácie - situovaný zo východnej strany objektu.  
Pozemok sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme, v blízkosti nie sú chránené 

objekty ani porasty. Na stavenisku sa nenachádza vysoká zeleň, ktorú by bolo potrebné 
odstrániť.  
 Výstavba nevyžaduje žiadne prekládky inžinierskych sietí.  
 

1.2 VYKONANÉ PRIESKUMY 
 
Na stavenisku bola vykonaná obhliadka objektu za účasti investora, a projektanta. 

Pri obhliadke bolo zistené: 
- poruchy tepelnoizolačného charakteru (nedostatočná hrúbka obvodového 

a strešného plášťa, tepelný odpor konštrukcie nevyhovuje STN 73 0540) 
- poškodenie soklovej časti omietok 
- poruchy omietky spôsobené úpravami objektu. 
 
1.3 ZAMERANIE 
 
Pred započatím projekčných prác bolo vykonané polohopisné zameranie stavebného 

pozemku a jeho okolia v potrebnom rozsahu, vrátane podzemných a nadzemných 
inžinierskych sietí.  

 
1.4 PRÍPRAVA 
 
Existujúci objekt sa nachádza v rovinatom teréne.  

 
 
2.0 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠEN IE 
 

2.1 URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
  
Projekt stavby rieši rekonštrukciu obecného klubu v obci Zámutov. Rekonštrukcia 

bude spočívať v pristavaní existujúcej budovy do pôdorysného tvaru obdĺžnika, obnoveniu 
všetkých povrchov (podlahy stropy, interiérové a exteriérové omietky), nové zastrešenie 
vrátane novej konštrukcie krovu a zateplenie zahŕňajúce zateplenie stien stropov, a výmenu 
okien a dverí. 

V súčasnosti je vzhľadom na technický stav objektu nutná kompletná rekonštrukcia 
a súvisiace úpravy. 

Z hľadiska dispozície je budova riešená ako jednopodlažná s rôznymi výškami 
podlahy. Nástup je z chodníka na najnižšiu úroveň (+-0,00) následne dvomi schodiskami 
a tiež rampami postupne na ďalšie úrovne (+0,50 a 1,00). Na najnižšej úrovni je situovaná 
vstupná časť so sociálnymi zariadeniami (sociálne zariadenia pre imobilných nebudú 
budované - pre účely imobilných osôb budú využívané zariadenia v susednej (spoločnej) 
budove komunitného centra). Druhá úroveň slúži na postupné prekonanie výškového 
rozdielu. Na tretej úrovni je situovaná klubovňa, sklad a kuchynka. 



Stavebnými úpravami objektu dôjde k zlepšeniu jeho využitia, tepelno-izolačných 
vlastností, čím sa zlepší ich energetická bilancia, k zlepšeniu hygienických podmienok 
a v neposlednom rade sa zvýši aj estetická hodnota objektu.  

 
 

 
 

2.2 STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE 
  
   ZEMNÉ PRÁCE 
 

-Je navrhnuté doplniť základy kvôli rozšíreniu dispozície RD.  
-Pred začatím zemných prác sa objekt vytýči lavičkami. Zreteľne sa označí výškový 

bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky. 
-Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice, a to najmenej do hĺbky 300 mm, 

ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné výkopové práce sa 
doporučuje prevádzať strojne a tesne pred betonážou základov je potrebné ručné začistenie 
až na základovú škáru.  

-Základovú škáru je nutné prispôsobiť terénu a umiestniť ju min. 1,0m pod úrovňou 
rastlého terénu a min 1.2m pod úrovňou upraveného terénu! 

-Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa 
ponechá iba zemina určená na spätné zásypy. Pri výstavbe bude vyťažených cca 35m3 
zeminy. 

-Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť 0,25 MPa. 
K spodnej úrovni základovej škáry je vhodné umiestniť drenážnu rúrku a zasypať štrkovou 
vrstvou. 

 
 

ZÁKLADY 
 

-Je navrhnuté doplniť základy kvôli rozšíreniu dispozície RD.  
-Výkopy pre doplnkové základové pásy sa musia ihneď zabetónovať.  
-Základové pásy sú navrhnuté z prostého betónu tr. B15 (C/12/15).  
-Základové murivo je navrhované vytvoriť z debniacich tvárnic Premac DT30, hr. 300 

mm vyplnených prostým betónom tr. B15 (C/12/15). 
-Základy sú pod nosnými múrmi, komínom a krbom. Ako izolácia proti zemnej 

vlhkosti je navrhovaná hydroizolácia 2xHydrobit V 60 S 35 + Náter penetračný, ktorá sa 
použije  na vodorovné izolácie - zemná vlhkosť. 

-Podkladové betóny sú navrhované z betónu prostého tr. B15 (C/12/15). a pod 
nenosnými - deliacimi priečkami sú vystužené sieťovinou. 

-Pod podkladové betóny je navrhovaný štrkopieskový podsyp hr. 100mm, kvôli 
rovnomernému sadaniu základov a tiež kvôli lepšiemu odvádzaniu vody je aj pod základové 
pásy ukladaná vrstva štrkopiesku hr. 100 mm.  
    -Základy je nutné prispôsobiť terénu a umiestniť ju min. 1,0m pod úrovňou rastlého 
terénu a min 1.2m pod úrovňou upraveného terénu! 
 -Nesmie sa zabudnúť na vynechanie prestupov pre ležaté rozvody kanalizácie 
a potrubí! 
 
 
ZVISLÉ  KONŠTRUKCIE 
 

-Navrhované nosné a obvodové murivo z presných tvárnic Ytong 500x250x300,P+D, 
hr. 300mm. Nenosné murivo je navrhované z presných tvárnic Ytong 500x250x100, hr 
100mm. 



VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
 

-Preklady sú navrhované typové k murivu Ytong. 
-Veniec bude realizovaný ako monolitický.  
 

ZASTREŠENIE 
 
Objekt  bude zastrešený šikmou strechou 

- Je navrhovaná šikmá strecha so sklonom 35°  
-Navrhovaná konštrukcia krovu je tvorená zbíjanými väzníkmi.  
-Navrhovaná strešná krytina – poplastovaný oceľový plech. 
-Drevenú konštrukciu krovu je potrebné natrieť protipožiarnym náterom a náterom 

proti hnilobe a škodcom. 
           -Drevené konštrukcie krovu v exteriéri musia byť impregnované náterom. Drevené 
konštrukcie prechádzajúce obvodovou stenou sa musia chrániť impregnáciou gumoasfaltom 
a polyetylénovou fóliou proti absorbovaniu vlhkosti z muriva. 
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 

-Všetky povrchy sa pred omietaním opatria cementovým špricom.  
-Omietky vnútorné budú vápennocementové, hladké. 
-Priestory hygienických zariadení budú obložené keramickým obkladom do výšky 

2000 mm 
           -Vonkajšie omietky sú navrhované z vápennocementovej malty opatrené vonkajšou 
silikátovou omietkovou vrstvou. 

-Vo všetkých miestnostiach bude strop tvoriť sádrokartónový podhľad. 
-Kovové konštrukcie v exteriéri musia byť ošetrené antikoróznym náterom. 

 
 
VÝPLNE OTVOROV 
 
 Všetky pôvodné okná a dvere budú vymenené za nové. Exteriérové v plastovom 
vyhotovení (min. 5 komorový profil) a interiérové dvere drevené s drevenými obložkovými 
zárubňami. 
  
 
 

KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV 
 
IZOLÁCIE PROTI VLHKOSTI  
 

Ako izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhovaná hydroizolácia 2xHydrobit V 60 S 35 + 
Náter penetračný, ktorá sa použije  na vodorovné izolácie. 

 
  

  
IZOLÁCIE TEPELNÉ 
 

 -Izolácia fasády je navrhovaná komplexným kontaktným zatepľovacím systémom 
s nasledujúcou skladbou z interiéru do exteriéru:  

 
- lepiaca stierka 

 - minerálna vlna, hr. 150mm 
 - sklotextilná sieťovina 



- krycia hmota s výstužou zo sklenej tkaniny 
 - penetračný náter 

- štrukturovaná omietka – silikátová 
 

-Izolácia stropu je navrhovaná komplexným osadeným rohoží z minerálnej vlny 
o celkovej hr. 350mm do roštu osadeného na povale. Rošt bude z drevených hranolov 
v rastri 1200mm. Izolácia bude oddelená od existujúceho stropu parozábranou. 
Pochôdznosť povaly sa zabezpečí celoplošným osadením OSB dosiek hr. 20mm. Skladba 
v poradí od interiéru smerom hore: 
 

- parozábrana         
 - minerálna vlna, hr. 360mm V rošte z drevených hranolov 

- drvené zadebnenie OSB doskami hr 20mm (pochôdzna vrstva) 
 

-sokel bude zateplený tepelnou izoláciou STYRODUR 2800 C, hr. 50mm a upravený 
mozaikovou omietkou. 

 
- lepiaca stierka 

 - STYRODUR 2800 C, hr. 50mm 
 - sklotextilná sieťovina 

- krycia hmota s výstužou zo sklenej tkaniny 
 - penetračný náter 

- mozaiková omietka (tzv. marmolit) 
 
 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 
           -Vonkajšie omietky sú navrhované štrukturované. 
 -V časti sokla sú navrhované mozaikové omietky. 
           -Vnútorné úpravy povrchov sa nebudú meniť. 
 
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 
 

-Oplechovanie parapetov okien, pododkvapové žľaby a zvody vrátane doplnkov budú 
vyrobené z oceľového pozinkovaného plechu hr. 0,63 mm, ktorý po zoxidovaní (cca 2 roky) 
treba natrieť vonkajšou krycou farbou na kov v 2-3 vrstvách. Plech je možné natrieť aj 
reaktívnou farbou ihneď po osadení a následne krycou farbou na kovy. 

-Dažďové zvody a žľaby je možné použiť aj plastové. Oplechovanie parapetov je 
možné nahradiť doskami z plastov. 
 
 

2.3 RIEŠENIE DOPRAVY 
 
Objekt sa nachádza na pozemku, ku ktorému je zabezpečený prístup z existujúcej 

miestnej automobilovej komunikácie. 
 
 

2.4 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
Riešený objekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a svoje okolie. Ako 

škodlivý produkt vznikajú splaškové vody z prevádzky objektu. Tieto splaškové vody budú 
odvádzané do existujúcej verejnej kanalizácie. TKO je skladovaný v kontajneri, ktorý bude 
vyprázdňovaný na verejnú skládku. Vetranie objektu je prirodzené.  

 



ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR 

č.365/2015 Z. z. o kategorizácií odpadov, kategórie: O – ostatný, N - nebezpečný 
*15 01 01- obaly z papiera a lepenky      O 
*15 01 02- obaly z plastov        O 
*17 01 07- zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  

      iné ako uvedené v 17 01 06       O 
*17 02 01- drevo         O 
*17 02 02- sklo         O 
*17 02 03- plasty         O 
*17 04 05- železo a oceľ        O 
*17 08 02- stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O 
*15 01 10- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo  

      kontaminované nebezpečnými odpadmi    N 
 

-Z odpadov kategórie ostatný odpad , ktorý vznikne pri realizácii stavby, bude 
využiteľný odpad odovzdaný do zariadení na zber alebo zhodnotenie, nevyužiteľný odpad 
bude odovzdaný na zneškodnenie oprávnenej právn. (fyz.) osobe, resp. umiestnený na 
povolenej skládke odpadov so súhlasom  jej prevádzkovateľa o čom bude mať doklad. 

 
-V prípade vzniku odpadov kategórie nebezpečný odpad , bude s ním nakladať 

v zmysle platnej legislatívy o odpadovom hospodárstve a zabezpečí jeho zhodnotenie resp. 
zneškodnenie prostredníctvom oprávnenej právn. (fyz.) osoby o čom bude mať doklad. 

 
Pri prevádzkovaní sa predpokladá vznik odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR 

č.365/2015 Z. z. o kategorizácií odpadov, kategórie: O – ostatný, N - nebezpečný 
 
*20 03 01- zmesový komunálny odpad      O 
      O 

-Odpady budú v pravidelných intervaloch vyvážané na skládky. 
 
 

2.5 POŽIARNA OCHRANA 
 
Materiály použité na rekonštrukciu vyhovujú protipožiarnym predpisom. Objekt svojim 

dispozičným riešením zabezpečuje kontrolu a únik z priestorov zasiahnutých požiarom. 
Základná koncepcia požiarnej ochrany je spracovaná podľa STN ako aj ostatných 
naväzujúcich noriem z oboru požiarnej ochrany. V objekte sú únikové cesty ktoré vedú 
priamo na voľné priestranstvo. Proti atmosférickému a statickému predpätiu bude objekt 
chránený sústavou bleskozvodu podľa STN.  

 
2.6 OCHRANNÉ PÁSMA 
 
Územie nie je situované v žiadnom ochrannom pásme, v blízkosti nie sú chránené 

objekty ani porasty. 
 
2.7 KOORDINÁCIA SÚBEŽNEJ VÝSTAVBY 
 
Stavba nebude realizovaná na etapy. 
 
2.8 NAPOJENIE NA INŽINIERSKE SIETE 

 
Stavba bude napojená na inžinierske siete, pričom budú využité existujúce prípojky 

susednej budovy vo vlastníctve investora. Kanalizácia bude napojená do existujúcej revíznej 
šachty. Ostatné siete budú napojené z vedľajšej budovy interiérom. 



2.9 VYKUROVANIE 
 

Stavba bude vykurovaná radiátormi. Ako zdroj tepla bude využívaný kotol susednej 
budovy komunitného centra, pričom bude vytvorená nová vetva kúrenia pre riešenú budovu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vo Vranove n. T.  05/2019                                                              vypracoval: Ing. Ján Vadás 
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