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Tabulka miestnosti 1.NP

C. Nazov miestnosti Plocha (m2) Naslapna vrstva
101 Sklad 4,41 Keramicka dlazba/obklad
102 Klubovia 95,49 Keramicka dlazba/obklad
103 Vestibul 44,36 Keramicka dlazba/obklad
104 WC Z 8,06 Keramicka dlazba/obklad
105 WC M 4,80 Keramicka dlazba/obklad
106 WC predsieri 2,38 Keramicka dlazba/obklad
107 Kuchynka 7,26 Keramicka dlazba/obklad
166,77 m?

Zastavana plocha - navrhovany stav 404,38

LEGENDA

NAVRHOVANE KONSTRUKCIE

ZACHOVANE EXISTUJUCE KONSTRUKCIE

Legenda stien

znacka hriubka popis
27 100 Betdn - fahceny

150 Existujuce nosné konstrukcie
300 Betén vyztuzeny - nosny
300 Existujuce nosné konstrukcie
450 Exist. stena 300mm+zateplenie min. vata 150mm
450 Navrh. pérobetdnova stena 300mm-+zateplenie min. vata 150mm
600 Betén prosty - nosny
600 Existujuce nosné konstrukcie
750 Exist. stena 600mm+zateplenie min. vata 150mm
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Tabulka prvkov krovu

Model Poget Sirka profilu | Vyska profilu | Diza prvku krovu Zaokrihlena dizka Objem
prvku krovu
kliestina
17 50 150 5269 5300 1,25
90 100 mm 1,25 m?
krokva 1
17 100 150 5202 5250 1,30
89 250 mm 1,30 m®
krokva 2
17 100 150 10 757 10 800 2,73
122 ANN Mm 272 m3
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Legenda stien

znacka hribka popis
100 Betdn - lahceny
— 150 Existujuce nosné konstrukcie
V2.2 300 Betdn vyztuZzeny - nosny
/1 300 Existujlice nosné konstrukcie
@ 450 Exist. stena 300mm-+zateplenie min. vata 150mm
) 450 Navrh. pérobeténova stena 300mm-+zateplenie min. vata 150mm
- 600 Betén prosty - nosny
600 Existujuce nosné konstrukcie
750 Exist. stena 600mm-+zateplenie min. vata 150mm

LEGENDA
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Tabulka dveri

Tabulka okien

Svetlé rozmery

Orient Do Sirka Vyska Plocha otvoru
Ozn. Pocet °, .~ Pohlad ze strany otvorenia miestnosti - . otvoru otvoru okna/dveri
& Vyska Sirka  oknaldveri okna/dverf
DO1 1 P { 2020 600 600 2020 1,21
D01 1 P 2020 800 800 2020 1,62
NDO1 1 L M 2500 2000 2080 2540 5,00
NDO02 1 L 1970 2000 2080 2010 3,94
NDO3 1 P 1970 800 900 2020 1,58
NDO03 1 P 2020 700 700 2020 1,41
ND04 1 P z 2020 600 600 2020 1,21
ND04 3 L E 2020 600 600 2020 1,21

. Pohlad ze strany Do miestnosti Svetlé rozmery Vyska
Ozn. Pocet . N — Plocha otvoru
otvorenia ¢. Vyska Sirka prahu/parapetu
NOO01 2 2 000 1500 500 3,00
A
NO02 2 1040 600 1500 0,62
NOO03 2 1700 2500 900 4,25
NO04 2 - 600 1000 900 0,60
40,000 = 126,00
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LEGENDA
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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. ZAKLADNE UDAJE STAVBY

STAVBA Obecny klub - rekonstrukcia
MIESTO STAVBY Zamutov, parc. €. 1461/9, 1461/1
INVESTOR Obec Zamutov

Zamutov 434, 094 15 Zamutov
PROJEKTANT PROJEKTOVO - INZINIERSKA KANCELARIA,

Ing. Anton Pavuk
nam. Slobody 79, 093 01, Vranov n. T.
VYPRACOVAL Ing. Jan Vadas

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Projekt stavby rieSi rekonStrukciu obecného klubu v obci Zamutov. RekonStrukcia
bude spogivat v pristavani existujicej budovy do pdédorysného tvaru obdiZnika, obnoveniu
vSetkych povrchov (podlahy stropy, interiérové a exteriérové omietky), nové zastreSenie
vratane novej konstrukcie krovu a zateplenie zahffajlce zateplenie stien stropov, a vymenu
okien a dveri.

V sucasnosti je vzhladom na technicky stav objektu nutna kompletna rekonstrukcia
a suvisiace Upravy.

Stavebnymi Upravami objektu dojde k zlepSeniu jeho vyuZitia, tepelno-izolaénych
vlastnosti, ¢im sa zlepSi ich energetick&d bilancia, k zlepSeniu hygienickych podmienok
a v neposlednom rade sa zvysi aj esteticka hodnota objektu.

3. VYCHODISKOVE PODKLADY
Projektova dokumentacia pre Stavebné konanie je vypracovana na zéklade tychto
podkladov:

-objednéavka investora

-technické konzultacie

-kopia z katastralnej mapy

4. CLENENIE STAVBY A PD

Stavba ani PD nie je delena na SO.

5. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU ZASTAVBU

Stavba nie je zavisla na inych investiciach v jej okoli. Na ostatnu okolitd vystavbu
objekt nie je viazany.

6. PREHLAD UZIVATELLOV A PREVADZKOVATE LOV

UZzivatefom aj prevadzkovatelom objektu bude investor.



7. TERMINY ZACATIA A UKON CENIA STAVBY

Vypracovanie projektu pre stav. konanie
Zahajenie vystavby
Ukonc&enie vystavby

8. KAPACITNE UDAJE A U CELOVE JEDNOTKY
zastavana plocha — existujici stav
zastavana plocha — navrhovany stav

obstavany priestor — havrhovany stav

9. INVESTICNE NAKLADY STAVBY

05/2019
08/2019
08/2020

145,04 m?
205,48 m?
1420,0 m?

Investi¢né naklady rieSi samostatna ¢ast PD — Rozpocet.

vo Vranove n. T. 05/2019

vypracoval: Ing. Jan Vadas



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1.0 UZEMIE STAVBY
1.1 STAVENISKO

Existujuca budova sa nachadza v intravilane obce Zamutov na parc. ¢. 1461/9,
Navrhovana pristavba bude zaberat ¢ast parcely 1461/1.

Pristup na pozemok je zabezpeCeny z existujicej miestnej automobilovej
komunikacie - situovany zo vychodnej strany objektu.

Pozemok sa nenachadza v Ziadnom ochrannom pasme, v blizkosti nie su chranené
objekty ani porasty. Na stavenisku sa nenachadza vysoka zelen, ktoru by bolo potrebné
odstranit..

Vystavba nevyZaduje Ziadne prekladky inZinierskych sieti.

1.2 VYKONANE PRIESKUMY

Na stavenisku bola vykonana obhliadka objektu za G¢asti investora, a projektanta.
Pri obhliadke bolo zistené:
- poruchy tepelnoizolaéného charakteru (nedostatoéna hrabka obvodového
a streSného plasta, tepelny odpor konstrukcie nevyhovuje STN 73 0540)
- po3kodenie soklovej Casti omietok
- poruchy omietky spdsobené Upravami objektu.

1.3 ZAMERANIE

Pred zapocatim projekénych prac bolo vykonané polohopisné zameranie stavebného
pozemku ajeho okolia v potrebnom rozsahu, vratane podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti.

1.4 PRIPRAVA

Existujuci objekt sa nachadza v rovinatom teréne.

2.0 URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESEN IE
2.1 URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Projekt stavby rieSi rekonstrukciu obecného klubu v obci Zadmutov. RekonStrukcia
bude spoéivat v pristavani existujicej budovy do pddorysného tvaru obdiZnika, obnoveniu
v3etkych povrchov (podlahy stropy, interiérové a exteriérové omietky), nové zastreSenie
vratane novej konstrukcie krovu a zateplenie zahfhajlce zateplenie stien stropov, a vymenu
okien a dveri.

V sucasnosti je vzhladom na technicky stav objektu nutna kompletna rekonstrukcia
a suvisiace Upravy.

Z hladiska dispozicie je budova rieSena ako jednopodlazna s réznymi vySkami
a tiez rampami postupne na dalSie urovne (+0,50 a 1,00). Na najniZSej Urovni je situovana
vstupna cast so socidalnymi zariadeniami (socidlne zariadenia pre imobilnych nebudd
budované - pre uc€ely imobilnych oséb budd vyuzivané zariadenia v susednej (spolo¢nej)
budove komunitného centra). Druhd& droven sliZzi na postupné prekonanie vySkového
rozdielu. Na tretej Urovni je situovand klubovna, sklad a kuchynka.



Je navrhované tiez upravit tesné okolie objektu vybudovanim nového chodnika zo
zamkovej dlazby a tieZ okapového chodnika tvoreného obrubnikmi a kamenivom.

Stavebnymi Upravami objektu dbéjde k zlepSeniu jeho vyuZitia, tepelno-izolacnych
vlastnosti, ¢im sa zlepSi ich energeticka bilancia, k zlepSeniu hygienickych podmienok
a v neposlednom rade sa zvysi aj estetickd hodnota objektu.

2.2 STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE
ZEMNE PRACE

-Je navrhnuté doplnit zaklady kvéli rozSireniu dispozicie RD.

-Pred zacatim zemnych prac sa objekt vytyCi lavickami. Zretelne sa oznaci vysSkovy
bod, od ktorého sa uréuju v3etky prislusné vysky.

-Vlastné zemné prace sa za¢nU skryvkou ornice, ato najmenej do hibky 300 mm,
ktora sa uloZzi na vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné vykopové prace sa
doporucuje prevadzat strojne a tesne pred betonazou zakladov je potrebné ruéné zacistenie
az na zakladovu skaru.

-Zakladovu 38kéaru je nutné prispbsobit terénu a umiestnit ju min. 1,0m pod Urovriou
rastlého terénu a min 1.2m pod drovnou upraveného terénu!

-VytaZzenu zeminu je potrebné odviest na vopred uréena skladku, na stavenisku sa
ponecha iba zemina uréend na spatné zasypy. Pri vystavbe bude vytaZzenych cca 35m?3
zeminy.

-Spatné zasypy pod konStrukciami je potrebné zhutnit na uUnosnost 0,25 MPa.
K spodnej Urovni zakladovej Skary je vhodné umiestnit’ drenaznu rurku a zasypat Strkovou
vrstvou.

ZAKLADY

-Je navrhnuté doplnit zaklady kvéli rozSireniu dispozicie RD.

-Vykopy pre dopinkové zakladové pasy sa musia ihned zabeténovat.

-Zakladové péasy su navrhnuté z prostého beténu tr. B15 (C/12/15).

-Zakladové murivo je navrhované vytvorit z debniacich tvarnic Premac DT30, hr. 300
mm vyplnenych prostym beténom tr. B15 (C/12/15).

-Zaklady sU pod nosnymi muarmi, kominom a krbom. Ako izolacia proti zemnej
vihkosti je navrhovana hydroizolacia 2xHydrobit V 60 S 35 + Nater penetracny, ktora sa
pouZije na vodorovné izolacie - zemna vihkost.

-Podkladové betony su navrhované z beténu prostého tr. B15 (C/12/15). a pod
nenosnymi - deliacimi prieCkami su vystuzené sietovinou.

-Pod podkladové betony je navrhovany Strkopieskovy podsyp hr. 100mm, kvoli
rovhomernému sadaniu zakladov a tiez kvoli lepSiemu odvadzaniu vody je aj pod zakladové
pasy ukladana vrstva Strkopiesku hr. 100 mm.

-Zaklady je nutné prispbsobit terénu a umiestnit ju min. 1,0m pod Uroviiou rastlého
terénu a min 1.2m pod Grovriou upraveného terénu!

-Nesmie sa zabudnut na vynechanie prestupov pre lezaté rozvody kanalizacie
a potrubi!

ZVISLE KONSTRUKCIE

-Navrhované nosné a obvodové murivo z presnych tvarnic Ytong 500x250x300,P+D,
hr. 300mm. Nenosné murivo je navrhované z presnych tvarnic Ytong 500x250x100, hr
100mm.



VODOROVNE KONSTRUKCIE

-Preklady su navrhované typové k murivu Ytong.
-Veniec bude realizovany ako monoliticky.

ZASTRESENIE

Objekt bude zastreSeny Sikmou strechou

- Je navrhovana Sikma strecha so sklonom 35°

-Navrhovana konstrukcia krovu je tvorena zbijanymi vaznikmi.

-Navrhovana stredna krytina — poplastovany ocelovy plech.

-Drevenu konStrukciu krovu je potrebné natriet protipoZiarnym naterom a naterom
proti hnilobe a Skodcom.

-Drevené konStrukcie krovu v exteriéri musia byt impregnované naterom. Drevené
konStrukcie prechadzajlce obvodovou stenou sa musia chranit impregnaciou gumoasfaltom
a polyetylénovou fdliou proti absorbovaniu vihkosti z muriva.

POVRCHOVE UPRAVY

-V38etky povrchy sa pred omietanim opatria cementovym Spricom.

-Omietky vnatorné budu vapennocementové, hladké.

-Priestory hygienickych zariadeni budi obloZené keramickym obkladom do vy3ky
2000 mm

-VonkajSie omietky st navrhované z vdpennocementovej malty opatrené vonkajSou
silikatovou omietkovou vrstvou.

-Vo vSetkych miestnostiach bude strop tvorit sadrokarténovy podhlad.

-Kovové konstrukcie v exteriéri musia byt oSetrené antikoréznym naterom.

VYPLNE OTVOROV
Vsetky pbvodné okna a dvere budu vymenené za nové. Exteriérové v plastovom

vyhotoveni (min. 5 komorovy profil) a interiérové dvere drevené s drevenymi oblozkovymi
zarubhami.

KONSTRUKCIE A PRACE PSV
IZOLACIE PROTI VLHKOSTI

Ako izolacia proti zemnej vihkosti je navrhovana hydroizolacia 2xHydrobit V 60 S 35 +
Nater penetracny, ktora sa pouzije na vodorovné izolacie.

|IZOLACIE TEPELNE

-1zolacia fasady je navrhovana komplexnym kontaktnym zatepfovacim systémom
s nasledujucou skladbou z interiéru do exteriéru:

- lepiaca stierka
- mineralna vina, hr. 150mm
- sklotextilna sietovina



- krycia hmota s vystuzou zo sklenej tkaniny
- penetracny nater
- Strukturovana omietka — silikatova

-l1zolacia stropu je navrhovana komplexnym osadenym rohoZi z mineralnej viny
o celkovej hr. 350mm do roStu osadeného na povale. Rost bude z drevenych hranolov
vrastri 1200mm. Izolacia bude oddelena od existujiceho stropu parozabranou.
Pochbdznost povaly sa zabezpec€i celoploSnym osadenim OSB dosiek hr. 20mm. Skladba
v poradi od interiéru smerom hore:

- parozébrana
- mineralna vina, hr. 360mm V roste z drevenych hranolov
- drvené zadebnenie OSB doskami hr 20mm (pochédzna vrstva)

-sokel bude zatepleny tepelnou izolaciou STYRODUR 2800 C, hr. 50mm a upraveny
mozaikovou omietkou.

- lepiaca stierka

- STYRODUR 2800 C, hr. 50mm

- sklotextilna sietovina

- krycia hmota s vystuZzou zo sklenej tkaniny
- penetraény nater

- mozaikova omietka (tzv. marmolit)

POVRCHOVE UPRAVY

-VonkajSie omietky su navrhované Strukturované.
-V Casti sokla st navrhované mozaikové omietky.
-Vnatorné Gpravy povrchov sa nebudd menit.

KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE

-Oplechovanie parapetov okien, pododkvapové Zlaby a zvody vratane doplnkov budu
vyrobené z ocelového pozinkovaného plechu hr. 0,63 mm, ktory po zoxidovani (cca 2 roky)
treba natriet vonkajSou krycou farbou na kov v 2-3 vrstvach. Plech je moZné natriet aj
reaktivnou farbou ihned po osadeni a nasledne krycou farbou na kovy.

-Dazdové zvody a Zfaby je mozné pouzit aj plastové. Oplechovanie parapetov je
mozné nahradit doskami z plastov.

2.3 RIESENIE DOPRAVY

Objekt sa nachadza na pozemku, ku ktorému je zabezpeéeny pristup z existujlcej
miestnej automobilovej komunikacie.

2.4 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

RieSeny objekt nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie a svoje okolie. Ako
Skodlivy produkt vznikaju splaskové vody z prevadzky objektu. Tieto splaskové vody budua
odvadzané do existujucej verejnej kanalizacie. TKO je skladovany v kontajneri, ktory bude
vyprazdiovany na verejnu skladku. Vetranie objektu je prirodzené.



ODPADOVE HOSPODARSTVO
Pocgas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR
€.365/2015 Z. z. o kategorizacii odpadov, kategérie: O — ostatny, N - nebezpecny
*15 01 01- obaly z papiera a lepenky
*15 01 02- obaly z plastov
*17 01 07- zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky
iné ako uvedené v 17 01 06
*17 02 01- drevo
*17 02 02- sklo
*17 02 03- plasty
*17 04 05- Zelezo a ocel
*17 08 02- stavebné materidly na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
*15 01 10- obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych latok alebo
kontaminované nebezpeénymi odpadmi

OO0OO0O0O0O0O OO0
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-Z odpadov kategoérie ostatny odpad , ktory vznikne pri realiz&cii stavby, bude
vyuZzitelny odpad odovzdany do zariadeni na zber alebo zhodnotenie, nevyuZzitefny odpad
bude odovzdany na zneS3kodnenie opravnenej pravn. (fyz.) osobe, resp. umiestneny na
povolenej skladke odpadov so suhlasom jej prevadzkovatela o ¢om bude mat doklad.

-V pripade vzniku odpadov kategorie nebezpeény odpad, bude snim nakladat
v zmysle platnej legislativy o odpadovom hospodarstve a zabezpeci jeho zhodnotenie resp.
zneSkodnenie prostrednictvom opravnenej pravn. (fyz.) osoby o ¢om bude mat doklad.

Pri prevadzkovani sa predpoklada vznik odpadov vzmysle vyhlasky MZP SR
€.365/2015 Z. z. o kategorizacii odpadov, kategédrie: O — ostatny, N - nebezpecny

*20 03 01- zmesovy komunélny odpad @]
0]
-Odpady budu v pravidelnych intervaloch vyvazané na skladky.

2.5 POZIARNA OCHRANA

Materidly pouZzité na rekonstrukciu vyhovuju protipoziarnym predpisom. Objekt svojim
dispozi¢nym rieSenim zabezpecCuje kontrolu a Unik z priestorov zasiahnutych poziarom.
Zakladn&d koncepcia poziarnej ochrany je spracovana podfa STN ako aj ostatnych
navazujacich noriem z oboru poZiarnej ochrany. V objekte si Unikové cesty ktoré vedu
priamo na volné priestranstvo. Proti atmosférickému a statickému predpatiu bude objekt
chraneny sustavou bleskozvodu podla STN.

2.6 OCHRANNE PASMA

Uzemie nie je situované v ziadnom ochrannom pasme, v blizkosti nie st chranené
objekty ani porasty.

2.7 KOORDINACIA SUBEZNEJ VYSTAVBY

Stavba nebude realizovana na etapy.

2.8 NAPOJENIE NA INZINIERSKE SIETE

Stavba bude napojena na inZinierske siete, pricom budd vyuZité existujuce pripojky

susednej budovy vo vlastnictve investora. Kanalizacia bude napojené do existujucej reviznej
Sachty. Ostatné siete budu napojené z vedlajSej budovy interiérom.



2.9 VYKUROVANIE

Stavba bude vykurovana radiatormi. Ako zdroj tepla bude vyuzivany kotol susednej
budovy komunitného centra, pri€om bude vytvorena nova vetva karenia pre rieSend budovu.

vo Vranove n. T. 05/2019 vypracoval: Ing. Jan Vadas
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